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SCHEMATY WEZLOW

WODOCIAGOWYCH

NR NAZWA ELEMENTU ILoSC
1. | Blok oporowy betonowy 7 szt.
2. | Rura wodociggowa PE @110 (typu RC) 677,0m
3. | Krdciec przejsciowy "F-W" zel. 150 jednokoin. 2 szt
4. | Tréjnik "D " zel. @150x100x150 kotnierzowy 1 szt.
5. | Nasuwka "U-W" PVC 150 dwukielichowa 2 szt
6. | Zasuwa "Z II" zel. @100 kotnierzowa 1 szt
7. | Prostka "A II" zel. @80 dwukotnierzowa 6 szt.
8. | Kolano ze stopkag "Bs II" zel. @80 dwukotn. 6 szt.
9. | Obudowa do zasuw 7 szt.

10. | Skrzynka wodociggowa 7 szt.

11. | Hydrant nadziemny @80 6 szt.

12. | Zasuwa "Z 1" zel. 80 kotnierzowa 6 szt.

13. | Trojnik "D 1" zel. @100x80x100 kotnierzowy 4 szt

14. | Kotnierz dociskowy "XW" Zzel. 100 1 szt

15. | Kolano segmentowe PE(RC) @110, kat 90°

(doczotowe) 1 szt

16. | Kolano segmentowe PE(RC) @110, kat 45° 2 szt

(doczotowe)
17. | Zwezka "F II" zel. dwukotnierzowa @100x@80 2 szt.
18. | Trojnik "D 1" zel. @100x100x100 kotnierzowy 2 szt
Kotnierz specjalny "SYSTEM 2000" DN100 16 szt.

Zmiane trasy rurociagow z rur PE(RC) wykonaé
za pomoca tukow z PE(RC) zgrzewanych doczotowo
(typowe tuki sktadane segmentowo) lub poprzez
normatywne wygiecie rury przewodowe;.
Rury PE(RC) nie wymagaja blokow oporowych.

Bloki oporowe wykonaé pod ksztattkami

i armaturag zeliwna.

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

sie¢ wodociagowa rozdzielcza
w Nieckach gmina Turos$n Koscielna

OBIEKT : sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej oraz

ADRES bud.: Niecki gmina Turo$n po dz. nr geod.
281/1, 165/3, 165/5, 279/1, 291, 293, 198/17, 165/28, 197

INWESTOR : Gmina Turos$n Koscielna

SKALA

schemat

NAZWA RYSUNKU :
schematy weztow

Nrrys.| DATA

01.07.2016.

PROJEKTANT
mgr inz. lwona Bukfaho
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal.
nr PDL/0137/POOS/13

PODPIS

WSPOLPRACA
mgr inz. Jerzy Zawadzki
upr. w specj. sieci i instal. sanit.
nr Bt/372/89

PODPIS




