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ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA Z KABLEM
TELEFONICZNYM LUB ENERGETYCZNYM

drut
stalowy 6mm

istn. |kable| telefon.

lub energst.

korytko| z desek

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Dfuga 10

tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

OBIEKT : budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Turosni Koscielnej

w rejonie ul. Lipowej

ADRES bud.: obreb geodezyjny Turo$n Koscielnarejon ul. Lipowej

po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

. - . SKALA
INWESTOR : Gmina Turos$n Koscielna schemat
NAZWA RYSUNKU : Nr rys.| paTa
zabezpieczenie kabli telefon. lub energet. 7 19.05.2016.
PROJEKTANT 2
mgr inz. lwona Buktaho g
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. a
nr PDL/0137/POOS/13
WSPOLPRACA m
mgr inz. Jerzy Zawadzki w
upr. w specj. sieci i instal. sanit. a

nr Bt/372/89




