PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ w Turosni Koscielnej
w rejonie ul. Lipowej po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

ul. Lipowa droga powiatowa Nr 1516B

droga gruntowa gminna

skala 1:500/ 1:100

1 1
| |
_ 1 _ ™
| 3 | g
— S}
S |59 | O
_ S |&¢ _ W
| . - m |
I D c|=9 I o
_ 25|20 _ o
_ z PR~ _ 3 S £9
_ Se|8= _ 213 oS 0
_ vnl.v. m 2 © _ o l& Nl W
! =78z _ 318 288
N © = - roboty w obszarze stre D
I e 2 | UWAGA - robot b trefy =S :
_ o W .8 _ kontrolowanej gazociagu - 1,0m 2o NS &
I .m 5 M W I wykonywac¢ po uprzednim recznym ] m .m m N
I 2 Nfg = I odkopaniu gazociggu po pisemnym cf= S|z
o « c | =5
_ - M W o _ powiadomieniu gestora gazociagu IS m 5 MJ%
| e x 2 €l L
| as|3o _ . N|N olx W
| . | nawierzchnia gruntowa__ nawierzchnia gruntowa N
j. asfalt W | RIS Z&[ R RERECRR RATATESSS .
Y RARZ) ©
rurocigg cisnieniowy
PE(RC)Z63mm it —
rura PE(RC)263 rura PE(RC)@63
EIE 2
- c
S
istn. K.S. PCV@250 s g ° S
grawitacyjny xIg o 9 o
m n N <l < (M)
- N S|P —
RO 8 3llg = 2
sl 2 2|8 g 5]
o|la Q X
8|8 ¢ :
x|lx @ £
clle & L
100 50, 5300
5 7
p.p 120,00 m n.p.m
(o)) o o
N o Q)
RZEDNE TERENU  « o N~
— — —
RZEDNE DNA JE] 2 =)
RUROCIAGU 3|8 8 &
SPADKI, SREDNICE PE(RC)@63 . i=ok. 0,5%
MATERIAL i=ok. 0,8% PE(RC)@63
: 3 S 3
DLUGOSCI N, -63,00- ~ -80,00- ~
o ©o M..
ZAGLEBIENIE =B 3 2
N[ — -

NR STUDZIENKI
lub punktu zatamania

&2

@

.................................

siRsERERTEn b E T EEFR B

preewtd PE 10U BT
zgusny £ PR-ER 1220

4snbenans Esasishppanamy £y

WYKOPY MECHANICZNE WASKOPRZESTRZENNE
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

ZASYPANIE WYKOPOW WARSTWAMI
Z MECHANICZNYM ZAGESZCZENIEM
wg. uzgodnien z zarzagdcami pasow drogowych

NA SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACA
INFRASTRUKTURA WYKOPY RECZNE

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPOW
ZA POMOCA IGLOFILTROW

ODTWORZYC WSZYSTKIE NARUSZONE ELEMENTY
PASA DROGOWEGO
(jezdnie, pobocze, skarpy, rowy, przepusty)

RURY TYPU RC nie wymagajg wykonywania typowej
podsypki oraz obsypki.

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Dfuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

OBIEKT : budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Turosni Koscielnej
w rejonie ul. Lipowej

ADRES bud.: obreb geodezyjny Turo$n Koscielna rejon ul. Lipowej
po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

. . s - SKALA
INWESTOR : Gmina Turosn Koscielna 1:500 / 1:100
NAZWA RYSUNKU : Nr rys.| DATA

profil podtuzny sieci kan. san. cisnieniowej 4 19.05.2016.
PROJEKTANT &
mgr inz. lwona Buktaho 5
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. o

nr PDL/0137/POOS/13
WSPOLPRACA

mgr inz. Jerzy Zawadzki
upr. w specj. sieci i instal. sanit.
nr Bt/372/89
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