ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

XRLSKRPS LIRS HR IS KRS KROS KRS KRLS KRS KRS KRS KRS KRS KRS IR IS KRS KRS LR,

126,30

O istn. gazociqg z rur PE

20cm

min. 15cm

rura kan. san. cién. PE(RC)#63mm SDR17 PN10

lub rura wodoc. PE(RC)#110mm SDR17 PN10
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rura ostonowa PE#110mm (dla k.s.) dt. 4,50m

lub rura ostonowa PE#125mm (dla wod.) dt. 4,50m
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UWAGA :

1. Rozpoczecie robot zgtosi¢ do Zaktadu Gozowniczego w Bialystoku ul. Zacisze 8

2. Prace w obrebie skrzyzowania wykonywac recznie

3. Wykonane roboty na skrzyzowaniu podlegaja odbiorowi przedstawiciela
Zakfadu Gozowniczego w Biatystoku ul.l Zacisze 8

4. Naruszona struktura gruntu wokot gazociggu musi by¢ przywrécona
do stanu pierwotnego t.. zasypka wykopu gruntem piaszczystym

5. W przypadku gdy odlegtosé w pionie rury wodociagowej lub rury kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej od rury gazowej PE jest wieksza niz 40cm, nie zachodzi koniecznosé
wykonywania rury ostonowej

6. Odlegtos¢ w poziomie pomiedzy rurg wodociagowg i kanalizacyjna a rurg gazowa zachowa¢ min. 50cm
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UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Diuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

w rejonie ul. Lipowej

OBIEKT : budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Turosni Koscielnej

po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

ADRES bud.: obreb geodezyjny Turo$n Koscielna rejon ul. Lipowej

nr Bt/ 372/89

. . - - SKALA
INWESTOR : Gmina Turos$n Koscielna schemat
NAZWA RYSUNKU : Nr rys. DATA
zabezpieczenie skrzyzowania z gazociagiem 8 19.05.2016.
PROJEKTANT £

mgr inz. lwona Buktaho w
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. a

nr PDL/0137/PO0OS/13
WSPOLPRACA @
mgr inz. Jerzy Zawadzki w
upr. w specj. sieci i instal. sanit. a




