PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ w Turosni Koscielnej
skala 1:500/ 1:100

w rejonie ul. Lipowe] po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

ul. Lipowa droga powiatowa Nr 1516B

droga gruntowa gminna

istn. wodociag PCV@160
w gruntowym poboczu ul. Lipowej
droga powiatowa Nr 1516B dz. nr geod. 5
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UWAGA - roboty w obszarze strefy
kontrolowanej gazociagu - 1,0m

wykonywac¢ po uprzednim recznym
odkopaniu gazociggu po pisemnym
powiadomieniu gestora gazociggu

nawierzchnia gruntowa

zmiana trasy 90° kolano PE(RC)J110

zgrzewane doczotowo

odejscie pod hydrant p.poz.
trojnik zel. 100x80x100
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projekt. wcinka na trojnik
zel. kotn. 150x100x150
z zasuwg Dn100
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przecisk dt. 11,0m
R.O. stal. @219mm
istn. gazocigg gn 160

istn. kabel telefon.
istn. kabel energet.
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rura PE(RC)@110
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istn. kabel energet.

rura PE(RC)@110
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WYKOPY MECHANICZNE WASKOPRZESTRZENNE
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

ZASYPANIE WYKOPOW WARSTWAMI
Z MECHANICZNYM ZAGESZCZENIEM
wg. uzgodnien z zarzagdcami pasow drogowych

NA SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACA
INFRASTRUKTURA WYKOPY RECZNE

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPOW
ZA POMOCA IGLOFILTROW

ODTWORZYC WSZYSTKIE NARUSZONE ELEMENTY
PASA DROGOWEGO
(jezdnie, pobocze, skarpy, rowy, przepusty)

RURY TYPU RC nie wymagajg wykonywania typowej
podsypki oraz obsypki.

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Dfuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

OBIEKT : budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Turosni Koscielnej
w rejonie ul. Lipowej

ADRES bud.: obreb geodezyjny Turo$n Koscielna rejon ul. Lipowej
po dz. nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6

. . - -~ SKALA
INWESTOR : Gmina Turosn Koscielna 1:500 / 1:100
NAZWA RYSUNKU : Nr rys.| pATA

profil podtuzny sieci wodociagowej 2 19.05.2016.
PROJEKTANT £
mgr inz. lwona Buktaho 5
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. o
nr PDL/0137/POOS/13
WSPOLPRACA 2
mgr inz. Jerzy Zawadzki w
upr. w specj. sieci i instal. sanit. a
nr Bt/372/89




