|

blok oporowy

betonowy AN ﬂ

projekt. wcinka na trojnik
zel. kotn. 100x100x100
z zasuwg Dn100

p.p. 132,20m n.p.m.

istn. wodocigg PCV110

w hieutwardzonym poboczu drogi
gminnej o nr geodez. 193/1

przewiert sterowany diugosci 64,0m
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istn. kable telefoniczne odkopac recznie
wykonac¢ punktowe wykopy kontrolne

nieutwardzone pobocze pasa drogowego gminnego

skala 1:500/ 1:100

[przewiert sterowany na dfugosci 20,0m|
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hydrant nadziemny @80
trojnik zel. 100x80x100

nieutwardzone pobocze pasa drogowego gminnego

hydrant nadziemny @80
trojnik zel. 100x80x100
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istn. kabel telefon.
istn. kabel telefon.
istn. kabel telefon.

2700 900

istn. kabel telefon.

istn. kabel telefon.

400

rura PE(RC)?@110mm \

7700

rura PE(RC)?110mm \

istn. przepust drogowy

istn. kabel eN

500

rura PE(RC)?@110mm

/

10900

RZEDNE TERENU

RZEDNE DNA
RUROCIAGU

138,30/139,90

138,24(140,04

139,00(140,80

SPADKI, SREDNICE
MATERIAL

PE(RC)110

PE(RC)110

ok.i=0,5%

ok.i=0,5%

DLUGOSCI

0,00

- 136,00 -

- 250,00 -

ZAGLEBIENIE

1,80

1,80 136,00

1,80 386,00
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WYKOPY MECHANICZNE WASKOPRZESTRZENNE
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

ZASYPANIE WYKOPOW WARSTWAMI
Z MECHANICZNYM ZAGESZCZENIEM
wg. uzgodnien z zarzgdcg pasa drogowego

NA SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACA
INFRASTRUKTURA WYKOPY RECZNE

WYKOPY MONTAZOWE | KONTROLNE NA TRASIE

PRZEWIERTU STEROWANEGO ZASYPAC GRUNTEM
KAT. Il DO UZYSKANIA minimum Is=1,0

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPOW
ZA POMOCA IGLOFILTROW

ODTWORZYC WSZYSTKIE NARUSZONE ELEMENTY
PASA DROGOWEGO
(jezdnie, pobocze, skarpy, rowy, przepusty)

RURY TYPU RC nie wymagaja wykonywania typowej
podsypki oraz obsypki.

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Dfuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

OBIEKT : budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w Trypuciach
gmina Turo$n Koscielna

ADRES bud.: obreb geodezyjny Trypucie gmina Turo$n Koscielna
po dz. nr geodez. 193/1, 175/1, 46/2

. . - . SKALA
INWESTOR : Gmina Turosn Koscielna 1:500/1:100
NAZWA RYSUNKU : Nr rys.| DATA

profil podtuzny sieci wodociagowej 2 19.05.2016.
PROJEKTANT &
mgr inz. lwona Buktaho 5
upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. o

nr PDL/0137/POOS/13
WSPOLPRACA

mgr inz. Jerzy Zawadzki
upr. w specj. sieci i instal. sanit.
nr Bt/372/89

PODPIS




