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                                           O  W I A D C Z E N I E 

 
 

                 Zgodnie z art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo Budowlane  o wiadczam, e projekt budowlany: 
 

„budowy sieci wodoci gowej rozdzielczej w Niewodnicy Ko cielnej gmina Turo  Ko cielna po dz. 

nr geod. 444/4 – rejon ul. Topole sporz dzi em zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami  oraz  zasa-

dami  wiedzy  technicznej. 

 
 
 
                                                                                                                      Data  06.08.2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
               WYKAZ   UZGODNIE    POZWOLE    LUB   OPINII 
 
 
 

 
L.p. 

 
Nazwa  uzgadniaj cego lub opiniu-

cego 

Miejsce  w  projekcie budowla-
nym  dokonanego  uzgodnie-

nia  lub  opinii 

 
Nr 

arkusza 
  

   1. 
 
 

Inwestor oraz zarz dca gminnego 
pasa drogowego: 
Gmina Turo  Ko cielna 

 
projekt zagospodarowania terenu  
 

 
 

 
2. 

 
Rzeczoznawca  ds. p.po . projekt zagospodarowania terenu  

   
3. 

 
 
Wodoci gi Podlaskie sp. z o.o. 
 

 
projekt zagospodarowania terenu 
  

 

warunki  techniczne  
Nr 318 / T/W / 15  
z dnia 25.08.2015. 

 

4. Zespó  koordynacyjny w Bia ymstoku 

 
projekt zagospodarowania terenu 
 

 

protokó  z dnia  2015.09.16. 
Nr ZUDP. 422.986.2015  

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

OPINIA  O  USTALENIU  GEOTECHNICZNYCH  WARUNKÓW  POSADOWIENIA  OBIEKTU   
BUDOWLANEGO – PROJEKTOWANEJ BUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ RODZIELCZEJ 

 
 
 
 
1. Warunki geotechniczne do posadowienia projektowanej budowy sieci wodoci gowej roz-
dzielczej w Niewodnicy Ko cielnej gmina Turo  Ko cielna po dz. nr geod. 444/4 – rejon ul. 
Topole, sporz dzi em na podstawie lokalnych odkrywek na g boko  poni ej projektowa-
nego posadowienia ruroci gów, wywiadu rodowiskowego oraz prowadzonych wykopów w 
rejonie przedmiotowej inwestycji. 
 
 
2. Przyj to proste warunki gruntowe – wyst puj ce warstwy gruntu s  jednorodne gene-
tycznie i litologicznie oraz wyst puj  równolegle do powierzchni terenu. Nie wyst puj  nie-
korzystne zjawiska geologiczne. Teren obj ty opracowaniem buduj  w wi kszo ci grunty 
nasypowe w stanie nawodnionym jedynie w okresach opadu deszczów. Pod e gruntowe 
nadaje si  do posadowienia projektowanych ruroci gów bez konieczno ci dodatkowego, 
ponadnormatywnego jego wzmacniania. Nie przewiduje si  wykonywania odwodnienia wy-
kopów. Grunt z wykopów nadaje si  do ponownego wbudowania – tzn. do zasypki wykopów 
po robotach monta owych, jedynie pod warunkiem wyra enia takiej zgody przez zarz dc  
pasów drogowych. 
 
 
3. Ustalono pierwsz  kategori  geotechniczn , która obejmuje niewielkie obiekty budowlane 
w prostych warunkach gruntowych. 
 
 
4. Grunt spe nia wymogi do posadowienia projektowanych ruroci gów. 
 
Przyj to dopuszczalne napr enie (nacisk) na grunt   qf = 150 kPa   (1,5 kg/cm²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

       INFORMACJA  DOTYCZ CA  BEZPIECZE STWA  
 
                               I   OCHRONY  ZDROWIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nazwa  i  adres  obiektu  budowlanego : 
 
 

   budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej 
                           

              Niewodnica Ko cielna gmina Turo  Ko cielna 
              po dz. nr geod. 444/4 – rejon ul. Topole 
              obr b geod. Niewodnica Ko cielna 
                                           
 
 
 
 
        2. Nazwa  inwestora  oraz  jego  adres : 
 
             Gmina Turo  Ko cielna 
             18-105 Turo  Ko cielna ul. Bia ostocka 5 
 
 
 
 
 
 
       3. Imi   i  nazwisko  oraz  adres  projektanta,  sporz dzaj cego  informacj  : 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CZ    OPISOWA   INFORMACJI  DOTYCZ CEJ   BEZPIECZE STWA  
                                   I  OCHRONY  ZDROWIA  
 
 
 
1. Zakres  robót  dla  ca ego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno   realizacji    
poszczególnych  obiektów. 
 
1.1. Zakres  robót : 
      
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  budowa ;  
 
-sieci wodoci gowej rozdzielczej z rur kielichowych PVC Ø110mm x 4,2mm PN10 
(SDR 17) – d ug. 325,0m 

czenie rur i kszta tek PVC na kielich i typow  uszczelk  gumow  – na wcisk. Zmiany trasy 
wodoci gu przy k cie 11º i wi cej, wykonywa  przy pomocy kszta tek z PCV, natomiast od-
ga zienia i armatura z kszta tek eliwnych. 
 
Projektowana budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej b dzie uzupe nieniem istniej cej ju  
sieci wodoci gowej w tym rejonie. 
 
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  robót   ziemnych  oraz  robót  monta owych. 
  
1.2. Kolejno   wykonywania  robót : 
 
1) wykonanie   odkrywek   istniej cego   uzbrojenia   infrastruktury   technicznej   podziemnej, 
2) wykonanie   robót   ziemnych  -  wykopy,   monta    ruroci gów   wraz   z   armatur , 
3) próba  szczelno ci   oraz   badania   wody  z  nowo wybudowanej sieci  wodoci gowej ,  
4) zasypanie   wykopów    wraz   z   ich   zag szczeniem, 
5) przywrócenie   terenu   do   nale ytego  stanu  (odbudowa terenu po robotach). 
 
 
2. Wykaz  istniej cych  obiektów  budowlanych. 
 
-teren obj ty zakresem opracowania przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i aktualnie jest cz ciowo zabudowany oraz cz ciowo zagospodarowany, 
 
-na trasie projektowanych ruroci gów oraz w ich bezpo rednim s siedztwie wyst puje infra-
struktura techniczna taka jak; napowietrzna linia energetyczna, kable telefoniczne i energe-
tyczne, sie  wodoci gowa rozdzielcza, które nie wymagaj  przebudowy, 
 
-nie wyst puj  urz dzenia melioracji wodnych rowy i przepusty, 
 
 
3. Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mog   stwarza   zagro enie  bezpie-
cze stwa  i  zdrowia  ludzi. 
 
Roboty  budowlano  monta owe  wykonywane  b   generalnie  w  wydzielonym  pasie 
drogowym. Ze wzgl dów, o których mowa w pkt. 2  tj. istniej ca linia energetyczna oraz ka-
bel energetyczny mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i  zdrowia  ludzi. 
 
 



4. Przewidywane  zagro enia  wyst puj ce  podczas  realizacji  robót  budowlanych,    
ich  skala  rodzaj,  miejsce  i  czas  wyst powania. 
 
Zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie   
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i  
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagro enia wyst pi  w czasie i w  
miejscu wykonywania robót, w szczególno ci : 
 
-wykonywania wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci wi kszej ni  
1,5m  ( § 6,  pkt. 1,  lit. a   wy ej  wymienionego  Rozporz dzenia), 
 
-robót  wykonywanych  pod  lub  w  pobli u  przewodów  linii  elektroenergetycznych,  w  odleg ci  liczonej 
poziomo  od  skrajnych  przewodów,  mniejszej  ni   3,0 m  dla   linii  o  napi ciu  znamionowym  nieprzekra-
czaj cym  1 kV   ( § 6,  pkt. 1,  lit. k   wy ej  wymienionego  Rozporz dzenia). 
 
Skala i rodzaj przewidywanych zagro  podczas realizacji robót budowlanych : 
 
     -osuwanie si  ziemi, 
     -niebezpiecze stwo wpadni cia pracownika do wykopu, 
     -wpadni cie do wykopu koparki i innego sprz tu, 
     -upadek pracownika, 
     -upuszczenie narz dzia roboczego lub materia u, 
     -upadek montowanego elementu lub innego materia u budowlanego, 
     -przygniecenie pracownika.  
 
 
5. Sposób  prowadzenia  instrukta u  pracowników  przed  przyst pieniem  do  reali-
zacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych. 
 
Zatrudnieni pracownicy powinni by  przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót i wiadomi  
zagro  wyst puj cych przy realizacji przedmiotowej budowy. 
Pracownicy  powinni zosta  zapoznani  z  Rozporz dzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 47,  poz. 401). 
 
Za  przeszkolenie  pracowników  odpowiedzialny  jest  Kierownik  budowy.  
Przed  rozpocz ciem  realizacji  robót  (szczególnie ziemnych)  nale y  przeprowadzi  in-
strukta  pracowników i ka dorazowo omówi  zasady post powania w przypadku wyst po-
wania zagro enia. 
W  tym  celu  nale y  organizowa   odprawy  robocze  i  instrukta   stanowiskowy. 
 
 
 6. rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj ce  niebezpiecze stwom  wynika-

cym z wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagro enia    
zdrowia  lub  w  ich  s siedztwie,   w  tym  zapewniaj cych  bezpieczn   i   sprawn      
komunikacj ,  umo liwiaj   szybk   ewakuacj   na  wypadek  zagro . 
 
Miejsce,  w  którym  w  danym  dniu  prowadzone  s   roboty  nale y  wygrodzi   oraz ozna-
kowa .  Plac budowy powinien by  uporz dkowany  i  odpowiednio  zagospodarowany  a  
doj cia  i  dojazdy  trwale  wydzielone  oraz  przejezdne. 
 
 
 
 
 



 
 
 
     Ponadto: 
 
    -sprawdza   stosowanie  przez  pracowników  przydzielonych  rodków  ochrony  indywi-

dualnej  jak  kaski,  odpowiednie  obuwie,  okulary,  r kawice  ochronne, linki  i  szelki  
zabezpieczaj ce,  a  tak e  asekuracj   przez  osoby  towarzysz ce, 

    -prowadzi   wzmo ony  nadzór,  a  wykonywanie  zadania  powierzy   sprawdzonym i  
do wiadczonym  pracownikom, 

    -okre li   miejsca  i  sposób  oznaczenia  dróg  komunikacyjnych  i  ewakuacyjnych, 
    -oznakowanie placu budowy wykona  zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji     

robót  na  czas  budowy”, 
    -zastosowa   drabiny  dla  potrzeb  wej cia  i  wyj cia  z  wykopu, 
    -w  przypadku  potrzeby  zapewnienia  przej cia  przez  wykop  stosowa   k adki   z  balu-

strad , 
    -zadania  robocze  zaplanowa   w  taki  sposób,  eby  na  koniec  dnia  roboczego  nie  

pozostawia   otwartych  wykopów, 
    -na  placu  budowy  posiada   apteczk   ze  rodkami  pierwszej  pomocy, 
    -materia y  wbudowywa   wg.  planu  dziennego  wykonania, 
    -zapewni   podstawowe  warunki  B.H.P., 
    -zabezpieczy   dokumenty  formalno  prawne  przed  zniszczeniem, 

  -urz dzenia  zasilane  pr dem  elektrycznym  zabezpieczy   przed  pora eniem pracow-
ników i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze),  a  ich u ytkowników  
przeszkoli   w  ich  obs udze,  urz dzenia  te  i  sie   elektryczna winna  by   zabezpie-
czona  przed  dost pem  osób  nieupowa nionych,  

    -wykopy  wykonywa   ze  szczególn   ostro no ci   z  zachowaniem  skarp  zgodnie  z  
norm   lub  szalunku  dla   wykopu   w skoprzestrzennego, 

  
 
      W  zwi zku  z  powy szym  na  kierowniku  budowy  b dzie  ci   opracowanie  planu  "BIOZ",   
                                                         zgodnie  z   w. / wym.   rozporz dzeniem. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 

 
 
 



CZ   OPISOWA   PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA   TERENU 
 
 
 

1.    Przedmiot  i  zakres  inwestycji. 
 
1.1. Przedmiot  zamierzenia  inwestycyjnego : 
 

-zamierzenie inwestycyjne polega  b dzie na budowie sieci wodoci gowej rozdzielczej w 
Niewodnicy Ko cielnej gmina Turo  Ko cielna po dz. nr geod. 444/4 – rejon ul. Topole. 
. 
1.2. Zakres  i  cel  zamierzenia  inwestycyjnego : 
 

-budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem opracowania mo liwo  
wykonania przy czy wodoci gowych na teren istniej cych i projektowanych w tym rejonie 
gminy dzia ek budowlanych (projekty przy czy wodoci gowych na tereny dzia ek stanowi  

dzie odr bne opracowanie jako za cznik do zg oszenia), 
-celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest potrzeba wykonania niezawodnej dostawy 
wody dla potrzeb bytowych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w wyniku cze-
go w ciciele nieruchomo ci nie b  musieli wykonywa  w asnych studni, a gospodarka 
wodna b dzie zorganizowana oraz kontrolowana. 
 

1.2. Technologia  wykonania : 
 

-roboty ziemne wykonywane b  mechanicznie jako wykopy w skoprzestrzenne, o cia-
nach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym (lub jako 
wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu cian), wykop r czny bezwzgl dnie 
przy wcinkach oraz przy odkopywaniu istniej cego uzbrojenia podziemnego, 
 

-w miejscach istniej cej infrastruktury technicznej oraz przy wcinkach wykopy wykonywa  
tyko r cznie i to po wcze niejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów tych urz dze , 
 
-projektowany ruroci g sieci wodoci gowej rozdzielczej u ony zostanie w technologii rur 
kielichowych PVC Ø110mm x 4,2mm PN10 (SDR 17) – d ug. 325,0m. 
 

czenie rur i kszta tek PVC na kielich i typow  uszczelk  gumow  – na wcisk. Zmiany trasy 
wodoci gu przy k cie 11º i wi cej, wykonywa  przy pomocy kszta tek z PCV, natomiast od-
ga zienia i armatura z kszta tek eliwnych. 
 
 

2.    Istniej cy  stan  zagospodarowania  terenu. 
 

2.1. Istniej ca  zabudowa  terenu : 
 

-teren obj ty opracowaniem obecnie jest ma o zabudowany i cz ciowo zagospodarowany, 
wyst puje tu zabudowa mieszkalna jednorodzinna rozproszona,  
 

-istniej cy pas drogowy jest drog  gminn  o nawierzchni wirowej (dz. o nr geod. 444/4) bez 
chodników, 
 

-ruroci gi generalnie zaprojektowano w nieutwardzonych poboczach ww. drogi. 
 



2.2. Istniej ce  uzbrojenie  terenu : 
 

-na trasie projektowanych ruroci gów oraz w ich bezpo rednim s siedztwie wyst puje infra-
struktura techniczna taka jak; napowietrzna linia energetyczna, kable telefoniczne i energe-
tyczne, 
 
-nie wyst puj  urz dzenia melioracji wodnych w tym tak e nie wyst puj  tereny zdrenowa-
ne oraz rowy odwadniaj ce, 
 
-znajduje si  tak e sie  wodoci gowa rozdzielcza, do której zostanie w czony projektowa-
ny ruroci g wodoci gowy, 
 
3.    Projektowane  zagospodarowanie  terenu. 
 

3.1. Budynki  i  budowle : 
 

-w przedmiotowym rejonie cz ciowo wykonane s  podzia y gruntu pod istniej  i projek-
towan  zabudow  oraz w ca ci pod istniej ce pasy drogowe, 
 

-teren obj ty zakresem jest cz ciowo zainwestowany, z mo liwo ci  dalszej zabudowy. 
 
3.2. Infrastruktura  techniczna : 
 

-poza projektowan  sieci  wodoci gow  rozdzielcz , na jej trasie obj tej opracowaniem 
zaprojektowano tak e sie  gazow , 
 
-lokalizacj  trasy oraz g boko  projektowanego ruroci gu wodoci gowego dostosowano 
do istniej cego terenu oraz do istniej cej i projektowanej infrastruktury technicznej, 
 
-projektowana budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej nie zmieni istniej cego zagospoda-
rowania dzia ek s siednich. 
 
4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ale podlega ochronie na  
podstawie ustale  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Teren obj ty zakresem opracowania po ony jest poza granicami obszaru specjalnej  
ochrony „Natura 2000”.  
 
5. Teren  inwestycji  nie  znajduje  si   w  granicach  terenu  górniczego. 
 
6. Na terenie inwestycji nie wyst puj  oraz nie przewiduje si adnych zagro  dla 

rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanej budowy sieci wodo-
ci gowej rozdzielczej. 
 
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi  mog -
cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie zalicza  przed-
miotowej inwestycji do przedsi wzi  mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko, poniewa ; 
 
 



-projektowana budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej  nie b dzie  ruroci giem wodoci -
gowym magistralnym do przesy ania wody oraz przewodem wodoci gowym magistralnym 
doprowadzaj cym wod  od stacji uzdatniania do przewodów wodoci gowych rozdzielczych 
(§ 3, ust. 1,  pkt. 68 ww. rozporz dzenia), natomiast dzie sieci  wodoci gow  rozdzielcz  
zgodnie z norm  PN-EN 805:2002 „Zapotrzebowanie w wod . Wymagania dotycz ce sys-
temów zewn trznych i ich cz ci sk adowych.” 
 
7.    Inne  dane  wynikaj ce  ze  specyfiki  i  charakteru  inwestycji. 
 
7.1. Lokalizacja  terenu : 
 
-teren obj ty opracowaniem jest obszarem istniej cej i projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 
-znajduje si  on na obrze ach miejscowo ci Niewodnica Ko cielna. 
 
7.2. Ukszta towanie  terenu :  
 
-teren posiada naturalnie ukszta towan  ró nic  wysoko ciow , która w wyniku realizacji 
inwestycji nie ulegnie zmianie – zag bienie ruroci gu dostosowano do istniej cego ukszta -
towania terenu, 
 

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniej cych stosunków wodnych w tym rejonie,  
poniewa  kierunek sp ywu wód powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wy-
kopy zostan  zasypane z zachowaniem dotychczasowych rz dnych terenu. 
 
7.3. Inwestycj  zaprojektowano w sposób, który nie przewiduje konieczno ci wybu-
rze  kubaturowych oraz wycinki drzew. 
 
8.    Zasi g ograniczonego oddzia ywania. 
 
Zasi g oddzia ywania projektowanej sieci wodoci gowej rozdzielczej, ze wzgl du na jej lo-
kalizacj , nie b dzie mia  wp ywu na dzia ki s siednie w rozumieniu przepisów Prawa Bu-
dowlanego, jej zasi g oddzia ywania mie ci si  w granicach dzia ki o nr geod. 444/4 w obr. 
geod. Niewodnica Ko cielna, która stanowi pas drogowy gminny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS   TECHNICZNY   BUDOWY   SIECI    WODOCI GOWEJ 
 
 
 

1.     CZ    OGÓLNA:  
 

1.1.  Podstawa  opracowania. 
 

 - zlecenie inwestora, 
 - mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 
 - wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacj , 
 - uzgodnienia robocze z inwestorem i zarz dc  pasa drogowego,  
 - obowi zuj ce przepisy szczegó owe i normy, 
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 - warunki techniczne w czenia do sieci wodoci gowej, 
 - protokó  z narady koordynacyjnej w Bia ymstoku. 
 
 

1.2.  Przedmiot, zakres i cel realizacji inwestycji. 
 

Przedmiotem  opracowania  jest  budowa: 
 

sieci wodoci gowej rozdzielczej, która b dzie zasila a w wod  nieruchomo ci po one w 
Niewodnicy Ko cielnej gmina Turo  Ko cielna w rejonie drogi gminnej o nr geod. 444/4 – 
rejon ul. Topole. 
 

Budow  sieci wodoci gowej rozdzielczej zaprojektowano z rur kielichowych PVC 
Ø110mm x 4,2mm PN10 (SDR 17) – d ug. 325,0m. 
 

czenie rur i kszta tek PVC na kielich i typow  uszczelk  gumow  – na wcisk. Zmiany trasy 
wodoci gu przy k cie 11º i wi cej, wykonywa  przy pomocy kszta tek z PCV, natomiast od-
ga zienia i armatura z kszta tek eliwnych. 
 

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest potrzeba uzbrojenia w infrastruktur  technicz-
 dzia ek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

 
 

1.3.  Opis  istniej cego  zagospodarowania  terenu  oraz  jego  zmian. 
 

Teren obj ty opracowaniem jest cz ciowo zabudowany i cz ciowo zagospodarowany, 
aktualnie w tym rejonie zlokalizowane s  budynki w zabudowie rozproszonej.  
W terenie s  wyniesione podzia y geodezyjne dzia ek oraz pas drogowy o nawierzchni wi-
rowej (o nr geod. 444/4) b cy w zarz dzie gminy Turo  Ko cielna. Stan istniej cy ak-
ceptuje si  w ca ci do zachowania. Nie zachodzi potrzeba przek adania istniej cego 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, oraz wyburze  kubaturowych i wycinki drzew. Nie 
projektuje si  zmiany ukszta towania terenu oraz zmiany kierunku sp ywu wód powierzch-
niowych. 
 

1.4.  Lokalizacja projektowanej budowy sieci wodoci gowej. 
 

Tras  ruroci gu zaprojektowano w istniej cym pasie drogowym gminnym, w gruntowym 
poboczu. 
 
 



1.5.  Miejsce w czenia si  do istniej cego systemu sieci wodoci gowej rozdzielczej. 
 
Projektowana sie  wodoci gowa rozdzielcza zostanie w czona (miejsce wcinki) do istniej -
cego wodoci gu rozdzielczego z rur PVC Ø110mm w gruntowym poboczu drogi gminnej o 
nr geod. 444/4 (w ze  „A” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). 
 
 

1.6.  Zestawienie  danych  pod a  gruntowego. 
 

Teren obj ty opracowaniem wg. przeprowadzonych lokalnych bada  geologicznych (wyko-
py kontrolne) sk ada si  w wi kszo ci z; 
-gruntu próchniczego w cz ci przypowierzchniowej, 
-gruntów organicznych w postaci bardzo ma ej ilo ci torfów roz onych wyst puj cych w 
piaskach drobnych, 
-gruntów gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, rednioplastycznej. 
 

 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczególnie w okresach opadu deszczów. 
Generalnie pod e gruntowe jest dobre do posadowienia przewodów, zaprojektowane rury 
PVC Ø110mm x 4,2mm PN10 (SDR 17) mo na uk ada  bezpo rednio na podsypce z grun-
tów piaszczystych. 
 
Przyj to proste warunki gruntowe – wyst puj ce warstwy gruntu s  jednorodne genetycznie 
i litologicznie oraz wyst puj  równolegle do powierzchni terenu, nie wyst puj  niekorzystne 
zjawiska geologiczne. Ustalono pierwsz  kategori  geotechniczn . 
 

Nie przewiduje si  konieczno ci wykonywania odwodnienia wykopów. Zasypk  wykopów 
otwartych wykona  gruntem z wykopów (nie przewiduje si  wymiany gruntu). 
 
 

1.7.  Rozwi zanie  komunikacji  i  transportu. 
 

Do celów budowy wykorzysta  istniej ce drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy 
czasowych  dróg  dojazdowych.  
 
 

1.8.  Bilans  terenu  i  mas  ziemnych 
 

Ruroci gi w wykopach otwartych nale y zasypywa  gruntem z wykopów wraz z mechanicz-
ny zag szczeniem. Po zasypaniu wykopów nale y odbudowa  wszystkie elementy pasa 
drogowego z materia ów pe nowarto ciowych. 
 
 

1.9.  Wp yw inwestycji na rodowisko. 
 

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagro  dla rodowi-
ska. Technologia wykonywania robót ziemnych oraz monta owych zosta a przyj ta w taki  
sposób, e ingerencja w rodowisko jest tylko w zakresie niezb dnym do realizacji przed-
si wzi cia.  
Dzi ki budowie sieci wodoci gowej rozdzielczej nie b dzie potrzeby wykonywania studni 
kopanych lub wierconych na terenach istniej cych i projektowanych dzia ek budowlanych. 
Gospodarka wodno ciekowa b dzie prowadzona w sposób zorganizowany oraz kontrolo-
wany, co niew tpliwie ma pozytywny wp yw na rodowisko.  
 
  



2.     CZ    TECHNOLOGICZNA 
 

2.1.  Wytyczne technologiczne budowy sieci wodoci gowej rozdzielczej. 
 

Budow  sieci wodoci gowej rozdzielczej zaprojektowano z rur kielichowych; 
- PVC Ø110mm x 4,2mm PN10 (SDR 17) – d ug. 325,0m 

czenie rur i kszta tek PVC na kielich i typow  uszczelk  gumow  – na wcisk. Ko ce rur 
skracanych nale y sfrezowa  pod k tem 15º. 
Zmiany trasy wodoci gu przy k cie 11º i wi cej, wykonywa  przy pomocy kszta tek z PCV,  
natomiast odga zienia i armatur  z kszta tek eliwnych. 
Tras , wymiary, odleg ci projektowanego ruroci gu od miejsc charakterystycznych poda-
no na projekcie  zagospodarowania terenu i profilu pod nym, a rozwini cie na schematach 

ów.  
  
Sposób wykonania bloków oporowych na trasie ruroci gu sieci wodoci gowej. 
Projektowana budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej wymaga wykonania jedynie bloku 
oporowego przy wcince i na ewentualnym za amaniu trasy ruroci gu. Blok oporowy wyko-
na  z betonu klasy C12/15 tak aby tylna ciana bloku oraz stopa oparta by a o rodzimy nie-
naruszony grunt. Przy betonowaniu nie stosowa  przerw roboczych. Blok oporowy powinien 
by  odsuni ty od przewodu oko o 10cm, a przestrze  ta wype niona betonem C12/15 od-
dzielonym od bloku zasadniczego przek adk  2 papa. Wylewk  z betonu wykona  po 
uprzednim zabezpieczeniu  (owini ciu)  przewodu np. 2  paskiem folii. 
 
Próba szczelno ci i dezynfekcja ruroci gu sieci wodoci gowej. 
 
Po u eniu przewodu nale y wykona  prób  wytrzyma ci rur i szczelno ci z cz. Prób  
ci nieniow  przeprowadzi  zgodnie z norm  PN – 81/B – 10725 „Wodoci gi. Przewody ze-
wn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN – 82/9192 – 06 „Wodoci gi wiej-
skie. Szczelno  przewodów z PCV uk adanych metod  bezodkrywkow . Wymagania i  ba-
dania przy odbiorze”. Po przeprowadzeniu p ukania wod  z wodoci gu istniej cego wyko-
na  dezynfekcj  wprowadzaj c w ruroci g 3% roztwór podchlorynu sodu. Po 24 godzinach  
przewód nale y przep uka  ponownie czyst  wod  celem usuni cia nadmiaru chloru. Doko-
na  analizy bakteriologicznej wody przez SANEPID. Je eli wynik badania wody b dzie do-
bry nowo wybudowany przewód mo e by  pod czony do czynnej sieci wodoci gowej. 
 
 

2.2.  Wykopy. 
 

Wykopy  wykonywa  : 
 

-mechanicznie jako w skoprzestrzenne w systemowym szalunku rozporowym przesuwnym, 
 lub jako szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, 
 

-r cznie na odk ad w miejscu skrzy owa  z istn. uzbrojeniem oraz przy wcinkach, 
 

-w sposób szczególnie ostro ny i tylko r cznie wykonywa  wykopy w miejscach skrzy owa-
nia z istniej cym uzbrojeniem podziemnym, po uprzednim uzgodnieniu i pod nadzorem ge-
stora przedmiotowego urz dzenia. 
 
Zasypk   wykopów otwartych wykonywa  : 
 
-r cznie do wysoko ci 30cm ponad wierzch rury, a dalej mechanicznie warstwami z jedno-
czesnym  zag szczaniem, 
 



-w pasie drogi gminnej gruntem z wykopów (roboty bez wymiany gruntu) wraz z mechanicz-
nym zag szczeniem.  
 

Nie zak ada si  wykonywania odwodnienia wykopów. Ewentualne odwodnienie wykopów 
wykonywa  za pomoc  ig ofiltrów. 
 
 

2.3.  Podstawowe  wytyczne  do  przestrzegania  w  trakcie  wykonawstwa: 
 

-rury z PVC (wodoci gowe) montowa  przy temp. +5 30 C, 

-w przypadku mo liwo ci zagro enia kontaktem rur z materia ami takimi jak smo a czy asfalt 

nale y je zabezpieczy  przed negatywnym wp ywem tych substancji poprzez np. zainstalo-

wanie rury os onowej lub owini cie grub  foli  polietylenow , 

-pod e wyprofilowa  tak, aby rura spoczywa a na nim  min. 1/4 ca ej  powierzchni, 

-przekopanie wykopu wype ni  gruntem dobrze zag szczonym, 

-utrzyma  kontrol  wykonania pod a, dno wykopu bez kamieni, gruzu, korzeni, 

-ruroci g uk ada  bezpo rednio na gruncie rodzimym (piaszczystym), 

-zasypk  wykopów otwartych wykonywa  wraz z mechanicznym zag szczeniem,  

-wskazana jest realizacja sieci odcinkami dziennego wykonania z jednoczesnym zasypa-

niem wykopu (wyklucza si  potrzeb  wykonywania mostków przejazdowych i k adek dla 

pieszych celem doj cia do dzia ek oraz wjazdu na teren nieruchomo ci), 

-przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y uzgodni  istniej ce uzbrojenie podziemne z 

instytucjami eksploatuj cymi te urz dzenia, 

-na skrzy owaniach projektowanego ruroci gu z istniej cymi kablami nale y na nich za  

os ony dzielone typu „AROTA”, 

-nale y uzyska  zgod  na zaj cie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od za-

rz dcy drogi, tj. Urz du Gminy w Turo ni Ko cielnej (droga gminna), 

-wej cie na grunty osób fizycznych lub prawnych uzgodni  z ich w cicielami, 

-teren po robotach uporz dkowa  i doprowadzi  do nale ytego stanu (odbudowa  wszystkie 

elementy pasa drogowego z materia ów pe nowarto ciowych), 

-w czasie prowadzenia robót nale y zabezpieczy  wykopy oraz oznakowa  drogi w sposób 

uzgodniony z zarz dc  drogi, 

-termin wci cia do istniej cej sieci uzgodni  z Wodoci gami Podlaskim sp. z o.o. w B-stoku, 

-po dokonaniu ka dych robót monta owych „zanikowych” przed zasypaniem nale y doko-

na  inwentaryzacj  geodezyjn . 

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnie  organizacji i technologii budowy oraz wbudowa-

nia podstawowych elementów sieci. Przewidziany w projekcie sposób wykonania mo e s u-

 jako ogólne wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwrócenie uwagi na trudno-

ci wykonawstwa. 



 

Budow  nale y rozpocz  od robót przygotowawczych tj.: 

-wytyczenia trasy, 

-sprawdzenia rz dnych terenu w charakterystycznych miejscach, 

-przygotowania podstawowego zaplecza budowy, 

-wykonania kontrolnych odkrywek w miejscu wyst powania  istniej cego uzbrojenia, 

-zdj cia i zha dowania humusu, który po zako czeniu budowy nale y u  do zagospoda-

rowania terenu i robót porz dkowych, 

 

UWAGI   KO COWE: 
 
1)  Ca  robót wykona  zgodnie z cz ci  graficzn  i „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano - monta owych”  tom II - „Instalacje sanitarne i przemy-

owe”    oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z two-
rzyw sztucznych” opracowanych przez Polsk  Korporacj  Techn. Sanit. S.G.G. i K. przy  
wspó pracy  z  M.G.P. i B. Oraz C.O.B.R. Tech. Inst. „Instal”. 
2)  Wszystkie urz dzenia i materia y powinny posiada  certyfikat lub deklaracj  zgodno ci     
oraz certyfikat zgodno ci na znak bezpiecze stwa. 
3)  Wszelkie zmiany w technologii wykonania tylko i wy cznie za zgod  autora opracowa-
nia i Inwestora. 
4)  W czasie budowy zachowa  wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odleg ci od 
skrajnego, czynnego przewodu istniej cej  linii  napowietrznej.  W  innym przypadku doko-
na  czasowego wy czenia linii energetycznych,  a  w przypadku braku takiej mo liwo ci 
roboty wykonywa   r cznie. 
5)  Warunkiem dokonania odbioru ko cowego jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej    
powykonawczej. 
6)  Bezwzgl dnie  przed  rozpocz ciem  robót  dokona   odkrywek  istniej cego 
uzbrojenia. Rozpocz cie robót  musi  by  poprzedzone  wywiadem  rodowiskowym  
celem wykluczenia uszkodzenia podziemnego nie wykazanego na podk adzie  geo-
dezyjnym. 
7)    Projektant  nie  ponosi  odpowiedzialno ci  za  istniej ce  podziemne  i  nad-
ziemne uzbrojenie terenu  nie wykazane przez s by geodezyjne na podk adzie  
geodezyjnym  lub  zlokalizowane  niezgodnie  z  rzeczywistym  stanem  w  terenie. 
 
 
 
 


