D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP | ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
umocnieniem skarp i dna rowow drogowych w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 106760B na odcinku od drogi
wojewodzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519B w Borowskich Ciborach wraz z budowa kanatu technologicznego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp korony nasypu oraz rowéw drogowych i obejmuja;

umocnienie skarp i dna brukowcem,
Lokalizacje poszczegdlnych umocnieh nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocniers powierzchni budowli, uktadany
na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.
Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogélne”.
1.4.2.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie sie umocnieniem $cieku.
Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2, Materialy do wykonania umocnien

Materiatami do wykonania umocnienia skarp wediug zasad n/n SST sg nastepujace materialy, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru:

2.21. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7]

2.23. Kruszywo

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].
224. Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [9].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.25. Beton

Zastosowany beton powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1 [4].

2.26. Masazalewowa

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [12].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, ujetego w PZJ:
- koparki

- rowniarki

- walce okotkowane i gtadkie stalowe

- lekki sprzet zageszczajacy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, plyty ubijajace)

- cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do pielegnaciji (miejsc niedostepnych)
- kosiarki reczne, mechaniczne

- sprzet reczny
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- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
Pozostate roboty mogg by¢ wykonane recznie.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Transport materiatéw do wykonania umocniefi

4.21. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,7 Sredniej wytrzymato$ci
badanej serii probek.

Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportowych powinno by¢ symetryczne.

Powinny one byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, gbrna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4 Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacii
sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.6. Transport masy zalewowej

Mase zalewowa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp i stozkow.

5.2. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalezy uktadaé¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm.

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowcdw najwiekszych.

Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwigkszy
wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ufoZeniu brukowca, nalezy wypetni¢ szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa marki 15 MPa.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowe] powierzchnie umocnienia nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdw i Sciekéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadaé:

- jako$¢ umocnienia brukiem

- prawidtowo$¢ umocnienia Sciekdw elementami prefabrykowanymi oraz skarp ptytami azurowymi,

6.3.1.  Badanie jakosci umocnienia brukiem

Kontrola robdt w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.3.2.  Badanie jako$ci umocnienia skarp i dna rowéw ptytami azurowymi

Kontrola robét w zakresie wykonania umocnien $ciekdw elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest dla:
- umocnienia skarp brukowcem - 1 m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr umocnienia skarp i stozkéw obejmuije:

odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 umocnienia powierzchniowego skarp. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

Cena wykonania robot obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

pozyskanie, zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

biezace oczyszczanie jezdni droég dojazdowych i miejsca wykonywania Robét,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
SST.

lokalne przemieszczenie nadmiaru humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania, uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13755 Metody badar kamienia naturainego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na cieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
13. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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