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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z oczyszczaniem
rowéw z namutu zwigzanych z rozbidrka budowg przepustéw oraz oczyszczeniem rowdw w ramach ,Przebudowa drogi gminnej nr
106760B na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519B w Borowskich Ciborach wraz z budowg kanatu
technologicznego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST majg zastosowanie przy odmulaniu i pogtebianiu rowéw na wlotach wylotach za przepustami i
obejmuja;

- odmulanie i pogtebienie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp istniejacych rowéw w obrebie remontowanych przepustéw oraz rowow na
odcinkach za wylotami przepustéow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania

ogblne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania oczyszczenia rowu
Roboty czyszczenia rowu nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu :
- koparka podsiebierna,
- réwniarka samojezdna,
- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. Pogtebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
Pogtebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie.
Réw powinien mie¢ przebieg w linii prostej, a jego ksztatt powinien bys$ zblizony do trapezu.
Wydobyty grunt nalezy wykorzysta¢ w sposéb i w miejscu wskazanym przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po
uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola wykonania Robét
W czasie wykonywania Rob6t nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ pogtebiania rowdw wraz z wyprofilowaniem dna i skarp oraz
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
OgoIne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg odmulania i pogtebienia rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp jest 1 m (metr ), na podstawie obmiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu zgodnie z zasadami podanymi w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m (metr) odmulonego i pogtebionego rowu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w
oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena wykonania Robét obejmuije :
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- pogtebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp
- odwoz nadmiaru namutu na tymczasowe sktadowisko zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera, wraz z
kosztami jego zagospodarowania, utylizacji
- ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposéb i w miejscu wskazanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera/Kierownika Zespotu Nadzorujacego
- przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidaciji
- koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe sktadowanie poza terenem budowy
- utrzymanie odkfadu w niezbednym zakresie
- biezace oczyszczanie drdg dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw
- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych SST, zgodnie z dokumentacja Projektowg i SST, warunkami
umowy i SIWZ, obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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