
EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 

Wiertnica: 

km:

Rejon: Droga gminna nr 106670B

Miejscowość: Bojary

Gmina: Turośl Kościelna

Powiat: białostocki

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2016-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


