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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu z@anej z przebudoywdrogi gminnej nr 106670B na odcinku od drogi
wojewodzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519Bwrowskich Ciborach

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

- badania geotechniczne poziogruntowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- obowhzujace przepisy, normy i wytyczne,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozpadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie wa&ow technicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ANEKS mjefit statej organizacji ruchu obejmay swoim zakresem
wykonanie oznakowania odcinka drogi gminnej nr I8 na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 682 do dipgwiatowej
nr 1519B w Borowskich Ciborach.

Zakres robot bran zy drogowej obejmuje:
* przebudow drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika,

* budowa autonomicznej drogowej lampy solarnej (hgibuyej)

Zaleca sig zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
e wytyczenie osi jezdni i roboty przygotowawcze,
« budowa autonomicznej drogowej lampy solarnej (hgtbryej),
« roboty ziemne zwizane z budowkonstrukcji chodnika,
« wykonanie nawierzchni chodnika,

» prace porzdkowe.

STAN ISTNIEJACY

Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewadztpodlaskim, w powiecie biatostockim, na teregiminy
Turosn Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebugdwegi gminnej dlugéci okoto 1514 m,dczacej miejscowée
Bojary z m. Borowskie Cibory. Droga usytuowana jgsa terenem zabudowanym i przebiega przez grofricze.

W chwili obecnej droga posiada nawierzehmivirows, ktdrej stan zaley od czstasci zabiegéw utrzymaniowych.
Szeroka¢ czesci korony drogi przeznaczonej do ruchu wynosi oké0-4,5m. Odwodnienie drogi jest zapewnione peprz
powierzchniowy sptyw wod opadowych do istajch rowéw przydrénych ydz na przylegty teren.

Pocatek drogi gminnej usytuowany jest na skrawaniu z drog wojewodzlky nr 682. Wiot drogi gminnej nie jest
urzadzony. Droga wojewddzka o nawierzchni bitumicznejdabrym stanie technicznym. Szerékojezdni 6,0 m,

odwodnienie powierzchniowo do rowéw przydngch. W pasie drogi wojewddzkiej znajduje sirzepust betonowy o



srednicy 500 mm, diugei 11,5 m, ktéry przewidziany zostat do przebudowy.

Koniec odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest slrzyzowaniu z drog powiatows 11519B w Borowskich
Ciborach. Droga gminna jest podpgitkowana do powiatowej. Droga powiatowa posiada eeghné bitumiczry ktérej
szerokd¢ wynosi 4,5-4,8m w ztym stanie technicznym. Odwedie drogi powiatowej powierzchniowe, ngg odcinka
jednostronny row przydemy.

W ciagu drogi gminnej w km 1+261,7 zlokalizowany jestgpusty z rur betonowychsoednicy 800 mm i diugai
11,5 m wymagajcy remontu.

Odwodnienie drogi odbywaespoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na [egly teren lub do istniggych
rowow przydranych i dalej do naturalnych ciekéw wodnych.

Na obszarze inwestycji wygiuja nastpujace uradzenia infrastruktury:
* napowietrzna linia energetyczna,

* kablowa linia teletechniczna.

Podtoze gruntowe

W celu okrélenia warunkéw posadowienia drogi przeprowadzondab@ geotechniczne podl Wykonano 8
odwiertow poprzez korpus istniggj drogi, na gibokas¢ 2-3m. Na podstawie otrzymanych prébek gruntu stizieno,ze

podiaze gruntowe posiada prgdtudowe geologiczi a warunki gruntoweasproste.

W podiazu w zdecydowanej wkszaici otwordw pod warstawnasypu budowlanego (nawierzchnia jezdni) zalegaj
grunty piaszczyste w postaci piaskéw drobnyétetnich. Glir nawiercono w otworze nr 3 nagbbkasci 0,7 m oraz w
otworze nr 8 na gbokadsci 1,8 m. Obecn& wod gruntowych stwierdzono w 4 otworach badawcayelytbokasciach 1,6-
2,0m.

STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry drogi gminnej
« Klasa techniczna drogi — L

e Predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h

»  Przekroj poprzeczny — 1x2

*  Szerokdé¢ chodnika - peronu —2,0 m
e Szeroké¢ poboczy—1,0-1,25m

* Kategoria ruchu — KR 2

Droga w planie

W planie przewiduje sie wykonanie odcinka chodnika na wysokosci istniejgcego przystanku autobusowego,
petnigcego funkcje peronu. Chodnik zlokalizowany zaostat przy krawedzi jezdni drogi gminnej i posiada

szerokos¢ 2,0m. Dlugo$¢ odcinka chodnika wynosi 20m.

Przekroje normalne
Chodnik o szeroko$ci 2.0m ze spadkiem 2% w kierunku drogi gminnej..

Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni (chodnika) odprowadzone bedg poprzez powierzchniowy

sptyw do istniejgcych rowdw przydroznych i na przylegly teren w pasie drogowym.
Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Chodnik

e podioze gruntowe,



e podsypka piaskowa 10cm

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Zielen
Nie przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z realizacjg zakresu prac.
Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metodg przekrojéw poprzecznych. W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono

wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Grunt na nasypy powinien spetnia¢ wymagania SST.

ORGANIZACJA RUCHU
Niniejsze opracowanie stanowi Aneks do zatwierdzpragektu organizacji ruchu. Zmiany wynilkay potrzeby

wykonania peronu przy istnigjym przystanku autobusowym oraz wyznaczenia geigejv cagu drogi gminne;.

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i 0znaczen
Zakres projektowanego oznakowania pionowego ob&muj

¢ aktywne oznakowanie przeja dla pieszych — znaki D-6

Oznakowanie poziome - zakres opracowania i 0znaczen
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obemuij

* oznakowanie przégia dla pieszych — linia P-10

Oznakowanie poziome na jezdni wykénako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome musi spelhimymagania podane w SST.

Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organizacji ruchu
Przewidywanym terminem rozpagza realizacji inwestycji 1l — 1l kwartat 2016r.t&a organizacja ruchu

zostanie wprowadzona po ulazeniu robét drogowych.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ogranicze
w specjalnéci drogowej

PDL/0037/POOD/10

Wykaz znakéw projektowanych:

Symbol llos¢ .
znaku [szt.] Uwagi
D-6 2 Znaki aktywne

Wykaz poziomych znakéw projektowanych na jezdni:

Symbol

snaku Dilugos¢ [mb]

P-10 5.5




