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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
poboczy utwardzonych w ramach ,Przebudowa drogi gminnej nr 106760B na odcinku od drogi wojewodzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519B w
Borowskich Ciborach wraz z budowa kanatu technologicznego”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfkacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Ziecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
11

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w nin Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza;

- Wykonania poboczy z kruszywa naturalnego stabiizowanego mech. gr. 15 cm — przy przekroju sziakowym drogi oraz przy zjazdach.
Dokfadna lokalizacia wg Dokumentagii Projektowe).

14. Okreslenia podstawowe

141.  Pobocze gruntowe — czeSC korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania

0goine”.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogdline wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine’”.

2. MATERIALY

21. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdine stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania warstw uzupehiajacych pobocza powinno byé kruszywo naturalne o uziamieniu 0/31,5 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Wiasciwo$ci zastosowanego kruszywa
Kruszywa naturalne powinny speinia¢ wymagania okreslone w SST D.04.02.02

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczagce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w n/n SST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- spycharki,

- réwniarki do profilowania,

- przewozne zbiomiki na wode,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- Ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu, lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdline dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi Srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdine zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich

bedzie wykonane uzupetnienie poboczy.

5.2. Przygotowanie podtoza /koryta/

Koryto pod warstwy uzupetnienia poboczy powinno spefnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01.

Przed ulozeniem warstw uzupetnienia poboczy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokoSciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtdmie wyrdwnane i zageszczone.

5.3. Wykonanie poboczy

Mieszanka kruszywa powinna byC rozkdadana w warstwie o jednakowej grubosd, takie), aby jj ostateczna grubosE po zageszczeniu byla rdwna grubosci
projekiowanej. Grubosé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszezeniu,

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowierzanie.

Jezeli wilgonos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgoino$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartoSci, mieszanke nalezy
osuszyC.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczania przez watowanie. W migjscach niedostepnych
dia walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszezarkami pytowymi lub ubijjakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia [Is] warstw uzupeknienia nie mniejszego od 1,03, okreslonego zgodnie z
norma BN-77/8931-12[7].

Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia widmego Ez, do pierwotnego Es, kidry nie
powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dia kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\WWymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych
badar} Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotiwos¢ oraz zakres badar i pomiarw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonaniu poboczy

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robocze;
1 | Uziarnienie mieszanki 2 probki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 probki
Zageszczenie warstwy 2razyna1km
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4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.1. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych poboczy
Czestotliwo$¢ i zakres pomiaréw po zakorczeniu rob6t podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres pomiardéw poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1. | Spadki poprzeczne 2razyna 100 m

2. | Réwnos¢ podiuzna co50m

3. | Réwnos¢ poprzeczna co50m

6.4.1.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 1%.

6.4.2. Réwnos¢ poboczy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata wg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny prze$wit pod fatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanych robét zgodnie z Dokumentacig Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw
Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru czesciowego lub ostatecznego zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m2wykonanych poboczy nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i wyniki badar laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizadj ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawoe,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania wszystkich niezbednych prac,

dostarczenie i roziozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozonymi grubo$ciami, szerokoscig i profilem,

zageszczenie roztozonych warstw,

koszty biezacego oczyszczania nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatow, mieszanki i warstw uzupeinienia.
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych ninigjsza SST, zgodnie z Dokumentacjg, Projektowg i SST,

warunkami okreslonymi w umowie i SIWZ.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

0.

1. PN-B-04481

2. PN-S02205

3. PN-S-06102

4. BN-64/8931-01
5. BN-68/8931-04
6. BN-70/8931-06
7. BN-77/8931-12

10.2.  Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemitata,
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
9. ,Instrukcja badan podioza gruntowego budowii drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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