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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy jest jednym z projektdw wykonawczych branzy elektrycznej, wchodzacym w
sktad dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 106670B na odcinku od drogi

wojewddzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519B w Borowskich Ciborach.

2. Materiaty wyjsciowe
Y Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

Y  Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Zakres projektu
Zakresem projektu jest budowa kanatu technologicznego powigzanego z tworzeniem

pasywnej infrastruktury szerokopasmowe;.

4. Uwagi ogdlne

Parametry zastosowanych rur i studni nalezy przyja¢ na podstawie opisu technicznego i
przedmiaru robét. W czesci rysunkowej opis parametréw kanatu technologicznego moze odbiegac¢ od
ostatecznego - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytgcznie za
zgodg Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatéw, wyrobdw i urzagdzern Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementdéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z
producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta lecz
wskazanie na przyktadowy wybodr, ktéry powinien posiadaé cechy (parametry techniczne, wyglad

wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.
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5. Rozwiazania projektowe
Projekt obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego.
W projekcie przewidziano utozenie rur w uktadzie pionowym 2x1 (cigg gtéwny)

Projektowany kanat technologiczny:

- rura ostonowa RHDPEp (J40/3,7mm - kanalizacja pierwotna 1 (pusta) — warstwa gérna ciggu

- rura ostonowa RHDPEp (J40/3,7mm - kanalizacja pierwotna 2 (pusta) — warstwa dolna ciggu

Na catej dtugosci przebiegu, nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci jego utozenia
nalezy utozyé tasme ostrzegawczg o szerokosci 200mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem:
,2UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY”. Na catej dtugosci przebiegu, bezposrednio nad kanatem
technologicznym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200mm i grubosci co
najmniej 0,5mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm, z perforowanymi
otworami o srednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem: ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”. W
kazdej ze studni kanatu technologicznego nalezy pozostawié¢ odpowiednie zapasy taSmy ostrzegawczo-
lokalizacyjnej celem podtaczenia urzadzen lokalizacyjnych.

W projekcie nalezy stosowac studnie prefabrykowane dostosowane do wprowadzenia
projektowanej ilosci rur typu SK-1 (studnie przelotowe). Pokrywy winny by¢ wyposazone w
wywietrzniki. Na pokrywach lub ramach studni nalezy trwale umocowa¢ tabliczke z nazwg Inwestora o
wymiarach 50x40mm, wykonang z blachy nierdzewnej o grubosci nie mniejszej niz 1 milimetr i
mocowanej na wkrety lub nity ze stali nierdzewnej. Studnie kablowe muszg posiadaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie zamykane na klucz.

Ostony rurowe uktadaé recznie w ziemi na minimalnej gtebokosci 0,7m (liczac od gérnej rury).
Przy skrzyzowaniu z ciekami wodnymi kanalizacje technologiczng wykonaé¢ metoda przewiertu.
Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej powierzchni rury kanatu technologicznego do
niezamulonego dna $rédladowej wody powierzchniowej, winna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W
okolicy przepustéw roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wybdr metody
budowy kanatu na skrzyzowaniu z przepustem nalezy ustali¢ na budowie w porozumieniu z
inspektorem nadzoru.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowad uszczelki zapewniajagce mutoszczelnosé
wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza w warunkach

okresowego pojawienia sie w kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 852C. Potgczenia rur nalezy
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wykonywaé¢ wytgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek skrecanych lub
obudow liniowych, przy czym nalezy zawsze dgzy¢ do tego by odcinki bez ztgczy byty jak najdtuzsze. W
projekcie przewidziano faczenia rur kanatu technologicznego w kazdej ze studni.

Studnie instalowac po geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedna
terenu podang w projekcie drogowym.

W kazdej ze studni rozgateznych projektowanego kanatu technologicznego nalezy na koncach
rur ostonowych zastosowac firmowe (dostosowane do typu rury) dtawice czopowe (uszczelniacze).

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykonaé préby cisnieniowe w celu sprawdzenia jego
szczelno$ci. W tym celu, nalezy badany cigg rur napetni¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia
0k.100 kPa. Po uptywie 24 godzin , nalezy zmierzy¢ ciSnienie w rurociggu manometrem technicznym,

spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa.

6. Wytyczne realizacji
= Projektowane roboty elektryczne wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego.
= W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywaé recznie.
= Trasy projektowanych linii, lokalizacje studni wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.
= Przed przekazaniem kanatu Wykonawca winien przeprowadzi¢ préby szczelnosci i standardowe

przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami.

7. Uwagi koncowe

= Kanaty technologiczne powinny by¢ budowane i przebudowywane z uwzglednieniem wymagan w
zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych dla drég publicznych,
drogowych obiektéw inzynierskich oraz autostrad ptatnych.

= Ciggi kanatéw technologicznych powinny by¢ budowane i przebudowywane w sposdb
zapewniajgcy zachowanie ich szczelnosci.

= Wszystkie elementy potaczeniowe powinny byé dopasowane S$rednicami do faczonych
elementéw oraz oferowac zgodnosc z typoszeregiem rur prefabrykowanych a takze odpornosc
mechaniczng i pneumatyczng adekwatng do sposobu uzytkowania i eksploatacji

= Catosc robdt wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz normami.

= Roboty powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona.

= QOpis techniczny jest integralng czescia projektu.
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= Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robédt

budowlanych” oraz ,,Przedmiarem roboét”.
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