OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzacym w sktad
wielobranzowej dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 106760B w zakresie budowy

chodnika wraz z instalacja zasilajgca aktywne oznakowanie i o$wietlenie przejscia dla pieszych.

2. Materiaty wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
b) Robocze ustalenia zakresu robdt z Inwestorem,

c) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2016 r.

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa autonomicznej drogowej lampy hybrydowej (moduty
fotowoltaiczne + turbina wiatrowa) oswietlajacej przejscie dla pieszych, montaz oznakowania
aktywnego oraz budowa linii zasilajgcych oznakowanie aktywne (znaki D-6). Zaprojektowane

oswietlenie zwiekszy bezpieczenstwo pieszych korzystajacych z przejscia.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentdw materiatow od podanych w
projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych
- wyfacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobdéw i urzadzen
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Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien posiadac cechy (parametry

techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw

na dowolnego producenta o rownowaznych parametrach.

5. Rozwigzania projektowe

Drogowg lampe solarng zaprojektowano na stupie o konstrukcji metalowej o wysokosci
6m. Stup instalowac¢ na typowym fundamencie prefabrykowanym o wymiarach: 0,45m x 0,45m x
1,8m. Energia elektryczna wyprodukowana przez moduty fotowoltaiczne oraz przy pomocy
turbiny wiatrowej (zainstalowanych na wierzchotku stupa) jest przekazywana do akumulatoréow
poprzez regulator tadowania. Zmagazynowana energia jest zuzywana w nocy do zasilania lampy.
Zastosowano energooszczedng oprawe wykonang w technologii LED o mocy 30W z wbudowang

redukcjg mocy w czasie nocy.

Parametry latarni hybrydowej:
- Moc oprawy oswietleniowej: 30 W
- Typ oprawy: Diody mocy LED (asymetryczne)
- Natezenie oswietlenia: minimum 25 lux pod lampa
- Srednie natezenie o$wietlenia: minimum 10 lux na obszarze 30m x 6m
- Zywotno$¢ oprawy: minimum 60 000 roboczogodzin
Parametry zrodta energii:
- Moduty fotowoltaiczne - 2 szt.
- Gwarancja sprawnosci paneli: min. 90% - 12 lat; min. 80% - 25 lat

- Turbina wiatrowa zabezpieczona mechanicznie i elektrycznie przed zbyt silnymi
podmuchami wiatru;

- Akumulatory bezobstugowe, zelowe, montowane na szczycie stupa,
- Standardowa zywotnos¢ akumulatorow: minimum 7 lat

- Czas pracy lampy: od zmierzchu do switu (niezaleznie od pory roku)
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- Autonomia pracy lampy - minimum 4 dni
- Wbudowana redukcja mocy oprawy
- Uktad sterowania: MPPT z zewnetrznym czujnikiem temperatury
- Napiecie instalacji 24V DC
Budowa stanowiska:
- Wysokos¢ montazu oprawy: ~6 m
- Wysokos¢ stupa: 6,0 m
- Wysokos¢ montazu turbiny: ~7,5 m
- Przyblizone wymiary fundament: 450 x 450 x 1800 mm

- Materiaty: stup cynkowany ogniowo; skrzynka i elementy konstrukcyjne
zabezpieczone przed korozjg

- Mozliwos¢ automatycznej regulacji mocy oprawy LED w zaleznosci od poziomu

natadowania akumulatora.

- Lampa z regulacjg kata nachylenia oprawy oraz obrotowy wysiegnik z blokadg.
Parametry znaku aktywnego:

- Moc oprawy: 3,5W

Przyktadowga lampga hybrydowa spetniajgca ww. wymagania jest lampa Jupiter 36LH-6 prod. RMS
Polska.

6. Uktadanie kabli

Kable ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 1,1m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie
nalezy przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony
kable (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych
krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé
trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli

rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustow kablowych podano na planie sytuacyjnym. Przepusty

uszczelnic.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
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sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umies$ci¢ trwate napisy
zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, dtugos¢, rok utozenia,
znak uzytkownika. Projektowane kable w stupach i szafkach zabezpieczy¢ przed wilgociag przez
zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju. Przy stupach pozostawié
zapasy kabli dfugosci po ~1,0m.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004.
Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu

kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika Inwestora.

Stalowy stup stanowigcy podstawe latarni nalezy uziemié. Uziom wykonac sztuczny

pionowy o opornosci R<10Q w oparciu o uziomy (pomiedziowane).

W kablowej linii zasilajgcej znaki aktywne zastosowano kable 2-zytowe YKY 2x2,5.

7. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty elektryczne wykonywac w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy drogi po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i utozeniu
kraweznikow jezdni. W innym przypadku gtebokos¢ utozenia kabla i posadowienie stupa
nalezy ustali¢ na podstawie projektu branzy drogowej z podanymi projektowanymi

rzednymi terenu.

* Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz sruby mocujgce stupa do fundamentu nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

* Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

* Przed przekazaniem urzagdzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary natezenia
oSwietlenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i
standardowe przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdétami z

pomiaréw. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.
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8. Uwagi koncowe
* Catos¢ robdt wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
* Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona.
* Opis techniczny jest integralng czescia projektu.

* Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych” oraz ,Przedmiarem robot”.
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