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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu z@anej z przebudoywdrogi gminnej nr 106670B na odcinku od drogi
wojewodzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519Bwrowskich Ciborach

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

- badania geotechniczne poziogruntowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- obowhzujace przepisy, normy i wytyczne,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozpadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie wa&ow technicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeltegbrganizacji ruchu obejnmygy swoim zakresem wykonanie
oznakowania odcinka drogi gminnej nr 106670B narddcod drogi wojewddzkiej nr 682 do drogi powiatjwr 1519B
w Borowskich Ciborach.

Zakres robo6t branzy drogowej obejmuije:

. przebudow drogi gminnej na odcinku 1514,23 m,
o przebudow skrzyzowania z drog wojewoddzlg,

o przebudow skrzyzowania z drog powiatows,

. budowve zjazddw,

. remont przepustu pod korpusem drogi gminnej.

Zaleca s} zachowanie nagpujacej kolejnaci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

. wytyczenie osi jezdni i roboty przygotowawcze,

. remont przepustu,

o roboty ziemne zwizane z budowkonstrukcji nawierzchni,
. wykonanie podbudowy,

. wykonanie projektowanych nawierzchni,

. wykonanie zielencow i prace porzadkowe.

STAN ISTNIEJACY

Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewadztpodlaskim, w powiecie biatostockim, na teregiminy
Turosn Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebugdwegi gminnej diugéci okoto 1514 m,dczacej miejscowée
Bojary z m. Borowskie Cibory. Droga usytuowana jgsta terenem zabudowanym i przebiega przez gruofiticze.

W chwili obecnej droga posiada nawierzehmivirows, ktdrej stan zaley od czstasci zabiegéw utrzymaniowych.

Szeroka¢ czesci korony drogi przeznaczonej do ruchu wynosi oké0-4,5m. Odwodnienie drogi jest zapewnione peprz



powierzchniowy sptyw wod opadowych do ista@jch rowdw przydrénych ydz na przylegty teren.

Pocatek drogi gminnej usytuowany jest na skirawaniu z drog wojewddzlg nr 682. Wlot drogi gminnej nie jest
urzagdzony. Droga wojewddzka o nawierzchni bitumicznejdaebrym stanie technicznym. Szerékojezdni 6,0 m,
odwodnienie powierzchniowo do rowéw przydngch. W pasie drogi wojewddzkiej znajduje sirzepust betonowy o
$rednicy 500 mm, dtugi 11,5 m, ktéry przewidziany zostat do przebudowy.

Koniec odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest slarzyzowaniu z drog powiatows 11519B w Borowskich
Ciborach. Droga gminna jest podpaikowana do powiatowej. Droga powiatowa posiada emghné bitumiczry ktorej
szerokd¢ wynosi 4,5-4,8m w ztym stanie technicznym. Odwediné drogi powiatowej powierzchniowe, na@z odcinka
jednostronny réw przydemy.

W ciggu drogi gminnej w km 1+261,7 zlokalizowany jestgpusty z rur betonowychsoednicy 800 mm i diugsei
11,5 m wymagajcy remontu.

Odwodnienie drogi odbywagspoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na fagly teren lub do istniegych
rowéw przydranych i dalej do naturalnych ciekoéw wodnych.

Na obszarze inwestycji wygiuja nastpujace uradzenia infrastruktury:
* napowietrzna linia energetyczna,

e kablowa linia teletechniczna.
Podloze gruntowe

W celu okrélenia warunkéw posadowienia drogi przeprowadzomdah&a geotechniczne podt Wykonano 8
odwiertéw poprzez korpus istnigiej drogi, na gibokas¢ 2-3m. Na podstawie otrzymanych prébek gruntu stizieno,ze
podiaze gruntowe posiada prgstudove geologiczig a warunki gruntoweasproste.

W podtazu w zdecydowanej wkszasci otworéw pod warstanasypu budowlanego (nawierzchnia jezdni) zalegaj
grunty piaszczyste w postaci piaskéw drobnyétetinich. Glir nawiercono w otworze nr 3 nagbbkasci 0,7 m oraz w
otworze nr 8 na ghokasci 1,8 m. Obecni& wod gruntowych stwierdzono w 4 otworach badawczyelgtbokdsciach 1,6-
2,0m.

STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry drogi gminne;j
¢ Klasa techniczna drogi — D

*  Predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h
*  Przekroj poprzeczny — 1x2
* Szerokdéc¢ pasa ruchu —2,75m

¢ Kategoria ruchu — KR 2

Droga w planie

Droga gminna zlokalizowana zostata w istaggich liniach rozgraniczagych, ktorych szerok wynosi ok. 8,3-13,3
m. Pocatek i koniec projektowanej drogi pmizono w formie skrzxowan typu prostego z drogami wojewodgzhr 682 i
powiatowg nr 1519B. Q o diugdici 1514,23 m skladaesk odcinkéw prostych i tukéw kotowych. W zatamatri@sy wpisano
tuki o promieniach od 60,0m do 125,0.

Zaprojektowano jezdaio szerokéci 5,5 m o0 nawierzchni bitumicznej. Na tukach poajeh zastosowano wykonanie
zmiany pochylenia jezdni zgodnie z warunkami techmymi. Na catej diugei przewidziano wykonanie obustronnych
poboczy gruntowych o szeroda 1,0m.

Na skrzyowaniach z drogwojewddzly oraz drog powiatows, zastosowano wyokglenia krawgdzi jezdni tukami
0 promieniach R=6 — 12 m.

W ciggu drogi gminnej projektuje siwykonanie zjazdow, w miejscach obecnie funkcjaoygh. Szeroké zjazdow



wynosi 4,0 m a w przypadku zjazdéw publicznych atzstdostosowana do potrzeb ruchowych i gabarytéjazaow

miarodajnych #ytkujacych zjazdy.

Droga w przekroju podtuznym
Niwelete drogi dowgzano do istnigjcych jezdni drogi wojewddzkiej i powiatowej. Spagiiadtiwzne wahaj sie w

granicach 0,31 + 1,05 %. Luki pionowe zaprojektoavav granicach 4000 — 13000 m. Na zatamaniachmzekpaczajcych
1% tukow pionowych nie wpisywano.
W celu dowizania s wysokdgciowego do istniejcego terenu, przewidziano wykonanie skarp o naolyle: 1,5 lub

1:1. Powierzchnie skarp nalewzmocné poprzez zatzenie zielécdw (humusowanie i posianie trawy).

Przekroje normalne
Jezdnia o szerokosci 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2% oraz jednostronng przechytkg na tukach

poziomych. Obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci 1,0 m ze spadkiem 6% w kierunku od jezdni drogi

gminnej.

Odwodnienie
Przebudowa drogi zlokalizowana jest w istpogjn pasie drogowym. Wody opadowe z projektowanych

nawierzchni odprowadzonesdy poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych doigieych rowdw przydronych,

ciekow wodnych i na przylegly teren w pasie drogowy
Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia
e poditoze gruntowe,
«  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 20cm,
e podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P: 7cm,

. warstwa $cieralna: AC 11 S: 5cm.

Zjazdy
e podioze gruntowe,
e podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 20cm,
e podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P: 7cm,

. warstwa $cieralna: AC 11 S: 5cm.

Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdow indywidualnych ors2€ m, a przeecie ich kravedzi z kravedzig projektowanej
drogi wyokmglono tukami o promieniach 3,0 - 4,0m. Pobocza djaz zaprojektowano o szerald 0,75m i spadku

poprzecznym 6%, oraz doygiano do poboczy drogi gminne;j.
Zielen

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych w granica@sgp drogowego, na skarpach przewidziano zeaie

zielencow. Nie przewiduje ginasadze drzew i krzewdw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwzane z budow nawierzchni drogowych obliczono metpgrzekrojéw poprzecznych. W
objetosciach mas ziemnych uwzginiono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Groa nasypy powinien spetiia

wymagania SST.



Przepusty

W ramach inwestycji projektuje esprzebudow przepustu na rowie drogowym w pasie drogi wojevkdgjzoraz
remont przepustu zlokalizowanego pod korpusem dyognnej. Celem projektu jest przywrocenie przepuomstunkciji, do

spehienia ktorej zostaty wybudowane.

Przepust nr 1 - km 0+007,50

Istniejacy przepust wykonany jest z rur betonowycirednicy 500 mm i dtugiei 11,40 m. Wlot i wylot umocniony
sciankami betonowymi. Kt skosu osi przepustu wzglem osi drogi wynosi ok 56°. Przepust jest poklaoigany i
zamulony ze wzgHu na nieszczeldoi pomidzy poszczegdlnymi elementami rur, co hamuje pyzeptody.

Przepust nr 2 - km 1+261,70

Istniejacy przepust wykonany jest z rur betonowyctrednicy 800 mm i dtugiei 11,37 m. Wiot i wylot wykonany
bezpdgrednio na skarp Kat skosu osi przepustu wzglem osi drogi wynosi ok 70°. Przepust jest poklaeigany i
zamulony ze wzgdu na nieszczeldoi pomigdzy poszczegélnymi elementami rur, co hamuje pyzepiody. Nie
stwierdzono umocniewylotéw po obu stronach przepustu.

Parametry istnigcych przepustéw:

. & : . Rzgdna | Rzgdna .
Lokqllzaqa Srednica | Dtugos¢ | Spadek wiotu wylotu Uwagi
obiektu
%) L
[km] [mm] [m] % [m] [m]
0+007,50 500 11,40 07 12353 | 12345 Przegcie kanatem technologicznym nad
przepustem.
1+261,70 800 11,37 0,3 12230 | 122,28 Przefcie kanatem technologicznym nad
przepustem.

Projektuje s przebudow przepustu przy wykorzystaniu nowych materialdwzoramont polegary na odkryciu
istniejgcego przepustu, demountai wymianie rur betonowych, po ocenie ich starmintécznego. Elementy skrajne przepustu
nalezy bezwzgédnie wymiené na nowe.

Przepusty naley posadowd na tawie kruszywowej o gruba 20 cm. Lawa kruszywowa powinnadgagszczona
do wskanika 0,98 wg standardowej préby Proctora. Matemeattawe musi by mrozoodporny. Naley uzy¢ mieszanek
zwirowo-piaskowych {rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20084, kierowne uziarnienie D-5). Lawalezy
wykona w kierunku poprzecznym i podtaym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.

Montaz konstrukcji naley wykona na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi przepusundament konstrukcji
wykona® separujc go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu bkuy wywijajgc go na powierzchaigérra. W celu
stworzenia "poduszki" fundamentowej w gornegsck fundamentu naley roztazy¢ geosiatk.

Na zasypk inzyniersky przepustu nalg stosowdé mieszank zwirowo-piaskovg o frakcji 0/31,5 mm. Zasygk
nalezy uktada warstwami rownomierni z kalej ze stron o gruldoi warstwy w stanie lknym nie wecej niz 30cm. Wskanik
zag:szczenia kadej warstwy nie mze by mniejszy od 1s=0,98 wg normalnej préby ProctomraeB wykonaniem zasypki
rury betonowe naleg zaizolowa poprzez ich pomalowanie lepikiem asfaltowym orezenie 2 warstw papy asfaltowej z
zaktadem.

W rejonie przepustu do remontu przewidziano skarpgchyleniu 1:1 - 1,5 w kierunku prostopadtym dojezdni.
Skarpy nasypu oraz dno w rejonie wlotu i wylotuyrprzepustu zostgrumocnione brukowcem na zaprawie cementowo-
piaskowej lub podsypce cementowo - piaskowej i @afE cementowej (wraz ze spoinowaniem) — zgodmjesankami.

Roboty naley prowadzé przy zachowaniu ograniczonego ruchu kotowego (deefmotdéwkowa).

Prace naley wykonywa przy uwyciu sprztu zmechanizowanego (drobne elementy kamienmenan
demontowad recznie). Gruz naley wywiez¢é i z utylizowa zgodnie z obowkzujgcymi przepisami

W przypadku wysgpienia wody (np. wskutek nawalnych deszczéw) przepdcie, naley zastosowéa



technologie umdiwiajace przeprowadzenie wody, np. poprzez przeporap@aub obecie.

UZBROJENIE TERENU

Kanat technologiczny

W projekcie przewidziano budewkanatu technologicznego (kanalizacji kablowej) gwidzianego do
wykorzystania w przyszkei na potrzeby drogi i zwzanego z funkcjonowaniem drogi. Kanatlaie s¢ sktadat z dwoch
rur ostonowych HDPE 125. Rury uktadescznie w ziemi na gbokdasci 0,7m. Skrzyowania projektowanego kanatu
technologicznego z obiektamiymieryjnymi (np. przepustami) wykodaachowujc przepisowe odlegigi tj. minimum
1,0 m od dna przepustu. Kanalizaggprojektowano stosag typowe studnie prefabrykowane SK-2. Pokrywy studn
powinny posiada wywietrzniki i specjalne otwory unitiwiajagce wprowadzenie odpowiedniej §t rur. Studnie
instalow& po geodezyjnym wytyczeniu gdnej pokrywy studzienki w oparciu ogdrg terenu podanw projekcie
drogowym.

Kanat technologiczny

Prace w olybie istniejcej sieci gazowej wysokiegoscienia prowadzi mazna pod warunkami:
¢ Zachowa& minimalry odlegta¢ 1,20 m w pionie od nawierzchni projektowane]j doigjacej sieci
gazowej wysokiego &nienia.
* Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gapdev — szerok& po 15m — naley wykonywa

recznie z nalgyta ostraznoscia i starannéciag pod nadzorem przedstawiciela Dziatu Zalzania
Majatkiem sieciowym Zaktadu w Biatymstoku.

* Przed planowanym rozpaogdem prac budowlanych w strefie kontrolowanej gaazme wysokiego
cisnienia naley powiadomé PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biataku z miesicznym
wyprzedzeniem, jak réwnigpo usungciu warstw konstrukcyjnych drogi przed wykonanieowych w
obrebie skrzyowan nalezy udostpni¢ stuzbom teren budowy na okres jednego tygodnia celem
wykonania oceny stanu technicznego sieci gazowej.

*  Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonajestzobowizany do:
- odtwor [TTilJ[TIIwoj ko[Tt: [TrulTo[Tj [fruktury grultu w obrebi(1HTi glTow(];
- odtwor [ TTilI[T1[wdj ko[Tt: ol TTkow [ Till[H[Ti g[Tow(j;

e Zabezpieczenie gazagéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela ZaktadBiatymstoku

* W przypadku wysipienia rozbienosci pomigdzy map do celdéw projektowych a stanem faktycznym w
terenie, nalegy dokon& ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejoagjo rozwazanie

wzajemnego usytuowania obiektu. Koszt opracowaolkathentacji oraz ewentualnej przebudovyyb
zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor inveggiodstawowej.

* W przypadku stwierdzenia przez wykonawkolizji (projektowanej nawierzchni i uzbrojeniaréau)
nieobjtej opracowaniem projektu - np. wyptycenie istggeigo gazoaigu lub kolizja wysokéciowa sieci
- wykonawca jest zobowzany do powiadomienia Zaktad Gazowniczy Biatystokadstniatej sytuacji w
celu dokonania dodatkowych uzgodnierozwigzan.

Projektowany kanat technologiczny uktada¢ zachowujgc odlegto$é w pionie od gazociggu wysokiego

cisnienia 0.5m, w rurze ostonowej o dtugos$ci po 10m od osi gazociggu.



ORGANIZACJA RUCHU

Organizag} ruchu na odcinku drodze gminnej przedstawionoysanku nr 2 — Projekt statej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i 0znaczen
Zakres projektowanego oznakowania pionowego ob&muj

* oznakowanie ograniczeniagoikosci i tukdw poziomych,

* oznakowanie skrzpwan.

W projekcie przyjto nas¢pujace oznaczenia znakdw pionowych:

¢ znaki pionowe istnigce pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaxzegilnstrukcji o znakach
drogowych pionowych,

* znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ictkplodowanie oraz podanie oznaGagg Instrukcji

0 znakach drogowych pionowych,

* znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — zinsdare przekrgone.

Znaki pionowe naley zastosowaz grupy znakoévérednich w 1l klasie odblaskowoi.

Oznakowanie pionowe musi spelhilymagania podane w SST.

Oznakowanie poziome - zakres opracowania i 0znaczen
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obemuij

* oznakowanie skrzpwan,

W projekcie przyjto nas¢pujace oznaczenia znakéw poziomych:
* znaki poziome istnigge pokazano jako zielone,

* znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykoénako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome musi spelhimymagania podane w SST.

Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organizacji ruchu
Przewidywanym terminem rozpagda realizacji inwestycji 1l — 1l kwartat 2016r.t&a organizacja ruchu

zostanie wprowadzona po uiazeniu robot drogowych.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ogranicze
w specjalnéci drogowej
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Wykaz znakdéw projektowanych:

Symbol

llo§é

znaku [szt.]

Uwagi

A-1

A-2

A-4

A-7

A-6a

B-33

B-34

AIBAIBAINDNRFL|IPEF

U-la

Projektowane stupki: 12 szt.
Znaki do likwidacji:

- tarcze — 1 szt.

- stupki — 1 szt.

Wykaz poziomych znakdw projektowanych na jezdni:

Symbol X
snaku Dilugos¢ [mb]
P-4 20
P13 5




