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Opis techniczny

Tabela robot ziemnych
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Czes¢ rysunkowa

nr 1 — Plan orientacyjny; skala 1:10 000
nr 2 — Plan sytuacyjny; skala 1:500

nr 3 — Przekroje normalne; skala 1:50
nr 4 — Profil podtuzny; skala 1:50/500

nr 5 — Przekroje poprzeczne; skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

- badania geotechniczne podfoza gruntowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozporzadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obejmujgcy swoim zakresem wykonanie przebudowy
odcinka drogi gminnej nr 106666B w m. Pomigacze.
Zakres robot branzy drogowej obejmuje:
e przebudowe drogi gminnej na odcinku 934,67 m,
e przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi,

e budowe zjazdow,

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:

e wytyczenie osi jezdni i roboty przygotowawcze,

¢ roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie projektowanych nawierzchni,

¢ wykonanie zielencéw i prace porzgdkowe.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki
sposob aby wprowadzac¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.
Projekty wykonawcze poszczegdlnych branz stanowia oddzielne opracowania.

3 STANISTNIEJACY
3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie
gminy Turosn Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej diugosci okoto 935 m,
zlokalizowanej w terenie zabudowanym miejscowosci Pomigacze. Droga w przewazajgcej wiekszosci
usytuowana jest w terenie zabudowanym i przebiega przez luzng zabudowe mieszkaniowq i siedliskows.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg, ktérej stan zalezy od czestosci zabiegéw
utrzymaniowych. Szerokos¢ czesci korony drogi przeznaczonej do ruchu wynosi okoto 3,5-4,0m. Odwodnienie
drogi jest zapewnione poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na przylegty teren.

Poczatek drogi gminnej usytuowany jest na wysokosci dziatki 477/3 — na granicy dziatki drogowej 249/1.
Koniec odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z drogg gminna 106694B. Projekt

przebudowy drogi gminnej 106694B stanowi odrebne opracowanie.



Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegty teren lub do
istniejgcych rowow przydroznych i dalej do naturalnych ciekéw wodnych.
Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury:
e sieci energetyczne,
e sieci telekomunikacyjne,
e sieci wodociggowe,

e kanalizacja sanitarna.
3.2 Podtoze gruntowe

W celu okreslenia warunkéw posadowienia drogi przeprowadzono badania geotechniczne podtoza. W
tym celu wykonano 8 odwiertéw poprzez korpus istniejgcej drogi, na gtebokos¢ 2m. Na podstawie otrzymanych
prébek gruntu stwierdzono, ze podtoze gruntowe posiada prostg budowe geologiczng a warunki gruntowe sg
proste.

W podiozu w wigekszosci otwordw zalegajg grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych i Srednich o
migzszosci warstwy okoto 1,8m. Wierzchnig warstwe podioza stanowi nasyp budowlany wykonany z pospétki o

zmiennej migzszosci. Obecnosé wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci od 0,9m do 1,8m.
4 STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry drogi gminnej
e Klasa techniczna drogi — D

e Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
e Przekrdj poprzeczny — 1x2

e Szerokos¢ pasa ruchu — 2,25 m

e Szerokos¢ poboczy — 0,75 m

e Kategoria ruchu — KR 1

Droga w planie
Droga gminna zlokalizowana zostata w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych. O$ o dtugosci 934,67m

sktada sie z odcinkow prostych i tukow kotowych. W zatamania trasy wpisano tuki o promieniach od 12,0m do
900,0m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W miejscach tukéw
poziomych zaprojektowane wykonanie miejscowych poszerzen nawierzchni jezdni (na tuku o promieniu R=12m).
Na catej dlugosci przewidziano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m.

Na odcinku o intensywnej zabudowie i waskim pasie drogowym, zaprojektowano wprowadzenie elementow
uspokojenia ruchu w celu poprawy stanu bezpieczehstwa uczestnikdw ruchu. Powyzsze uzyskano poprzez:

e Wyznaczenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h,
o Wyznaczenie progéw zwalniajgcych,

o Wyznaczenie geometrycznego przewezenia jezdni.

W ciggu drogi gminnej projektuje sie wykonanie zjazddéw, w miejscach obecnie funkcjonujgcych. Szerokos¢
Zjazdéw wynosi 4,0m a w przypadku zjazdéw publicznych zostata dostosowana do potrzeb ruchowych i
gabarytéw pojazdéw miarodajnych uzytkujgcych zjazdy.

W celu dowigzania sie wysokosciowego do istniejgcego ternu przewidziano wykonanie skarp o nachyleniu
1:1,5 lub 1:1,0. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie zielencéw (za humusowanie i posianie

trawy).



Droga w przekroju podtuznym
Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcych jezdni drég powiatowych na poczatku i koncu opracowania. W

przewazajgcej wiekszosci planuje sie zachowanie istniejgcego poziomu drogi gminnej. Spadki podtuzne wahajg
sie w granicach 0,36 + 5,79 %. Luki pionowe zaprojektowano w granicach 1000 — 6000 m. Na zatamaniach nie
przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

W celu dowigzania sie wysokosciowego do istniejacego terenu, przewidziano wykonanie skarp o
nachyleniu 1:1,5. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie zielenhcéw (za humusowanie i posianie

trawy).

Przekroje normalne
Jezdnia o szerokosci 4,5 m ze spadkiem jednostronnym 2%. Obustronne pobocza gruntowe o szerokosci

0,75 m ze spadkiem 6% w kierunku od jezdni drogi gminne;.

Odwodnienie
Przebudowa drogi zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym. Wody opadowe z projektowanych

nawierzchni odprowadzone bedg poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do istniejgcych rowoéw

przydroznych, ciekow wodnych i na przylegty teren w pasie drogowym.

4.1 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia
- kostka betonowa (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,

W rejonie skrzyzowan jezdnie wykonaé z kostki koloru grafitowego.

Zjazdy
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,

4.2 Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej z oporem,

ustawionym ze Swiattem 0 cm.
4.3 Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdow indywidualnych o szer. 4,0 m. Potgczenie jezdni ze zjazdem wykonaé
skosem 1x1. Pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowac do jej uksztattowania,
natomiast poza korong na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony pochylenie podtuzne nie powinno
by¢ wieksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15,0%

Szerokos¢ zjazddw publicznych zaprojektowana zostata z uwzglednieniem korytarzy ruchu pojazdow
miarodajnych z nich korzystajacych, przeciecie ich krawedzi z krawedzig projektowanej drogi wyokraglono tukami

o promieniach 5,0m.



4.4 Zielen

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych w granicach pasa drogowego, na skarpach przewidziano

zatozenie zielenicéw. Nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewdw.
4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojéw poprzecznych.
W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Grunt na nasypy powinien

spetnia¢ wymagania SST.

5 UZBROJENIE TERENU

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba przebudowa linii telekomunikacyjnych (przestawienie 3 stupow linii
napowietrznej). Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej stanowi odrebne opracowanie.

Sie¢ gazowa G250
Prace w obrebie istniejacej sieci gazowej wysokiego cisnienia prowadzi¢ mozna pod warunkami:

e Zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ 1,20 m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejgcej sieci
gazowej wysokiego cisnienia.

e Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggéw — szerokos¢ po 15m — nalezy wykonywaé
recznie z nalezytg ostroznoscig i starannoscig pod nadzorem przedstawiciela Dziatu Zarzgdzania
Majatkiem sieciowym Zaktadu w Biatymstoku.

e Przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego
cisnienia nalezy powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku z miesiecznym
wyprzedzeniem, jak réwniez po usunieciu warstw konstrukcyjnych drogi przed wykonaniem nowych w
obrebie skrzyzowan nalezy udostepnic¢ stuzbom teren budowy na okres jednego tygodnia celem
wykonania oceny stanu technicznego sieci gazowe;j.

e Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt: naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;
- odtworzenia na swoj koszt: oznakowania sieci gazowej;

e Zabezpieczenie gazociggéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Biatymstoku

e W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapg do celéw projektowych a stanem faktycznym w
terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie
wzajemnego usytuowania obiektu. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy

badz zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor inwestycji podstawowe;.

e W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni i uzbrojenia terenu)
nieobjetej opracowaniem projektu - np. wyptycenie istniejgcego gazociggu lub kolizja wysokosciowa sieci
- wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zaktad Gazowniczy Biatystok o zaistniatej sytuacji w

celu dokonania dodatkowych uzgodnien - rozwigzan.

6 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Biatymstoku.

Zestawienie projektowanych znakéw pokazano w projekcie statej organizacji ruchu. Znaki pionowe nalezy

zastosowac z grupy $rednie w |l klasie odblaskowosci.



7 PRACE DODATKOWE
Wszystkie studnie kanalizacyjne i zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo do
projektowanych rzednych. Punkty osnowy geodezyjnej ktdére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktore w trakcie

robét ulegng zniszczeniu nalezy odtworzyc.

8 WYWLASZCZENIA GRUNTOW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym i nie wymaga pozyskania gruntéw
obcych.
9 WYCINKA DRZEW, ROZBIORKI, OCHRONA ZABYTKOW

9.1 Wycinka drzew i krzewéw

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o roznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Liczba drzew
zostata ograniczona do minimum, a na ich wycinke Inwestor uzyska stosowng decyzje.
Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia

prac.
9.2 Rozbiorki

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 p6zn. zm) elementy powstate z rozbiorki
(gruz, elementy drogowe, grunt z wykopéw itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrki nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w rejonie

skrzyzowan z drogami powiatowymi.

9.3 Ochrona zabytkéw

Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. t.:
Wykonawca, ktéry w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jezeli nie

jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

10 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspoditrzedne geodezyjne punktéow gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas budowy
oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna
odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.



Odbiory robét oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzic w Departamencie Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane

inne sieci.
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