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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej ORANGE

POLSKA S.A. w zwiazku z kolizja z projektowang przebudowa dogi gminnej nr 106666B w

m. Pomigacze na terenie gm. Turo$n Koscielna. Rejon szaty 1A Turosh Kos$cielna.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Turosn Koscielna , ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna
1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e Warunki techniczne nr. TTIDRA-44028-126/17/WA z dnia 27.07.2017r wydane przez
Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych przebudowy sieci Orange Polska obejmuje:

— budowa stupa SZ7 -4 szt.
km kab. 0,247

— budowa kabli ab. miedzianych napowietrznych ~ ----------  ——mreeeee
km par 1,026

— demontaz kabli napowietrznych -362m

— demontaz stupéw telekomunikacyjnych - 4 szt.

— wykonanie przepustéw rurg HDPE 110/6,3 -7Tm

— wykonanie zabezpieczenia rurg dwudzielng -7Tm



1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w  zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwiqgzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:

,Przebudowa drogi gminnej nr 106666B w m. Pomigacze gmina Turosn Koscielna”.
2. Czesc techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
tacznos¢ telefoniczng a takze =zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca siec
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sklada si¢ z sieci doziemnej oraz
napowietrznej. W zwigzku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym uktadem
drogowym nalezy dokona¢ jej rozbidrki na odcinkach kolidujacych oraz wybudowa¢ poza

obrgbem projektowanej drogi.

2.2. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne
przebudowy sieci Orange Polska S.A.

Posadowi¢ nowe shupy telekomunikacyjne typu SZT-7 zgodnie z rys. 01. Po
posadowieniu shupéw nalezy wybudowac kable napowietrzne typu XzTKMXpwn od stupa
kablowego zgodnie ze schematem na rysunku. Potgczenia kabli wykona¢ w puszkach
hermetycznych za pomocg pojedynczych tacznikéw zyl. Po wybudowaniu kabli 1 wykonaniu
przetaczen nalezy zdemontowac kolidujace odcinki linii napowietrznej oraz stupy.

Odcinek istniejacego kabla ktory nie podlega przebudowie (rys.02) nalezy zabezpieczy¢
pod projektowang nawierzchnig drogi rura dwudzielng A110PS oraz dodatkowo utozy¢

nalezy rur¢ HDPE110/6,3 zabezpieczong przed zamuleniem.

2.3. Zalozenie ogdlne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg

normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia



26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

24. Wplywa inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty

sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow
wplywajacych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na
ktorych bedzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytulowej) 1 nie ogranicza

zagospodarowania terendw sgsiednich. Sporzadzit:



3. Wyszczegodlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli

Dhugosc¢ kabli [mb]

[lo$¢ km par

Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
XzTKMXpwn 5x2x0,5 88 92 0,44
XzTKMXpwn 4x2x0,5 134 143 0,536
XzTKMXpwn 2x2x0,5 25 33 0,05
RAZEM C 247 268 1,026

N

e A o e

. Zestawienie wazniejszych materiatow.

Kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5
Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,5
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
Ostona ztacza matoparowego
Stup SZ7 (kompletny)
Modutowe tgczniki zyt

Rura ostonowa HDPE 110/6,3
Rura A110PS

mb.
mb.
mb.
szt.
szt.
szt.

mb
mb

92
143




Decyzja o nadaniu uprawnien.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

]
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonyc 6w, przez ubiegaja si¢ 0 uprawnienia budowlane w telckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl in przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w admind jnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigeia sluzy prawo ziozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji T'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)




Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby InzZynierow Budownictwa.

POLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RWU-K5F-BKX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-09 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROGOWIEC Sp. z o.0.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Zwierzyniecka 10 lok.3
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 15-333 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 85 747 28 14 fax.: 85 747 28 38

Bialystok, 27 lipca 2017 r.

Numer pisma: TTIDRA-44028-126/17/WA
Temat: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang przebudowg drogi gminnej w migjscowosci
Pomigacze gm. Turosn Koscielna.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr D-PO-01-2017 z 4 lipca 2017 r. dotyczace warunkdw przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pomigacze gm. Turosn
Kodcielna informujemy, ze  projektowana  inwestycja koliduje z  istniejgca . doziemng  oraz  napowietrzng  siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajge szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowarnt elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudowe stupdw przelotowych wraz z kablami przytgczeniowymi.

2. Istniejgce przepusty przez jezdnie kidre beda poszerzane nalezy przedtuzy¢ za pomocsg rur dwudzielnych,
uktadajac dodatkowo w obrebie pasa drogowego wzdtuz trasy kabla zaslepione obustronnie awaryjne rury typu
HDPE o 75/86,3.

3. Pod nowoprojektowanymi zjazdami wzdtuz istniejgcych tras kabli utozyé awaryine rury typu HDPE ¢ 75/6,3
i zabezpieczyc je obustronnie przed zamuleniem.

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapi zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.




10.

1.

12.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych

przekopdw kontrolnych., W sposdb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na

koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w

Biatymstoku, oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czegsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F, zas w zakresie kabli swiattowodowych

w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w lokalizacji w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,

pok. 2 (sprawe prowadzi Michat Fraczkiewicz, tel. 22 666 06 77).

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacjg, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgce] infrastruktury OPL. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdér stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkéw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych,stupdw, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe

prowadzi Wojciech Augustynowicz, tel. 85 747 28 14), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania

wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. {ul. Barttomieja 2 02 ~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

o Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, mozZe zrealizowaé wylgcznie ktoras

z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kitdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn

i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tagczna wysokosé roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow

Wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

7@—/——{ =T



Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10
e-mail : DISU.RC WUUIl_BIAL@orange.com

13. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy

nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkdéw
Technicznych.

14. Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

15.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

16.  Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 6 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 12. Do
dokumentacii powvkonawczej obligatoryinie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzer
infrastrukiury w pasie drogowyrn) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznodci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetieniem powyzszych pieciu punktdw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

17.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralna czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkdéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

@ﬂ;%/(.
ojciech Augustynowicz

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik:
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Qrange Polska
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