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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
mapa zasadnicza w skali 1:500,
obowigzujgce przepisy i wytyczne,

wizje lokalne w terenie,
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Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

[1 Dz U.Nr177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu dla zadania :
»Przebudowa drogi gminnej nr 106666B w m. Pomigacze gmina Turosh Koscielna”.

Organizacja obejmuje oznakowanie pionowe projektowanego odcinka drogi.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie
gminy Turo$h Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej diugosci okoto 935 m,
zlokalizowanej w terenie zabudowanym miejscowosci Pomigacze. Droga w przewazajgcej wiekszosci
usytuowana jest w terenie zabudowanym i przebiega przez luzng zabudowe mieszkaniowsq i siedliskowa.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg, ktorej stan zalezy od czestosci zabiegow
utrzymaniowych. Szerokos¢ czesci korony drogi przeznaczonej do ruchu wynosi okoto 3,5-4,0m. Odwodnienie
drogi jest zapewnione poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych na przylegty teren.

Poczatek drogi gminnej usytuowany jest na wysokosci dziatki 477/3 — na granicy dziatki drogowej 249/1.
Koniec odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z drogg gminna 106694B. Projekt
przebudowy drogi gminnej 106694B stanowi odrebne opracowanie.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegty teren lub do
istniejgcych rowow przydroznych i dalej do naturalnych ciekéw wodnych.

Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury:
® sieci energetyczne,
e sieci telekomunikacyjne,
® sieci wodociggowe,

e kanalizacja sanitarna.
Podtoze gruntowe

W celu okreslenia warunkéw posadowienia drogi przeprowadzono badania geotechniczne podtoza. W
tym celu wykonano 8 odwiertéw poprzez korpus istniejgcej drogi, na gtebokos¢ 2m. Na podstawie otrzymanych

prébek gruntu stwierdzono, ze podioze gruntowe posiada prostg budowe geologiczng a warunki gruntowe sg



proste.

W podtozu w wiekszosci otworow zalegajg grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych i srednich o
migzszosci warstwy okoto 1,8m. Wierzchnig warstwe podioza stanowi nasyp budowlany wykonany z pospotki o
zmiennej migzszosci. Obecnosé wéd gruntowych stwierdzono na gtebokosci od 0,9m do 1,8m.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Podstawowe parametry drogi gminnej
e Klasa techniczna drogi — D

® Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
®  Przekroj poprzeczny — 1x2

e Szerokosc¢ pasa ruchu — 2,25 m

e Szerokos¢ poboczy — 0,75 m

e Kategoria ruchu — KR 1

Droga w planie
Droga gminna zlokalizowana zostata w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych. O$ o dtugosci 934,67m

sktada sie z odcinkow prostych i tukow kotowych. W zatamania trasy wpisano tuki o promieniach od 12,0m do
900,0m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W miejscach tukéw
poziomych zaprojektowane wykonanie miejscowych poszerzen nawierzchni jezdni (na tuku o promieniu R=12m).
Na catej dlugosci przewidziano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0,75m.

Na odcinku o intensywnej zabudowie i waskim pasie drogowym, zaprojektowano wprowadzenie elementow

uspokojenia ruchu w celu poprawy stanu bezpieczehstwa uczestnikdw ruchu. Powyzsze uzyskano poprzez:
e Wyznaczenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h,
e \Wyznaczenie progéw zwalniajgcych,

e \Wyznaczenie geometrycznego przewezenia jezdni.

W ciggu drogi gminnej projektuje sie wykonanie zjazdéw, w miejscach obecnie funkcjonujgcych. Szerokosé
Zjazdow wynosi 4,0m a w przypadku zjazdow publicznych zostata dostosowana do potrzeb ruchowych i
gabarytéw pojazdéw miarodajnych uzytkujgcych zjazdy.

W celu dowigzania sie wysokosciowego do istniejgcego ternu przewidziano wykonanie skarp o nachyleniu
1:1,5 lub 1:1,0. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie zielencéw (za humusowanie i posianie

trawy).

Droga w przekroju podtuznym
Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcych jezdni drég powiatowych na poczatku i koncu opracowania. W

przewazajgcej wiekszosci planuje sie zachowanie istniejgcego poziomu drogi gminnej. Spadki podtuzne wahajg
sie w granicach 0,36 + 5,79 %. Luki pionowe zaprojektowano w granicach 1000 — 6000 m. Na zatamaniach nie
przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

W celu dowigzania sie wysokosciowego do istniejacego terenu, przewidziano wykonanie skarp o
nachyleniu 1:1,5. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie zielehcéw (za humusowanie i posianie

trawy).

Przekroje normalne
Jezdnia o szerokosci 4,5 m ze spadkiem jednostronnym 2%. Obustronne pobocza gruntowe o szerokosci




0,75 m ze spadkiem 6% w kierunku od jezdni drogi gminne;.

Odwodnienie
Przebudowa drogi zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym. Wody opadowe z projektowanych

nawierzchni odprowadzone beda poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do istniejgcych rowow

przydroznych, ciekdw wodnych i na przylegty teren w pasie drogowym.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia
- kostka betonowa (kolor szary) gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,

W rejonie skrzyzowan jezdnie wykonaé z kostki koloru grafitowego.

Zjazdy
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm,

Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej z oporem,

ustawionym ze Swiattem 0 cm.
Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych o szer. 4,0 m. Pofgczenie jezdni ze zjazdem wykonaé
skosem 1x1. Pochylenie podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowaé do jej uksztattowania,
natomiast poza korong na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony pochylenie podtuzne nie powinno
by¢ wieksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15,0%

Szerokosé zjazdoéw publicznych zaprojektowana zostata z uwzglednieniem korytarzy ruchu pojazdow
miarodajnych z nich korzystajgcych, przeciecie ich krawedzi z krawedzig projektowanej drogi wyokraglono tukami

o promieniach 5,0m

4. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE

W projekcie przewidziano strefe ogranieczenia ruchu od km 0+160.00 do skrzyzowania z drogg gminng
nr 106694. Zastosowano 3 liniowe progi zwalniajgce. Powyzsze rozwigzania wptyng pozytywnie za poprawe
bezpieczenstwa.

Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 1.

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i oznaczenia

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje:
e oznakowanie pierwszenstwa na skrzyzowaniach,
® oznakowanie strefy ogrnaiczenia prekosci,

® oznaczenie obiektéw znajdujgcych sie w skrajni,



W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw pionowych:

e znaki pionowe projektowane wg odrebnego opracowania Drogowiec Sp. Z o.0. pokazano

pokazano poprzez ich podkolorowanie, zastosowanie bteknego obramowania oraz podanie

oznaczenh wg Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

e znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczeh wg

Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

Wykaz znakéw projektowanych:

Symbol znaku
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B—43
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U-3c

U-3d

U-9b
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W miare mozliwosci znaki nalezy montowac na stupach oswietleniowych oraz telefonicznych.

Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw Srednich w Il klasie odblaskowo$ci.

5. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI | WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest Il kwartat 2018r. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukohczeniu robét drogowych.
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