Zatacznik NR 1 do uzgodnienia, znak: BIU/ 036 /2016 z dnia 02.03.2016r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zakiad w Biatymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony
projekt budowlany budowy drogi gminnej Pomigacze-Lubejki na odcinku od drogi powiatowej nr
1500B w m.Pomigacze do drogi powiatowej nr 1499B w Lubejkach wraz z budowa kanatu
technologicznego w zakresie skrzyzowania z istniejagcym gazociagiem wysokiego cisnienia pod
nastepujacymi warunkami :

1. Zachowania :

- minimalnej odlegtosci 1,20m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejacej sieci gazowej wysokiego

cisnienia.

2. Zachowania minimalnych odlegtosci pionowych projektowanego kanatu teletechnicznego kablowego od
istniejgcego gazociggu stalowego wysokiego cisnienia - min. 0,5m.

3. Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych projektowanego rurociggu teletechnicznego kablowego od
istniejgcego gazociagu stalowego wysokiego cisnienia min. 15,0m.

4. W miejscu skrzyzowania projektowany rurociag zabezpieczy¢ rurg ostonowg o  dtugosci po 10,0m
w kazdg strone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.

5. Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowaé poprzez utozenie nieprzerwanego ciggu folii kolorowej, utozonej nad
projektowanym rurociggiem na dtugosci 10,0m w kazdg strone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem
wysokiego cisnienia.

6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu wysokiego ci$nienia — szerokos¢ po 15m -
nalezy wykonywaé recznie z nalezyta ostroznoscia i starannosciag pod nadzorem przedstawiciela
Zaktadu w Biatymstoku (Dziat Stacji i Sieci Gazowych). W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty
naprawy poniesie wykonawca robét.

7. Przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego
ci$nienia nalezy powiadomié pisemnie PSG sp. z o.0. Oddziat w Warszawie Zakiad w Biatymstoku z
minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujgce dane:
— numer uzgodnienia,
- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy,
- REGON, NIP.
8. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:
- odtworzenia na swoj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;
- odtworzenia na swoj koszt : oznakowania sieci gazowej;

9. Zabezpieczenie gazociggu podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Biatymstoku

10.W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do celéw projektowych a
stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego
rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej
przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j .

11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni i uzbrojenia terenu) nieobjetej
opracowaniem projektu— np. wyptycenie istniejgcego gazociagu lub kolizja wysokosciowa sieci - wykonawca
jest zobowiazany do powiadomienia Zaktad Gazowniczy Bialystok o zaistniatej sytuacji w celu dokonania

dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.
12. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.
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