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l. Czes¢ opisowa

Strona tytutowa
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Opis techniczny
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Wykaz znakdéw pionowych i poziomych

Il. Czesé rysunkowa

1. Rys. nr 1 — Plan orientacyjny; skala 1:10 000

2. Rys. nr 2 — Projekt statej organizacji ruchu; skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa drogi gminnej nr 106694B na odcinku od
drogi powiatowej nr 1500B w m. Pomigacze do drogi powiatowej nr 1499B w Lubejkach

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

- badania geotechniczne podioza gruntowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- obowigzujgce przepisy, hormy i wytyczne,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozporzadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu obejmujgcy swoim zakresem

wykonanie oznakowania odcinka drogi gminnej nr 106694B od drogi powiatowej nr 1500B w m. Pomigacze do
drogi powiatowej nr 1499B w Lubejkach.
Zakres robot bran zy drogowej obejmuje:

* przebudowe drogi gminnej na odcinku 2333,85 m,

e przebudowe skrzyzowan z drogami powiatowymi,

* budowe zjazdéw,

e remont przepustéw pod korpusem drogi gminnej.

Oprocz tego calos¢ opracowania obejmuje réwniez wykonanie:
Bran za elektryczna:

* budowa kanatu technologicznego na przedmiotowym odcinku drogi gminnej,

Zaleca sig zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

e wytyczenie osi jezdni i roboty przygotowawcze,

« budowa kanatu technologicznego,

e remont istniejgcych przepustow,

« roboty ziemne zwigzane z budowg konstrukcji nawierzchni,

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie projektowanych nawierzchni,

« wykonanie zielenAcéw i prace porzadkowe.

Prace budowlane poszczegoélnych branz powinny byé ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki
spos6b aby wprowadzac¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.
Projekty wykonawcze poszczegoélnych bran  z stanowi g oddzielne opracowania.

3 STANISTNIEJACY

3.1 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie

gminy Turos$n Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej ditugosci okoto 2333 m,



laczacej miejscowos¢ Pomigacze z m. Lubejki. Droga w przewazajacej wiekszosci usytuowana jest poza terenem
zabudowanym i przebiega przez grunty o rolnicze i lesne. W obszarze zabudowanym m. Pomigacze droga
przebiega w rejonie luznej zabudowy siedliskowej w tym takze przy obiekcie ustugowym ,Majgtek Howieny”.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg, ktorej stan zalezy od czestosci zabiegow
utrzymaniowych. Szerokos$¢ czesci korony drogi przeznaczonej do ruchu wynosi okoto 4,5-5,0m. Odwodnienie
drogi jest zapewnione poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do istniejacych rowéw przydroznych bgdz
na przylegty teren.

Poczatek drogi gminnej usytuowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1500B w m Pomigacze.
W stanie istniejgcym wilot drogi gminnej jest podporzgdkowany w stosunku do drogi powiatowej, ktéra przebiega
w ostrym tuku poziomym. Jest to miejsce, ktére stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikom ruchu, ze
wzgledu na kat zwrotu drogi réwny 90 stopni, oraz ograniczone warunki widocznosci na skrzyzowaniu. Droga
powiatowa w tym miejscu posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci 5,0 — 6,0m w stanie ztym, wymagajgcym
odnowy.

Koniec odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg 1499B w m.
Lubejki. Jest to skrzyzowanie trojwlotowe, ktére w stanie istniejgcym nie ma ustalonych warunkéw pierwszenstwa
przejazdu, przez co jest nieczytelne i stwarza zagrozenie uczestnikom ruchu. Droga powiatowa nr 1499B posiada
nawierzchnie bitumiczng ktérej szerokosé wynosi 4,5-5,0m. Stan nawierzchni jest zty.

Pod korpusem drogi gminnej zlokalizowane sg dwa przepusty z rur betonowych, ktére wymagajg remontu.
Przepust w km 1+422,0 o $rednicy 1000mm wykonany jest z rur betonowych i posiada dtugos¢ L=12m i ujety w
Scianki czotowe betonowe. Przepust w km 2+264,2 o $rednicy 2x1200mm wykonany jest z rur betonowych i
posiada diugos¢ 12,0m i ujety jest w Scianki czotowe betonowe.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na przylegty teren lub do
istniejgcych rowow przydroznych i dalej do naturalnych ciekdéw wodnych.

Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce urzadzenia infrastruktury:

e sieci energetyczne,
« sieci wodociggowe,
« kanalizacja sanitarna,

e sieci gazowe.
3.2 Podto ze gruntowe

W celu okreslenia warunkéw posadowienia drogi przeprowadzono badania geotechniczne podioza. W
tym celu wykonano 11 odwiertdw poprzez korpus istniejacej drogi, na gtebokosc¢ 2-3m. Na podstawie otrzymanych
prébek gruntu stwierdzono, ze podioze gruntowe posiada prostg budowe geologiczng a warunki gruntowe sag
proste.

W podiozu w wiekszosci otwordw zalegajg grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych i srednich o
migzszosci warstwy okoto 1,8m. Wierzchnig warstwe podioza stanowi nasyp budowlany wykonany z pospotki o
migzszosci okoto 0,3m. Obecnosé wod gruntowych stwierdzono jedynie w 2 otworach badawczych, ktérych

lokalizacji sgsiadowata bezpo$rednio z naturalnymi ciekami wodnymi.
4 STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry drogi gminnej
« Klasa techniczna drogi — D

«  Predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h
»  Przekroj poprzeczny — 1x2
* Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m

e Kategoria ruchu — KR 1



Droga w planie
Droga gminna zlokalizowana zostata w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, ktérych szerokosé wynosi

ok. 9,0-12,0 m. Poczatek i koniec projektowanej drogi potgczono w formie skrzyzowan typu prostego z drogami
powiatowymi nr 1500B i 1499B. O$ o dtugosci 2333,85m skiada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. W
zalamania trasy wpisano tuki o promieniach od 80,0m do 1000,0.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m o nawierzchni bitumicznej. W miejscach tukéw poziomych
zaprojektowane wykonanie miejscowych poszerzen nawierzchni jezdni. Na lukach poziomych zastosowano
wykonanie zmiany pochylenia jezdni zgodnie z warunkami technicznymi. Na calej dtugosci przewidziano
wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 1,0m.

Na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi, to jest na poczatku i koncu opracowania, zastosowano
wyokraglenia krawedzi jezdni tukami o promieniach R=6 — 10 m.

W ciagu drogi gminnej projektuje sie wykonanie zjazdéw, w miejscach obecnie funkcjonujgcych. Szerokosé
zjazdéw wynosi 4,0m a w przypadku zjazdow publicznych zostata dostosowana do potrzeb ruchowych i
gabarytow pojazdow miarodajnych uzytkujgcych zjazdy.

W celu dowigzania sie wysoko$ciowego do istniejgcego ternu przewidziano wykonanie skarp o nachyleniu
1:1,5 lub 1:1,0. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zalozenie zielencédw (za humusowanie i posianie

trawy).

Droga w przekroju podiu __znym
Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcych jezdni drég powiatowych na poczatku i koncu opracowania.

Spadki podtuzne wahajg sie w granicach 0,36 + 5,79 %. tuki pionowe zaprojektowano w granicach 1000 — 6000
m. Na zatamaniach nie przekraczajgcych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

W celu dowigzania sie wysokosciowego do istniejacego terenu, przewidziano wykonanie skarp o
nachyleniu 1:1,5. Powierzchnie skarp nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie zielencéw (za humusowanie i posianie

trawy).

Przekroje normalne
Jezdnia o szerokosci 5,5 m ze spadkiem daszkowym 2% oraz jednostronng przechytkg na tukach

poziomych. Obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m ze spadkiem 6% w kierunku od jezdni drogi

gminne;j.

Odwodnienie
Przebudowa drogi zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym. Wody opadowe z projektowanych

nawierzchni odprowadzone bedg poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do istniejgcych rowow
przydroznych, ciekéw wodnych i na przylegly teren w pasie drogowym. W miejscach ucigzliwych, gdzie nie ma
mozliwosci usytuowania rowow ze wzgledu na szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego, zaprojektowano

wykonanie sciekow przykrawedziowych.

4.1 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia

e podioze gruntowe,

« podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 20cm,
e warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W: 5cm,

« warstwa Scieralna: AC11: 4cm.



Ziazdy
e podioze gruntowe,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 20cm,
e warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W: 5cm,

« warstwa Scieralna: AC11: 4cm.

4.2 Kraw eznikii obrze za

Nawierzchnie jezdni na skrzyzowaniu w m. Pomigacze, od strony istniejgcego kraweznika nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, ustawionym ze $wiattem 12 cm.

Kraweznik nalezy wtopi¢ do wysokosci istniejgcej nawierzchni drogi na odcinku dtugosci 2,0m.
4.3 Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych o szer. 4,0 m, a przeciecie ich krawedzi z krawedzig
projektowanej drogi wyokrgglono tukami o promieniach 4,0m. Pobocza zjazdéw zaprojektowano o szerokosci
0,75m i spadku poprzecznym 6%, oraz dowigzano do poboczy drogi gminne;j.

Szerokos$¢ zjazdow publicznych zaprojektowana zostata z uwzglednieniem korytarzy ruchu pojazdéw
miarodajnych z nich korzystajgcych, przeciecie ich krawedzi z krawedzig projektowanej drogi wyokrgglono tukami

0 promieniach 5,0m
4.4 Zielen

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych w granicach pasa drogowego, na skarpach przewidziano

zalozenie zielencow. Nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewodw.
4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojéw poprzecznych.
W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy. Grunt na nasypy powinien

spetnia¢ wymagania SST.

5 ORGANIZACJA RUCHU
Organizacje ruchu na odcinku drodze gminnej przedstawiono na rysunku nr 2 — Projekt statej organizacji

ruchu.

5.1 Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i ozna czenia
Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuije:

» oznakowanie kierunkéw i miejscowosci,
e o0znakowanie ograniczenia predkosci i tukéw poziomych,

e o0znakowanie skrzyzowan.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakow pionowych:
* znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukciji
o znakach drogowych pionowych,
e znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen wg
Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

* znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekreslone.



Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw srednich w Il klasie odblaskowosci.
Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

5.2 Oznakowanie poziome - zakres opracowania i 0zna czenia
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:

e o0znakowanie skrzyzowan,

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakow poziomych:
» znaki poziome istniejgce pokazano jako zielone,

e znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

6 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organ izacji ruchu
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji Il — 11l kwartat 2016r. Stata organizacja ruchu

zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.
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Wykaz znakdw projektowanych:

Symbol
znaku

[szt.]
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Projektowane stupki: 37 szt.
Znaki do likwidaciji:

- tarcze — 8 szt.

- tabliczki — 2 szt.

- stupki — 8 szt.

Wykaz poziomych znakoéw projektowanych na jezdni:

Symbol znaku

Dlugosé [mb]

P-1e 7

P-4 60
P-7a 35
P12 13




