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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- 5cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

- 20cm
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Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm
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Nazwa rysunku:

Projektant:

1:50, 1:100

mgr inż. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0037/POOD/10

OBIEKT:

PRZEPUST NR 1  (km 1+422,0m)

6.1

Sprawdzający:

Stadium:

Przebudowa drogi gminnej nr 106694B na odcinku od drogi

powiatowej nr 1500B w m. Pomigacze do drogi powiatowej nr

1499B w Lubejkach wraz z budową kanału technologicznego

Inwestor:

Skala: Nr rysunku: 29.02.2016
P.W. Data:

BRANŻA DROGOWA

Gmina Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Jednostka

projektowa:           ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Białystok

          Tel: 792 333 689;  e-mail: biuro@protras.pl

          NIP: 542-277-80-49;  REGON: 360207370

Protras Piotr Jakubecki

mgr inż. Łukasz Milewski

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0098/POOD/11

137,15

135,45

136,93

135,23

135,34

135,34

135,23

135,45

Geotkanina

Geosiatka

PROJ. PRZEPUST ŻELBET.

Ø1000mm

Fundament kruszywowy  gr. 60 cm

zagęszczony do wskaźnika zagęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

Zasypka zgęszczona do wskaźnika zagęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

1,75%

Narzut kamieny gr. 20 cm

na geowłókninie

Fundament kruszywowy  gr. 60 cm

zagęszczony do wskaźnika zagęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

Narzut kamieny gr. 20 cm

na geowłókninie

Narzut kamieny gr. 20 cm

na geowłókninie

Narzut kamieny gr. 20 cm

na geowłókninie

Skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową marki 15 MPa

Skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową marki 15 MPa

Skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową marki 15 MPa

Skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową marki 15 MPa

Geotkanina

Geosiatka

proj. kanał technologiczny
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PROJ. PRZEPUST ŻELBET.

Ø1000mm
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PRZEKRÓJ W OSI PRZEPUSTU

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

SKALA 1:50

WIDOK WLOTU PRZEPUSTU

SKALA 1:50

WIDOK WYLOTU PRZEPUSTU

SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY PRZEPUSTU

SKALA 1:100

Nr 7

0,40m

nB(Po)

Pπ

3,00m

Ps

1,00m

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm

Paliki drewniane o Ø 10cm

wbite na głębokość 100cm
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60


