Paliki drewniane o @ 10cm
wbite na gtebokos¢ 100cm

oI T

I

Paliki drewniane o @ 10cm
wbite na gtebokos¢ 100cm

WIDOK Z GORY PRZEPUSTU
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- 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 7cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
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Narzut kamieny gr. 20 cm

na geowtokninie
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Geosiatka

Geotkanina

Fundament kruszywowy gr. 60 cm
zageszczony do wskaznika zageszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(gorne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)

Narzut kamieny gr. 20 cm
na geowtokninie
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
SKALA 1:50
137,73
PROJ. PRZEPUST ZELBET.
21000mm
Ve Zasypka zgeszczona do wskaznika zageszczania
¢ 1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
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Fundament kruszywowy gr. 60 cm
zageszczony do wskaznika zageszczania
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Skarpy umocnione brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg marki 15 MPa
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Narzut kamieny gr. 20 cm
na geowtokninie

Skarpy umocnione brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg marki 15 MPa
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Narzut kamieny gr. 20 cm
na geowtokninie

Jednostka %4 _ Protras Piotr Jakubecki
projektowa: \ ( ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Bialystok
» Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
PQ i sizsrranas, necon: secsmere
Inwestor: h Gmina Turos$n Koscielna
)( ul. Biatostocka 5
LB 18-106 Turosn Koscielna

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej nr 106694B na odcinku od drogi
powiatowej nr 1500B w m. Pomigacze do drogi powiatowej nr
1499B w Lubejkach wraz z budowg kanatu technologicznego

Nazwa rysunku: | PRZEPUST NR 1 (km 1+422,0m)

Stadium: P.W. | Skala:  1:50, 1:100| Nr rysunku: 6.1 | Data: 29.02.2016

Projektant: | Sprawdzajacy:

BRANZA DROGOWA
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