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Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej Nr 106694B na odcinku od drogi
powiatowej nr 1500B w m. Pomigacze do drogi powiatowej Nr 1499B w Lubejkach wraz

z budowa kanatu technologicznego, gm. Turo$n Koscielna . w zakresie rozwiazan kolizji z
wodami i urzadzeniami wodnymi.

Nawiazujac do ww. projektu przebudowy drogi gminnej Nr 106694B na odcinku od drogi
powiatowej nr 1500B w m. Pomigacze do drogi powiatowej Nr 1499B w Lubejkach wraz z budowa
kanatu technologicznego, gm. Turosh Koscielna, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Biatymstoku dziatajacy zupowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego przedklada
nastepujace stanowisko w zakresie powiazania projektowanych robot z urzadzeniami melioracji
wodnych szczegotowych.

W obrebie projektowanej ww. inwestycji drogowej wystepuja rowy melioracyjne R-P, R-11, R-
R - tj. urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych obiektu melioracyjnego Rumejki, objete
dziatalnoécia Gminnej Spotki Wodnej w Turosni Koscielne;j.

Z przedtozonych materiatéw wynika iz przebudowa drogi zlokalizowana jest w istniejacym
pasie drogowym. Wody opadowe z projektowanych powierzchni odprowadzane beda poprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych do istniejacych rowdw przydroznych.

W ramach inwestycji projektuje sie remont istniejacych przepustow zlokalizowanych na
rowach R-11 i R-R w celu przywrécenia ich funkcji. Jak wynika z materiatéw, zachowane zostana
istniejace parametry istotne ze wzgledow hydrologicznych takie jak : rzedne wlotu i wylotu a takze
$wiatlo 1 spadek. Uwag nie wnosimy.

W projekcie przewidziano takze budowe kanatu technologicznego . Pod rowami i innymi
ciekami, w tym réwniez nieuregulowanymi, gitgbokos$¢ potozenia projektowanego kanalu powinna
wynosié, co najmniej 1.0 m ponizej dna, a w przypadku ciekéw plytszych niz 1,0 m zachowac
glebokos¢ nie mniej niz 2.0 m od powierzchni brzegu. W przypadku projektowania przejs¢ w obrebie

budowli przejazdowych na rowach lub wodlegtosci blizszej niz 2 m od przyczotkéw nalezy to
uzgodni¢ z zarzadca tych budowli.

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robot w obrebie urzadzen
melioracyjnych, inwestor budowy powinien zapewni¢ nadzér techniczny i powiadomi¢ o terminie
wykonania Staroste powiatu biatostockiego sprawujacego nadzér nad dzialalnoscia spotek wodnych
(art. 178 Prawa wodnego), gdyz Gminna Spétka Wodna w Turosni Koscielnej, ktorej dziatalnoscia sa
objete urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych na terenie gminy, zawiesila dziatalno$¢, ale nie
ulegta likwidacji.




