WIDOK Z GORY PRZEPUSTU

SKALA 1:100
Paliki drewniane o @ 10cm
wbite na gtebokos$¢ 100cm

PRZEKROJ W OSI PRZEPUSTU
SKALA 1:50

- 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

nB(Z)
0,50m
- 7cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- 20em podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

WIDOK WLOTU PRZEPUSTU

SKALA 1:50
Skarpy umocnione brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg marki 15 MPa
750 Pd
100 550 100
275 275
Skarpy umocnione brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg marki 15 MPa

13023 6% 130,29 =2% 1305

200

2% .
T

1,80m_V 1,80m
G
130,V29 6% 130,23 =

RN

584

—

o
— 8
< w
S 3

200

L 300
\ w

—
— L

[EL AL LS (LR LN LN N LR RN RN
2,20m
120,85 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
|

/ 130,35
P [RERN RN RN LR AN RN RN RA R RN RIS e
ﬁ_l T—T Skarpy umocnione brukowcem na podsypce Ps | ' | R | S S
. 2,50m ‘
proj. kanat technologiczny zaprawg cementowg marki 15 MPa ’
| o~ Gp | IS0 =& BSOSO
I 3,00m \ &
—
) | i 500 ¥ \ : \
‘ oL . ™ ] —
‘ | | ’ \ W Pil.'tk' drem;ngmke °g1 Sgcm \ ‘ ‘ Paliki drewniane o @ 10cm
oo . . \ white na grebokosc 10lem ‘ ‘ wbite na gtebokosé 100cm
— PROJ. PRZEPUST ZELBET. | | 128,22
N 9=-0=0= 9-0-0=18 @1200mm ;o : ‘ 4= ‘ D= ‘ S I N S g P W g o N Wi i 1
- |
e S 128,12 1,72% . NN e [ e e e e ! !
' _ — | 1282 \ g
O 4 a d 4 4 7 < N a P 4 ) < - 4 - 4 A 1 |
8 ) P < ) ) “ B 4 4 ; . K )
_ 4 ) ) - : 4 e P PR ‘ 4 ) s, . ‘ o
; y ) ‘ 4 ) ’ ) 8
\ Paliki drewniane o @ 10cm L 634 l
wbite na gtebokos¢ 100cm 80 Geosiatka Paliki drewniane o @ 10cm Narzut kamieny gr. 20 cm
_ Fundament kruszywowy gr. 60 cm wbite na gtebokos¢ 100cm na geowlokninie
I Narzut kamienv ar. 20 cm Geotkanina zageszczony do wskaznika zageszczania 9
¥ X N - — _— na geow’fc')knini):ag ' 1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
I | \ (g6rne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym) Narzut kamieny gr. 20 cm
o \ na geowtdkninie
S — X oo I | 1236 |
I
I el I \
I ol I
V/ X \ Tl \ 1
I e I
\ 1 o I

f

WIDOK WYLOTU PRZEPUSTU Skarpy umocnione brukowcem na podsypce
SKALA 1:50 e sions e o
1 VL s e T T PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU b 200 ) 584 i 200 )
Vag@iuatl gty a=log 2 SKALA 1:50 W 1 1
et e I ! : ’ 130,35
— - - “ : 130,85 - 1
o | : | g 5 e e e
Q
. B —
| - :
‘ O ]
= PROJ. PRZEPUST ZELBET. PROJ. PRZEPUST BET. n
\ : @1200mm @1200mm H
> o — 60 u
3 (R
Q
\ O

Zasypka zgeszczona do wskaznika zageszczania
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Narzut kamieny gr. 20 cm

mgr inz. Piotr Jakubecki
ia do
na geowtokninie

mgr inz. Lukasz Milewski
ia bez ia do

w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
PDL/0037/POOD/10 PDL/0098/POOD/11

ia bez




