GRAFORMA

Krzysztof Grajewski

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Biatystok
tel. +48 793022028, www.graforma.pl
NIP 545 144 88 92 REGON 200790763

L (4

INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTU ZABUDOWY PODCIENIA W BUDYNKU SWIETLICY (KAT. IX) W
TUROSNI KOSCIELNEJ

ADRES:
Turosn Koscielna, ul. Lipowa 109, obreb Turosn Koscielna, dz. nr ew. 480/9 i

480/11

INWESTOR:
Gmina Turos$n Koscielna, ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Krzysztof Grajewski

Bt-PdOKK/83/2006

15.08.2017



CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa opracowania
1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

2.1 Zakres robot

Zamierzeniem budowlanym jest zabudowa podcienia, w istniejagcym budynku Swietlicy,
celem utworzenia wiatrofapu. Dodatkowo projektuje sie docieplenie istniejgcej posadzki w
powstatym wiatrotapie.

2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot.

W pierwszej kolejnosci wykonana zostanie posadzka w wiatrotapie, nastepnie odbedzie sie
montaz witryny aluminiowej do istniejgcych $cian podcienia oraz podciggu.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek swietlicy.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na zagospodarowane] nie wystepujg elementy mogace mieé¢ wplyw na zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robét budowlanych.

Skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania zagrozen bedg miaty wptyw przede wszystkim dla
pracownikdéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Pracownicy powinni
zostaé zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Wskazania sposobu instruktarzu przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Bezposredni wykonawcy (robotnicy) robét budowlanych, instalacyjnych i wykoriczeniowych
muszg by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przez kierownikéw robdt



lub wtasciciela firm budowlano- instalacyjnych bezposrednio na stanowisku roboczym i
posiadac aktualne badania lekarskie.

7. Wskazania srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia stref szczegdlnego
zagrozenia zdrowia, niemniej Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt
budowlanych w opracowanym” planie bioz” okresli srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom i prowadzenia robét w sposéb bezpieczny poprzez
szczegbtowe okreslenia warunkéw BHP przy prowadzonych robotach ziemnych, murarskich,
ciesielskich oraz pracy na rusztowaniach. Jednoczesnie Kierownicy robdét branzowych
dokonajg przeszkolenia pracownikéw bezposrednio na stanowisku pracy w zakresie BHP.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowaé. Miejsce budowy powinno by¢
uporzgdkowane i odpowiednio zagospodarowane a dojscia i dojazdy trwale wydzielone oraz
przejezdne.
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