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CZĘŚĆ OPISOWA 

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane. 

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

2.1 Zakres robót 

Zamierzeniem budowlanym jest zabudowa podcienia, w istniejącym budynku świetlicy, 

celem utworzenia wiatrołapu. Dodatkowo projektuje się docieplenie istniejącej posadzki w 

powstałym wiatrołapie. 

2.2 Kolejność realizacji poszczególnych robót. 

W pierwszej kolejności wykonana zostanie posadzka w wiatrołapie, następnie odbędzie się 

montaż witryny aluminiowej do istniejących ścian podcienia oraz podciągu. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na przedmiotowej działce znajduje się  istniejący budynek świetlicy.  

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Na zagospodarowanej nie występują elementy mogące mieć wpływ na zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych. 

Skala, rodzaj, miejsce i czas występowania zagrożeń będą miały wpływ przede wszystkim dla 

pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Pracownicy powinni 

zostać zapoznani z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Wskazania sposobu instruktarzu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Bezpośredni wykonawcy (robotnicy) robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych 

muszą być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierowników robót 
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lub właściciela firm budowlano- instalacyjnych bezpośrednio na stanowisku roboczym i 

posiadać aktualne badania lekarskie. 

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia stref szczególnego 

zagrożenia zdrowia, niemniej Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych w opracowanym” planie bioz” określi środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom i prowadzenia robót w sposób bezpieczny poprzez 

szczegółowe określenia warunków BHP przy prowadzonych robotach ziemnych, murarskich, 

ciesielskich oraz pracy na rusztowaniach. Jednocześnie Kierownicy robót branżowych 

dokonają przeszkolenia pracowników bezpośrednio na stanowisku pracy w zakresie BHP.  

Teren prac budowlanych należy wygrodzić oraz oznakować. Miejsce budowy powinno być 

uporządkowane i odpowiednio zagospodarowane a dojścia i dojazdy trwale wydzielone oraz 

przejezdne. 
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