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CZESC OPISOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.  Przedmiot inwestycji — zakres i kolejnos¢ realizacji obiektow

Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania jest zabudowa pocienia w istniejgcym budynku
Swietlicy. Zakres prac nie wychodzi poza obrys budynku i nie dotyczy zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania z oméwieniem przewidywanych zmian

W chwili obecnej dziatki o nr ew. geod. 480/9 i 480/11 s3 zagospodarowane, znajduje sie
na nich budynek sSwietlicy gminnej. Dziatki sg uzbrojone — do istniejgcego budynku
doprowadzone sg przytgcza — elektryczne, kanalizacji sanitarnej, gazowe oraz wodociggowe,
dziatka jest nie ogrodzona.

Dostep do drogi publicznej dz.nr 5, odbywa sie od strony pétnocnej istniejagcym zjazdem.

Teren dziatki jest ptaski z niewielkimi réznicami rzednych wewnatrz dziatki.
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania dziatki.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Nie dotyczy — istniejgce.

3.1. Sieci i uzbrojenie techniczne.
Nie dotyczy — istniejace.
3.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy —istniejgce.
3.3. Obstuga komunikacyjna
Istniejgca - zjazdem z drogi gminne;.
3.4. Uksztattowanie terenu
Nie dotyczy — istniejgce.
3.5. Kompozycja zieleni

Nie dotyczy — istniejgca.

4. Bilans terenu oraz parametry techniczne projektowanego budynku.



Nie dotyczy — istniejgca powierzchnia dziatek — 2848m?2. Projektowana zabudowa podcienia
miesci sie w obrysie budynku i nie zwieksza to powierzchni zabudowy dziafki.

5. Dane z zakresu ochrony terenu wynikajace z rejestru zabytkéw, ochrony przyrody lub z
zapisOw decyzji o warunkach zabudowy.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie odnoszg sie do
zakresu prac budowlanych - objetych projektem.

6. Dane dotyczgce zagrozen dla srodowiska

Nie dotyczy — istniejgce.

7. Inne dane wynikajgce ze stopnia skomplikowania i specyfiki obiektu.

Brak, ze wzgledu na niski stopient skomplikowania projektowanych prac budowlanych.

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Nie dotyczy — istniejgce.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji pod wzgledem lokalizacji istniejgcego budynku
Swietlicy tj. przestaniania potencjalnych budynkdw na dziatkach sgsiednich miesci sie w
granicach dziatek nr ew. 480/9 i 480/11. Odlegtosci istniejgcego budynku od okien w
budynkach na dziatkach sgsiednich wynosi odpowiednio:

- dla dziatki 480/7 — 9,42m - (odlegtos¢ miedzy okapem budynku swietlicy a
istniejgcym budynkiem mieszkalnym) — wysokos¢ przestaniania — 5,68m

Pozostate sgsiadujgce bezposrednio dziatki o nr 480/10, 480/12, 5, 1239 s3 dziatkami
drogowymi i dojazdowymi.

W zadnym z wyzej wymienionych przypadkdw nie wystepuje przestanianie, gdyz
wykazane odlegtosci sg wieksze od projektowanej wysokosci budynku (przestaniania),
zgodnie z § 13, warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690.
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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
1. Przeznaczenie obiektu
Istniejgcy budynek, w ktérym projektowana jest zabudowa podcienia, celem
utworzenia wiatrotapu petni role swietlicy gminnej. Projekt nie zaktada zmiany przeznaczenia
budynku.

a) program uzytkowy

Nie dotyczy — istniejgcy. Opracowania zaktada utworzenie dodatkowego pomieszczenia —
wiatrotapu.

b) zestawienie powierzchni i kubatur

llos¢ kondygnacji 1, czesciowo 2

Podpiwniczenie czesciowe stan: istniejgcy bez zmian
Powierzchnia zabudowy 743,0m2 stan: istniejgcy bez zmian
Kubatura 3498m3 stan: istniejgcy bez zmian
Kubatura 39,07m3 stan: projektowana
Powierzchnia uzytkowa 853,0m2 stan: istniejgcy bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 12,81m?2 stan: projektowana
Dtugos$é budynku 52,68m stan: istniejgcy bez zmian
Szerokos$¢ budynku 16,40m stan: istniejgcy bez zmian
Wysokos¢ budynku 7,55m stan: istniejgcy bez zmian

2. Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych.
Bez zmian, za wyjgtkiem utworzenia wiatrotapu przy wejsciu do budynku.
3. Forma architektoniczna w odniesieniu do zapiséw planu miejscowego.

Forma architektoniczna istniejgcego budynku bez zmian. Plan miejscowy nie odnosi sie do
zakresu projektowanych prac budowlanych.

4. Rozwigzania materiatowe.
4.1 Sciany zewnetrzne

Nie dotyczy — istniejgce.



4.2 Sciany dziatowe i konstrukcyjne wewnetrzne

Nie dotyczy — istniejace.
4.3 Dach

Nie dotyczy — istniejacy.
4.4 Stolarka
Niniejsze opracowanie zaktada montaz witryny przeszklonej w konstrukcji aluminiowej, w
miejscu istniejgcego podcienia, celem utworzenia wiatrotapu. Szczegétowe dane oraz
parametry projektowanej witryny przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.5 lzolacje przeciwwilgociowa

Izolacja pozioma — podfoga na gruncie — izolacja powlowkowa zgodnie z opisem warstw
przegréd budowlanych.

4.6 lzolacja termiczna

Podtoga parteru (w zakresie utworzonego wiatrotapu) — polistyren ekstrudowany gr.7cm

4.7 Podtogi i posadzki

Wykonanie warstw posadzkowych i podtogowych (w zakresie utworzonego wiatrofapu) na
zasadzie podtdg ptywajacych zgodnie z opisem warstw posadzkowych. Dylatowane od scian i
elementdw konstrukcyjnych za pomoca przektadek ze styropianu gr. 1-2cm.

4.8 Elewacje

Nie dotyczy — istniejace.

4.9 Tynki i wyktadziny wewnetrzne

Nie dotyczy — istniejace.

4.10 Roboty blacharskie

Nie dotyczy — istniejgce.

4.11 Parapety

Nie dotyczy — istniejace.

4.12 Zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi

Nie dotyczy — istniejace.



5. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowany wiatrotap oraz zabudowa podcienia, zaktada swobodny dostep dla oséb
niepetnosprawnych — brak przeszkéd komunikacyjnych — dostep z poziomu terenu, réwnego
poziomowi parteru.
6. Wptyw na srodowisko.

Nie dotyczy — istniejgce.

7. Warunki ochrony p.pozarowej.

Nie dotyczy — istniejgce. Projektowana witryna posiada skrzydta drzwiowe o szerokosci i
wysokosci w swietle przejscia spetniajgce warunki techniczne — przepisy p.poz. — 150x220cm.

8. Informacje realizacyjne.

Istniejgce, przyjeto zatozenia:

- strefa wiatrowa: |

- strefa Sniegowa: IV

- dopuszczalny nacisk na grunt: 0,15 MPa,

- zatozona gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,20m
- ,I” kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe — proste kategoria |

8.1. Okreslenie warunkow geotechnicznych

Nie dotyczy — istniejace.

8.2. Poziom posadowienia obiektu — uwarunkowania

Nie dotyczy — istniejgcy. Projektowany poziom posadzki wiatrotapu jednakowy z istniejgca
rzedng parteru.

8.3. Rodzaj fundamentow

Nie dotyczy.

8.4. Sciany fundamentowe

Nie dotyczy — istniejgce.

8.5. Stropy miedzykondygnacyjne
Nie dotyczy — istniejace.

8.6. Klatki schodowe

Nie dotyczy - istniejgce.



8.7. Stupy

Nie dotyczy - istniejgce.

8.8. Nadproza, podciagi

Nie dotyczy - istniejgce.

8.9. Kominy

Nie dotyczy - istniejgce.

8.10. Wience

Nie dotyczy - istniejgce.

9. Wyposazenie w urzadzenia techniczne
9.1 Instalacje sanitarne

9.1.1 Instalacja wody zimnej

Nie dotyczy - istniejgca.

9.1.2. Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy - istniejgca.

9.1.3. Instalacja c.o. i wody ciepfej:

Nie dotyczy - istniejgca.

9.2.Instalacja gazowa

Nie dotyczy - istniejgca.

9.3 Wentylacja grawitacyjna — obliczenia kanatow
Projektuje sie kratke wentylacyjng — kontaktowa z istniejgcg czescig budynku.
9.4 Instalacje elektryczne

Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;.

Istniejgce — z wykorzystanie istniejgcej oprawy oswietleniowej podcienia.



10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnego zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Istniejgce — poza opracowaniem.

10.1. Charakterystyka energetyczna

Poza zakresem opracowania — wszelkie istniejgce przegrody budowlane —istniejace.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla projektowanej witryny U min. 0,9 [W/(m2:K)]
projektowana podtoga na gruncie U min. 0,3 [W/(m2:K)] spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii cieplnej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

11. Ogdlne uwagi do projektu budowlanego

- W razie niejasnosci lub w przypadku zmian rozwigzan projektowych przed podjeciem
czynnosci na budowie nalezy skonsultowac sie z projektantem

- przed realizacja stolarki okiennej i drzwiowej podane wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze

- uzyte materiaty budowlane nalezy stosowac zgodnie z przeznaczeniem oraz ze specyfikacjg
producenta

- stosowane materiaty budowlane powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania

Opracowat: mgr inz. arch. Krzysztof Grajewski Bt-PdOKK/83/2006



