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Uwagi:
Zastosowano |l klase ochrony odgromowej.

Opis i rysunek stanowig integralng catos$¢ projektu instalacji odgromowe;j.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody

instalacyjne na uchwytach dystansowych.

Uchwyty instalacyjne dostosowaé do rodzaju potaci dachowe;.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementéw wyniesionych ponad dach

projektuje sie maszty odgromowe.

Zachowa¢ odstep izolacyjny pomiedzy zwodami a urzgdzeniami s=75cm. W miejscach gdy nie jest mozliwe zachowanie
odstepu izolacyjnego nalezy zwdd wykona¢ za pomocg przewodu wysokonapigciowego 300.1

Przewody odprowadzajgce uktada¢ pod warstwg ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego;
Potgczenia uziomoéw i potaczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywac¢ przez

spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach tgczenie $rubami (jedng M10 lub

dwoma M6). Miejsca potaczen zabezpieczyé przed korozjg.

10. Catos¢ prac wykonaé zgodnie ze szczegotami zawartymi w normie PN-EN 62305.

PN-EN 62561.

Legenda

— drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach na fele 96.0 OC

— przewody odprowadzajqce pod elewacjq w rurze 104.1/2

— ztqcze krzyzowe 1.1 OC

— zlqcze kontrolne 4.1 OC

— iglica na dach blaszany h=1m 71.10/M AL, montowa¢ z zesatwem regulacyjnym 65.R.1

— zlqcze rynnowe 3.1/s OC
— uziom liniow 41.6 OC, R<10
— skrzynka kontrolna do gruntu 50.1 PL

— wypust inst. el. 3f zas. agregat cht. zakonczony wyl. serwisowym IP65 np. REV—5POL/05 prod. Systemair
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