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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy) oswiadczam, ze :

Projekt branzy elektrycznej ,Modernizacji budynku Swietlicy w Turo$ni Koscielnej
wraz z projektem termomodernizacji” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Piotr Bartoszewicz

Uprawnienia budowlane nr PDL/0129/POQOE/14

Jestem czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (zaswiadczenie
izby wazne na dzien sporzgdzenia projektu w zatgczeniu).



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia,

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku
Swietlicy w Turoéni Koscielnej przy ul. Lipowej 109.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- dobdr linii zasilajgcej projektowang rozdzielnice RG zasilajgcg Swietlice,
- wewnetrzne linie zasilajgce,

- umiejscowienie rozdzielnic zasilajgcych TB1, TB2, TB3 i TPC,

- instalacje zasilania urzadzen,

- instalacje sitowa,

- instalacje oswietleniowa.

3. Zasilanie modernizowanej Swietlicy

Zasilanie modernizowanej Swietlicy nalezy wykonaé poprzez zasilenie RG
z istniejgcego Ztacza Kablowego poprzez wymiane istniejgcego kabla YAKY 4x70 mm?
na nowy kabel YKY 4x50 mm2. Do projektowanej rozdzielnicy RG kabel
YKY 4x50mm? utozyé w rurze ostonowej typu RB. Kabel zasilajgcy RG zabezpieczony
jest w ztgczu kablowym wktadkami gG 63A. Kabel zasilajgcy w istniejgcej czesci
budynku uktada¢ w rurze ostonowej typu RB oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Doktadng trase prowadzenia kabla nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

4. Rozdzielnica RG

Na potrzeby odbioréw elektrycznych zwigzanych z modernizowang Swietlicg
zaprojektowano rozdzielnice gtéwng w uktadzie sieci TN-S. Wytgczanie zasilania
zaprojektowano w oparciu o roztgcznik DPX-I 125A z wyzwalaczem wzrostowym.
W rozdzielnicy RG nastgpi rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdéd ochronny PE i przewéd neutralny N.

Jako rozdzielnice RG proponuje sie rozdzielnice wolnostojgcg. Rozdzielnice nalezy
zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku E-02 lub w innym po uzgodnieniu z
Inwestorem. Wejscie zasilania [ wyjscie przewoddéw zasilajgcych
z gory rozdzielnicy.



W rozdzielnicy RG przewidziano zabezpieczenia tablic bezpiecznikowych TB1-TB3
i TPC oraz przewoddéw i kabli zasilajgcych odbiorniki elekiryczne w czesci
komunikacyjnej Swietlicy.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych przewiduje sie sztuczny uziom szpilkowy
(szpilki o dtugosci 3m i Srednicy fi220mm). Szpilki pogrgza¢ w odlegtosci 1Tm od
fundamentu budynku na gtebokosci h=0,6m. W przypadku nie uzyskiwania wymagane;j
wartosci rezystancji uziemienia (wartos¢ Ru< 10 Ohm) uziom nalezy rozbudowywac
poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania wymaganej wartosci
obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W poblizu wyjscia na zewnatrz zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika  prgdu catego  budynku.  Projektowany  przycisk  wytgcznika
przeciwpozarowego potaczy¢ z cewka wyzwalacza rozigcznika w rozdzielnicy RG.
Zaprojektowano przewoéd niepalny HDGs 2x1,5mm? E90. Przewdd montowaé¢ na
uchwytach niepalnych.

6. Tablica bezpiecznikowa TB1

Tablice bezpiecznikowg na potrzeby sali widowiskowej i zaplecza w Swietlicy
przewidziano jako podtynkowg 5x18 modutdéw z drzwiczkami transparentnymi.
Zasilanie i odptywy do géry. Rozdzielnice wykonac¢ dla piecio- i trzyprzewodowe;
instalacji elektrycznej z osobnymi zaciskami N i PE. Rozdzielnice TB1 zamontowac
w miejscu wskazanym na planach instalacji.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG do projektowanej tablicy bezpiecznikowej utozy¢ kabel
YDYzo 5x16mm2. Kabel w RG zabezpieczy¢ wktadkami gG 40A.

7. Tablica bezpiecznikowa TB2

Tablice bezpiecznikowg na potrzeby pomieszczen przeznaczonych dla OSP
w Swietlicy przewidziano jako natynkowg 5x18 modutébw z drzwiczkami
transparentnymi. Zasilanie i odptywy do goéry. Rozdzielnice wykona¢ dla piecio-
i trzyprzewodowej instalacji elektrycznej z osobnymi zaciskami N i PE. Rozdzielnice
TB2 zamontowa¢ w miejscu wskazanym na planach instalacji.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG do projektowanej tablicy bezpiecznikowej utozy¢ kabel
YDYzo 5x10mm2. Kabel w RG zabezpieczy¢ wktadkami gG 35A.

8. Tablica bezpiecznikowa TB3

Tablice bezpiecznikowg na potrzeby pomieszczen na pietrze w  Swietlicy
przewidziano jako natynkowg 5x18 modutéw z drzwiczkami transparentnymi. Zasilanie
i odptywy do géry. Rozdzielnice wykona¢ dla piecio- i trzyprzewodowe] instalaciji



elektrycznej z osobnymi zaciskami N i PE. Rozdzielnice TB3 zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na planach instalaciji.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG do projektowanej tablicy bezpiecznikowej utozy¢ kabel
YDYzo 5x10mm2. Kabel w RG zabezpieczy¢ wktadkami gG 35A.

9. Tablica bezpiecznikowa TPC

Tablice bezpiecznikowg na potrzeby zasilania urzadzen i pomieszczen zwigzanych
z pompg ciepta przewiduje sie wymienic na nowg natynkowg 4x18 modutéw
z drzwiczkami transparentnymi zabudowang w miejsce istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej. Odptywy zasilane z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej pozostajg bez
zmian.

Rozdzielnice wykonaé dla piecio- i trzyprzewodowej instalacji elektirycznej
z osobnymi zaciskami N i PE.

Nie przewiduje sie wymiany istniejgcego kabla zasilajgcego rozdzielnice TPC.
Istniejgcy kabel zasilajgcy YDYzo 5x6mm2 wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG.
Kabel w RG zabezpieczy¢ wktadkami gG 25A.

10.Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego wykonana zostanie w postaci odrebnych opraw
LED z modutem zasilania awaryjnego o czasie dziatania min. 1h. Oprawy te powinny
spetnia¢  wymogi obowigzujgcych norm i przepisbw w postaci Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

W Swietlicy przy wejsciach przewidziane zostaty oprawy ewakuacyjne wyposazone
w odpowiednie piktogramy jednoznacznie okreslajgce droge wyjscia. Oprawy
wyposazone sg w moduty zasilania awaryjnego o czasie dziatania min. 1h. Instalacje
wykonaé przewodem YDYp(zo) 3x1,5. Oprawy zatgczone bedg na state. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego (podswietlane znaki ewakuacyjne) powinny spetniac¢
wymogi obowigzujagcych norm i przepisow w postaci sSwiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

11.0swietlenie sali

Sterowanie os$wietleniem Sali odbywac sie bedzie przy pomocy zespotu przyciskow
sterowania oswietleniem zainstalowanych przy wejsciu do Sali. Na Sali ponad sufitem
podwieszanym nalezy zabudowa¢ zasilacze 230VAC/12VDC zasilajgce tasmy LED
(obwod TB1/06). Napiecie 12VDC nalezy rozdzielaé przy pomocy puszek
rozdzielczych zabudowanych przy zasilaczach. Spos6b montazu i potgczeh ze sobag
tasm LED wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Proponowana lokalizacja zasilaczy 230VAC/12VDC zostata pokazana na rysunku
E-01.



12.Wentylacja i klimatyzacja

W ramach modernizacji przewiduje sie nowe urzgdzenia instalacji wentylacyjnej
oraz klimatyzacyjnej. Urzadzenia nalezy zasili¢ z obwoddéw RG wskazanych na
schematach. Uktad sterowania w/w urzadzeniami nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Podtaczenie automatyki urzadzen, wentylatorow wraz z rozruchem wykona
specjalistyczna firma w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno
Ruchowej w/w urzadzen.

13.Uktadanie kabli WLZ oraz trasy koryt kablowych

Prowadzenie WLZ-tu zasilajgcego RG ze zigcza kablowego w istniejgcej czesci
obiektu z wykorzystaniem rur elektroinstalacyjnych RB.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) WLZ-téw, w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, przejécia nalezy uszczelni¢
zachowujgc klase odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajgce
odpornosé ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Kable zasilajgce (WLZ-ty) tablice bezpiecznikowe TB w obrebie modernizowane;j
czesci budynku prowadzi¢ w korytach kablowych np. KGJ100H50 prod. BAKS
z osprzetem stanowigcym kompletny system instalacyjny. Trasy koryt kablowych
biegngce wzdtuz WLZ-6w zostaty przedstawione na rysunku E-01.

Trasy poziome nalezy wykona¢ z koryt kablowych perforowanych ze stali
ocynkowanej. Koryta nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly stosujgc osprzet
dostosowany do przenoszonych obcigzen. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w sposéb
nie kolidujgcy z innymi urzgdzeniami. Wszystkie pionowe trasy kablowe wyposazy¢
w pokrywy. Koryta kablowe nalezy potgczy¢é z istniejgcg instalacjg potgczen
wyréwnawczych.

14.Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rysunkach lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowg lub prowadzong w korytkach kablowych
i rurkach elektroinstalacyjnych. Przekroje i typy przewodéw zostalty podane na
schematach rozdzielnicy RG oraz na schematach tablic bezpiecznikowych TB1-TB3
i TPC.

15.0chrona od porazen i potagczenia wyrownawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. Projektowane rozdzielnice elektryczne powinny byé



wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku
— z zaciskiem zigczki swiecznikowej). Przew6d PE ma mie¢ izolacje w kolorze
z6Mto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W modernizowanym budynku Swietlicy w obrebie RG nalezy wykonaé gtowng
szyne wyréwnawczg (uziemiajgcg) za pomocg bednarki FeZn25x4, do ktérej nalezy
podtgczy¢ za pomoca przewodow LgYzo 6mm:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- korytka kablowe,

- metalowe elementy budynku i konstrukcije,

- centrale i kanaty wentylacyjne,

- elementy metalowe.

16.0chrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+l
w rozdzielnicy RG oraz w tablicach bezpiecznikowych TB1-TB3 i TPC.

17.Instalacja odgromowa

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu
zwody poziome wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym O=8mm jako nienaprezone
na uchwytach mocowanych do poszycia dachu. Na dachu przy pomocy metalowych
obejm i drutu O=8mm potgczy¢ z instalacjg odgromowg wystajgce metalowe czesci
dachu. Z instalacjg odgromowag nie tgczyC jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
central wentylacyjnych, metalowych kanatéw wentylacyjnych czerpni dachowych
potgczonych z urzagdzeniami elektrycznymi. Do ochrony wymienionych urzgdzen
nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty pionowe o wysokosci uzaleznionej
od gabarytéw urzadzenh.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany J=8mm) prowadzi¢ w rurze
grubosciennej nie palnej (gr. scianek 5mm) pod elewacjg. Ztgcza kontrolne montowac
w studzience kontrolno-pomiarowej zlicowanej z powierzchnig chodnika.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej wykorzystaé
istniejgcy uziom. W przypadku nie uzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia (wartos¢ Ru< 10 Ohm) uziom nalezy rozbudowywaé poprzez wbijanie
kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania wymaganej wartosci obliczonej
pomiarami w trakcie wykonywania prac.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.



18.0bliczenia techniczne

Bilans mocy rozdzielnicy RG:

Lp.: Nazwa odbioru Moc zainstalowania P; [kW]

1 Zasilanie TB1 30,3
2 Zasilanie TB2 17,5
3 Zasilanie TB3 12,7
4 Zasilanie TPC 16,3
5 Wentylacja i klimatyzacja 13,1
6 Odbiory drobne 7,5
7 Oswietlenie 0,7

SUMA 98,1

Wspotczynnik mocy cos@=0,92

Moc zainstalowana Pi = 98,1 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci ki=0,4
Moc szczytowa Ps = 35,4 kW

Prad maksymalny ptyngcy w obwodzie Ig:

35400

=— " —5544
V3-400-0,92

B

Suma mocy wynosi 35,4 kW. Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na
zasilaniu rozdzielnicy RG to 55,4 A. Zabezpieczenie gtbwne RG w postaci wktadki
topikowej w ztgczu kablowym gG 63 A.

Do zasilania RG dobrano kabel (z uwzglednieniem zapasu mocy) z izolacjg
z polwinitu YKYZo 4x50mm? utozony w rurce elektroinstalacyjnej RB wewnatrz
budynku, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prgd wynosi 122 A.

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

In— prad znamionowy bezpiecznika,

Iz— obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata,

l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd,
s — przekroj kabla,

U — napiecie znamionowe,

Kable dobrano zgodnie z zaleznoscig:

I <h =1z
55,4A<63A<122 A
lo < 1,45x 1,
lo=Inx1,6 =63AXx 1,6 = 101A
1,45 x 122A = 177A



Podane wartosci spetniajg powyzszg zaleznos¢.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.
Dopuszczalny spadek napiecia:

Obliczono spadek napiecia z ZK do RG na trasie |=20 m:

100- P, -1

Alovtn = 555707

[%]

100-35,4-10%-20
55504002

AUObl% = [%] = 0,16 %

AUobl% = 0,16% < AUdOp% = 1%
Spadek napiecia nie przekroczyt 1% - warunek spetniony.

Bilans mocy rozdzielnicy TB1:

Wspétczynnik mocy cos@=0,92

Moc zainstalowana Pi = 30,3 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci ki=0,5
Moc szczytowa Ps = 15,2 KW

Prad maksymalny ptyngcy w obwodzie Is:

152000

=— =12394
V3-400-0,92

Ig

Suma mocy wynosi 15,2 kW. Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na
zasilaniu rozdzielnicy TB1 to 23,9 A. Zabezpieczenie gtowne RG w postaci wktadki
topikowej gG 40 A.

Do zasilania TB1 dobrano kabel z izolacjg z polwinitu YDYZo 5x16mm? utozony na
korycie kablowym wewnatrz budynku, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prad wynosi
61 A.

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

In— prad znamionowy bezpiecznika,

Iz— obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata,

l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd,
s — przekroj kabla,

U — napiecie znamionowe,

Kable dobrano zgodnie z zaleznoscig:

|BS|nS|Z



23,9A <40A < 61A
I < 1,45x I,
lo = In x 1,6 =40A x 1,6 = 64A
1,45 x 61A = 88A

Podane wartosci spetniajg powyzszg zalezno$¢.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.
Dopuszczalny spadek napiecia:

Obliczono spadek napiecia z RG do TB1 na trasie |=35 m:

100- P, -1

Aovtn = 55752

[%]
100 - 14,2 - 103 - 35

AlUobin = 55162002

[%] = 0,36 %

AUobl% = 0,36% < AUdOp% = 2%
Spadek napiecia nie przekroczyt 2% - warunek spetniony.

Bilans mocy rozdzielnicy TB2:

Wspotczynnik mocy cos@=0,92

Moc zainstalowana Pi= 17,5 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci ki=0,5
Moc szczytowa Ps = 9 kW

Prad maksymalny ptyngcy w obwodzie Ig:

9000

= —141A
V3-400-0,92

B

Suma mocy wynosi 9 kW. Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na zasilaniu
rozdzielnicy TB2 to 14,1 A. Zabezpieczenie gtébwne RG w postaci wktadki topikowej
gG 35A.

Do zasilania TB2 dobrano kabel z izolacjg z polwinitu YDYZo 5x10mm? utozony na
korycie kablowym wewnatrz budynku, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prad wynosi
46 A.

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

In— prad znamionowy bezpiecznika,

I.— obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata,

l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd,
s — przekroj kabla,

U — napiecie znamionowe,
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Kable dobrano zgodnie z zaleznoscia:

I <h =1z
14,1A < 35A < 46A
2 <145xI;
l2=Inx1,6 =35AXx 1,6 =56A
1,45 x 46A = 66,7A

Podane wartosci spetniajg powyzszg zaleznos¢.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.
Dopuszczalny spadek napiecia:

Obliczono spadek napiecia z RG do TB2 na trasie |=35 m:

100-P, -1

Ao = 555707

[%]
100-9-10% - 35

AUobin = 55770~ 2002

[%] = 0,33 %

AUObl% = 0,33% < AUdOp% = 2%
Spadek napiecia nie przekroczyt 2% - warunek spetniony.

Bilans mocy rozdzielnicy TB3:

Wspétczynnik mocy cos@=0,92

Moc zainstalowana Pi= 12,7 kW
Wspobtczynnik jednoczesnosci ki=0,45
Moc szczytowa Ps = 6 kW

Prad maksymalny ptyngcy w obwodzie Is:

L. 6000
P V3-400-092

Suma mocy wynosi 6 kW. Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na zasilaniu
rozdzielnicy TB3 to 9,5 A. Zabezpieczenie gtébwne RG w postaci wkiadki topikowej
gG 35A.

Do zasilania TB3 dobrano kabel z izolacjg z polwinitu YDYZo 5x10mm? utozony na
korycie kablowym wewnatrz budynku, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prad wynosi
46 A.

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,



In— prad znamionowy bezpiecznika,

Iz— obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata,

l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd,
s — przekroj kabla,

U — napiecie znamionowe,

Kable dobrano zgodnie z zaleznoscig:

I <h =1z
9,5A < 35A < 46A
lo < 1,45x I,
l2=Inx1,6 =35AXx 1,6 =56A
1,45 x 46A = 66,7A

Podane wartosci spetniajg powyzszg zaleznos$¢.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.
Dopuszczalny spadek napiecia:

Obliczono spadek napiecia z RG do TB2 na trasie =30 m:

100 - P, - I
AUopiss = ze—= gz (%]

100 -6 - 103 - 30
AlUobive = 570 4002

[%] = 0,21 %

AUObl% = 0,21% < AUdOp% = 2%
Spadek napiecia nie przekroczyt 2% - warunek spetniony.

Bilans mocy rozdzielnicy TPC:

Wspotczynnik mocy cos@=0,92

Moc zainstalowana Pi= 16,3 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci ki=0,78
Moc szczytowa Ps = 12,85 kW

Prad maksymalny ptyngcy w obwodzie Ig:

12850

= =20.24
V3-400-0,92

B

Suma mocy wynosi 12,85 kW. Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na
zasilaniu rozdzielnicy TPC to 20,2 A. Zabezpieczenie gtbwne RG w postaci wktadki
topikowej gG 25A.



Do zasilania TPC zostanie wykorzystany istniejgcy kabel YDYzo 5x6mm? utozony
wewnatrz budynku, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prad wynosi 34 A.

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

In— prad znamionowy bezpiecznika,

I.— obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata,

l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd,
s — przekroj kabla,

U — napiecie znamionowe,

Kable dobrano zgodnie z zaleznoscia:

I <h =1z
20,2A = 25A < 34A
2 < 145xI;
l2=Inx1,6 =25AX 1,6 =40A
1,45 x 34A = 49A

Podane wartosci spetniajg powyzszg zaleznos¢.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.
Dopuszczalny spadek napiecia:

19.Uwagi koncowe

Zastosowany w projekcje osprzet (przewody, zabezpieczenia, szafki nn, o$wietlenie
itp.) dobrany zostat przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentéw o parametrach nie gorszych od tych zastosowanych w projekcie.

Zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty lub
dopuszczenia.

Przejscia kabli i przewodéw przez strefy ogniowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne.
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SPIS RYSUNKOW

1. Rzut piwnicy - instalacja gniazd wtykowych.............ooiiiii rys.
2. Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych.............ooooii, rys.
3. Rzut pietra - instalacja gniazd wtykowych ... rys.
4. Rzut piwnicy - instalacja oswietleniowa............cc.oooiiiiiiiiii rys.
5. Rzut parteru - instalacja oswietleniowa ............cooooiiiiiiiiiiii rys.
6. Rzut pietra - instalacja odwietleniowa ............cooiiiiiiiiiii rys.
7. Rzut dachu - instalacja 0dgromMOWa. ..........ouiuiuiiiiiii e rys.
8. Schemat jednokreskowy - rozdzielnica RG............ccoiiiii rys.
9. Schemat jednokreskowy - tablica bezpiecznikowa TB1...........cccc.ceeeivinn.n. rys.
10. Schemat jednokreskowy - tablica bezpiecznikowa TB2...................oceeee. rys.
11. Schemat jednokreskowy - tablica bezpiecznikowa TB3.................cconi. rys.
12. Schemat jednokreskowy - tablica bezpiecznikowa TPC.................ceai. rys.

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie j-m. llo$¢
I. Rozdzielnice czesci modernizowanej
1 Rozdzielnica RG wyposazona wg schematu E-08 kpl 1
2. |Tablica bezpiecznikowa TB1 wyposazona wg schematu E-09 kpl 1
3. |Tablica bezpiecznikowa TB2 wyposazona wg schematu E-10 kpl 1
4, |Tablica bezpiecznikowa TB3 wyposazona wg schematu E-11 kpl 1
5. |Tablica bezpiecznikowa TPC wyposazona wg schematu E-12 kpl 1
Il. Kable zasilajgce
6. |YKY 4x25mm? m 50
7.  |YDYZzo 5x16mm? m 50
8. |YDYzo 5x10mm?2 m 100
9. |YDYp(z0) 3x1,5mm? m 1300
10. |YDYp(zo) 4x1,5mm?2 m 200
11. |YDYp(zo) 3x2,5mm?2 m 1200
12. |YDY(zo) 5x2,5mm? m 50
13. |YKY(z0) 5x2,5mm? m 30
14. |LgY(zo) 6mm?2 m 50
15. |Bednarka FeZn 25x4 m 2
16. HDGs 2>§1',5 (u!dadany na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz m 10
odpornosc¢ ogniowa zastosowanego przewodu)
17. |Przeciwpozarowy wyt. pradu ROP A WP-4 kpl 1
18. |Wytacznik serwisowy IP65 5P kpl 1
19. |TLgYp 2x4mm? m 240
lll. Gniazda wtykowe i koryta elektroinstalacyjne
20. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwdjne) kpl 59
21. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwdjne), IP44 kpl 17
22. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (pojedyncze), IP44 kpl 10
23. |Gniazdo wtyk. 3f 5P 16A 400 V N/T kpl 2
24. |Rurka elektroinstalacyjna RB20 m 200
25. |Rurka elektroinstalacyjna RB37 m 40
26. |Koryto kablowe KGJ100H50/3 m 75
27. |Uchwyt do montazu koryta kablowego 100 do Sciany szt 35
IV. Instalacja oswietleniowa
28. |Oprawa A (zgodnie z opisem na rys.) kpl 48
29. |Oprawa B1 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 30
30. |Oprawa B2 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 36
31. |Oprawa C1 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 28
32. |Oprawa C2 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 4
33. |Oprawa C3 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 8
34. |Oprawa D1 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 3
35. |Oprawa D2 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 7
36. |Oprawa D3 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 3
37. |Oprawa E1 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 8
38. |Oprawa E2 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 3
39. |Oprawa E3 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 16
40. |Oprawa F (zgodnie z opisem na rys.) kpl 10
41, |Oprawa Z1 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 3
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42. |Oprawa Z2 (zgodnie z opisem na rys.) kpl 9
43 Oprawg o$wietlenia awaryjnego: AW1 kpl 2
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
a Oprawa oswietlenia awaryjnego: AW?2 kpl 4
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
5 Oprawg oswietlenia awaryjnego: AW3 kpl 1
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
6 Oprawg odwietlenia awaryjnego: AW4 kpl 13
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
47 Oprawg oswietlenia awaryjnego: AW5 kpl 5
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
48 Oprawa oswietlenia awaryjnego: AW6 kpl 1
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
49 Oprawa oswietlenia awaryjnego: AW7 kpl 10
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
50 Oprawa oswietlenia awaryjnego: AWZ kpl 7
" |Praca ciemna, autotest, z atestem CNBOP,
51 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego: EW kpl 15
" |Praca jasna, autotest, z atestem CNBOP,
52. |Tasma LED 7,7 W/m 620 Im/m mb 123,3
53. |Zasilacz 200W SP-320-12 kpl 3
54. |Zasilacz 320W SP-320-12 kpl 2
55. |Czujnik PIR kpl 3
56. |tacznik 1-bieg. P/T szt 6
57. |tacznik 1-bieg. P/T, hermetyczny szt 7
58. |kacznik Swiecznikowy P/T szt 9
59. |kacznik swiecznikowy P/T, hermetyczny szt 5
60. |kacznik schodowy P/T szt 18
61. |tacznik schodowy P/T, hermetyczny szt 4
62. |tacznik krzyzowy P/T szt 1
63. |Przycisk dzwonkowy P/T szt 4
V. Instalacja odgromowa
64. |Drut odgromowy FeZn 8 m 450
65. |Zigcze krzyzowe szt 38
66. |Zlacze kontrolne szt 11
67. |Zigcze rynnowe szt 7
68. |lglica na dach blaszany h=1m + zestaw regulacyjny kpl 8
69. |Skrzynka kontrolna do gruntu kpl 11
70. |Rurka gruboscienna niepalna m 130
VI. Instalacja akustyczna
71. |Przewéd TLgYp 2x4mm m 220
72. |Rurka RB20 m 220
VIl. Materialy do demontazu i dostawienia
73. |Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych kpl 80
74. |Demontaz istniejgcych tgcznikdéw oswietleniowych kpl 25
75. |Demontaz okablowania istniejgcego oswietlenia m 1000
76. |Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych kpl 50
77. |Demontaz okablowania istniejgcych gniazd wtykowych m 500

Pozostate materiaty dostarcza wykonawca bezposrednio na plac budowy.
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PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131/015/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PIOTR BARTOSZEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21 wrzesnia 1985 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0129/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z 1nstalac1am1 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

L

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Bartoszewicz
ul. Upalna 11 m 12
15-668 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w



® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WFJ-BK7-L95 *

Pan Piotr Bartoszewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/15

adres zamieszkania ul. Upalna 11 m. 12, 15-668 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pralidiowy




