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SPIS ZAWARTOSCI

do dokumentacji technicznej na wykonanie robét budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu

terenu poprzez wykonanie placu zabaw na dziatce nr 11 we wsi Juraszki
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B-0O Kod CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s g wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
ktére zostang wykonane w zwigzku z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie placu zabaw na dzia fce nr

11 we wsi Juraszki.
1.2. Zakres stosowania ST

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 1023 m?. Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu
reakreacyjno-wypoczynkowego na terenie dziatki o nr 11.

1.2.1. Przvgotowanie terenu

- zabezpieczenie i oznakowanie teren budowy poprzez ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

barierek zabezpieczajacych oraz oznakowanie obszaru tagma ostrzegawczg.

1.2.2. Montaz urzadzen zabawowych i elementéw towarzvszacych

- zamontowanie urzadzeh sitowni zewngtrznej, tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, altany oraz tablicy z

regulaminem.

1.2.3. Wykonanie alejek zwirowych

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie Zwirowa,

- wykonanie wykopéw liniowych pod obrze za betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- ulozenie oraz zaggszczenie dolnej warstwy zwiru o frakcji 8-16mm o gr. 10 cm,

- utozenie oraz zageszczenie gérmej warstwy zwiru o frakeji 8-16mm o gr. 8 cm.
1.24. Zieleh

- wykonanie nowych nasadzen (tuja szmaragd).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét budowlanych obj gtych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
14. Kody i nazwy robét budowlanych /CPV/

Dziat - 45.000000-7- roboty budowlane;

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczaj ace i uzupelniajgce wystgpuja:

Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réZnych nawierzchni
Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw



Kod CPV 45112710-5 - Nasadzenia drzew i krzewow

1.5. Okreslenia uzyte w ST

Okreglenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nale Zy rozumie¢ zgodnie z
zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t;j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a ponadto okre-
§lenia ponizej wskazane:

Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wyst gpowania w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ¢daca autorem dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawo-
dowg oraz uprawnienia budowlane wykonuj gca samodzielne funkeje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz agdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumienie przepiséw o ocenie zgodno $ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym po laczeniu stanowigcym

integralng calo$é uzytkowa.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robdt, specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj acego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj gca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je §li prze-
dziat tolerancji nie zostat okredlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Zamawiaj acego, w formie pisem-

nej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilo $ci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania robét budowlanych - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz gce cz¢s$é terenu wykonywania robét budowlanych,

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokony-

wane przez wlasciwy organ.



Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno $ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj gcych szczegétowy opis oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Wspélny Slownik zaméwien — system kwalifikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na po-
trzeby zaméwien publicznych. Sklada sig ze stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz adzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV okre §lania przed-
miotu zamdwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 1. Polskic Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywania rob6t budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz za ich zgodno $¢ z
wytycznymi robSt remontowych, Specyfikacj 3 techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami

Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ¢dzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu wy-
konywania rob6t budowlanych przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracuj acych przy realizacji robét, wyko-

nawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiaj gcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng

umowna.
1.6.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw tocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz gdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.
1.6.4. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przeka-
zane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich

s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowi gzuje kolejnos¢ ustalona przez Za-
mawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu od-
powiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja tech-

niczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowsa lub Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wp tynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to

takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-

nawcy.
1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

§rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét budowlanych, wykonawca b gdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanic si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu wykony-
wania robét budowlanych oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta tych w nastgpstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroZnosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych py tami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,



1.6.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wyma-
gany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprz ¢t przeciwpozarowy, na terenie wykonywania rob6t bu-
dowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po Zarem wywolanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniach:

-Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie bezpiecze fistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze $nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpiecze istwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).
1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawea ma obowigzek zadbaf, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe tniajgcych odpowiednich wymagat sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze fistwa pu-

blicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Zamawiaj acego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Je§li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaj acego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pézniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisé6w

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie fi podczas prowadzenia robét.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz ¢tu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje wykonawca, z wyj atkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji

dostarczonej przez Zamawiajacego.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca uzgodni z Inspektorem i Zamawiaj gcym zakres materiatow, ktdre bezwzglednie muszg posiadaé cer-
tytikat CE (dopuszczajacy do zastosowania danego materiatu na terenie UE). W przypadku materiatléw bedacymi
materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu robdt) Wykonawca zobowi gzany jest do przedlozenia
Projektantowi prébek materiatéw do akceptacji i Inwestorowi do wgladu przed zloZeniem zaméwienia zakupu

materialéw . Wymiary prébek, ktére pozwol g na rzetelng oceng nalezy wczesniej ustali€ z projektantem.
22. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca robdt powinien przedstawi ¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegd towe informacje dotyczace
zamawiania lub Zrédta produkeji i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpie-
czenstwa, certyfikat zgodnodci a takZze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przez

okres wykonywania robét przechowywa ¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, a

materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegd towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegd fowych

specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw do wykonania robét a takze o aprobatach technicznych lub

certyfikatach zgodnosci.
24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduyj g si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgdg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materialéw lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest

akceptacja inspektora nadzoru inwestorskicgo.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nic moze byé pézniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagaja formy pisemne;j.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ robot. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegblowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robdt. W przypadku braku odpowiednich ustale i w specyfikacjach
technicznych niezbgdna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzaj gcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacj¢ umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw. Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Dobér §rodkéw transportu kotowego i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa ¢ si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen,
co do gabarytéw i obcigzenia na os. Ladunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢. Inspektor
nadzoru inwestorskiego powinien zabroni ¢ stosowania $rodkéw transportu, ktére zagrazajg bezpieczenstwu oraz

poszanowaniu uzasadnionych intereséw oséb trzecich lub naruszaj g lokalna infrastrukture.

Wykonawca bedzie usuwac na bieZaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét



o
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca zobowi gzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji pafistwowej i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne odnosne dokumenty.
Wizystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzgcych w skfad zadania. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez
Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro zba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie ka Zdego rodzaju prac powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporz gdzenia dokumentéw badan

i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru robot.
5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnodci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si ¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w

cenie umowne;j.
5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymdg okre §lony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie
wymaga dodatkowej zaplaty a miesci si¢ w kosztach ogdlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacj g ustawy o
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada ¢ karte

przekazania odpadéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robét nalezy przyja¢ wywiezienie zlomu stalowego do najblizszego skupu. Gruz i inne odpady na

gminne wysypisko z uwzglednieniem ich utylizacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jako§ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni odpowiedni

system kontroli oraz mozliwo$¢é pobierania prébek, badania materialéw i robét.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw i rob6t z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a je $li



nie zostaly ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na

zewnatrz bedg obcigzad kosztowo Wykonawce.
6.2. Pobieranie préobek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego b gdzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami

producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badah w uzgodnionym terminie.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prébek i badania materia 16w u Zrédta

ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelk g potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usunigte przez
Wykonawce z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami fub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tre $ci zawartej umowy o roboty budowlane
z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy gromadzic¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Niezaleznie od tego nalezy wykorzysta¢ protokoty koniecznosci dotyczace rob6t zamiennych i dodatkowych i

kosztorysy na te roboty na warunkach okre §lonych w umowie pomigdzy stronami.

Inne istotne dokumenty budowv

a) Dokumenty wchodzgace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonywania robét;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoly odbioru robét,

2) Opinie ekspertéw i konsultantéw,



h) Korespondencja dotyczaca budowy

Wrykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wladciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze $nia 2004r. przedmiar robét powinien zawiera é
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejno $ci technologicznej ich wykonania ze
szczegllnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo sci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia ¢ podziat wszystkich
robét budowlanych w danym obiekcie wed tug Wspélnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t
naleZy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera ¢ pozycje

przedmiarowe odpowiadaj gce robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest nieczbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robét rozbidrkowych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
biedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, jeZeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét b eda zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robét.



7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku

wystepujgcej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw »
W zaleznosci od ustaless odpowiednich SST, roboty podlegaj g nastgpujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeciowemu i etapowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako sci wykonywanych robét oraz
ilogci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ul ggng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogllnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér b ¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj acych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy i etapowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje

sic dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci robét stanowigcych techniczna catosé.

Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie

pisemnej do siedziby Zamawiajgcego



8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo $ci) oraz
jakoéci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg w

formie pisemnego zgloszenia gotowoéci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj acego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno §ci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si ¢ z realizacjg ustalefl przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupe iajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno $ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon g warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi gzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-

konania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegGlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupe tniajace lub zamienne),
3.  protokoty odbioréw robdt ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze fi laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczen-

stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako sci (PZJ),



Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz

innych opinii lub dokument6éw, to powinny one by ¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl gdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wizystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe niajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupe niajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwi gzanych z
usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/ oraz ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i

gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa do rozliczenia robét s3:

-protokoty odbioru robét;

-warunki okre§lone pomig¢dzy stronami w umowie.

Podstawa platnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj acego.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Projekt wykonawczy

Przedmiar robét

10.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zm.);

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo zarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229);

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
10.2. Rozporzadzenia

o  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawic okre Slenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 1. — w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze fistwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz gcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze fistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.

1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniaj gce rozporzgdzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz og foszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

ISST - B-1 Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

lziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
- wykopy pod wykonanie nawierzchni Zwirowej
- wykopy liniowe pod obrze Za betonowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z B-0.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako §¢€ ich wykonania oraz za ich zgodno §¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotycz gce robét podano w ST B-0.



2. MATERIALY
Zgodnie z ST B-0.
Tasmy z tworzywa sztucznego, tablice informacyjne:
- ostrzegawcze — typowe, ogrodzenie tymczasowe inwentaryzowane — z paneli pe Inych wielokrotnego uzytku .
Dane panela:
- wysokos$¢: min 1900 mm
- rama: stalowa
- wypetnienie: blacha.
3. SPRZET
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4.2. Transport materialow
Zgodnie z ST B-0.
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do kategorii gruntu (materia tu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z ST B-0.
5.2. 'Wykonanie roboét
W/g ogblnych wymagan zawartych w ST B-0.
Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby nie naruszy ¢ struktury gruntéw poniZej
projektowanej rz¢dnej dna koryta. W miejscach, gdzie wystgpujg grunty o innych parametrach, niz zakladata to
dokumentacja projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nale Zy przeprowadzi¢ wymiane gruntu w sposéb
uzgodniony z projektantem 1 Inspektorem nadzoru.
Zasypania wykopéw nalezy dokonaé takim samym gruntem pozostawiajgc odpowiednig wysoko$ci do poziomu
terenu na wykonanie opaski oraz chodnika Zgodnie z SST B-4 pkt. 5. Po zasypaniu wykopéw liniowych nale Zzy
zageseic podioze z doprowadzeniem do nosnosci E2 > 45 MPa;
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Zgodnie z B-0.
7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST B-0.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z B-0.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



[SST - B-2 Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.

1.2, Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST

Wvykonanie alejek zwirowvch

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie Koryta na powierzchni pod nawierzchnie zwirowa,
- wykonanie wykopdw liniowych pod obrze za betonowe,
- ustawienie obrzeZzy betonowych,
- uloZenie oraz zagegszczenie dolnej warstwy zwiru o frakcji 8-16mm o gr. 10 cm,
- uloZenie oraz zageszczenie gérnej warstwy zwiru o frakeji 8-16mm o gr. 8 cm.
14. Okreslenia uzyte w SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST wg B-0.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w B-0. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich
wykonania oraz za zgodno §¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si ¢ tylko
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaj g postanowieni norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze speiniajg

wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj 3 aprobaty techniczne.
ymag p | 3 aprobaty
©  Obrzeze betonowe typu 8x30 cm

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B-0
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu. Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badzZ recznie.
Stosowany sprzet: drobny re¢ezny i elektronarzedzia, samochdd dostawcezy.

4. TRANSPORT
Ogd6lne wymagania dotyczgce transportu podano w B-0
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w B-0



Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako §¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si ¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaj g postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorz ¢dnym dowodem.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-0
Sprawdzenie 1 odbiér robdt winny by é wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u zycia
producenta wybranych materiatéw.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadzg wynik dodatni, wykonane roboty naleZy uznaé zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich cz¢s¢ nalezy uznac za
niczgodne z wymaganiami.
W razie uznania catodci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nale zy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno $ci z wymaganiami
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ m*] — powierzchnia: nawierzchnie
[ mb ] - krawegZniki
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest w/w zakres robdt
2. 2.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: a jezeli nie umozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenic b jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj agcy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokdl, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterck



4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajjcego o usunig¢ciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuni ecie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokét z przyjecia robét.

6. O wykryciu usterek/wad w okresie rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pi$mie. Strony uzgadniajg na pismie sposéb i termin usunigcia.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad/usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiaj gcy ma
prawo je usungé we wlasnym zakresie i obciazy¢ Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigceia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z B-0.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzgl ednieniem zapisOw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo $¢ rob6t wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzgl gdnieniem B-0

Umowa z wykonawcg

Protokoty z ustalen

Normy

» PN-EN 1176-1 WyposaZenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgéé 1: Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i me-
tody badan.

» PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, kon-
serwacji i eksploatacji.

» PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzuj gce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysoko sci upadku.

» PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

= PN-B-06250 Beton zwykty

* PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

» PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

e PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

« PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno éci

* BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

» Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.



'ST - B-3 Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaktowania placéw zabaw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST

Montaz urzadzen zabawowych i elementéw towarzvszacych

- zamontowanie urzgdzenh sitowni zewnetrznej, fawek, koszy na smieci, stojakdw na rowery, altany oraz tablicy z

regulaminem.

1.4. Okre§lenia uzyte w SST
Okresélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre sleniami
podanymi w ST wg B-0.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w B-0. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich
wykonania oraz za zgodno §¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sig tylko
takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszaja postanowiefi norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sa udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogéblne wymagania dotyczgce materialtéw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj g aprobaty techniczne.
W projekcie przyjeto urzadzenia placu zabaw spelniajace wymogi norm PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-
10, PN- EN 1176-11 - ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, potwierdzajace spelnienie wymogéw w/w norm. Zamieszczone ilustracje
obrazujg forme, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére maja
znalez¢ sie na placu zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urz gdzenia zabawowe
pochodzity od jednego dostawcy i stanowity spjny wizualnie i stylowo uktad.
Posadowienie: Dobdr wielkosci i glebokoscei fundamentéw musi byé zgodny z instrukcjami producenta dla
poszczegblnych urzadzen placu zabaw i elementéw towarzyszacych z uwagi na rozwigzania systemowe.
Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzer, ze wzglgdu na konieczno$¢ okreslenia sposobu instalacji
w procesie uzyskiwania certyfikatu na urz agdzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urz adzen lub
w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz ca ty proces montazu urzagdzen nalezy wykonad
$cisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by montazu

dokonywat producent urzadzen.



Rodzaje elementéw wyposazenia

Pylon x 2 szt.

Urzadzenie stanowi element nosny urzadzen Fitness.

o0 umozliwia obustronny montaz dwdch dowolnych urzadzen, - 1

O petni funkcje tablicy informacyjnej z opisem i instrukcja obstugi _ '
zamontowanych urzgdzen,

o niezwykle prosty system montowania urzadzen,

o wykonany ze stali $235, pokrytej warstwa cynku, malowanej
proszkowo,

o odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm,

o wykonany z rur o srednicy 114 mm na stalowych podstawach
z 8 mm blachy,

O zamontowany 30 cm pod powierzchnig gruntu do betonowego
bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm.

183

Rowerek x 1 szt.

Giéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki
3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg «l
odporma na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone - i
elementami pochtaniajacymi site (amortyzujace; wibroizolujace).
Posadowienie urzadzenia 30cm poniZej poziomu terenu. Pylon ATy
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm :
(beton klagsy C16/20). Pylon z dwdéch rur o §r. 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i
polaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Siedzisko ze stali nierdzewnej.
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Orbitrek x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o
grubosei $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i
polaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej
i malowangj farba odporna na warnnki atmosferyczne. Podstopnice
ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochlaniajagcymi sile (amortyzujace; wibroizolujace). Urzadzenia
zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany
do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).
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Drabinka x 1 szt.
Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o J
grubosci Scianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i < 1
potaczonych ze sobg dwiema plytami montaZowymi (blacha gr. a
8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i ==
malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy |
ruchome  ograniczone elementami  pochlaniajgcymi  sitg I-
(amortyzujace; wibroizolujace). Urzadzenia zamontowane 30 cm
pod powierzchnia gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o
wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). l-
1
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Prasa nozna x 1 szt.

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci $cianki
3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
farba odporna na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajagcymi sil¢ (amortyzujgce;
wibroizolujgce). Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu
terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. |
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Pylon z dwéch rur o §r. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba dwiema ptytami
montazowymi (blacha gr. 8.0mm). ‘

Zestawienie elementéw towarzyszacych

Lawka ogniskowa x 4 szt.

F.awka jest stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu
Podstawe tawki stanowia shupy okragle o $rednicy 12 cm
wykonane z litego drewna.

Siedzisko tawki zostato wykonane z desek drewnianych 12x5
cm

Elementy drewniane impregnowane prézniowocisnieniowo. |

- szeroko$¢ 37 cm,
- dtugosc 180 cm,
- wysokos¢ 46 cm.




Lawka x 2 szt.

tawka betonowa

- dtugos¢ catkowita: 200/210 cm,
- dtugosé siedziska: 170/180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 44 cm,

- wysokos¢ catkowita 78 cm,

- glebokos¢: 40 cm,

- waga 200 kg.

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz
malowane 2-krotnie lakierobejca.
Podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych

Kosz na $mieci x 2 szt.

—

Kosz betonowy o podstawie okrggtej
- $rednica 53 cm,
- wysoko$¢ 72 cm,

|- waga 180 kg,

- pojemnos¢ kosza 80 |,

- pojemno$¢ wkiadu wew. 70 1.

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowigzacego cementu por-
tlandzkiego klasy 42,5 R, ptukanego kruszywa i sortowanego
piasku otrzymujgc beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C
4Q).

Stojak na rowery x 2 szt.

Stojak rowerowy dzieki zapieciu do ramy nie ma ryzyka|

kradziezy przez odkr¢cenie kota roweru. Rura stalowa $r. 60

mm. Wysoko$¢ nad ziemig 900 mm., Powierzchnia ocynkowana

ogniowo lub malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo.

- Solidna rura stalowa: @ 60 mm,

- Wysokos¢ stojaka rowerowego: uzytkowa 1000 mm,

- Szeroko$¢ stojaka na rowery: 635 mm,

- Wykoriczenie stojaka: ocynkowany ogniowo lub malowany

na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL,

ktora prezentujemy ponizej,

- Bezpodrednie mocowanie do podtoza daje mozliwo$é
lepszego montazu.

Altana x 1 szt.

Altanka wykonana z drewna suszonego, sosnowego, W
rozmiarze 4x6m, stupy no$ne wykonane z bezsgcznego drewna
klejonego, odpornego na peknigeia i wypaczenia. Grubosé
stupéw 13x13cm, wysoko$¢ stupoéw nosnych 2,40m. Wysokosé
stupa do pétokraglych ozddéb 1,85 m. Wysokos¢ potokraghych
ozdéb 55 cm, wysoko$¢ do kalenicy ok 3m. Elementy
drewniane pokryte drewnochronem w kolorze ciemnego brazu,
pokrycie gontem w kolorze brazu. Altana posiada wbudowang
podioge oraz komplet mebli (stoly + tawki przymocowane na
state do podtogi).




3. SPRZET
Do rozbiérek moze byé uZyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narz¢dzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
§rodowiska. Przy doborze narze¢dzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace-transportu podano w B-0
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. W czasie transportu nale zy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone
przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-0
Wykonanie w/w rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny, lub innym réwnorz ¢dnym dowodem.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw matlej architektury i urzadzen placu zabaw
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdéwienia. Urzadzenia placu zabaw
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarskg i farba (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej). Jak najszybciej po montazu zdjaé foli¢ ochronna, gdyz po diuzszym czasie usunigcie jej moze by¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé zabezpieczenia dotyczgce bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robdt)
Elementy malej architektury
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowa¢ si¢ do zalecefi producenta.
Elementy zabawowe na placu zabaw
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadio stosowa ¢ si¢ do zalecefi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0
Sprawdzenie i odbiér robét winny by ¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u zycia
producenta urzagdzen zabawowych i elementéw towarzyszacych.
Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacj 3 techniczna. Odchylenia w tym zakresie nie
powinny by¢ wigksze niz + 5 mm dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek. Po zamontowaniu
elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badant da wynik ujemny, badz tylko ich cz¢sé nalezy uznaé za

niezgodne z wymaganiami.
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W razie uznania calodci lub czgéci robét za niezgodne z wymaganiami nale zy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno $ci z wymaganiami
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzuci ¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ szt. ] — elementy wyposaZenia mata architektura, urzadzenia zabawowe, zielen
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.

1. Przedmiotem odbioru koficowego jest w/w zakres robét

2. TJezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone wady/usterki, to zamawiajgcemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawidjacego

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: a jezeli nie umozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj gcy moze odstapi¢ od umowy lub Zadaé¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuni gcie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robdt i sporzadzi protokét z przyjecia robét.

6. O wykryciu usterek/wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniajg na pismie sposéb i termin usunigcia.

7. W przypadku nie usunigcia wad/usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiaj agcy ma
prawo je usung¢ we wlasnym zakresie i obciazy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usuni gcia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢c wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigznjacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rgkojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z B-0.

Zasady rozliczania i platnoéci za wykonane roboty okredla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgl ¢dnieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo §¢ rob6t wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy



« PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg¢$é 1: Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i me-
tody badan.

* PN-EN 1176-3 Wyposazenie plac6w zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i
metody badan zjezdzalni.

« PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢é¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i
metody badan karuzeli.

» PN-EN 1176-6 WyposaZenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

* PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, kon-
serwacji i eksploatacji.

« PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzuj ace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysoko $ci upadku.

¢ PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodno$ci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce. Czgs¢ 1: Wymaga-
nia ogdlne.

» PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

» PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

« Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

'SST - B-4 Kod CPV 45112710-5 - Nasadzenia drzew i krzew6éw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s 3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét zwigzanych z wykonaniem naszden krzewdw 1 drzew.

1.2, Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw ¢ opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sto-
sowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu
jak wpkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych

ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt i obejmuja:

a) nasadzenie tuja szmaragd,

1.4. Okreslenia uzyte w SST

Zgodnie z B-0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z B-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz gce materialow

Zgodnie z B-0.

2.2. Materialy na nasadzenia:



- tuja szmaragd wys. 50 cm,

- ziemia urodzajna (humus).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprzetu
Zgodnie z B-0.

3.2. Sprzet do wykonania robét

- topaty

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie z B-0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow 3 oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
16w i wykonywanych robét, za ich zgodno §¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu orga-
nizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS§ci robét

Zgodnie z B-0.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Zgodnie z B-0.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows bedzie 1 szt nasadzonego krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z B-0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Zgodnie z B-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-G-98011 Torf rolniczy

2) PN-R-67022 Materiat szk6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

SST - B-4 Kod CPV 45112710-5 - Nasadzenia drzew i krzew6w

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s ¢ wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robét zwigzanych z wykonaniem naszdef krzewdw i drzew.

1.2. Zakres stosowania



ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw ¢ opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sto-
sowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu
jak wpkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych

ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g zasad prowadzenia robét i obejmuj 3:
a) nasadzenie tuja szmaragd,

1.4. Okreslenia uzyte w SST

Zgodnie z B-0.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Zgodnie z B-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materialow

Zgodnie z B-0.

2.2. Materialy na nasadzenia:

- tuja szmaragd wys. 50 cm,

- ziemia urodzajna (humus).

3.SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z B-0.

3.2. Sprzet do wykonania robét

- lopaty

4. TRANSPORT

4.1. Ogtlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z B-0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow 3 oraz za jako§¢ zastosowanych materia-
16w i wykonywanych robdt, za ich zgodno §¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu orga-
nizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie z B-0.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z B-0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa be¢dzie 1 szt nasadzonego krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z B-0.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Zgodnie z B-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-G-98011 Torf rolniczy

2) PN-R-67022 Materiat szk6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
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