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OPIS TECHNICZY

do zagospodarowania terenu

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na

terenie dzialki o nr 11 w Juraszkach.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania obejmuje fragment dzialki 11 — zaznaczony w czeSci graficznej. Pobliski teren jest
zurbanizowany, w sasiedztwie wystgpuje zabudowa jednorodzinna, niska. Przedmiotowy fragment dzialki jest plaski,
pokryty czedciowo roslinnoscia trawiasta, na dzialce nie wystepuja inne obiekty. Teren dzialki nie jest ogrodzony.
Warunki gruntowo-wodne: Ze wzgledu na charakter obiektu, ktéry nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
(Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje si¢ wymogéw badania i orzeczenia warunkéw

posadowienia obiektu budowlanego.
3. PROJEKTOWANE ZA GOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 1023 m* Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu rekreacyjno-

wypoczynkowego na dzialce nr 11 w Juraszkach.

Charakterystyczne parametry techniczne

Nawierzchnia zwirowa B 41,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 982,00 m?
Razem: |  1023,00 m*

Zakres prac obejmuje:

®* wytyczenie palcu,

® usunigcie warstwy ziemi urodzajnej i korygowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,

e zamontowanie elementow ,malej architektury”: urzadzen silowni zewngtrznej wraz z elementami
towarzyszacymi takimi jak: kosz na $mieci, tawki, stojaki na rowery,

e  wykonanie nawierzchni zwirowej i trawnikow.
4. OCHRONA SRODOWISKA T ZABYTKOW

«  Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska, a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia. Zastosowane materiaty nie spowoduja skazenia gleby ani wod
powierzchniowych. Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla Srodowiska. Pojemniki po zastosowanych materiatach
nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zastosowane materialy sa dopuszczone do obrotu na
polskim rynku zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

*  Odprowadzanie wod opadowych na teren inwestora.

*  Projektowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ilosci odpadéw gospodarczych.

» Nie przewiduje sie¢ ponadnormatywnej emisji halasu, wibracji, promieniowania w szczegélno$ci jonizujacego,

zaklocen elektromagnetycznych i innych.



»  Teren inwestycji nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r),
e  Dziatka o nr geod. 11 nie podlegaja ochronie przyrody,

*  Projektowana inwestycja nie narusza warunkéw ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Przedmiotowa dziatka

nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:
Uciazliwo$é¢ zwigzana z lokalizacja i funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji nie przekracza granic terenu

objetego opracowaniem.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenéw sasiednich.
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OPIS TECHNICZY
do projektu wykonawczego

‘1. PODSTAWA OPRACOWANIA

s Mapa do celow projektowych terenu objetego opracowaniem

e  Wytyczne do projektowania ustalone z przedstawicielami zamawiajgcego

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)

e  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegéltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 roku, nr 202, p0z.2072 ze zm.)

e Norma PN-EN 1177:2008 , Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokoéci upadku”

¢  Wizja lokalna w terenie

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ CHARAKTERSTYCZNE|
PARAMETRY TECHNICZNE

2.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na

terenie dziatki o nr 11 w Juraszkach.

Projekt bedzie stanowil podstawe do zgloszenia, wlasciwemu organowi administracji samorzadowej, robét

zwigzanych z realizacjg placu zabaw, a nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Nawierzchnia zwirowa 41,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 982,00 m?
Razem: | 1023,00 m?

Zagospodarowanie terenu czeéci dziatki nr 11 w Juraszkach przedstawione zostato w czgéci graficznej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 1023m?. Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu

rekreacyjno-wypoczynkowego na dziatce nr 11 w Juraszkach.



Zakres prac obejmuje:
®* wytyczenie palcu,
® usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i korygowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,

® zamontowanie elementéw ,malej architektury”: urzadzen silowni zewnetrznej wraz z elementami

towarzyszacymi takimi jak: kosz na $mieci, tawki, stojaki na rowery,

e wykonanie nawierzchni zwirowej i trawnikow.

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZE WSKAZANIEM
ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

4.1. Rodzaj robét budowlanych
Podczas realizacji przedmiotu opracowania wystgpia nastgpujace roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty

ziemne, roboty montazowe, roboty w zakresie zieleni.

4.2, Zakres i spos6b wykonania rob6t budowlanych

42.1 Przygotowanie terenu

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy poprzez ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, barierek zabezpieczajacych oraz oznakowanie obszaru tasma ostrzegawcza. W czasie prowadzenia
wszystkich prac a zwlaszcza cigzkiego sprzetu nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie terenu budowy

przed wstepem os6b trzecich.

422 Montaz urzadzen silowni i elementéw towarzyszacvch

Posadowienie: Dobdr wielkosci i glebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami producenta dla
poszczegdlnych urzadzen placu zabaw i elementéw towarzyszacych z uwagi na rozwigzania systemowe.
Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia sposobu instalacji w
procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w
porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzen nalezy wykonaé
$ci$le wedtug instrukcji montazu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywal

producent urzadzen.



Zestawienie urzadzen zabawowych:

Pylon x 2 szt.

| Urzadzenie stanowi element nosny urzadzen Fitness.

o umozliwia obustronny montaz dwoch dowolnych urzadzen,

‘ o pehi funkcje tablicy informacyjnej z opisem i instrukcja ob-
shugi zamontowanych urzadzen,

O niezwykle prosty system montowania urzadzen,

o wykonany ze stali §235, pokrytej warstwg cynku, malowanej
proszkowo,

‘ o odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm,

o wykonany z rur o $rednicy 114 mm na stalowych podstawach z
8 mm blachy,

o zamontowany 30 cm pod powierzchnia gruntu do betonowego
bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm:.

Rowerek x 1 szt.

Glowne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki
| 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochlaniajacymi sile (amortyzujace; wibroizolujace).
Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu terenu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm
|(bcton klasy C16/20). Pylon z dwoch rur o s 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i
potaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Siedzisko ze stali nierdzewne;.
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Orbitrek x 1 szt.

Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o
grubodci $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm, =
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i - 1
potaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr. " 3
8.0mm). Wszystkic elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej r

i malowanej farba odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice

ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami "
pochlaniajacymi sil¢ (amortyzujace; wibroizolujace). Urzadzenia '
zamontowane 30 cm pod powierzchnia gruntu. Pylon mocowany

do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy

C16/20). W

2350 _
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'Drabinka x 1 szt.

| Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o

| grubosci $cianki 3,2 mm. Pylon z dwoch rur- RO114,3 mm,:
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i -
potaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. l

| 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i

malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ] oy
ruchome ograniczone elementami  pochtaniajgcymi  sil¢ I'-
(amortyzujace; wibroizolujace). Urzadzenia zamontowane 30 cm

pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o |.
wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).
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 Prasa nozna x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci Scianki
3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane |
farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochianiajagcymi sile (amortyzujace;
wibroizolujace). Posadowienie urzadzenia 30cm ponizej poziomu
terenu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Pylon z dwéch rur o $r. 114,3 mm, przyspawanych do stalowych
podstaw z blachy 8.0 mm i polgczonych ze soba dwiema ptytami
montazowymi (blacha gr. 8.0mm). ‘

Zestawienie elementéow towarzyszacych:

- R

2350

Lawka ogniskowa x 4 szt.

Lawka jest stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu
Podstawe tawki stanowig stupy okragle o srednicy 12 cm
wykonane z litego drewna.

Siedzisko lawki zostalo wykonane z desck drewnianych 12x5
cm

Elementy drewniane impregnowane prézniowocisnieniowo.

- szerokos¢ 37 cm,
- dlugos¢ 180 cm,
- wysoko$¢ 46 cm.




Lawka x 2 szt.

Lawka betonowa

- dlugo$é catkowita: 200/210 cm,
- dhugo$é siedziska: 170/180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 44 cm,

- wysoko$¢ catkowita 78 cm,

- glebokos¢: 40 cm,

- waga 200 kg.

Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz

malowane 2-krotnie lakierobejca.
Podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw ptukanych

Kosz na $mieci x 2 szt.

Kosz betonowy o podstawie okraglej
- $rednica 53 cm,

- wysokosé 72 cm,

- waga 180 kg,

- pojemnos¢ kosza 80 1,

- pojemnos¢ wkladu wew. 70 1.

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowiazacego cementu
portlandzkiego klasy 42,5 R, plukanego kruszywa i sortowa-
nego piasku otrzymujac beton o maksymalnej wytrzymatosci
(min. C 40).

Stojak na rowery x 2 szt.

Stojak rowerowy dzieki zapigciu do ramy nie ma ryzyka
kradziezy przez odkrecenie kota roweru. Rura stalowa $r. 60
mm. Wysokos$¢ nad ziemig 900 mm. Powierzchnia ocynkowana
ogniowo lub malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo.
- Solidna rura stalowa: @ 60 mm,

- Wysoko$¢ stojaka rowerowego: uzytkowa 1000 mm,

- Szeroko$¢ stojaka na rowery: 635 mm,

- Wykoriczenie stojaka: ocynkowany ogniowo lub malowany
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL,
ktéra prezentujemy ponizej, |
- Bezposrednie mocowanie do podloza daje mozliwosé
lepszego montazu.

Altana x 1 szt.

Altanka wykonana z drewna suszonego, SOSNOWEgo, W
rozmiarze 4x6m, stupy nosne wykonane z bezsgcznego drewna
klejonego, odpornego na peknigcia i wypaczenia. Grubosé
stupow 13x13cm, wysokos¢ stupow nosnych 2,40m. Wysokosé
stupa do potokraglych ozddb 1,85 m. Wysokosé potokraglych
0ozdob 55 cm, wysokos¢ do kalenicy ok 3m. Elementy
drewniane pokryte drewnochronem w kolorze ciemnego brazu,
pokrycie gontem w kolorze brazu. Altana posiada wbudowang
podloge oraz komplet mebli (stoty + tawki przymocowane na
state do podiogi).




4.2.4. Zielen

Projektowane nasadzenia tj. tuja szmaragd nalezy wykona¢ w z zachowaniem rozstawu co 60-70 cm w miejscach

wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu. Sadzonki powinny mie¢ wysokos¢ ok. 50 cm.

sk

Wzajemne prawa i obowiazki pomi¢dzy Zamawiajacym i Przyjmujacym zamowienie na roboty budowlane
bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okreslajaca takze warunki wykonania i odbioru robét .

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegdlnosci zgodnie
z art. 5 prawa budowlanego i wynikajgcego z niego przepisami wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posia¢ dowody, ze sa dopuszczone do obrotu na polskim
rynku i s3 odpowiedniej jakosci.

Stosowaé rozwiazania systemowe tylko od jednego producenta $cisle zgodnie z instrukcjami. Najwazniejszym
czynnikiem tego typu prac jest ich komplementarnosé¢.

Strefy bezpieczenistwa elementéw oznaczono na projekceie zagospodarowania zgodnie z kartami informacyjnymi
producenta.

Wysoko$¢ upadku z urzadzenia (HIC) przyjete wg danych producentéw wyposazenia palcu zabaw.
Proponowane elementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa (konstrukeji, pozarowego oraz
uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Montaz projektowanych urzadzefi i elementéw placu zabaw musi odbywaé si¢ $ci§le wg wytycznych ich
producentéw, zgodnie z Polska Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatléw i posiadaé atesty oraz certyfikaty
bezpieczenstwa okre§lone w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenistwie produktéw oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.

Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako przykiadowe. Dopuszcza si¢ zmiang
zaproponowanych produktéw lub firm pod warunkiem zachowania ich parametrow technicznych i jakosci.

Zmiany te nalezy skonsultowa¢ z projektantem
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