SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Wspdélny KOD CPV:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

AUTOR OPRACOWANIA:

Plac zabaw

Dzialka nr ewid. 133 w Zalesianach

Gmina Turo$n Koscielna
Biatostocka 3, 18-106 Turosén Koscielna

45000000-7- Roboty budowlane

LATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE
15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

tel./fax- (85) 7 424 008; '

tel. (85) 8 112 004, (85) 8 112005

tel. kom. 504 076 573; 502 208 491; 793 879 893

email: atm9933 @interia.pl

www.atmbudownictwo.pl

mgr inz. Paula Niewinska

Bialystok, 19.09.2016r.



SPIS ZAWARTOSCI

do dokumentacji technicznej na wykonanie robét budowlanych polegaj acych na zagospodarowaniu

terenu poprzez wykonanie placu zabaw na dziatce nr 133 we wsi Zalesiany

B-O Kod CPV 45000000-7- Roboty budowlane

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.

2,
2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
&8.5.
8.6.

9

WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robét objetych ST

Kody i nazwy robét budowlanych /CPV/

Okreslenia uzyte w ST

Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wariantowe stosowanie materiatéw

SPRZET

TRANSPORT

WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Likwidacja placu budowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci rob6t

Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Dokumentacja budowy

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady

Zasady okreglania ilodci rob6t i materiatéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr czesciowy i etapowy

Odbidr ostateczny

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Dokumentacja powykonawcza

PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
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B-O Kod CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w zwiazku z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie placu zabaw na dzia lce nr

133 we wsi Zalesiany.
1.2. ZakKres stosowania ST

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 2749 m? Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu
zabaw na terenie dzialki o nr 133.

1.2.1. Przvecotowanie terenu

- zabezpieczenie i oznakowanie teren budowy poprzez ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

barierek zabezpieczajacych oraz oznakowanie obszaru ta$ma ostrzegawcza.

1.2.2. Montaz urzadzen zabawowvch i elementéw towarzyszacych

- zamontowanie urzadzef: hustawki, kompleksu sprawnosciowego, pomostu z belkg, twistera, orbitreka, wio§larza,

lawek, ogniskowych, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, altany oraz tablicy z regulaminem.
1.2.3.  Wvykonanie nawierzchni bezpiecznej — piaskowej - (HIC d

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie piaskow a,
- wykonanie wykopow liniowych pod obrze za betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- ulozenie warstwy piasku o frakeji 0,2-2mm o gr. 30 cm.
1.3.  Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych obj gtych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Kody i nazwy robét budowlanych /CPV/

Daziat - 45.000000-7- roboty budowlane;

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczaj gce i uzupelniajgce wystgpuja:

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni
Kod CPV 451127239 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw



1.5. OkreSlenia uzyte w ST

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nale Zy rozumie¢ zgodnie z
zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t,j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a ponadto okre-
$lenia ponizej wskazane:

Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wyst gpowania w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budows.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ¢daca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke¢ zawo-
dowg oraz uprawnienia budowlane wykonuj aca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje biezgca kontrolg jakosci i ilodci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz gdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumienie przepiséw o ocenie zgodno §ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym po taczeniu stanowigcym
integralng catoéé uzytkowa.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robét, specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj acego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w

budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je sli prze-
dzial tolerancji nie zostat okreélony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robét budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Zamawiaj acego, w formie pisem-

nej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja rob6t budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania robét budewlanych - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ace czg$é terenu wykonywania robét budowlanych.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokony-

wane przez wlasciwy organ.



Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczacej sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno sci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wspédlny Slownik zaméwien — system kwalifikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na po-
trzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz adzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV okre §lania przed-
miotu zamdwienia przez zamawiajacego z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwiefi publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004r.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosdci na terenie
wykonywania robét budowlanych, metody u Zyte przy wykonywaniu robét budowlanych oraz za ich zgodno §¢ z
wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacj g techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami

Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a z do
zakofczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b edzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu wy-
konywania robét budowlanych przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracuj acych przy realizacji robét, wyko-

nawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiaj gcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng

umowng.
1.6.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw tocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz adzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.
1.6.4. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przeka-
zane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich

s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowi gzuje kolejnos¢ ustalona przez Za-
mawiajgcego.

Wykonawca mnic moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w  dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu od-
powiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacj g projektowa i Specyfikacjg tech-

niczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-

nawcy.
1.6.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca b gdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maj gce
na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokd! terenu wykony-
wania rob6t budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie

jego sposobu dzialania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych py tami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru,



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie urzymywaé, wyma-
gany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprz ¢l przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robét bu-

dowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-

stepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po Zarem wywolanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek spelniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpiecze fistwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).
1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe Iniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze fistwa pu-

blicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
1.6.8. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Je§li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaj acego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie péZniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie n podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz ¢tu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje wykonawca, z wyj atkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji

dostarczonej przez Zamawiaj gcego.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca uzgodni z Inspektorem i Zamawiaj acym zakres materiatéw, ktére bezwzglednie muszg posiada¢ cer-
tyfikat CE (dopuszczajacy do zastosowania danego materialu na terenie UE). W przypadku materiatéw bedacymi
materialami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu robdt) Wykonawca zobowi gzany jest do przedlozenia
Projektantowi prébek materiatéw do akeeptacji i Inwestorowi do wgladu przed zlozeniem zaméwienia zakupu

materiatéw . Wymiary prébek, ktére pozwol g na rzetelng oceng nalezy wezesniej ustali¢ z projektantem.
2.2. 7rédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca robét powinien przedstawi ¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub zrédla produkeji i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
urzgdzen przewidywanych do realizacji robét - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpie-
czefistwa, certyfikat zgodnosci a takze inne prawnie okre§lone dokumenty. Wykonawca jest zobowiazany przez

okres wykonywania robét przechowywa ¢ dokumenty stanowiace podstawg¢ ich wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, a

materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegé lowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materialy i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre §lonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegd lowych

specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskicgo sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw do wykonania robdt a takzZe o aprobatach technicznych Ilub

certyfikatach zgodnosci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj g sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materialéw lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest

akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagaja formy pisemne;j.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét. W przypadku braku odpowiednich ustale i w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng na stan i jakosé
transportowanych materiatéw. Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Dobdr srodkéw transportu kotowego i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenistwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa ¢ sig do obowigzujacych lokalnych ograniczen,
co do gabaryt6w i obcigzenia na o$. Ladunki naleZy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢. Inspektor
nadzoru inwestorskiego powinien zabroni ¢ stosowania §rodkéw transportu, ktére zagrazaja bezpieczenstwu oraz

poszanowaniu uzasadnionych intereséw osob trzecich lub naruszaj g lokalng infrastrukturg.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. 'WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron ¢ robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca zobowi azany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehmienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszystkie roboty obj¢te zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzacych w sklad zadania. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonane przez
Wykonawceg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro Zba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie ka zdego rodzaju prac powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporz adzenia dokumentéw badan

i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru robot.
5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan samitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si ¢, ze wszelkie koszty
zZwigzane zZ wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w

cenie umowne;.
5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie
wymaga dodatkowej zaplaty a miedci sig w kosztach ogélnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacjg ustawy o
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada ¢ kartg

przekazania odpadéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robdt nalezy przyjaé wywiezienie ztomu stalowego do najbliZszego skupu. Gruz i inne odpady na

gminne wysypisko z uwzglednieniem ich utylizacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni odpowiedni

system kontroli oraz mozliwosc¢ pobierania prébek, badania materia 6w i robét.



Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw i robét z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami Zzawartymi w dokumentacji projektowe;j i1 specyfikacjach technicznych a je sl
nie zostaly ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na

zewnatrz bedg obciazac kosztowo Wykonawce.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byt z jednakowym prawdopodobiefstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami

producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wyniki pomiar6w lub bada w uzgodnionym terminie.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Tnspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prébek i badania materia 6w u zrédta

ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnoséciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usunigte przez
Wykonawce z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylke w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawcg¢ do badafi wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego bgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tre $ci zawartej umowy o roboty budowlane
z Wykonawcg. W tym wypadku nalezy gromadzié certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Niezaleznie od tego nalezy wykorzysta¢ protokoly koniecznosci dotyczace robét zamiennych i dodatkowych i

kosztorysy na te roboty na warunkach okre slonych w umowie pomig¢dzy stronami.

Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg¢ lub zgtoszenie wykonywania robdt;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,



g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wlasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze $nia 2004r. przedmiar robét powinien zawiera ¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejno Sci technologicznej ich wykonania ze
szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo sci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robSt budowlanych w danym obiekcie wed tug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét
nalezy opracowaé wedhig systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy nakfadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera € pozycje

przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresic obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnicj na 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz robét rozbidrkowych.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreS§lonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét b ¢dg zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. JeZzeli urzgdzenia te lub sprzgt wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robat.



7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku

wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj g nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu i etapowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up tywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako §ci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ul ggng zakryciu.
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post ¢pu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w

ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakod¢ i ilosé robot ulggajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj acych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy i etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsdciowego robét dokonuje

si¢ dla zakresu robdt okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbidr etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci robdt stanowigcych techniczna cato$¢.

Roboty do czesciowego lub etapowego odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie

pisemnej do siedziby Zamawiajacego



8.4. Odbior ostateczny (koticowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo $ci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w

formie pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz gc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj gcego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynik6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno $ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si ¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresic wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupe Iniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wyko ficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbicga od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy cksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon g warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi gzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-

konania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupe tniajgce lub zamienne),
3.  protokoly odbioréw robdt ulggajacych zakryciu i zanikajgcych,

4.  protokoly odbioréw czesciowych,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze 11 laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczen-

stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako Sci (PZJ),




Jezeli w trakcie realizacji robét zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz

innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by ¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl gdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc § wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe iniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych 1 robét uzupe Iniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po upltywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwi gzanych z
usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/ oraz ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i

gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa do rozliczenia robét s3a:

-protokoty odbioru robét;

-warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

Podstawa platnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj acego.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Projekt wykonawczy

Przedmiar robdt

10.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zm.);

o  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo zarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229);

o  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.);
o  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
10.2. Rozporzadzenia

®»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre §lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowazZnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze fistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robSt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz gcej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze fistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeglowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u Zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. — w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniaj gce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



'SST - B-1 Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

tziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2, Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
- wykopy pod wykonanie nawierzchni Zwirowej

- wykopy liniowe pod obrze Zza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z B-0.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako §¢ ich wykonania oraz za ich zgodno §¢ z dokumentacj projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotycz ace robét podano w ST B-0.
2. MATERIALY
Zgodnie z ST B-0.
Ta$my z tworzywa sztucznego, tablice informacyjne:
- ostrzegawcze — typowe, ogrodzenie tymczasowe inwentaryzowane — z paneli pe Inych wielokrotnego uzytku .
Dane panela:
- wysokos$¢: min 1900 mm
- rama: stalowa
- wypelnienie: blacha.
3. SPRZET
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4.2. Transport materialéw
Zgodnie z ST B-0.
Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do kategorii gruntu (materia tu),
jego objetosei, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglodci transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z ST B-0.
5.2. 'Wykonanie robét
W/g ogblnych wymagan zawartych w ST B-0.



Wykonawca ma obowiazek dokonywal biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykop6w. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby nie naruszy ¢ struktury gruntéw poni zej
projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepujg grunty o innych parametrach, niz zaktadala to
dokumentacja projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nale zy przeprowadzi¢ wymiang gruntu w sposéb
uzgodniony z projektantem i Inspektorem nadzoru.
Zasypania wykopéw nalezy dokona¢ takim samym gruntem pozostawiajgc odpowiednig wysokosci do poziomu
terenu na wykonanie opaski oraz chodnika Zgodnie z SST B-4 pkt. 5. Po zasypaniu wykop6éw liniowych nale zy
zagescié podtoze z doprowadzeniem do nosnosci E2 > 45 MPa;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Zgodnie z B-0.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST B-0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z B-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SST - B-2 Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej — piaskowei - (HIC do 2.00m)

- usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie piaskow a,

- wykonanie wykopéw liniowych pod obrze za betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- ulozenie warstwy piasku o frakcji 0,2-2mm o gr. 30 cm.

1.4. Okreslenia uzyte w SST

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST wg B-0.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w B-0. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako ¢ ich

wykonania oraz za zgodno §¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko



takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowiefl norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materialdéw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza sig stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze spelniaja

wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj g aprobaty techniczne.
O  Obrzeze betonowe typu 8x30 cm

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B-0
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu. Roboty mog g by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Stosowany sprzet: drobny reczny i elektronarzedzia, samochéd dostawcezy.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w B-0
Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaj g postanowiefi
norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny, lub innym réwnorz ¢dnym dowodem.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robdt).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-0
Sprawdzenie i odbiér robét winny by ¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u Zycia
producenta wybranych materialéw.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czgéci rob6t za niezgodne z wymaganiami nale zy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno $ci z wymaganiami
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci ¢ oraz nakazac powtdrne wykonanie robét.



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ m?] — powierzchnia: nawierzchnie
[ mb ] — krawezniki
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.

1. Przedmiotem odbioru koficowego jest w/w zakres robét

2. 2.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: a jeZeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b jezZeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj acy moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokd}, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuni gcie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokdt z przyjgcia robét.

6. O wykryciu usterek/wad w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawcee na
pismie. Strony uzgadniajg na pisSmie sposéb i termin usunigcia.

7. W przypadku nie usunigcia wad/usterek przez Wykonawc¢ w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo je usuna¢ we wlasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawceg pelnymi kosztami ich usunigcia.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytulu
nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z B-0.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okres§la umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomig¢dzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo $¢ robét wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzgl gdnieniem B-0
Umowa z wykonawcg

Protokoty z ustalen




Normy
« PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i me-
tody badan.
» PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg¢s¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, kon-
serwacji i eksploatacji.
+ PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzuj ace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
» PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
* PN-B-06250 Beton zwyktly
» PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
¢ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
« PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
« PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
« BN-80/6775-03/04-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
Inne dokumenty i instrukcje
« Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

« Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Montaz urzadzen zabawowych i elementéw towarzvszacvch

- zamontowanie urzgdzen: hustawki, zestawu zabawowego, wazki na sprezynach, twistera, orbitreka, wioslarza,

fawek, ogniskowych, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, stohu oraz tablicy z regulaminem.

1.4. OkreSlenia uzyte w SST

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre §leniami
podanymi w ST wg B-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robGt podano w B-0. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako s¢ ich
wykonania oraz za zgodno §¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko
takie odstepstwa od projektu, kiére nie naruszaja postanowiefl norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z

autorem projektu oraz s3 udokumentowane.



2, MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w B-0. Proponowane materialy i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze spehniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj g aprobaty techniczne.
W projekcie przyjeto urzadzenia placu zabaw spetniajace wymogi norm PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-
10, PN- EN 1176-11 - ,,WyposaZenie placéw zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, potwierdzajgce spelienie wymogéw w/w norm. Zamieszczone ilustracje
obrazujg forme, wzomictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, kiére majg
znalez¢ si¢ na placu zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urz gdzenia zabawowe
pochodzity od jednego dostawcy i stanowity spéjny wizualnie i stylowo uklad.
Posadowienie: Dobdér wielkosei i glebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami producenta dla
poszczegllnych urzgdzen placu zabaw i elementéw towarzyszacych z uwagi na rozwigzania systemowe.
Jakickolwiek zmiany sposobu posadowienia urz gdzeni, ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji
w procesie uzyskiwania certyfikatu na urz adzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urz gdzefi lub
w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz ca ty proces montazu urzgdzen nalezy wykonaé
$cisle wedhig instrukcji montazu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by montazu

dokonywal producent urzadzen.

Rodzaje elementéw wyposazenia

Kompleks sprawnoSciowy x 1 szt.

1.Elementy drewniane

- shipy nosne o przekroju okragtym, z drewna
sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o
$rednicy 12cm, impregnowane prézniowo- ci$nieniowo w
kolorze oliwkowym i osadzone 10cm nad powierzchnig
gruntu za pomocg stalowych ocynkowanych okué
kotwionym w betonowym fundamencie posadowionym
min. 60cm w gruncie

- watki 0 przekroju 6cm 2z drewna
bezrdzeniowego ,impregnowane prézniowo- cisnieniowo i
barwione lazurg na kolor ciemnozielony - watki o przekroju
6cm ,z drewna bezrdzeniowego ,impregnowane prézniowo-
ci$nieniowo i barwione lazurg na kolor ciemnozielony.

- pozostale elementy drewniane (belki ) réwniez
impregnowane prézniowo- cinieniowo. 2.Elementy

stalowe takie jak:, porecze, laczniki, zabezpieczone farbami 1 o T
proszkowymi poliestrowymi odpornymi na dziatanie s iIr 1 3
warunkdw atmosferycznych. 5

3. Elementy ztaczne fancuchy ocynkowane.
4. Wszystkie materialy i urzadzenia majg aktualne atesty i e rienercad
certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. iy




Hustawka x 1 szt.

Stupy nosne o przekroju okraglym (srednica 12cm) z
drewna litego rdzeniowego, osadzone bezposrednio w
gruncie na gigbokosci 60cm i obetonowane na miejscu
montazu (min wymiary fundamentéw:
0,30(1)x0,30(s)x0,20(h)m). Siedziska z atestem. Lancuchy
zawiesi siedzisk i elementy zlaczne ocynkowane. Eby
elementéw zigcznych ostonigte plastikowymi korkami.
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Pomost z belkg x 1 szt.

Stupy tworzace konstrukcj¢ nosng wykonane z drewna
SOSNOWEZO rdzeniowego impregnowanego
prézniowoci$nieniowo posadowione min 60 cm w gruncie.
Elementy drewniane (shupy, podesty) impregnowane
prézniowo cisnieniowo. Lafcuchy i elementy zlaczne
ocynkowane. Zakonczenia elementéw ziacznych ostonigte
plastikowymi korkami z zaslepkami.




Pylon x 2 szt.

Urzadzenie stanowi element noény urzadzen Fitness.
0 umozliwia obustronny montaz dwéch dowol-
nych urzadzen,
0 pelni funkcje tablicy informacyjnej z opisem i in-
strukcja obstugi zamontowanych urzadzen,
O niezwykle prosty system montowania urzadzen,
o  wykonany ze stali $235, pokrytej warstwg cynku,
malowanej proszkowo,
o odporny na warunki atmosferyczne i wanda-
lizm,
O  wykonany z rur o $rednicy 114 mm na stalowych
podstawach z 8 mm blachy,
o0 zamontowany 30 cm pod powierzchnig gruntu do
betonowego bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm.

WioSlarz x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych
(RO) o grubosci Scianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur-
RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy 8.0 mm i polaczonych ze sobg dwiema plytami
montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy
stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice, siedziska
i oparcia ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajacymi site
(amortyzujace; wibroizolujgce). Urzadzenia zamontowane
30 cm pod powierzchnia gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton
klasy C16/20).




Orbitrek x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamkni gtych
(RO) o grubosei $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur-
RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy 8.0 mm i polaczonych ze sobg dwiema plytami
montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy
stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochlaniajgcymi sile (amortyzujace; wibroizolujgce).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruncu.
Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

2350

Twister x 1 szt.

Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci
$cianki 3,2mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i
malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone
pochlaniajgcymi  sitg (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

elementami
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Tablica z regulaminem x 1szt. np. firmy Novum lub réwnowazna
Stupy tablicy wykonane z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo-cisnieniowo w kolorze } )
oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi. Tablica |
wykonana ze sklejki lisciastej wodoodporne;j z filmem -
melaminowym. Napisy i znaki wykonane metod g
sitodruku.
q
Wymiary ( szer. x wys.) : 1,20 x 2,20m
Jenen grew - -
mlmb

Zestawienie elementéw towarzyszacych

Altana z meblami (sze§ciokatna, Srednica 4 m) x 1 szt.




Kosz na §mieci x 2 szt.

ELawka x 3 szt.

Lawka ogniskowa x 6 szt.

Stojak na rowery x 1 szt.




3. SPRZET
Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narz¢dzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B-0
Materiaty i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , w sposéb zabezpieczaj acy je przed
uszkodzeniem. W czasie transportu nale Zy urzgdzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone
przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-0
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si ¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaj g postanowien
norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny, lub innym réwnorz ¢dnym dowodem.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw malej architektury i urzadzen placu zabaw
nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdéwienia. Urzgdzenia placu zabaw
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej). Jak najszybciej po montazu zdjaé folig¢ ochronng, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze byé
utrudnione i zostawic¢ przebarwienia.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot naleZy wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robét)
Elementy malej architektury
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowa ¢ sig do zalecen producenta.
Elementy zabawowe na placu zabaw
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowa ¢ si¢ do zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-0
Sprawdzenic i odbiér robét winny by ¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u zycia
producenta urzgdzen zabawowych i elementéw towarzyszacych.
Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacj g techniczna. Odchylenia w tym zakresie nie
powinny by¢ wieksze niz £ 5 mm dla elementéw osadzonych w plaszezyznie posadzek. Po zamontowaniu
elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé ich funkcjonowania.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadzg wynik dodatni, wykonane roboty naleZy uznaé zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czg$¢ nalezy uznac za

niezgodne z wymaganiami.




W razie uznania cato$ci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nale zy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno $ci z wymaganiami
i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzuci ¢ oraz nakaza¢ powtéme wykonanie robét.
7.  PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ szt. ] — elementy wyposazenia mata architektura, urzadzenia zabawowe, zielen
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.

1. Przedmiotem odbioru koficowego jest w/w zakres robét

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady/usterki, to zamawiajgcemu przysluguja
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: a jeZeli nie umozliwiajg uZytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj acy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioruy, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek

4,  Wrykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuni gcie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokél z przyjecia robét.

6. O wykryciu usterek/wad w okresie rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniaja na pi$mie spos6b i termin usunigcia.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad/usterek przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo je usunaé we wlasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usunigcia.

8.  Wykonawca zobowigzuje sig¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rgkojmi za wady fizyczne.

1. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z B-0.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okredla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgl ednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo $¢ robét wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje dla wszystkich technologii.




2. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
* PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenistwa i me-
tody badan.
» PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeg$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i
metody badan zjezdzalni.
» PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czegs¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.
» PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.
« PN-EN 1176-7 Wyposazenie plac6w zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, kon-
serwacji i eksploatacji.
* PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzuj ace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
» PN-EN ISO/TEC 17050-1 Ocena zgodnoéci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czesé 1: Wymaga-
nia ogélne.
« PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
¢ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Inne dokumenty i instrukcje
* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

« Instrukcje techniczne producenta stosowanych materia léw.

Opracowak:

mgr inz. Paula Niewinska







