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SZCZEGOY.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-O Kod CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w zwigzku z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie placu zabaw na dzia tce nr

314/2 we wsi Niewodnica Koscielna.
1.2. Zakres stosowania ST

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 12 693m m?2. Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu
zabaw na terenie dziatki o nr 314/2.

1.2.1. Przygotowanie terenu

- zabezpieczenie i oznakowanie teren budowy poprzez ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

barierek zabezpieczajgcych oraz oznakowanie obszaru tasma ostrzegawcza.

1.2.2. Montaz urzadzen zabawowych i elementdw towarzyszacych

- zamontowanie urzgdzen: twistera, orbitreka, rowerka, urzgdzenia do wyciskania, wio$larza, drabinki, lawek,

koszy na $§mieci oraz stojakéw na rowery.

1.2.3.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie z kostki betonowej,

- wykonanie wykopdéw liniowych pod obrze za betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- utozenie warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego gr. 32 cm,

- ulozenie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- uloZenie podsypki piaskowej gr. 5 cm,

- ulozenie kostki betonowej gr. 8 cm.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj g wymagania ogélne, wspdlne dla robdt budowlanych obj gtych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
14. Kody i nazwy robét budowlanych /CPV/

Dziat - 45.000000-7- roboty budowlane;

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczaj ace i uzupelniajace wystgpuja:

Keod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ¢ i roboty ziemne
Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni
Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placdw zabaw



1.5. Okreflenia uzyte w ST

Okreélenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nale zy rozumie¢ zgodnie z
zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a ponadto okre-

§lenia ponizej wskazane:

Kierownik budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wyst gpowania w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b gdagca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawo-
dowa oraz uprawnienia budowlane wykonuj aca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakoéci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz adzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze

gotowego obiektu.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumienie przepiséw o ocenie zgodno $ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym po {gczeniu stanowigcym

integralng calos¢ uzytkowa.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robét, specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiaj gcego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj aca jego przydatnosé do stosowania w

budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je §li prze-
dziat tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robdt budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Zamawiaj gcego, w formie pisem-

nej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsi¢wziecie budowlane - kompleksowa realizacja robot budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilodci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania rob6t budowlanych - teren udostegpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz gce czg$¢ terenu wykonywania robét budowlanych.

Oplata — kwota naleZno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokony-

wane przez wlasciwy organ.



Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwi gzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno sci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj gcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wspélny Slownik zaméwien — system kwalifikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na po-
trzeby zaméwieni publicznych. Sktada si¢ ze stownika uzupeiniajacego. Obowigznje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz adzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV okre §lania przed-
miotu zaméwienia przez zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwiefi publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnodei na terenie
wykonywania robdt budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz za ich zgodno §¢ z
wytycznymi robét remontowych, Specyfikacj g techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami

Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a z do
zakonczenia 1 odbior ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b gdzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spo tecznosci i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu wy-
konywania robdt budowlanych przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracuj acych przy realizacji robot, wyko-

nawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiaj gcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng

umowna.
1.6.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen ztokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw locznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz gdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.
1.6.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przeka-
zane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czg¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich

s3 obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokument6w obowi 3zuje kolejnos¢ ustalona przez Za-
mawiajacego.

Wykonawca mnie moze wyKorzystywaé bledéw lub opuszczen w  dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu od-
powiednich zmian i poprawek.

Wizystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg tech-

niczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i wp tynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to

takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-

nawcy.
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca b ¢dzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu wykony-
wania rob6t budowlanych oraz b edzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta tych w nastgpstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozan,



1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wyma-
gany na podstawie odpowiednich przepis6éw sprawny sprz ¢t przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robét bu-

dowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-

stepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po Zarem wywolanym jako rezultat realizacji

robdét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek spetnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniach:

-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze nistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpiecze fistwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).
1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnodci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe hiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze nstwa pu-

blicznego.

Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw powstatych
w zwiagzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpocz¢cia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Je §li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaj gcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie péZniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w

pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie i podczas prowadzenia robét.



Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz gtu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robédt i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje wykonawca, z wyj atkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji

dostarczonej przez Zamawiaj acego.
2, MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania detyczace materialow

Wykonawca uzgodni z Inspektorem i Zamawiaj gecym zakres materiatéw, ktére bezwzglednie muszg posiadac cer-
tyfikat CE (dopuszczajacy do zastosowania danego materiatu na terenie UE). W przypadku materialéw bedacymi
materialami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu robét) Wykonawca zobowi gzany jest do przedlozenia
Projektantowi prébek materiatéw do akceptacji i Inwestorowi do wgladu przed zlozeniem zaméwienia zakupu

materiatéw . Wymiary prébek, ktére pozwol g na rzetelng oceng nalezy wczesniej ustali¢ z projektantem.
2.2. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca rob6t powinien przedstawi ¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub Zr6dla produkcji i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpie-
czenstwa, certyfikat zgodnosci a takZe inne prawnie okre$lone dokumenty. Wykonawca jest zobowiazany przez

okres wykonywania robét przechowywa ¢ dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, a

materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materialty budowlane powinny speilnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegé lowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materiaty i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegé towych

specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw do wykonania robét a takze o aprobatach technicznych lub

certyfikatach zgodnosci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduj g sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakosé i wlasciwosé do robét i byly dostgpne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem dhuzej skladowanych materialéw lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest

akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wariantowe rozwigzania wymagaja formy pisemne;j.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wp tywu
na jako$§¢ robot. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét. W przypadku braku odpowiednich ustale i w specyfikacjach
technicznych niezbgdna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robdt.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw. Srodki transportu Wykonawca powimien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Dobér §rodkéw transportu kotowego i umieszezenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczefistwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa ¢ si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen,
co do gabarytéw i obciazZenia na o$. Eadunki naleZy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sig. Inspektor
nadzoru inwestorskiego powinien zabroni ¢ stosowania §rodkéw transportu, ktére zagrazaja bezpieczenstwu oraz

poszanowaniu uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich lub naruszaj g lokalng infrastrukeure.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgeia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca zobowi gzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowal Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzgcych w sklad zadania. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ace realizacji robot begdg wykonane przez
Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro zbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytula wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie ka zdego rodzaju prac powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporz adzenia dokumentéw badan

i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej oraz protokotu odbioru robot.
5.2. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si ¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w

cenie umowne;j.
5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymdg okre §lony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie
wymaga dodatkowej zaplaty a miesci si¢ w kosztach ogdlnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacj a ustawy o
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada ¢ karte

przekazania odpadéw do miejsc do tego przeznaczonych.

W przedmiarze robét nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu. Gruz i inne odpady na

gminne wysypisko z uwzglednieniem ich utylizacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét, jakosci materialéw i elementéw. Zapewni odpowiedni

system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek, badania materiatéw i rob6t.



Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscia gwarantujaca, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych a je §li
nie zostaty ustalone to w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na

zewnatrz beda obcigzaé kosztowo Wykonawce.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzom inwestorskiego bedzie mial mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami

producentéw materiatéw lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badaf w uzgodnionym terminie.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prébek i badania materia 16w u zrédta

ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelk g potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostang usunigte przez
Wykonawce z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tre $ci zawartej umowy o roboty budowlane
z Wykonawca. W tym wypadku nalezy gromadzi¢ certyfikaty, deklaracje zgodnoséci lub aprobaty techniczne.
Niezaleznie od tego nalezy wykorzystaé protokoly koniecznosci dotyczace rob6t zamiennych i dodatkowych i

kosztorysy na te roboty na warunkach okre slonych w umowie pomigdzy stronami.

Inne istotne dokumenty budowv

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoweg lub zgloszenie wykonywania robét;

¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

) Protokoty odbioru robét,



g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na w lasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze $nia 2004r. przedmiar robét powinien zawiera ¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejno sci technologicznej ich wykonania ze
szczegblnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo $ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatléw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robét budowlanych w danym obiekcie wed fug Wspélnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét
nalezy opracowaé wediug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera ¢ pozycje

przedmiarowe odpowiadaj gce robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiszystkie wyniki obmiaru wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz robdt rozbidrkowych.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych
blgdéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre Slonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét b ¢dg zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie

trwania robdt.



7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robét a takze w przypadku

wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych naleZzy przeprowadzié¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu i etapowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up lywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ul¢gajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulggajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ul egng zakryciu.
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post ¢pu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czedci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos€ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj acych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy i etapowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéei robét. Odbioru czgsdciowego robét dokonuje

sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci robét stanowigcych techniczna catosc.

Roboty do czgsciowego lub etapowego odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie

pisemnej do siedziby Zamawiajacego.



8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo Sci) oraz
jakosci.
Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w

formie pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz g¢ od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj gcego w obecnoséci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno $ci wykonania robé6t z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si ¢ z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupe iniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukeyjnych i wyko ficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno $ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon g warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi gzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-

konania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupe tniajace tub zamienne),

b

protokoty odbioréw robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

Ea

protokoly odbioréw czedciowych,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze i laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakoscei (PZI),

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczen-

stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako Sci (PZJ),



Jezeli w trakcie realizacji rob6t zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz

innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by ¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wizystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe tniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robét uzupe Iniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

QOdbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwi gzanych z
usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub/ oraz ktére ujawnia sie w okresie rgkojmi 1

gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa do rozliczenia robét sg:

-protokoty odbioru robét;

-warunki okre$lone pomigdzy stronami w umowie.

Podstawa platnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

10.1. Ustawy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zm.);

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpo Zzarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229);
e  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.);
s  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
10.2. Rozporzadzenia

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawic systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre §lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie

ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . — w sprawie bezpiecze fhstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotycz gcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.

1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u Zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniaj gce rozporzadzenie w
sprawic dziennika budowy, montaZu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



SST - B-1 Kod CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.
1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
- wykopy pod wykonanie nawierzchni Zwirowej

- wykopy liniowe pod obrze Zza betonowe

1.4. Okreilenia podstawowe
Zgodnie z B-0.
1.5. QOgolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako §¢ ich wykonania oraz za ich zgodno §¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotycz gce robét podanc w ST B-0.
2. MATERIALY
Zgodnie z ST B-0.
Tasmy z tworzywa sztucznego, tablice informacyjne:
- ostrzegawcze — typowe, ogrodzenie tymezasowe inwentaryzowane — z paneli pe Inych wielokrotnego uzytku .
Dane panela:
- wysoko$¢: min 1900 mm
- rama: stalowa
- wypelnienie: blacha.
3. SPRZET
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z ST B-0 oraz wymaganiami producenta.
4.2. Transport materialéw
Zgodnie z ST B-0.
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do kategorii gruntu (materia hy),
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z ST B-0.
5.2. Wykonanie robot
W/g ogblnych wymagan zawartych w ST B-0.



Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw. Wykonawca powinien wykonywa ¢ wykopy w taki sposéb, aby nie naruszy ¢ struktury gruntéw ponizej
projektowanej rzgdnej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o innych parametrach, niz zakladata to
dokumentacja projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nale zy przeprowadzi¢ wymiang gruntu w sposéb
uzgodniony z projektantem i Inspektorem nadzoru.
Zasypania wykopéw nalezy dokonaé takim samym gruntem pozostawiajac odpowiednig wysokoéci do poziomu
terenu na wykonanie opaski oraz chodnika Zgodnie z SST B-4 pkt. 5. Po zasypaniu wykopéw liniowych nale Zzy
zagescic podloze z doprowadzeniem do noénoécei E2 > 45 MPa;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Zgodnie z B-0.

7.  OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z ST B-0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z B-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SST - B-2 Kod CPV 45233200-1 - Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiet SST
Zgodnie z B-0.
1.2.  Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3. Zakres robét objetych SST
Wyl . ierzchni z kostki | .

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie z kostki betonowe;j,

- wykonanie wykopéw liniowych pod obrze za betonowe,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- warstw konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia uzyte w SST

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym,
stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, Zzaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz S0mm;

- catkowita dtugos$¢ kostki podzielona przez jej grubo §¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA Tych dwich wymagan nie stosuje sie do elementdw uzupetniajacych, czyli catych



elementéw, lub ich czgdci, ktdre sg stosowane do uzupetnienia i ktére umozliwiajg
uzyskanie obszaru calkowicie wybrukowanego.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypehiony okreslonymi materiatami

wypehiajacymi.
Pozostale okre§lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST wg B-0.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
OST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialdw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowe]. dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniaja
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj g aprobaty techniczne.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w B-0
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla §rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu. Roboty mog 3 by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Sprzct do wvkonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada
si¢ z wizka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utoZenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpowiedniego
materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by ¢ wykonywane mechanicznie za pomoca
urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). Do wyréwnania podsypki mo Zna stosowaé
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub kraw ¢znikach.
Do zaggszczania nawierzchni stosnje sig¢ wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajacego
przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w B-0
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie (w przypadku kostek
sztucznie postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach). Betonowa kostka brukowa mo Ze by¢ przewozona
dowolnymi $rodkami transportu. Kostki w trakcie transportu powinny by ¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sig 1 uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w B-0
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaféw, normami i
warunkami technicznymi.
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaj g postanowien



norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny, lub innym réwnorz ¢dnym dowodem.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robot).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0

Sprawdzenie i odbidr robét winny by é wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u Zycia
producenta wybranych materiatéw.

Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadzg wynik dodatni, wykonane roboty naleZy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czg$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czgéci robét za niezgodne z wymaganiami nale Zy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno éci z wymaganiami
i po poprawicniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci ¢ oraz nakaza¢ powtéme wykonanie robét.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.
[ m? ] — powierzchnia: nawierzchnie
[ mb ] — krawezniki
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest w/w zakres robét
2. 2. Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajacemu przystugujg nastgpujace
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajga si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: a jeZeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj acy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek
4.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Usuni gcie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy dokona odbioru kencowego robét i sporzadzi protokét z przyjecia robét.
6. O wykryciu usterek/wad w okresie rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na

pismie. Strony uzgadniajg na pi$mie spos6b i termin usuniegcia.



7. W przypadku nie usunigcia wad/usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy ma
prawo je usuna¢ we wlasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawce pelnymi kosztami ich usunigcia.

8.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z B-0.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawcy a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo §¢ robét wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzgl ednieniem B-0

Umowa z wykonawca

Protokoty z ustalen

Normy

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada n.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3.PN-EN 197-1 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cz¢$¢ I. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno $ci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno §ci nawierzchni planografem i fatg.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykly.tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

» Instrukcje techniczne producenta stosowanych materia téw.

ST - B-3 Kod CPV 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Zgodnie z B-0.

1.2. Zakres stosowania SST
Zgodnie z B-0.
1.3.  Zakres robét objetych SST



Montaz urzadzen zabawowyvch i elementéw towarzyszacych

- zamontowanie urzadzen: twistera, orbitreka, rowerka, urzadzenia do wyciskania, wio§larza, drabinki, tawek, ,

koszy na $mieci, stojakéw na rowery.

1.2.3.  Wvykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie z kostki betonowej,

- wykonanie wykopdéw liniowych pod obrze Za betonowe,

- ustawienie obrzeZy betonowych,

- uloZenie warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego gr. 32 cm,

- utozenie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- ulozenie podsypki piaskowej gr. 5 cm,

- ulozenie kostki betonowej gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia uzyte w SST
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz okre $leniami
podanymi w ST wg B-0.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w B-0. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $é ich
wykonania oraz za zgodno §¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si ¢ tylko
takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaj g postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w B-0. Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w
dokumentacji projektowej. dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, Ze spelniaja
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaj g aprobaty techniczne.
W projekcie przyjeto urzadzenia placu zabaw spetniajagce wymogi norm PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-
10, PN- EN 1176-11 - ,,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie urzadzenia zabawowe musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty, potwierdzajgce spelnienie wymogéw w/w norm. Zamieszczone ilustracje
obrazujg formg, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére maja
znalez¢ sig na placu zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urz adzenia zabawowe
pochodzily od jednego dostawcy i stanowity sp6jny wizualnie i stylowo uktad.
Posadowienie: Dobér wielkosci i glebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami producenta dla
poszczegllnych urzadzen placu zabaw i elementéw towarzyszacych z uwagi na rozwigzania systemowe.
Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji
w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urz adzen lub
w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz ca ty proces montazu urzadzen nalezy wykonac
Scisle wedlug instrukcji montaZzu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by montazu

dokonywal producent urzadzen.



Rodzaje elementéw wyposazenia

Pylon x 2 szt.

Urzadzenie stanowi element noény urzgdzen Fitness.
0 umozliwia obustronmy meontaz dwéch dowolnych urza-
dzen,
o pehi funkcje tablicy informacyjnej z opisem i instrukcjg ob-
shugi zamontowanych urzadzen,
0 niezwykle prosty system montowania urzadzen,
0 wykonany ze stali $235, pokrytej warstw g cynku, malowa-
nej proszkowo,
0 odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm,
0 wykonany z rur o srednicy 114 mm na stalowych podsta-
wach z 8§ mm blachy,
o zamontowany 30 cm pod powierzchnig gruntu do betono-
wego bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm.
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Wioslarz x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o
grubosci $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polgczonych
ze sobg dwiema ptytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie
elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farba
odpomna na warunki atmosferyczne. Podstopnice, siedziska i oparcia
ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochianiajacymi sil¢ (amortyzujace; wibroizolujace). Urzadzenia
zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

183
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Orbitrek x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o -

grubosci $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm, L i
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i o 3

polaczonych ze soba dwiema piytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i
malowanej farbg odpormg na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze
stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi sil¢ (amortyzujace; wibroizolujace). Urzadzenia

zamontowane 30 cm pod powierzchnia gruntu. Pylon mocowany do e A
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy i
C16/20).
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£ L]
-1
A A

Twister x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z rur o grubosci scianki 3,2mm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbg odporng
na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone F"
elementami pochlaniajgcymi sile (amortyzujace; wibroizolujace). ‘
Posadowienie urzadzenia 30cm poniZej poziomu terenu.

Pylon mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm
(beton klasy C16/20). Pylon z dwéch rur o ér. 114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i
polaczonych ze soba dwiema plytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm). Podest ze stali nierdzewne;j.
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Drabinka x 1 szt.

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o
grubosei $cianki 3,2 mm. Pylon z dwéch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych
ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie
clementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej 1 malowanej farba
odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone
elementami pochlaniajacymi sile (amortyzujgce; wibroizolujgce).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton
klasy C16/20).
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Zestawienie elementéw towarzyszacych:

Fawka x 2 szt.

- solidna tawka parkowa o szczegdlnie macnej konstrukcji

- osadzona na masywnych zeliwnych nogach potgczonych ce-
ownikami

- elementy zeliwne malowane farbami proszkowymi

- listwy sosnowe pokryte impregnowane i malowane lakierem

Dtugosé tawki: 1700 mm,
Wysokosé tawki: 790 mm,
Szerokos¢ tawki: 600 mm.

Kosz na Smieci x 2 szt.

- pojemnosc¢ kosza 30 litréw,

- wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo,

- wykoriczenie kosza stanowig elementy drewniane barwione i
impregnowane,

- wewnatrz znajduje sie wyjmowany wktad na odpady utatwia-
jacy opréznianie kosza,

- we wkiadzie jest osobno wydzielona popielniczka.

Wysokosé catkowita: 84 cm,
Wysokos¢ pajemnika: 51 cm,
Srednica wktadu: 28cm.

Stojak na rowery x 2 szt.

Stojak rowerowy dzigki zapigciu do ramy nie ma ryzyka
kradziezy przez odkrecenie kota roweru. Rura stalowa $r. 60
mm. Wysokos¢ nad ziemig 900 mm. Powierzchnia ocynkowana
ogniowo lub malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo.
- Wysokos¢ stojaka rowerowego: uzytkowa 1000 mm,
- Szeroko$¢ stojaka na rowery: 635 mm,

- Wykoniczenie stojaka: ocynkowany ogniowo lub malowany na
powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL,
ktérg prezentujemy ponizej,
- Bezposrednie mocowanie do podloza daje mozliwos$¢ lepszego
montazu.

1. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takich narzedzi,
ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz b ¢da przyjazne dla
§rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

2. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w B-0

Materialy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu , w sposéb zabezpieczaj acy je przed



uszkodzeniem. W czasie transportu nale Zy urzadzenia placu zabaw przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone
przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

3.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w B-0
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materialéw, normami i
warunkami technicznymi.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z Dokumentacja Projektowa,
OST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza si ¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszaj 3 postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sga udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny, lub innym réwnorz ¢dnym dowodem.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw malej architektury i urzadzen placu zabaw
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamoéwienia. Urzgdzenia placu zabaw
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarsks i farbg (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej). Jak najszybciej po montazu zdjaé foli¢ ochronna, gdyz po dhizszym czasie usunigeie jej mozZe byé
utrudnione i zostawic przebarwienia.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac zabezpieczenia dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu
robdt)
Elementy malej architektury
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowac sig do zalecen producenta.
Elementy zabawowe na placu zabaw
Kotwienie w gruncie przy uzyciu betonu min C12/15 ponadto stosowa¢ si¢ do zalecen producenta.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B-0
Sprawdzenie i odbidr robét winny by ¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u zycia
producenta urzadzen zabawowych i elementéw towarzyszacych.
Elementy placu zabaw powinny by ¢ osadzone zgodnie z dokumentacj g techniczng. Odchylenia w tym zakresie nie
powinny byé wicksze niz + 5 mm dla elementéw osadzonych w plaszczyznie posadzek. Po zamontowanin
elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
Jezeli wszystkie przewidziane sprawdzenia dadza wynik dodatni, wykonane roboty naleZy nznaé zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czgs¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czgsci robét za niezgodne z wymaganiami nale Zy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi ¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno $ci z wymaganiami
i po poprawieniu przedstawié do ponownych badan, albo
b) zakwestionowane roboty odrzuci ¢ oraz nakaza¢ powtdrme wykonanie robét.

5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z B-0.

[ szt. ] — clementy wyposazenia mata architektura, urzadzenia zabawowe, zielen



6. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z B-0.

1. Przedmiotem odbioru koficowego jest w/w zakres robét

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady/usterki, to zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: a jezeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj acy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

3. Z czynno$¢ odbioru bedzie sporzadzony protokdl, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek

4. 'Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuni ¢cie
wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokét z przyjgcia robét.

6. O wykryciu usterck/wad w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié Wykonawce na
pismie. Strony uzgadniajg na pi$mie sposéb i termin usunigcia.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad/usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiaj gcy ma
prawo je usung¢ we wlasnym zakresie i obcigzy¢ Wykonawceg pelnymi kosztami ich usunigcia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spelnienia wszelkich roszezen wyniktych z tytutu
nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu
Cywilnego o rgkojmi za wady fizyczne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z B-0.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo §¢ rob6t wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje dla wszystkich technologii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczestwa i me-
tody badan.

* PN-EN 1176-3 WyposazZenie plac6w zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpiecze fistwa i
metody badan zjezdzalni.

» PN-EN 1176-5 WyposazZenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpiecze fistwa 1
metody badan karuzeli.

* PN-EN 1176-6 WyposazZenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i

metody badan urzadzen kotyszacych.



« PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, kon-
serwacji i eksploatacji.

* PN-EN 1177 Nawierzchnie plac6w zabaw amortyzuj ace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysoko sci upadku.

* PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czgsc 1: Wymaga-
nia ogdlne.

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

» PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

« Instrukcje techniczne producenta stosowanych materialéw.

Opracowal:

mgr inZ. Paula Niewinska

Jizusitoko



