
N
um

e
r 

sł
up

a

T
yp

 s
łu

pa

T
yp

 p
rz

e
w

od
ów

SILA NACIĄGU PRZEWODÓW PARCIE WIATRU NA PRZEWÓD

P
ar

ci
e

 w
ia

tr
u

 n
a 

sł
up

SPRAWDZENIE DOBORU SŁUPA

K
ąt

 z
ał

o
m

u

N
ap

rę
że

ni
e 

p
od

st
aw

ow
e

Ilo
ść

 p
rz

ew
od

ów

S
tr

e
fa

 w
ia

tr
ow

a

Ś
re

dn
ia

 d
tu

g
io

ść
 p

rz
ęs

ła

P
ar

ci
e

 w
ia

tr
u

 n
a 

pr
ze

w
o

dy

S
ila

 d
zi

ał
aj

ąc
a 

na
 s

lu
p

S
iła

 u
zy

tk
o

w
a 

sł
up

a

Wzór obliczeniowy

α Ϭ a

[MPa] [daN] [daN] [szt.] [daN/m] [m] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [ - ]

Linia napowietrzna nN

K-10,5/4 ASXSn 2x16mm2 180 32,5 163 1 W I 0,72 21 15 40 114,51 430 Puwo=√(Pu)2+(Pz)2 Warunek spełniony
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