
SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE ELEMENTÓW SI OWNI PLENEROWEJ  

(CPV 45212172-2) 
 
1. WST P 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem elementów si owni plenerowej, przy budowie ma ej architektury w ramach pro-
gramu odnowy wsi województwa podlaskiego w Borowskich Micha ach na dz. nr ewid. 110, gm. Turo  Ko cielna 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z monta em typowych 
urz dze  si owni plenerowej. 
 
Zakres robót obejmuje monta  nast puj cych urz dze  si owni plenerowej: 
-wio larz – 1 kpl. 
-rowerek – 1 kpl. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Urz dzenia si owni plenerowej – typowe kompletne zestawy urz dze  do wicze  sportowych w plenerze zgodne z 
deklaracj  producenta w zakresie przedmiotowych Polskich Norm. 
 
2. MATERIA Y 
Urz dzenia do wicze  sportowych wykonane z elementów rurowych o przekroju Ø 60x2mm, oraz Ø 40x2mm. 

Wszystkie ko cówki rur szczelnie zaspawane w celu zapobiegania korozji wewn trz rury (nie dopuszcza si  za lepek 

wciskanych i nitowanych). Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubo ci min. 6mm. 

Stopa monta owe na rurach zako czona ko nierzem z czterema otworami s cymi do mocowania w fundamencie 

za pomoc rub. 

Malowanie proszkowe dwukrotne: podk adem cynkowym oraz farb , grubo  warstwy minimum 120 m. 

Zastosowa  dwa kolory: szary RAL 9006 i niebieski RAL 5015 

Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej grubo ci minimum 4mm. 

Wychylenie elementów ruchomych ograniczone odbojnikiem gumowym rednicy 50mm do wychylenia 55°. 

ruby kwasoodporne z bem kube kowym na klucz imbusowy M10. Podk adki nierdzewne M12, grubo ci 2,7mm, 

rednica 24mm. Nakr tki ko pakowe nierdzewne M10 zabezpieczone przed odkr ceniem. 

W przegubach yska kulkowe, bezobs ugowe 2RS, metryczne. 

Odleg  mi dzy najni szym miejscem ruchomym, a nawierzchni  powinna wynosi  min. 60mm. W miejscach 

niewidocznych dla u ytkownika podczas wicze  min. 110mm. 

Wszystkie urz dzenia, gdzie wyst puje peda owanie musz  mie  redukcj  obrotów w postaci hamowania lub 

wolnego biegu. 

Urz dzenia z obrotowymi elementami nie mog  mie  otworów wi kszych ni  8mm, lub musi wyst powa  

hamowanie obracania. 

Urz dzenia musz  by  wykonane w oparciu o norm  PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem 

wydanym przez akredytowan  jednostk  PCA. 

 



Urz dzenia montowa  do fundamentów, których górna kraw  musi znajdowa  si  minimum 20cm pod ziemi , co 

zapobiega przypadkowemu, lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 

16630:2015. 

Wokó  ka dego urz dzenia zachowa  stref  bezpiecze stwa minimum 1,5m 

 
3. SPRZ T 
Generalnie monta  urz dze  wykonywany b dzie r cznie oraz przy u yciu typowego ma ogabarytowego sprz tu do 
robót budowlanych. 
Sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj cego. 
 
4. TRANSPORT 
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, pod warunkiem, e nie uszkodzi si  ani nie po-
gorszy jako ci transportowanych materia ów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie zakotwienia urz dze .  
Ka de urz dzenie musi by  zakotwione w fundamencie betonowym zgodnie z instrukcj  producenta. Poni szy 
przyk ad ma za zadanie przestawi  technik  wykonania fundamentu do ka dego z urz dze . Wymiary fundamentu, 
oraz konstrukcj  stalow  mocuj  zalan  w betonie nale y przyj  zgodnie z instrukcj  producenta. 
Przyjmuje si  nast puj ce zasady posadowienia:  
-posadowienie fundamentu na g boko ci 1,20m poni ej poziomu terenu,  
-fundamenty pod urz dzenia si owni w formie bloków betonowych o wymiarach rzutu podstawy min. 0,6m x 0,6m,   
wykona  poza zewn trzny obrys ka dego urz dzenia mocuj cego z betonu klasy minimum C 20/25, 
-w celu nadania kszta tu dopuszcza si  wykonanie szalunku niepe nego fundamentu, 
-konstrukcj  stalow  mocuj  ustawi  w szalunku i zabezpieczy  j  przed przesuni ciem w trakcie betonowania, 
-beton zalewa  powoli, aby konstrukcja stalowa mocuj ca nie uleg a przesuni ciu, 
-beton zawibrowa , a nast pnie powierzchnie betonu po kilku godzinach wyg adzi . 
 
5.2. Monta  urz dze . 
Zgodnie z instrukcj  producenta. 
 
5.3. Zasady u ytkowania urz dze . 
Zgodnie z instrukcj  producenta w celu utrzymania warunków gwarancji. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania materia ów, wyrobów i urz dze  posiadaj cych potwierdzone przez 
producenta  wiadectwa jako ci  i  spe niaj ce  normy PN i  EN.  Odbiór  materia u,  wyrobu i  urz dzenia  b dzie  obej-
mowa  zgodno  ze specyfikacj  i sprawdzenie ich w ciwo ci z wystawionym atestem.  
W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u, wyrobu i urz dzenia z za wiadczeniem o jako ci wystawionym 
przez producenta, powinny one by  zbadane na koszt Wykonawcy. Materia y, wyroby i urz dzenia, które nie spe -
niaj  norm nie dopuszcza si  do wbudowania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa: 
- dla zamontowanych urz dze  – kpl. (komplet) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli 
wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodno ci pod wzgl dem zastosowanych materia ów, wyrobów i 
urz dze  oraz dok adno ci wykonania. Elementy urz dze  si owni plenrowej powinny by  osadzone zgodnie z 
normami. 



Po zamontowaniu elementów urz dze  si owni plenerowej nale y sprawdzi  prawid owo  ich funkcjonowania. 
Je eli spe nione zostan  wszystkie wymogi dotycz ce zastosowanych materia ów, wyrobów i urz dze  oraz monta u 
urz dze  si owni plenerowej, wykonania stref bezpiecze stwa roboty nale y uzna  za zgodne. W przypadku ja-
kichkolwiek uwag i usterek roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami.  
 
W razie uznania ca ci lub cz ci robót za niezgodne z wymaganiami nale y: 
- zakwestionowane roboty odrzuci  oraz nakaza  powtórne wykonanie robót, 
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi  w celu doprowadzenia ich do zgodno ci z wymaganiami 
 
Odbiór ko cowy polega  b dzie na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robót zgodnie z obowi zuj cymi 
normami, specyfikacja techniczn  i ocen  wizualn .  
Podstaw  do odbioru b : 
- certyfikaty zgodno ci lub o wiadczenia producenta na urz dzenia si owni plenerowej, 
- zgodno  wykorzystanych materia ów, wyrobów i urz dze  z zapisem specyfikacji technicznej oraz obowi zuj - 
 cymi normami. 
- ocena wykonania zadania. 
 
9. PODSTAWA  P ATNO CI 
Podstaw  p atno ci b dzie wykonanie ca ci robót. 
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc , a Zamawiaj cym 
w umowie o wykonanie robót, jest wykonanie i odbiór prac zwi zanych z budow , które obejmuje: 
 

- czynno ci przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem placu przed osobami postronnymi 
- przygotowanie pod a, 
- monta  elementów si owni plenerowej, 
- wykonanie stref bezpiecze stwa, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów, 
- doprowadzenie terenu do nale ytego stanu. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Norma PN-EN 16630:2015 „Wyposa enie si owni plenerowych zainstalowanych na sta e. Wymagania bez-
piecze stwa i metody bada .” 


