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Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w miejscowosci Czaczki Wielkie

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
1.1.1| D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1.1| w terenie rowninnym.
<droga gminna> 0,775 km 0,78
<droga powiatowa> 0,05 km 0,05
RAZEM 0,83
2| Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej obiek
d.1.1.1 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
1.2| D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.2.1| D-01.02.02a.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
3| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm | m2
d.1.2.1| za pomoca spycharek
760,54 /0,3 m2 2535,13
RAZEM 2535,13
4| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi z m3
d.1.2.1| transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do ... km lub
na odkfad
760,54 m3 760,54
RAZEM 760,54
2| D-01.02.04 Rozbidrki elementow drog
2.1| D-01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu
5| Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1
<zjazd na posesje nr 69 oraz 56/1> 14,5 m2 14,50
RAZEM 14,50
6| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
14,5* 0,15 m3 2,18
RAZEM 2,18
2.2 D-01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca
7| Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.2.2
<rozbidrka istn. nawierzchni jezdni z brukowca> 3284 m2 3 284,00
RAZEM 3 284,00
8| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ... km
3284 * 0,2 m3 656,80
RAZEM 656,80
2.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych
2.3.1| Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 10 cm mechanicznie
9| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm m2
d.2.3.1| mechanicznie / nawierzchnia fragmentu drogi powiatowej nr 1504B
oraz wlotu dr. gminnej w droge powiatowg nr 1507B/
<rozbidrka fragmentu drogi powiatowej nr 1504B> 304 m2 304,00
<wlot drogi gminnej w dr. powiatowg nr 1507B> 112 m2 112,00
RAZEM 416,00
10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosc¢ 10 m
d.2.3.1| cm - mechanicznie /wyréownanie krawedzi jezdni bitumicznych po
rozbiorce/
6+6+26 m 38,00
RAZEM 38,00
2.3.2| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki
11| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.3.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na

odlegtos¢ do ... km
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416 * 0,1 m3 41,60
RAZEM 41,60
2.4| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
12| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2.4| piaskowej /zjazdy i chodniki/
<rozebranie istn. chodnika przy przystanku oraz zjazdu na dziatke [ m2 16,50
nr 56/2> 16,5
RAZEM 16,50
13| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.4| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
16,5 * 0,08 m3 1,32
RAZEM 1,32
2.5| Rozebranie obrzezy betonowych
14| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.2.5| podsypce piaskowej
19 m 19,00
RAZEM 19,00
15| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.5| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
19%0,2*0,06 m3 0,23
RAZEM 0,23
2.6 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
16| Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.2.6| /wedtug projektu statej organizacji ruchu/
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
17| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.6| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
2.7| Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
18| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.2.7| /wedtug projektu statej organizacji ruchu/
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
19| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.7| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtosc ... km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
3| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1| D-02.01.01 Wykonanie wykopow
3.1.1| D-02.01.01.15 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. Kat. |-V z transp. urobku na odkfad
20| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.1.1[ 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do ... km
sam.samowytad.
<wg tabeli robot ziemnych> 1150,35 m3 1 150,35
<wykopy pod zjazdy publiczne> 61 * 0,52 m3 31,72
<wykopy pod zjazdy indywidualne> 600 * 0,32 m3 192,00
<wykopy pod konstrukcje drogi powiatowej wraz z poboczami> m3 185,64
(262 +95) * 0,52
RAZEM 1 559,71
3.2| D-02.03.01 Wykonanie nasypow
3.2.1| D-02.03.01.13 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl.

km
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21| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.2.1 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do .... km
sam.samowytad.
/dokop/
/tabela robot ziemnych/
<wg tabeli rob6t ziemnych> 165,54 m3 165,54
<wykonanie nasypow przy zjazdach w przekroju szlakowym> 493 *| m3 184,88
0,75*0,5
<nasyp N1 pod poboczami> (740 + 80 + 42) * 0,4 m3 344,80
RAZEM 695,22
22| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.3.2.1| spycharkami w gruncie kat.I-ll
695,22 m3 695,22
RAZEM 695,22
23| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m3
d.3.2.1| grunt sypki kat.I-I|
695,22 m3 695,22
RAZEM 695,22
4{ D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1| D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
4.1.1] D-03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
24| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.4.1.1| gazowych
<regulacja zaworéw wodociggowych> 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5 D-04.00.00 PODBUDOWY
5.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
5.1.1| D-04.01.01.15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat |-
VI gtebok. koryta ponad 40 cm
25| Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.5.1.1| gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia z BA drogi gminnej> 4068 m2 4 068,00
<jezdnia z BA drogi powiatowej> 262 m2 262,00
<zjazdy publiczne z BA> 61 m2 61,00
<zjazdy indywidualne z kostki bet.> 600 m2 600,00
<pobocza z kruszywa> 1470 m2 1470,00
<brukowanie przy skrzyz. z dr. pow. nr 1504B> 15 m2 15,00
<chodnik z kostki betonowej> 39 m2 39,00
<pod $cieki przykrawedziowe> 765 * 0,3 m2 229,50
RAZEM 6 744,50
5.2| D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
5.2.1| D-04.02.02.11 Wykonanie w-wy mrozoochronnej gr. do 20 cm
26| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2,| m2
d.5.2.1| warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm /Warstwa
mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem C1.5/2.0, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm/
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig drogi gminnej> 2274 m2 2 274,00
<warstwa mrozoochronna pod jezdnig drogi powiatowej> 262 m2 262,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami publicznymi> 61 m2 61,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami indywidualnymi> 278 m2 278,00
<warstwa mrozoochronna pod poboczami> 686 m2 686,00
<warstwa mrozoochronna pod brukowaniem przy skrzyz. z dr. m2 15,00
pow. nr 1504B> 15
<warstwa mrozoochronna pod $ciekami przykrawedziowymi> 157 | m2 157,00
RAZEM 3 733,00
5.3| D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsa asfltowa
5.3.1| Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych mechanicznie
27| Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.3.1| nieulepszonych
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 4 068,00
Cnr dr. gminna> 4068
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<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 262,00
Cnr dr. powiatowa> 262
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 61,00
Cnr zjazdy publiczne> 61
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 99,90
niezwigzanej z kruszywem Cnr dr. gminna> 740 * 0,135
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 10,80
niezwigzanej z kruszywem Cnr dr. powiatowa> 80 * 0,135
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 5,67
niezwigzanej z kruszywem Cnr zjazdy publiczne> 42 * 0,135
RAZEM 4 507,37
28| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
d.5.3.1| /oczyszczenie warstwy wigzgcej i podbudowy/
<warstwa wigzgca jezdni z BA dr. gminna> 4068 m2 4 068,00
<warstwa wigzgca jezdni z BA dr. powiatowa> 262 m2 262,00
<warstwa wigzgca jezdni z BA zjazdy publiczne> 61 m2 61,00
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA dr. gminna> | m2 44,40
740 * 0,06
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA dr. m2 4,80
powiatowa> 80 * 0,06
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA zjazdy m2 2,52
publiczne> 42 * 0,06
RAZEM 4 442,72
5.3.2| Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
29| Skropienie emulsjg Srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 m2
d.5.3.2| nawierzchni drogowych
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 4 068,00
Cnr dr. gminna> 4068
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 262,00
Cnr dr. powiatowa> 262
<podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 61,00
Cnr zjazdy publiczne> 61
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 99,90
niezwigzanej z kruszywem Cnr dr. gminna> 740 * 0,135
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 10,80
niezwigzanej z kruszywem Cnr dr. powiatowa> 80 * 0,135
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 5,67
niezwigzanej z kruszywem Cnr zjazdy publiczne> 42 * 0,135
RAZEM 4 507,37
30| Skropienie emulsjg szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.5.3.2| nawierzchni drogowych /skropienie warstwy wigzacej/
<warstwa wigzgca jezdni z BA dr. gminna> 4068 m2 4 068,00
<warstwa wigzgca jezdni z BA dr. powiatowa> 262 m2 262,00
<warstwa wigzgca jezdni z BA zjazdy publiczne> 61 m2 61,00
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA dr. gminna> | m2 44,40
740 * 0,06
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA dr. m2 4,80
powiatowa> 80 * 0,06
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA zjazdy m2 2,52
publiczne> 42 * 0,06
RAZEM 4 442,72
5.4| D-04.04.01b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1| D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 20 cm
31| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw niezwigzanych o grubosci m2
d.5.4.1| po zageszczeniu 10 cm /podbudowa pod chodnikiem/
<chodnik> 39 m2 39,00
RAZEM 39,00
32| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw niezwigzanych o grubosci m2
d.5.4.1| po zageszczeniu 20 cm
<zjazdy indywidualne z kostki betonowej czerwonej> 600 m2 600,00
<zjazdy publiczne z BA> 61 m2 61,00
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<dodatek na odsadzki - podbudowa jezdni z BA zjazdy publiczne> [ m2 5,67
42*0,135
RAZEM 666,67
5.4.2| D-04.04.01b.12 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 21-25 cm
33| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw niezwigzanych o grubosci m2
d.5.4.2| po zageszczeniu 25 cm
<jezdnia z BA drogi gminnej> 4068 m2 4 068,00
<jezdnia z BA drogi powiatowej> 262 m2 262,00
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 99,90
niezwigzanej z kruszywem Cnr dr. gminna> 740 * 0,135
<dodatek na odsadzki - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 10,80
niezwigzanej z kruszywem Cnr dr. powiatowa> 80 * 0,135
<podbudowa pod $ciekami przykrawedziowymi> 157 m2 157,00
RAZEM 4 597,70
6| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1| D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
34| Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 15cm | m2
d.6.1| z kruszywa rozscietanego mechanicznie /pobocza/
<proj. nawierzchnia poboczy drog z kruszywa> 1470 m2 1470,00
<proj. nawierzchnia poboczy zjazdéw z kruszywa> 493 * 0,5 m2 246,50
RAZEM 1716,50
6.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
35| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.6.2| grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna jezdni)
<warstwa Scieralna jezdni drogi gminnej> 4068 m2 4 068,00
<warstwa sScieralna jezdni drogi powiatowej> 262 m2 262,00
<warstwa Scieralna jezdni zjazdéw publicznych> 61 m2 61,00
RAZEM 4 391,00
6.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
36| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.6.3| grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
<warstwa wigzaca jezdni z BA drogi gminnej> 4068 m2 4 068,00
<warstwa wigzgca jezdni z BA drogi powiatowej> 262 m2 262,00
<warstwa wiazgca jezdni z BA zjazdow publicznych> 61 m2 61,00
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA dr. gminna> | m2 44,40
740 * 0,06
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA dr. m2 4,80
powiatowa> 80 * 0,06
<dodatek na odsadzki - warstwa wigzgca jezdni z BA zjazdy m2 2,52
publiczne> 42 * 0,06
RAZEM 4 442,72
6.4 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
6.4.1| D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
37| Nawierzchnie z kostki betonowej (czerwonej) grubosci 80 mm na m2
d.6.4.1| podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
<zjazdy z kostki betonowej czerwonej> 600 m2 600,00
RAZEM 600,00
7| D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1| D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
7.1.1| D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
38| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.7.1.1| poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach z transportem urobku na odlegtos¢ do ... km
samochodami samowytadowczymi
<zielence szer. 1 m poza poboczami w pasie drogowym>775*1* [ m3 155,00
2*0,1
RAZEM 155,00
39| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.7.1.1] 10 cm.
<zielence szer. 1 m poza poboczami w pasie drogowym>775*1* | m2 1 550,00
2
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RAZEM 1 550,00
7.1.2| D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
40| Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce z m2
d.7.1.2| cementowo- piaskowej z wypetmieniem spoin zaprawg
cemebtowo-piaskowa.
<wybrukowania skarp, poboczy w punktach niskich> 67 m2 67,00
RAZEM 67,00
8| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8.1

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

8.1.1

D-07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na

skrzyzowaniach i przejsciach

41| Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i m2
d.8.1.1| przejsciach dla pieszych
<P-12>13*0,5 m2 6,50
<P-16> 3,1 m2 3,10
RAZEM 9,60
8.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
8.2.1| D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
42| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.2.1
<stupki z rur stalowych do znakéw> 19 szt. 19,00
<stupki u-1a> 5 szt. 5,00
RAZEM 24,00
8.2.2| D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
43| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.8.2.2[ informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
8.3| D - 07.05.01.11 Bariery ochronne stalowe
44| Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m AH1W4 | m
d.8.3
Strona lewa
72 m 72,00
Strona prawa
72 m 72,00
RAZEM 144,00
9| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
9.1| D - 08.01.01.00 Krawezniki betonowe
9.1.1| D-08.01.01.b Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j
45| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.9.1.1| wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
/tawy betonowe C12/15 z oporem/
38 m 38,00
RAZEM 38,00
46| Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z m
d.9.1.1| wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
/tawy betonowe C12/15 z oporem/
52 m 52,00
RAZEM 52,00
47| Opornikii betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z m
d.9.1.1| wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
/tawy betonowe C12/15 z oporem/
373 m 373,00
RAZEM 373,00
9.2 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowe;j
48| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.9.2| piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem /nawierzchnia chodnika i
peronu/
39 m2 39,00
RAZEM 39,00
9.3| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
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49| Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.9.3| podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
24 m 24,00
RAZEM 24,00
50| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.9.3| C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem
493 m 493,00
RAZEM 493,00
9.4 D-08.05.01 Sciek z prefabrykowanych elementéw drogowych
9.4.1| D-08.05.01.10 Utozenie sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
51| Utozenie sciekow drogowych korytkowych o gr. 5 cm na tawie m
d.9.4.1| betonowej
/Sciek przykrawedziowy o wym. 50x30x10 cm/
<$cieki przykrawedziowe na tawie betonowej z oporem> 765 m 765,00
RAZEM 765,00
9.4.2| D-08.05.01.10 Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
52| Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami m
d.9.4.2[ zelbetowymi) - osadzenie elementow na tawie z pospotki lub
piasku
<$cieki na umocnieniu dna rowow - korytka "krakowskie"> 45 m 45,00
RAZEM 45,00
9.5| D-08.07.01b Progi zwalniajgce z elementéw prefabrykowanych
53| Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z m2
d.9.5| przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
<prefabrykowany prog ptytowy> 35 m2 35,00
RAZEM 35,00
10| ROBOTY DODATKOWE
10.1| Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
54| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na | obiek
d.10.1| czas budowy t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
55| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.10.1 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
10.2| Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
10.2.1| Utozenie rur ostonowych na przewodach teletechnicznych i energetycznych m
56| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.10.2.| scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
1
<odkopanie sieci> (8 + 8) * 1,0 * 0,7 m3 11,20
RAZEM 11,20
57| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.10.2.
1
8+8 m 16,00
RAZEM 16,00
58| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.10.2.] ll
1
11,2 m3 11,20
RAZEM 11,20
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