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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106675B

W MIEJSCOWOŚCI CZACZKI WIELKIE

SKALA 1:500

LEGENDA:

Projektowane:

Istniejące:

Sieć wodociągowa

Doziemne sieci energetyczne

Napowietrzne linie energetyczne

Kablowa linia teletechniczna

Latarnie oświetleniowe

Nawierzchnia poboczy  z kruszywa

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego

Krawędź pobocza

Obrzeże betonowe 8x30 cm - h=0 cm

Opornik betonowy 12x25 cm - h=0 cm

Działki objęte inwestycją

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Napowietrzna linia teletechniczna

Zieleńce - skarpy na dowiązaniu do terenu

Umocnienia brukiem

Ściek drogowy przykrawędziowy

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Projektowane chodniki / perony

Krawężnik betonowy 15x30 cm - h=10 cm

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm - h=4 cm

Stalowe bariery drogowe H1W4

Przyłącze oświetlenia ulicznego wraz z latarnią oświetleniową

- wg opracowania branży elektrycznej

ŁĄCZY ARKUSZ NR 1

ARKUSZ NR 2


