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Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ s3 ogdine wymegania techniczne dla poszezegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramech zadania: ,, Przebudowa przepustu na drodze
gminng nr 1066758 w mig scowosa Czaczki Widkie (ciek wodny —dziakanr geod. 291)”.

12 Zakresgosowania SST

Srezegitowva Joecyfikega Techniczna jest gosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw punkde 1.1.

13 Zakresrobdt objetych SST

131  Usdeniazanvatew ninigszg SST obgmuja wymeganiaogdnewspdinedarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegbtowymi
Foeoyfikegami Technicznymi.

D.01.01.01 Odtworzenietrasy i punktdw wysokasciowych
D.01.02.02 Zdjedewarswy humusu

D.01.02.04. Rozbiorki dementdw drogi | przepustdw

D.0201.0L Wykonaniewykopdw w gruntach |-V kat.

D.02.03.0L Wykonanie nasypdw

D.03.01.02. Przepusty stdowe z blachy fdigg

D.04.01.01 Korytowraz z profilowaniemi zageszczaniem podioza
D.04.03.0L Oczyszczeniei skropieniewarsw kongtrukeyjnych
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywanaturanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.02.02. Nawierzchniabrukowcowa

D.05.03.0L Nawierzchniaz kostki kamienng

D.06.01.01. Umocnieniaskarp, rowdw i sciekow

D.07.050L Bariery ochronne

D.08.03.0L Obrzezabetonowe

132 SST opracowane zodato na poddanie “Wiytyczrych Zleceniarobdt, udug i dostaw w drodze przetargu” tanowigcych zatacznik

do ZarzadzeniaNr 3 z dnia18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generdnego Dyrektora Drég Publiczrnychi Mastdw i uwzgledniga normy

pandwone indrukdgei przepisy f0sjacese dorobdt.

14 Okreslenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumied w kazdym przypacku nestepujaco:

141 Budowla drogowa - ohiekt budomany, nie bedacy budynkiem, Sanowiacy calas¢ techniczno-uizytkowsg (droge) dbo jego czesé
sanowigcg odrebry dement konstrukeyjny |ub techinologiczny (obiekt mostowy, korpusziemny, wezet).

142 Diugasé przspudu - odegtos¢ miedzy zewretrznymi krawedziami sdanek czotowych miezonaw o obiektu.

143 Droga - wydzid ony pesterenu przeznaczory do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszychwraz z wezdkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzarymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasowa (montazona) - droga peganie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obguguiacych zadanie
budomane naczasjego redizagi, przewidzianado usunigdapo jego zakonczeniu.

145. Dzennik budowy - opatrzony pieczedia Zamanigaoego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stuzacy do notowaniawydarzen
zagniatych w czasewykonywaniazadania budowianego, rgestrowaniadokorywarych odbiordw robdt, przekezywaniapolecen
i inng korespondendji techniczngj pomiectzy Ingpektorem Nedzoru, Wykonaney | Projektantem.

146. [ ngpektor Nadzoru - osoba pravmaupowaznionaprzez Inwvestorado podg mowaniawszdkich decyzji w trakderedizagi danego
przeddewzigda inweycyjnego od fezy zawierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akoeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonaweg rozwigzan, technologii, meteriddw i abliczen nie zmnigsza odpowiedzid nosa
Wykonancy.

147.  Jexnia- cze&¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.

148 Kieronnik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robatami i do wystepoweaniaw jego
imieniuw gorawech redlizagi kontrakiu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pesami dzidlacymi jezdnie

Przebudowaprzepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migsoowosd Czaczki Widkie (dek wodny —dziatkanr geod. 291).
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

1410. Kongrukdanawierzchni - ukled wardw nawierzchni wraz ze gposobemich polaczenia

1411 Korpusdrogowy - nesyp lub czes¢ wykaopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi | skarpami rovow.

1412,  Koryto-damant uformowaniaw korpusie drogowymw odu utozeriaw nimkongrukgi nawierzahni.

1413 Kosorysofertowy - wyoeniony kasztorysslepy.

1414. Kosorysslepy- opisrobdt w kolgnosd technologiczng ichwykonania

1415,  Kdega obmiardw - skogptowany przez Ingpektora Nedzoru zeszyt z ponumerowarymi sronami SuzaCy do wpisywarnia przez
Wykonawcg obmiaru dokorywarych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksedze
Obmiardw podegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru,

14.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaskogptowane przez Zamawigigoego, niezbedne do przeprowadzenia
wezdkich badan i préb 2wigzanych z ocerng jakosd meteriatdw oraz robdt.

1417. Materialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektons | gpecyfikagam,
Zaskoeptowane przez IngoektoraNadzoru,

1418. Nawierzhnia - wardwalub zespdt warsw suzacych do przgmowaniai rozkladania obdazen od ruchu na podioze gruntone i
Zapanwnigiacych dogodnewarunki dlaruchu.

Warswa saeralna - wierzchniawarswananierzchni poddanabezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw amosferycznych.

Warswawigzgca - warswa zngidujacasie miedzy warsdwg sderdng apodbudows, Zgpennigacalepsze roztozenie ngprezen w nanierzchni
i przekezanieich napodoudon.

Warswawyronwnaweza - warswasuzacado wyrdwnenianierdwnosd podoudowy lub profiluisnigaog naviezahni.

Podbudowa - dolna.czes¢ nawiezchni duzaca do przenoszenia obdigzen od ruchu napodtaze. Podbudowa moze skiadat sie z podbudowy
zasaohiczg i podbudowy pomoaniczg.

Podbudowa zasadhicza - goma czes¢ podbudowy penigaca funkge nosnew konstrukgi nanvierzchni. Moze onasktedat S¢ z jedng lub
dwochwardw.

Podbudowa pomocnicza - dolnaczes¢ podbudowy spetnigiacaobok funkgi nosnych, funkge zebezpieczeniananierzan przed daidaniem
wody, nrozui przenikaniem czagek podioza. Moze zanierat wardwe nrozoochronng odsiczgacy lub oddngacs.

Warswa mrazoochronna - wardwa, ktdrg gtdwrnym zadaniem jest ochvonananierzani przed dziataniem nrozu,

1419, Niwdea-wysokasdowei geomerycznerozwiniecie naplaszczyznie pionowsgj przekrojuw os drogi 1ub obiektu mostowegpo.

1420. Obiekt mogowy - mod, wiadukt, edakada, tund, kiadka, przgsde podziemre dia pieszych, przgazd gogpodarczy, przepust
ramowy i przepust rurony.

1421,  Objazd tymczasowy - drogaspeganie przygotowanai odpowiednio utrzymanado przeprowadzenia ruchu publicznego naokres
budowy.

1422, Odpowiednia (bliska) zgodnasé - zgodnosé wykorywanych robdt z dopuszczonymi tolerangam, ajedli przedzid tolerangi nie
zogtat okreslony - z przedietnymi tolerangjami, przyjmowanymi 2wyczgiowo dliadanego rodzgu rabdt budowlanych,

1423 Pas drogony - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczeniaw nim drog oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obgmowat teren przewidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzeh dhvonigcych ludzi
i $rodowisko przed udigzliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze

1424.  Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zalrzymania Se pojazddw, umieszezan rzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzysywanado ruchu pieszego, uzacajednoczesniedo bocznego opardakondrukgi nanierzdni.

1425 Podioze- grunt rodzinmy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosd przemarzania

1426. Podioze ulepsmone - wierzdhnia wardwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzdmia, ulepszoma w odu umodiwienia
przgedaruchu budowlanego i wiasciwego wykonenianawierzdni.

1427. Pdeonie Ingpektora Nadzoru - wszdkie polecenia przekazane Wykonancy przez Ingpektora Nadzoru, w formie pissmng,
dotyczaoe gpoohu redizagji robd, lub innych goraw 2wigzanych z prowadzeniem budowy.

1428.  Prgektant - uprasnionacsobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentagi Projektows.

1429, Przddewzede budomane - kompleksowa redizaga nowego potaczenia drogonego Iub catkowita modemizaga (zmiana
perametrow geometrycznych trasy w planiei przekroju podiuznym) istnigigoego potaczena

1430. Przpus - obiekt mogowy wybudoweany w formie zamknietg) obudowy kondrukeyjng typu tundowego . wpuszezony w nesyp
korpusu drog, Suzacy do przeprowadzeniadekow wodrych.

1431.  Przeskoda naturalna - dement srodowiska naturadnego stanowiacy utrudnienie w redizadi zedania budowianego na przykied
doling, bagno, rzekaitp.

1432,  Przeskodastucna - dzeoludzkie, danowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudowanego, naprzyktad droga, kalg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywaga - roboty mgace na cdu uporzadkowanie i praywrécenie piewatrych funkgi terenom naruszonym w czase
redizegi zadaniabudowlanego.

1434, Rysunki - cze$¢ dokumentagi projektows, ktdrawskazujelokdizage, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt.

1435 Smrokosé callkowita ohiektu - odleglos¢ miedzy zennetrznymi krawedziami kondrukgi abiektu, mierzonaw linii prostopedte do
0d podiuzng, obgmuje catkowita szerokose kondrukeyjng USroju niosioa00.

1436.  Szrokasé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlinych rodzg dw ruchu oraz szerokosé
chodnikdw mierzonaw $widle poreczy mostowych z wylaczeniem kondrukgi przy jezdni dotem oddzidgjaog ruch kotowy od
ruchu pieszego.

4 Przebudowaprzepustu nadrodzegminng nr 106675B w migsoowosd Czaczki Widkie (dek wodny —dziakanr geod. 291).



Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

1437.  Swiadecwo dopuszzenia - obowigzujace nawszystkie meteriaty produkdji krgiows i importoweane, whudowywere natrweledo
obiektw mogtowych na drogach publicznych. Zgodnie z razporzadzeniem wykonawezym do ustany “Pravo budowane’
wydanym przez Ministerswo Budownicdwai Przemystu Maerialdw Budowlanych z dnia20 kwietnia1975r. (Dz. U. Nr 14 poz.
82). Jadnostkg upowazniong do ichwydawaniajest Indytut Badawezy Drégi Mogtdw wWarszawieu. Jegidlonska80.

1438  Zadaniabudowlane- czei¢ przedsewziedabudomanego, danoniaca odrgbng catos¢ kongrukeyjmg |ub technologiczng, zdolng
do ssmodzidnego petnienia przewidzianych funkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na wykonywaniu robdt
2nigzanych z budows, modernizaga, utrzymeniemoraz odrong budowdi drogowe lub jg dementu

1439. Prajeteomaczniai krdty.

PN-74B-96022 - PdskaNormaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Bravowanormazroku 1971/numer

GDDP - GangdnaDyrekgaDrég Publicznych

GUGK - Gtowny Urzad Geodegji | Kartogrdfii

DODP - DyrekgaOkregowych Drog Publicziych

IBDIM - Indytut Badawczy Drogi Mostow

BZDBDIiM - Branzowy Zadad Doswiadcza ny Budowniciwa Drogowego i Mostowego
KPED - katal og Powtarzalnych Elementdw Drogowych

osT - Ogdine Speryfikege Tedhniczne

SST - Szczepdtowe Specyfikage Techniczne

PZJ - Program Zgpannienia Jekosd

15. Ogdnewymagania datyczacer obGt
Wykonawea robét jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.
Zamanigiacy jest abowigzany do przekazania\Wykonawcy w terminie okreslonymw dokumentach przetargowych:

- tarenubudowy wraz zewszyskimi wymeganymi uzgodnieniami pramymi i adminigracyjrymi,

- jedenegzemplaz peing dokumentagji projektowe,

- ddemik budowy.
Wykonawea jest odpowiedzidny za wykonenie wszystkich robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczendwali higeny pracy
(BHP).
151  Przkazanieplacu budony
Po przekazaniu placu budowy Wykonawea odiworzy i utrwdi punkty trasy. Na Wykonawcy gpoczywa odpowiedzidnos¢ za odrong
przekazanych punktow pomiarowych do crwili odbioru odtatecznego rabdt. Zniszezone |ub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonanea
odtworzy i utrwdi nawtesny koszt.
152,  Dokumentagaprojektona
Dokumataga projektowa bedzie zanierat opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podaym w szczegdtowych
warunkech umowy, mggedﬁeja(wm podziat nadokumentage projektows:

- Zamaamy

- gporzadzomg przez Wykonancs.
Jerdi w trakae wykonywania Robdt okaze ¢ konieczym uzupenienie Dokumentagi Projektong przekazang przez Zamawigiaoego,
Wykonawcagporzadz brakuigoeryaunki | SST nawlaany kaszt w 4 egzamplarzachi przediozy je Ingpektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagja Projektowaopracowanaprzez Wykonawee:

- geodezyj nadokumentaga powykonawcza chiektdw,

- projekt czasowg organizagi ruchu naczasbudowy.
153 Zgodnasé robdt zdokumentagg projektong | SST

Dokumentagia Prgjektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Ingoektora Nadzoru Wykonawey danowig czes¢ umowy a
wymeganiawyszczegdlnionew chachy jednym z nich s obonigzujace diaWykonancy tek jekby zawartebyly w calg dokumentagi.
Wykonawca nie moze wykorzysywad bledow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrydu winien netychmiest
powiadomi¢ IngpektoraNadzoru.

Wszygkiewykonanerobaty | dogarczone maerialy beds zgodnez Dokumentaga Projektows i SST.

Dare okreslonew Dokumentagi Prgjektows | SST powinny by¢ uwazane zawartosa doodowe, od kidrych dopuszczane s3 odchyleniaw
ramech okreslonego przedziadu tolerangi. Cechy meteriadw i dementdw budowdi powinny by¢ jednorodnei wykezywad bliska zgodnosé z
okreslonymi wymeganiami, a razrzuty tych cech nie powinny przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangi. Robaty powinny by¢
prowadzone w taki sposib, aby cechy materiaow |ub dementdw budowli nie zngdoway Se w przewazggog mieze w poblizu wartosa
granicziych, §j. wartoda minimelng lub meksymang tdlerangi.

W przypadku, gdy meteriaty |ub roboty nie 53 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows lub SST, de odagnigto mozliwg do
Zaekogptowania jakos¢ dementdw budowdi, to Ingpektor Nadzoru moze zaekogptowad takie robaly | zgodzi¢ Se naich pozostawienie,
jednek zastosje odpowiednie patraceniacd cany kontraktowsj, zgodnie z ustdeniami szczegtowymi kontraktui SST.

Przebudowaprzepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migsoowosd Czaczki Widkie (dek wodny —dziatkanr geod. 291).
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

W przypedku, gdy maerialy lub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows i SST, i wptyrneto to naniezadowelgjaca jakosé
demantu budowdi, to materialy i roboty nie zastary Zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. W tekig sytuagi dementy budowdi powinny
by¢ neantocznierozeranei zegapioneinnymi nakoszt Wykonancy.
154.  Zabezieczenieplacu budony
Wykonawea jest zobowiazany do oznekowania robdt na czas prowedzenia robdt. Przed przysapieniem do robdt Wykonawea przeddawi
Ingpektorowi Nadzoru do zawierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzgiacym ruchem projekt organizagji
ruchu i zebezpieczenia robdt w okrese trwania budowy. W zdeznoda od patrzeb i postgpu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢
aktudizowany przez Wykonawecg nabiezaco.
W czasie wykonywania rabdt Wykonawea dodarczy, zangdue i bedzie obdugiwel wszystkie tymczasowe urzadzenia zebezpieczgace
tekiejak: zgpory, Swiala osrzegancze, sygndly itp., Zgpenwnigiac w ten Sposdb bezpieczensiwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zgpean
gaewarurki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr | znekdw, dlaktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenswa, Wezyskie
Znai, Zapory | rzadzenia zebezpieczgace powinny by¢ akogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fekt przysapienia do robdt Wykonanea
powinien obwiesda¢ publicznie przed ich razpoczedem w gpostb Lzgodniony z Ingpektorem Nadzoru przez umieszczeniew migscach i
iloddach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru tablic informecyjnych. Tres¢ tablic powinna by¢ zatwierdzona przez Ingpektora Nadzoru.
Tablice informecyjne bedg utrzymywane przez Wykonawoe w dobrym stanie przez caly okresredizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu
budowy nie podegaodrebng zapladei przyjmujese, zejest wiaczony w carne umowng.
155 Ochronasrodowiskaw czasewykonywaniarobdt
Wykonawca ma obowigzek zned | sosowad w czade prowedzeniarobdt wszdkie przepisy datyczace ochrony srodowiska naturanego. W
szezegdinosd Wykonawcapowinien zapeanic spetnienie negiepujacych warunkow:
a migscanabazy, megazyry, skledoniskai wewngtrzne drogi trangportowe powinny by¢ tak vwybrane, aby nie powodowad zniszczen w
Srodowisku neturanym,

b) powinny zogat podijete odpowiednie srodki zabezpieczgjaoe przed:

- zanieczyszezeniem Zbiomikow i dekdw wodnych pylami, pdiwami, dgami, metaigami bitumicziymi, chamikdiami oraz

innymi szkodlivwymi substangam,

- przekroczeniemdopuszezalnych norm hates,

- moziwosdg pondaniapozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakdie redlizagi robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obdazga Wykonawce.
156.  Ochronaprzcwpozarona
Wykonanvca poninien przesrzegat przepisy ochrony  przeciwpozarows. Wykonavca powinien  utrzymywad goranry sorzet
przeciwpozarowy, Wyrmegany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megezynach oraz meszynechi pojazdach.
Materiay tatwopane powinny by¢ sdadowanew sposib zgodny z odpowiednimi przepisami i zebezpieczone przed dostepem asdb trzedich.
Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszekie draty spomodowane pozarem wywotanym jako rezultat redizagi robdt dbo przez persond
Wykonancy.
157. Materialy skodiwedactocznia
Materidy, kidre w sposib trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzyda. Nie dopuszcza Se Wzyda materiatow
wywoltjacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Maeriay, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czagerobdt, apo zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. meteriay pylagte) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymegan
technologicznych whudowenia. Jezdi wymegga tego odpowiednie przepisy Zamawigacy powinien otrzymat zgodk na wzyde tych
meteriatow od wiasawych organdw adminisragi panswone.
158  Ochronawlasnasd publicng i prywatng
Wykonawea jest zobowigzary do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiaanosd publiczng i prywatng. Jezdi w 2nigzku z
Zaniedbaniem, niemasawym prowadzeniem robdt Iub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nedtgpi uszkodzenie ub
miszczenewtasnosd publiczng lub prywatng, to Wykonawcanasivgj koszt ngprawd 1ub odtworzy uszkodzong wiaanosé. San ngpraniong
wiaenosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia
Wykonawea jest w petni odpowiedzidny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu takich jak: przewody, rurodiagi, keble
tdefoniczre itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiagsdddami tych urzadzen potwierdzenie informedji dogtarczornych mu
przez Zamawigiacego odnosnie dokiadnego potazeniatych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przydapieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawcapowinien zaniadomic wiasdddi, urzadzen i IngpektoraNadzoru.
Wykonawea jest zobowigzany w okrese trwania redizagi kontraktu do wiasdwego ozneczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniemtych
urzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddagi | urzadzen podziemnych Wykonawca bezanocznie powiadomi Ingpektora
Nadzorui zainteresowanewtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dodtarczgac wzd kig) pomocy patrzebng przy dokonywaniu ngoraw.
Wykonawea bedzie odpowiadat za wszdkie spowodowane przez jego dadania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wekazanych w
dokumentach dodtarczonych mu przez Zamawigjaoego.
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159,  Ograniczenieocbdgzen od pojazdu

Wykonawcabedzie sosowat S¢ do obowigzujacych ograniczen obdazen 08 pojazddw podezas trangportu materiatdw | orzetu nadrogech
publicznych pozagranicami placu budowy.

Wykonaweca nie moze uzywed pojazddw o ponednormetywrych obdazeniach os naignigacych i wykonywarnych warswach naviezchni
w obrebie placu budowy.

1510. Begpieczriswoi higienapracy

Podczas redlizagi robdt Wykonawea powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczaoe bezpieczenstwal higieny pracy. W szczegdnosa
Wykonawca ma obowigzek zadbat, ey persond nie wykorywt pracy w wearunkach niebezpiecznych, skodlivwych dla zorowia oraz nie
Spetnigigcychwymegan senitamych.

Wykonawcazapenni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzeniazabezpieczgace, sogdne oraz gorzet | odpowiednia odziez dlaodhrony zyda
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dazgpennieniabezpieczestwa publicznego.

Uznge ¢, zewszdkie kaoszty 2wigzane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odrebng zeptedei s3 unzgiednione
weeneumowng.

1511. Ochronai utramanierobdt

Wykonawea bedzie odpowiedzidny za ochrorne robdt orez za wzdkie materialy | urzadzenia uzywane do robdt. Wykonawea ma
obowigzek utrzymywaniarobdt do czasu odtatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowedzonew teki §posdb, aby budomadrogona
lub jg dementy byty w zadawa gacym Sanie przez caly czas, do momentu odbioru adtatecznego. Jesli Wykonawcaw jekimkalwiek czese
zaniedha utrzymenie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpoczaé robaty utrzymenione nie pdenig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego palecenia

1512,  Sosowaniede doprawai innych przspisiw
Wykonawcazobowiazany jest znat wezystkie przepisy wydane przez wiadze catrdnei migsconve oraz inneprzepisy i wytyezne, kidresy w
jekikalwiek sposib zwigzane z Robatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrych podczes
prowadzeniaRobdt.

Wykonawea bedzie przesrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wezdlkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzystania opatentowarych urzadzen lub metod | w gposdb diagly bedzie informowat Ingpektora Nadzoru 0 saoich
dziataniach, przeddanigiac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

21 7r bota uzykaniamaterialow

Co ngrmig na trzy tygodnie przed zgplanowarym wykorzystaniem jakichkolwiek meteriddw przezneczonych do Robdt Wykonanca
przeddani szczegBlowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywenia tych meteriatow
i odpowiednieswiadectwabedan laboratoryj nych oraz prabki do zatwierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.

Zawierdzenie pamiych metaiadw z danego zrodla nie oznecza atomdycznie, ze wezdkie mataridy z danego zrédia uzyskga
Zawierdzenie

Wykonawca zobonigzary jest do prowadzenia bedan w odu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodiaw gposdb
Cagly speniga wymegania Seczegdtowmych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22. Pozykiwaniemateriatow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozavolen od wiasddei i odnodnych wiadz na pozyskanie meteriadw z jakichkolwiek Zzrodet
migsoowych Wiaczgac w to zrédia wekazane przez Zamawigigoego i jest zobowigzany dodarczy¢ Ingoektorowi Nadzoru wymegeane
dokumenty przed rozpoczedem eksploatagji Zzrodia

Wykonawea przedstawi dokumentage zawiergiacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez Sebie metode
wydobydai sdekgi do zawierdzenial ngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzid nos¢ zagpetnieniewymegan ilosciomychi jakasdowych meteriatdw z jekiegokalwiek zrédia
Wykona/vcapmesev\&yskleko&ty aw tym: oplay, wynegrodzeniai jakiekalwiek innekaszty 2wigzane z dogtarczeniem meteriadw do

HerS| nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, Ukopdw i migsc pozyskania piasku i 2wiru beds formowane w heldy | wykorzystane
przy Zesy/peei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszydkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Iub z innych migsc wekezanych w Kortrakdie beds
wykorzystane do Robdt [ub odwiezione naodktad odpowiednio do wymegan K ontraktu lub wekazan InspektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzykanianato pisamng zgody IngpektoraNadzoru, Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zodaty wyszczegdinionew Kontrekde

Ekgoloatagazrédet materiatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami pravnymi obowigzujacymi nadanym obszarze
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23 | ngpekg awytwor ni meteriatdw

Wytworie meteriatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Ingpektora Nadzoru w odu sprandzenia zgodnosd sosowanych metod
produkeyjnych z wymeganiami. Prébki meteriatdw mogg by¢ pobierane w odu sorawdzeniaich wiasawosd. Wynik tych kontradli bedzie
podstang akoeptagi okreslong partii meteriatdw pod wzgledemjakosd.
W przypadku, gdy Ingpektor Nadzoru bedzie przeprowedzat ingoekdge wytwormi beds zachoweane nediepujgce warunki:
a Ingpektor Nadzoru bedzie miad zgpewniong wepdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiadw w czade
przeprowedzaniaingekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie mia wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesd wytwomi, gdzie odoywa Se produkga
meateriatdw przeznaczonych do redizagi Kontraktu.
24, M aterialy nieodpowiadajacewymaganiom
Materialy nieocpowiadgaoe wymeganiom zodang przez Wykonaweg wywiezione z Terenu Budowy, bad? Ziozone w migsou wekazarym
przez IngpektoraNadzoru.
Jesli Ingpektor Nedzoru zezwoli Wykonawey nauzyde tych meteriatdw do innych robdt, niz te, diaktorych zostaly zakupione, to koszt tych
maeiaow zoganie przewartosdowany przez IngoektoraNadzoru.,
Kazdy rodzg Rabdt, w kiorym zngduja S¢ niezbadanei nie zeekogptowane meteriay, Wykonanvcawykonuje nawlasneryzyko, liczac ¢ z
jegonieprzyjedemi niezgpteceniem.
25. Przechowywaniei sdadowanie materiatow

Wykonawea zapenn, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czaau gdy beds one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed
Zanieczyszezeniem, zachowaty SMojg jakos¢ | wiasciwose do Robidt i byty dostepne do kontrali przez IngpektoraNadzoru,

Migsca czasoweno sktedowania bedy Zlokdizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
pozaTerenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonance.

26. Wariantowestosowaniematerialow

Jesli Dokumentaga Projektowalub SST przeniduja mozliwosé wariantowego zesosowaniarodzgu meteriatu w wykonywarych Robotach,
Wykonawea powiadomi Ingpektora Nadzoru 0 smoim zamiarze co nginnig 3 tygodnie przed uzydem materiatu, abo w okrese diwzszym,
jesli bedzie to wymegane dla bedan prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru, Wytrany i zaskogptoweany rodzg materiatu nie moze by¢
pdrnig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.

3 SPRZET

Wykonawcajes zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sorzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wphywu najakose wykonywanych
robdt. Sorzet uzywary do robdt powinien odpowiadat pod wzgledem rodzgdw, typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ Iub
Proekde organizagi robdt, zeekoeptowanym przez IngoektoraNadzoru. W przypedku braku ustaen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaskogptowany przez Ingpektora Nadzoru. Wykonawca dodarczy Ingpektoroni Nedzoru kopie dokumentdw
potwierdzgacych dopuszezenie gorzetu do uzytkoweania, tam gdzie jest to wymegane Liczbai wydgnos¢ gorzetu powinna gwarantovad
przeprowedzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektong), SST i wiskazaniach IngpektoraNadzoru. Jekikolwiek
Frzet, meszyny, uzgdzenia i nazedzia niegwarantjgoe zachowania warurkOw  umowy, zostag przez Ingpektora Nedzoru
zdyskwiifikowenei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Wykonanca jest zobowigzany do stosowaniajedynie takich srodkow trangportu, kidre nie wplyrg niekorzystnie najakasé wykonywarych
robdt i wiasawosd przewozonych meteriatow.

Liczba srodkdw trangportu poninna zgpewniat prowadzenie robdt zgodnie z zasedami okreslonymi w Dokumentagi Projektowe, SST i
wekazaniach IngpektoraNadzoru,

Przy ruchu po drogech publicznych pojazdy powinny spetniad wymegania dotyczace przepisw ruchu drogowego w odnieseniu do
dopuszczdnych ohdazen naose i innych paramelréw technicziych. Wykonawea bedzie uswad na biezaco, nawlaany koszt, wszdkie
Zanieczyzczeniagpowodowanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nadzoru petnigcy nedzér investorski zgmie Sie calosda zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych 2wigzanych z
danym zedaniem.

Osoby petnigcefunkdg e lngpektoraNadzoru okreslaZamanigacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennikabudowy.

Wykonaweca ponod odpowiedzidnosé¢ za dokledne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wszystkich dementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektons [ub przekazanych przez |nspektora Nadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zajakos¢ zagtosowanych materiatdw i wykornywarych robdt, zaich zgodnosé z dokumentagja projektows,
wymeganiami SST, PZJ, projektu orgenizagi roodt oraz poleceniami IngpektoraNadzoru.

Polecania Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego Wyzneczorym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee pod grazb Zatrzymeniarobdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakosé zasosowanych meteriatdw i wykonywarych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentagja projektows | wymeganiami ninigjszg SST
odpowiedzidny jest Wykonawcarabdt.

Wszydtkie niezbedne dokumenty 2wigzane z budows j. dziennik budowy, ksiegaoomiary, atety, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjneitp.
powinny by¢ provadzonei gromedzone nabiezaco w miare postepu robdt i by¢ zavsze dogepne do wgladu dianedzoru,

6.1 Program zapewnieniajakaosd (PZJ)

Do obowiagzkdw Wykonawcy ndezy opracowenie i przeddanienie do gorobiaty Ingpektora Nadzoru Programu Zgpeanienia Jekosd, w
ktdrym przeddani on zamierzony posob wykonaniarobdt, mozliwoid techniczne, kedrowei organizacyjne gwaraniujgce wykonanie robdt
zgodniez dokumeantaga projektows, SST oraz poleceniami i uddeniami przekazanymi przez IngpektoraNadzoru,
Program zapewnieniajakosd powinien zanvierad:
3 aqscogdm(qwm

orgenizagie wykoneniaroodt w tymterminy i g00s0b prowedzeniarobdt,

- organizage ruchu nabudoniewraz z oznekowaniem robdt,

- BHPR,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwdifikegei przygotowanie prektyczne

- wykaz meszyn, urzadzen i srockdw trangportowych gosoweanych nabudowie,

- oosobi procedure konirdli wenngtrzng dostaw meteriatdw prowadzeniarobd,

- wykaz 036b odpowiedzidnych zajakosé i terminowos¢ wykonaniadementdw robdt,

- wyposazanie w rzet | urzadzenia do pomiardw i konitrali (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium, kitdremu
Wykonanwcazamiazazedi¢ prowadzenie bedan),

- gpob oraz forme gromedzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisw pomiardw, nestaw mechanizmdw serjacych atekze
wydaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techndlogicznym, proponowany posdb i forme przekezyweania
tychinformedji Ingoektorowi Nadzoru,

b) czescszczegoloNqopagchdakazdegoa&nynﬂ’turobd
wykaz maszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
derowaniai urzadzeniapomiarowo-kortralne,

- rodzgei ilos¢ srodkdw trangportu oraz rzadzen do megazynoweniai zatedunku meteriatdw, poiw, lepiszczy, krussywitp,,

- go0s0b zebezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasawosa w czesietransportu,

- godb i procedure pomiardw i badan (rodzg i czestatliwose, pobieranie prébek, legdizaga i soravdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dodaw meteriatdw | wykonyweaniaposzezegdlinych dementow rob,

- oos0b postepowaniaz meterialami i robotami nieodpowiadgiacymi wymegeniom,

6.2 Zasady kontrali robét

Cdeam kontrali rabdt poninno by¢ tekie terowanieich przygotowaniemi wykonaniemaby osiagnaé zatozong jakase robdt. Wykonaweajest
odpowiedzidny za peing kontrole robdt i jakosd meateriatdw. Wykonawea powinien zgpewni¢ odpowiedn system kontroli, wiaczgac
persond, laboratorium, srzet | wszdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprébek i bedan meteriatdw i robdt.

Pzed zawierdzeniem sygemu kontroli Ingpektor Nadzoru moze zargdad od Whykonawcy przeprowedzenia bedaa w odu
Zademongrowania, ze poziomich jest zadanagacy.

Wykonawea bedzie przeprowedzat pomiary | bedania materiatow oraz rabdt z czegtatliwoida zgpennigacy wierdzenie, ze robaty
wykonano zgodniez wymaganiami zavartymi w Dokumentagi Projektowg i SST.

Minimanewymegania, 0o do zakresu bedan i ich czegatliwosd s3 okreslonew SST, normech i wytyeznych. W przypadku, gdy niezodaly
onetam okreslone, to Ingoektor Nadzoru udtdi jaki zekres kontrali jest konieczny, ey zgpeani¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentaga
projektowa.

Wykonawca dodarczy Ingoektoroni Nadzoru swiadedwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i orzet bedawczy posiadga warng
legdizagje, zodtaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadga wymeganiom norm okreslgiacych procedury bedan.

Ingpektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dogtep do pomieszczen laboratoryjnych, w cdu ich ingpekdji. Ingpektor Nedzoru bedzie
przekezywad Wykonancy pissnne informege o jakichkolwiek niedociagniedach datyczacych urzadzen laboratoryjnych, sorzetu,
Zaopatrzenia, pracy persondu lub metod bedanezych. Jezdi niedodiagniedia bedy tak powazne, ze mogiyby wplyraé ujemnie navwyniki
bedan, Ingpektor Nadzoru natychmiagt walrzyma uzycie do robdt bedanych meterialdw i dopusa je dopiero wiedy, gdy niedodiagniediaw
pracy laboratorium Wykonancy zodans usunictei swierdzonazogtanie odpowiedniajakosc tych meteriatow.
Wszdkiekaszty 2wigzane z organizowaniemi prowadzeniem badan ponos Wykonanca

6.3. Pobieranieprdbek

Préoki pobierane bedy losowo. Zdeca d¢ dosowanie daystycznych metod pobigrania probek, opartych na zesadzie, ze wzystkie
jednoskowe dementy produkdgi moga by¢ z jednekowym pradopodobienswem wytypowane do badan. Ingpektor Nedzoru bedzie miec
Zgpenniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
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Na Zeoenie Ingpektora Nedzoru Wykonanea bedzie przeprowadzad dodetkowe bedania tych meteriadw, ktdre budza watpliwosd, co do
jekosd oile kwedionowane meterialy niezodang przez Wykonaweg usnigtelub ugpszonez wiasng woli. Koszty tych dodatkowych bedan
pokrywaWykonawcatylko w przypedku swierdzeniaudterki, w przedwnymwypaoku kaszty ponod Zamanigacy.

Pojemmiki do pobieraniaprabek bedg dodarczone przez Wykonawee i zawierdzone przez InspektoraNadzoru

Prdbki dogtarczone przez Wykonawee do bedah wykonywanych przez Ingpektora Nedzoru beda odpowiednio opisane i oznekoweane, w
posdh zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

64. Badaniai pomiary

Wszydtkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowedzane zgodnie z wymeganiami norm. W przypadku, gdy nomy nie abgmuja
jakiegokolwiek badania wymeganego w SST, dosowat ndezy wytyczne krgowe, dbo inne procedury, zaskoeptowane przez Ingpektora
Nadzoru. Przed przydapieniem do pomiardw |ub bedan, Wykonaweca powiadomi 1ngpektoraNadzoru o rodzgu, migscui terminiepomiaru
lub bedania. Po wykonaniu pomiaru lub bedaniaWykonawcaprzeddani napismieichwyniki do akoeptagi IngpektoraNadzoru.,

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem statecznosd obiektu, prowedzone na patrzeby odbioru gwarancyjnego w petni obdazgja
Wykonance.

65. Raporty zbadan

Wykonaweca poninien przekazywat Ingpektoroni Nadzoru kopie raportw z wynikami bedan jek ngszybdg, nie pdznig niz w tarminie
okreslonymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dogtarczonego przez niego wzoru [ub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowadzoneprzez Ingpektora Nadzoru

Dla oddw kontrali jekosd i zawierdzenia, Ingpektor Nadzoru upranvniony jest do dokorywenia kontrali, pobierania prébek i bedania
materiadw u zrédia ich wytwarzania i zgpenniona mu bedzie wszdka potrzebna do tego pomoc ze srony Wykonawcy i Producenta
meteriatow.

Ingoektor Nedzoru, po uprzednig wenyfikagi systemu kontrali robGt prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniac zgodnoié
meateriadwi robdt zwymeganiami SST napodgtaniewynikw bedan dogtarczonych przez Wykonance.

Ingpektor Nadzoru moze pobiera probki meteriatdw i prowedzi¢ badania niezdeznie od Wykonancy, na swgj koszt. Jezdi wyniki tych
bedah wykaza, ze rgporty Wykonanwey s3 niewiarygodne to Ingpektor Nadzoru poled Wykonawcy Iub Zed niezdeznamu laboratorium
przeprowedzenie powtdrmych lub dodatkowych bedan, abo oprze Se wylacznie nawtagnych bedaniach przy ocenie zgodnosd meteriaow i
robdGt z dokumentagg projektows i SST. W takim przypacku catkowite koszty pomtarmych lub dodatkowych bedan i pobierania probek
poniesonebedy przez \Wykonance.

67.  Catyfikatyideklarage

Ingpektor Nedzoru moze dopusci¢ do uzydatylko te meteriay, ktore podadga:
1 catyfikat naznek ,, CE’, wykazujacy ze zgpenniono zgodnasé z normg zharmonizowarg abo europg ska gorobetg techniczng Iub
catyfikat na znek budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpewniono zgodnoi¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na poddtanie
Polskich Norm, gorabat techniczrnych oraz wiasaivwych przepisiw i dokumentdw techniczrnych,
2 deklaragje zgodnosd lub oertyfikat zgodnosd z
- PdskgNomglub
- gorobetg techniczng, w przypacku wyrobdw, da ktdrych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi nie 53 objete certyfikaga
okreslom wpkt 1
i ktorepetnigia wymogi SST.
Do uzydadopuszczase rowniez meteriaty podadgjaceinformadje o wyrobielub oswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania
Produkty przemystowe muszg podiadat wiw dokumenty wydane przez producentsa, aw razie potrzeby popartewynikami bedan wykonanych
przez niee.
Kopiewynikow tych badan beds dogarczone przez Wykonaweg [ngpektorowi Nadzoru,
Jekiekawiek meteriaty, ktdre nie petniga tych wymegan bedh odrzucone
6.8. Dokumenty budowy

681  Dzennik budowy

Dziennik budowy jes dokumentem praamrnym obowiazujiacym Zamawigiaoago i Wykonawee w okrese od przekazania Wykonawcy placu
budowy do koncaokresu gwarancyj nego.

Wykonawcamaobowniazek biezaoego prowedzeniadziennikabudowy dlakazdego zadania (budowy) oddzidnie

Zgpisy w dzienniku budowy beds dokonywane nabiezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu rabdt sanu bezpieczenswaludz | mienia oraz
techniczng | gogpodarczg drony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisam asohy, kidra dokoneta zapial, z podaniem jg
imena i nepwiska oraz danoniska swbowego. Zapisy bedh czytdne, dokonane trwata tedhnika, w porzadku chronologicziym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zaczore do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ ozneczone kolgnym numerem zalacznika i opetrzone dety |
podpisem Kierownika Budowy orez IngpektoraNadzoru.
DoDzenkarﬂezywpsywacwmegdmsc
date przekazaniaWykonawcy placu budowy,
- Odg przekazaniaprzez Zamanwigiaoego dokumentagi projektowe,
- uzgodnienie przez I ngoektoraNadzoru programu zapenwnieniajakasa /PZY | harmonogramow robdt,
- taminy razpoczedai zakonczeniaposzezegdnych dementéw robat,
- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rabotach,
- uwag i palecenialngpektoraNadzoru,
- day zazgdzeniawdrzymeniarobdt z podaniem poavodu,
- zgtozeniai daty odbiordw robdt zanikgiacych, ueggacych zekrydu, czesdowychi osteteczrych odbiorow robd,
- Wyjanienia propozygei uwag Wykonancy,
- dan pogody i temperature w okrese wykonywania robdt podieggacym ograniczeniom lub wymeganiom szczepdinym w
2Wigzku z warunkami Klimetycznymi,
- zgodnoi¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opissmw Dokumentagi Prgjektong,
- danedatyczaceczynnosa geodezyjnych (pomiarowych) dokorywarych przed i w trakderobd,
- danedotyczaoe gpos0buwykomywaniazebezpieczeniarobd,
- dare dotyczace jekosa metariadw, pobierania probek, oraz wyniki - przeprowadzonych bedan z podaniem, kio je
przeproweckzt,
- wyniki préb dementéw budowli z podaniem osoby bedgaog,
- idomneinformegeo przebiegurobdt.
Propozyde, weg | wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Ingpektoroni Nedzoru do
udosnkowaniase.
DecyzjengoektoraNadzoruwpisane do dziennikabudowy, Wykonawea podpislie z zaznaczeniemich przyjedalub zgedem danoniska
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpektora Nedzoru do usosnkowaniasie. Projektant niejest jednek stromg kontrektui nie
maupravnien dowydavaniapolecen Wykonawcy robd.
Dzienik Budowy niezdesnie od poddanowych informegi o dang budowie i biezacych informegi o rodzgu oraz wearunkach
wykorywanych robdt, mus zanierat miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdinych dementdw robdt do odbioru przez Inspektora
Nedzoru orez potwierdzenie dokonaniatego odhioru.
Dziemik budowy stanowi rowniez role ksigzki kontroli jakosa zaniergaog wezdkie polecenia, decyziei uzgodnienialngpektor Nadzoru i
nedzoru autorskiego.
682  Kdegaoomiaru
Ksiega ocbmiau danoni podgavowy dokument okreslgacy rodzg i ilosé wykorywarych robét nadang budowie | powinna zameaa
okresowe (np. mieseczne) wyliczenia i zestanienia wykonywanych robdt w ukiadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Fisanne
potwierdzenie obmiaru przez Ingpektora Nadzoru - danowi poddawe do rozliczen. Za robaty nie odebrane przez Ingpektora Nadzoru Iub
wymeggiace dodatkowych swiadectw |ub opinii nie mogg by¢ redizowane ptatnosd. W uzasadnionych przypackach Ingpektor Nedzoru
mozewyrari¢ zgook naokresowe ptatnosd czesdowe
683  Dokumentylaboratoryjne
Dziemiki laboratoryjne, deklarage zgodnosa Iub cartyfikaty zgodnosa materialdw, orzeczenia o jakosd metariatdw, recepty robocze i
kontrolnewyniki badan Wykonawcy | Zamawigjaoego powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programiezgpannieniajakosd.
Dokumerty testanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny oneby¢ udodiepnione nakazde zyczenie Zamawigacego i IngoektoraNadzoru.
684.  Pozdaledokumenty budowy

DOdOkLn‘B’tGNb.UOJWZdlczaSe;, oproczwymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nadgpljgcedokumany:
pozndlenienaredizage zedaniabudowlanego,

- protokoty przekezaniaplacu budowy,

- umowy cywilnopravnez osobami trzedmi i innecywilno-pranne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty znaradi udden,

- korespondenganabudonie
6.85. Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechovwywane naterenie budowy w nmigjsou odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiede kidregokolwiek
Z dokumentow budowy powinno sponodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang pravem Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zanvsze dogtepne dalngoektoraNadzorui przedstaniane do wgladu nazyczenie Zamanigigoego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdinezasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakreswykorywarych rabdt zgodnie z dokumentaga projektows i SST, w jednostkach ustdonych
wSlgoymKosztoryse

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcapo pissmnym powiadomieniu InspektoraNadzoru o zekrese abmierzanych robdt i teeminiecomiary,
congmnig na3dn przed tymterminem

Wyniki obmiaru bedg wpisanedo Kseg Obmiardw.

Jekikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdach podanych w Slegym Kosztorysie Iub gdze indzig w Szczegiowych
Freoyfikagach Technicznych nie awania Wykonawey od obowigzku ukonczeniawszystkich rabdt. Bledne dane zostang popranvione wy
indrukgi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowedzony z czes0$ag wymegarg do cdu mieseczng planosd narzecz Wykonawcy [ub winnym
czadeokreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonawee i IngpektoraNadzoru.

72 Zasady okreflaniailosd robdt i materiatow

Diugosd i odeglosd pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrginymi beda cbmierzone poziomowzdiuz linii asone.

Xili Szezepdlone Spenyfikagje Techniczne wiasdwe dla danych robdt nie wymeggja tego ineczg, objetosd beds wyliczone w e jako
dlugas¢ pomnozonaprzez sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ obmierzone weagowo, beda wazone w tonech |ub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczegbtowych Specyfikagi
Technicznych.

73 Urzadzeniai 9orzet pomiar owy

Wezyskieurzadzeniai gorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bed zaekogptowane przez IngpektoraNadzoru,

Urzadzenia i gorzet pomiarowy zodang dostarczone przez Wykonawee. Jezdi urzgdzenia te lub gorzet wymeggja bedan atestujacych to
Wykonawcabedzie posadac warne swisdecwalegdizagi.

Wezyskie urzadzeniapomiarowe beds przez Wykonawee utrzymywanew dobrym danie, w catym okresietrwaniarobdt.

74, Wagi i zasady wazenia

Wykonawvca dodarczy | zainddue wrzadzenia wegone odpowniadgace odnosnym wymeganiom Szczegdlowych  Speryfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywa to wyposazenie zgpeannigiaC W sposob dagly zachowanie doktadnosd wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75. Czaspr zeprowadzeniacbmiaru

Obmiary beda przeprowedzone przed czesciowym lub adatecziym odbiorem oddinkéw robdt, atekze w przypadku wystepowaniadiuzszg
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar robdt zanikgacych przeprowedzasie w czeseichwykonmywania

Obmiar robdt podeggacych zekrydu przeprowedzase przed ich zekrydem

Robaty pomiarowedo cbmiaru oraz nieodzowne obliczeniabeds wykonanew spostb zrozumidy i jednozneczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosd bed uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi nas karde Kseg
Obmiardw. W razie braku mig scaszkicemogg by¢ dotaczonew formie oddzidnego zatacznikado Kseg Obmiardw, kidregowzdr zodanie
wzgodniony z Ingoektorem Nadzoru.

8, ODBIOR ROBOT

W zdeznosa od ustden odpowiednich SST, roboty podieggia nestepujacym etgpom odbioru:

a odbiorowi robdt zenikegjacychi uleggjacych zekrydu,

b) odbioroni czescowemu,

0 odbiorowni ogtatecznemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu.

81 Odbidr robdt zanikajacychi ulegajacych zakrydu

Odhidr robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ooanieilodd i jakasa wykonywarych robdt, ktdrew deszym prooesie
redizagi uegg zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i ueggacych zekrydu bedzie dokonany w czade umoziwigacym wykonanie ewentudnych korekt i poprawvek
bez hamowaniaogdinego postepu robd.

Odbioru robdt dokonuie Inspektor Nadzoru.

Gotowoi¢ dang czesa robdt do odbioru zglesza Wykonawcawpisem do dziennika budowy i jednoczesym powiadomieniem Ingpektora
Nadzoru. Odhidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakde IngpektoraNadzoru,
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Jekos¢ 1 ilos¢ robdt uleggacych zekrydu ocenia Ingpektor Nadzoru na podgtanie dokumentow zawiergacych komplet wynikow bedan
laboratoryjnychi w opardu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentaga projektowa, SST i uprzednimi uddeniami.
82 Odbidr czesciowy
Odbidr czesdomy polega na comie rzeczywisego danu redizagi zadah na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartosd i jakosa
wykonywarych robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje sg wg zasad jak przy odbiorze odatecziym robét. Odbioru robdét dokonuje
Ingpektor Nedzoru.
83 Odbidr ogtateczny robd
Odhidr odateczry poleganafindng ocenierzeczywisiego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosa, jakosa i wartasa.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru adtatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawog wpisem do dziennikabudowy z
bezzantocznym poniadomieniemnapismie o tymfakdelngoektoraNadzoru.
Odbidr odateczry robdt nedgpl w terminie ustidonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zekonczeniarabdt | przyjedadokumentdw, o kidrych mowaw punkce8.3.1
Odhioru odatecznego robdt dokona komigawyznaczona przez Zamawigigoego W abecnosad Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komiga
odbiergacaroboty dokonaich ooany jekasaowg napodstanie przediozonych dokumentow, wynikéw bedan i pomiardw, cceniewizudng
Oraz zgodnosa wykonaniarobdt z dokumentaga projektowg | SST.
W toku odbioru ostetecznego robdt komiga zapozna se z redizaga ustiden przyjetych w trakaie odbiordw robdt zanikgacych i ueggacych
zakrydu, 2mtaszczaw zekresewykonaniaroodt uzupetnigiacychi robdt popranvkowych,
W przypadkach nienvykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupetnigacych w wardwie sdeadng Iub robotach
wykonczeniowych, komigaprzewie snoje czynnosd i uddanowy termin odbioru ogatecznego.
W przypacku swiedzenia przez komige, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymegang dokumentaga projektows i SST z iwwzgdlednieniem tdlerangi i nie ma wigkszego wphywu na cachy ekgploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, komigadokonapotraoen, 0cenigaC pomnig szong wartasé wykorywartych robdt w stosunku do wymegan prayjetych
w dokumentach kortraktowych.
Ogdinezasady odbioru robét
Dladokonaniaodbioru czesciowego i adatecznego Inwestor powoluje odbiergiaoano, ktdry dokonujeodbioru przy udzide:

- Kieroanikow budowy i rabd,

- IngoektoraNadzoru,

- przeddawiddi wytkownika,

- przedsawidigli jednostek, kiorych udzial nekazuja odrebne przepisy.
Nawniossk odbiergigoego Inwestor moze powolad do prac komigi rzeczoznanodw dlaokreslonych zagednien.
831  Dokumentydoodbioru odatecznego
Podgavomym dokumentem do dokonania odbioru adtatecznego robdt jest protokét odbioru adatecznego robGt goorzadzony wg wzoru
ustdonego przez Zamawigiaosgo.
Do odbioru ogatecznego Wykonaweaj et zobowigzany przygotowed nestiepujace dokumenty:
1  Dokumentage Projektons poddanons z neniesonymi zmisnam oraz dodatkows, jesli zodaka oorzadzona w trekde redizegi
umowy.
Srezepdtone Soecyfikage Techniczne (podganowe z dokumentdw umowy i ew. Lzupetnigigce lub zamienne).
Reoepty | uddeniatechnologiczne
Dzienniki budowy i kdegi obmiardw (oryginely).
Wyniki pomiardw kontrolnych orez bedan i ozneczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.
Dokumenty patwierdzgjace zgodnos¢ z wymeganiami ustavy o wyrobie budomanymwhbudowanych meteriatdw zgodniez SST i ew.
PZJ
Opinie technologiczg sporzadzong na poddanie wszystkich wyrikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumantdw odbiory,
wykonanych zgodniez SST i PZ.
8 Ryarki (dokumertage) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przeozenie linii tdefonicang, energetyczng, gazong,

oswieleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekezaniatych robdt wiasddd om urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzagie powykonawezg robdt i Sed uzbrojeniaterenu.
10.  Kopie mapy zasadniczg powstalg) wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonanezg.
11, Innedokumenty wymegane przez Zamawigaosgo.
W przypeadku, gdy wg komigi, roboty pod wzgledem przygotowenia dokumentacyjnego niebeds gotowe do odbioru ogtatecznego, komiga
W porozumieniu z Wykonawecg Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszydkie zazadzone przez komige roboty popranvkowelub uzupetnigiagoe beds zestanionewg wzoru usta onego przez Zamawigaosgo.
Terminwykonaniarobdt popranvkawychi robdt uzupetnigigcychwyznaczy komiga
84. Odbidr pogwarancyjny
Odhidr pogwarancyjny polega na ocanie wykonarych Rabdt 2wigzanych z usunigdem wead stwierdzonych przy odbiorze odateczrym i
zagnialychw okrese gwarancyjnym.

oA~ wWN

~
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Odhidr pogwarancyjny bedzie dokonany napoddanie ocany wizuelng obiektu z uwzglednieniem zasad opisarych w purkaie 8.3, ,, Odhidr
odateczry robdt” z potwierdzeniem statecznosa obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru gwaraxcyjnego Robdt dokona Komiga odbiorova poprzez gpisanie pogwarancyjnego  protokolu  odbioru robdt z
wyszezegdinieniem usterek | wad swierdzornych w procesie odhioru. Pratokét z odbioru z wyzneczonym terminem usLnigdausterek nelezy
nieawtocznie przekazad Wykonancy.

Odhidr robdt w zekrese potraoen za wedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt z iwzgiednieniem wymegan
Zawvartychw umowie miedzy Zamanigacymi Wykonawca.

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamawigaosgo.

85. Forawozdanietechniczne powinno zawier aé:;

- zakresi lokdizagewykonanych robdt,

- Ode rozpoczedai zakonczeniarobdt,

- wykaz wprowedzonych zmian w dosunku do pienwoing dokumentagji projektowo-kosztorysowe wraz z dokumentaga
powykonanczg tych demantow, w ktdrych wproweadzono zmiany orez formelng zgode Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokoreniezmiany,

- uwag dotyczacewarunkow redizagi robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9Ll UdaeniaOgdine
Podgtawg planosd jest cenajednostkowaskakulowanaprzez Wykonawee zajednogtke obmiarows ustdong dladang pozydi kosztoryau.
IE<>l<':1|002yq'i kosztorysowych wyoenionych ryczattowo podstawg platnosd jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawog w dengj pozygi
osztoryauL
Cena jednostkowa pozydi Kasztorysowg / tebdi rodiczeniong bedzie iwvzgledniad wszystkie czynnosd, wymeganiai bedania skledgjace
de na j§ wykonanie, okreSlone da tg roboty w Szczegblong Joecyfikagi Techniczng | w Dokumentagi Projektows, jek rowniez
nestepujace koszty: wezdkich robét przygotowanezych, odiworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymenia
Zgplecza budowy (nepraw, wody, energii dektryczng, tefonu, opaly, itp.), odiworzenia drég i chodnikdw, odwozu nedmiaru gruntu,
Zageszezeniagruntu, enventualnego pompowaniawody, petng obsiugi gendezyjng, wykonaniaprojektu organizagi ruchu, robdt 2nigzanych
Z utrudnieniami wynikgacymi z wzytkowania obiektu w trakde redizagi inwestydi oraz zorganizowania, utrzymenia i likwidagi
wymeganych dabudowy zadaniazapleczy, jak rowniez koszty wynikgace z prawabudowianegoi SWZ oraz innekoszty wynikgacez
Umowy Kontraktows.
Oeryjedmsikmellbk\AayryczataNerobdbe;dqobqrrmla:
robodzre bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztam,
- zekupy i kaszt zakupu potrzebnych meteriatow,
- dodaczeniei kosgty dogarczeniapotrzebnych meteriadw,
- trangport techndlogiczny materiaow (rdwniez uzyskanych z razbidrki) w ramech placu budowy wynikgacy ze specyfiki
prowadzonych robdt
- wartos¢ uzytych meteriatdw wraz z kasztami, megazynowania, ewvertuelnych ubytkdw i trangportu nateren budowy,
- koszt zgpenwnienianiezbednych czynnikdw produkdi
- warto$¢ pracy Jrzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymezasowych drdg dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniurobdt,
- Zatadunek, wytadunek oraz trangport meteriatdw z rozbiorki (odppedowych) do migjscaiich zagogpodarowanialub utylizagi wrez z
kasztami zagogpodaroweaniai utylizagi
- kosty posrednie, zysk kelkulacyjny i ryzyko.
- podaki obliczonezgodniez chowigzujacymi przepisami; Do cenjednostkomych niendezy wliczad podatku VAT.
- innewyzg newymienionekoszty wynikgacez warunkdw zawartg umowy | SWZ
92 Objazdy, Przgazdy i OrganizagaRuchu
K oszt wybudowaniaobjazddw / przgazddw i organizagi ruchu obgmue
d  Udanienietymczasowego oznekowaniai odwietleniazgodniez wymeganiami bezpieczengwaruchu.
b) Kosgty 2nigzanez eventudng komisyjng kontrolg sanutechnicznego drég przewidzianychjeko objazdy;
0 Przygotowanietarenu
Koszt Utrzymeniaobjazddw / przgazdow i organizagi ruchuobgmue
d Oczyzezanie przetanienie przykrydei usinigdetymezasowych aznekowan pionowych.
b) Bwentudnengorany biezace nowopowdalych uszkodzen nadrogach objazdowych,
0  Utrzymanieplynnodd ruchu publicznego.
Kozt likwidagi ogjazddw / przgjazdow i organizagii ruchu obgmuje
a  Usuiniedewbudowanych mateaiddw i oznekowvania
b)  Doprowadzenieterenu do Sanu piewotnego
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Pranos¢ zawybudowanie, utrzymeniei razbidrke tymezasowych drog objazdowych lub poszerzenia korony drog isniggog orez za
montaz i demontaz i utrzymeniaoznekowaniai demantow bezpieczegwaruchuw formieryczatu.
93 Robaty nieprzewidziane
Robaty nigprzenidziane 3 to roboty konieczne, ktdre nie mozna przenidziel naeigpie projektowania oraz takie, ktorewyniknety w trakae
redizagi robdt.
W cenie dfertowg ndezy uwzgledni¢ rezawe narobaty nigprzewidziane sanowiacy Uzgodniony z ZamanigiaCym procent wartasa rabdt
podsanvowych

Ofatagtanowi sume rabdt podsanvowychi rezerwy naroboty nigprzenidziane

Rozliczenie rezerwy narobaty nieprzenidziane netapi po rozliczeniu zadania, a poddanie Pratokotu Koniecznosd sporzadzonego przez
Wykonaweg i Ingpektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamanwigacego. Protokat koniecznosa winien by¢ zatwierdzony przed
wykonaniem robdt i gporzadzony w opardu o cany jednogtkowe z K osztorysu ofertowego lub napodstanie kalkulagi w przypadku robdt, na
ktdre niemacen jednostkowych. Robaty tebedh wycenionew opardiu o wykaz sawek i nerzutdw zatgczony do oferty.

Zamanigiacy zaptad Wykonancy zafaktyczniewykonaneroboty koniecznez rezenwy narabaty nieprzenidziane

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nigorzewidziane Wykonaweai Inspektor Nadzoru sporzadza Protokat Koniecznasa o braku tych
robdt, aCene Umowng unmigiszy Sie owartosé rezerwy naroboty nigorzewidziane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1  VWywtyczne zdecenia robdt, ustug i dodaw w drodze przgargu. Zalacznik do zarzadzenia Nr 3 Gengrdnego Dyrektora Drdg
Publicznych z dnia18 lutego 1994r.

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pranvo budomane (DzU Nr 89z 25.08.1994r, poz. 414).

RozporzadzenieMGRB 219.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGRB 2 21.02.199% (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnial3 marca1995r).

Udawaz dnial7 mga1989 roku - Pranvo geodezyjrei kartogrdficzne (Dz U. Nr 30, poz. 163z péznigjszymi Zmianam).

Wszykie niezbedne normy, indrukge, wytyczneitp. s wyszczegdlnionew poszczegdinych SST

oA~ wWN
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 53 wymeagania dotyczaoe wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem odiworzeniaos trasy i jg
purktdw wysokosciowych oraz pomiardw powykonawczych w ramech zadania ,,Przebudowa przepusu na drodze gminng
nr 1066758 w migscowosa Czaczki Widkie (ciek wodny —dziatkanr geod. 291)”.

12. Zakressosowania SST

Szezegitowva Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw punkde 1.1.

13 ZakresRobt objetych SST

Uddenia zavarte w ninigszg SST dotyczg zasad proweadzenia robGt zwigzanych z wszyskimi czynnosdiami umozliwigigeym i
mgjacymi nacduwytyczeniew terenie obiektu inzynierskiego, o ktdrym mowaw pkt. 1.1,

Uddeniazawartew n/n SST obg muja wytyczeniew terenie przebiegu trasy | punktow wysokoscowych oraz wykonanieinwentaryzagi
powykonawczg obiektow wymienionychw pkt. 1.1.
Wyznaczenie ohiektdw obgmuje sorandzenie wyznaczenia os obiektdw i punktow wysokoscowych, zadtabilizowanie ich w sposib
trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznekowanie w sposob utatwigiacy odszukanie i eventudne odiworzenie oraz wyzneczenie
usytuowaniaobiektow (korttur, podpory, punkty).
W zakresrobdt pomiarowych wehodza:

a gravdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokosciowego punktow giowrych os trasy i punktdw wysokasc owych,

b) wzupenienieos trasy dodatkowymi punktami (wyzneczenieod),

0  wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokasc owych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojOw poprzeczinych,

€ wytyczeniegranic pasadrogowego,

14. Okr&slenia podstawowe

141 Punkty gldwnetrasy —punkty zatameniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142, Mapa zsadnicza — widkoskdowe opracowanie katogreficzne, zanmiergace aktudne informage o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz dementdw ewidendgji i budynkdw, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozodde okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normeami oraz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymeganiaogalne’.

15. Ogdlinewymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektong, SST oraz
poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatéw
Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.
22 Rodzaje materialow

Materialami sosowarymi przy wykorywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 sa;
- supki betonowe,
- paei pdiki drevniane,
- rurki i bolcemetalowe,
- phytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie- jako znaki podziemne,
- repery ze ddi nierdzenng kwasoodporng - jako zneki wysokosciowe,
meterialy do prac obliczeniowychi kartograficznych,
quz inne materialy zaekoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.
Do utrwdenia punktow gtownych trasy ndezy sosowat bolce metidowe Pde drewniane umieszczone w sgsedziwie punktow
Zdameniatrasy w czesieich Sabilizagji powinny miec $rednice 0,15+0,20 mi diugosé 1,5+1,7 m. Do Sabilizagji pozostatych punktw
ndezy sosowat pdiki drewniane o diugosd okoto 0,30 mi srednicy 0,05+0,08 m.
»Swiadki” powinny miec diugosé okolo 0,50mi przekrdj prostokatny.
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3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .
32 For zet dowykonania Robdt
Do odtworzenia punktdw wysokosciowych oraz od trasy i przepustdw, a takze wykonania inwentaryzagji powykonawczg ndezy
stosowad odpowiedni gorzet geodezyjny:
teodality lub tachimetry,
- niwddory,
- ddmierze,
- tyczki,
- lay,
tadmy st owe, szpilki,
|Lb inny orzet akeeptowany przez Ingpektor Nadzoru.
Stosowany Jorzet powinien gwarantowad uzyskanie wymegang doktadnosa przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT

Niewysepuie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien przgja¢ od Zamawigacego dane zawiergjace lokdizagje | wpdlrzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dogtarczone przez Ingpektora Nadzoru, Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posadgace odpowiednie kwdifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien nalychmiast poinformowad Ingoektora Nadzoru o wszdkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw
glownychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sorawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowd 3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawea swierdz, ze rzeczywigte rzedne terenu istotnie réznig S¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagi
Projektowg to powinien powiadomi¢ o tym Ingpektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgionie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyzji przez Ingpektora Nadzoru.

Wszystkie robaty, ktorebazuig napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaskogptowaniem wynikow pomiarow przez
I ngpektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, purkty gtowne trasy | punkty posrednie od trasy muszg by¢ zeopetrzonew azneczenia okreslgigoe w soostb wyrazny i
jednozneczrny charaktarystyke | polozenietych punkidw. Formai wzdr tych azneczen powinny by¢ zeekogptowane przez IngpektoraNadzoru,
Wykonawca jes odpowiedzidny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekazane przez Zamanigaoego zodamg zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do daszego prowadzeniarobdt, to zostans one odtworzone nakaszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskeniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
katogrdficzng informagji o rodzgju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosdowe) oraz 0 mgpie
Zasadniczg | ewidengi gruntow.

Wszystkie pozodate prace pomiarowe konieczne dla prawidtows redizagi robdt naeza do obowiazkdw Wykonancy.

52 Forawdzeniewyznaczenia punktdw gidwnych od trasy i punktow wysokosdowych

Soranwdzenie wyznaczenia punktdw gidwnych os trasy i punktdw wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeproweadzi¢ poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu o materialy dogtarczone przez | ngpektoraNadzoru.

Repery robocze ndezy zalozy¢ poza granicami robGt 2wigzanych z wykonaniem obiektdw. Jako repery robocze moznawykorzysat
punkty sate na gabilnych, isnigacych budowlach wzdtuz trasy drogows. O ile brak takich punktw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
postac supkéw betonowych Iub grubych ksztaltownikdw stalowych, osadzonych w grunde w sposdb wykluczgacy osadanie,
Zaakoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktdw gtwnych os trasy w stasunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktdw nie powinny przekraczat 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawvdzat z doktadnoscia do 0,5 cm, stodujac niwedage
podwajng W nawigzaniu do reperdw panswowych.

Repary rabocze poninny bye wyposaronew dodetkone azneczenia zanargacewyrarnei jednozneczneckredlenienaawy reparui jegorzedng.

18 Przebudowa przepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migscowasd Czaczi Welkie (dek wodny —dzadka nr geod. 291).



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01

53 Wyznaczenieod trasy

Tyczenie os trasy, 08 drogi ojazdong | przepustdw ndezy wykonat w opardu 0 Dokumentage Projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez IngpektoraNadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjng okreslong w Dokumentagi Prgjektong.

Dopuszczane odchyleniasytuacyjne wytyczong od w stosunku do Dokumentagji Projektowe niemoga by¢ wiekszeniz 3cm.

Rzedne punktéw od trasy ndezy wyzneczy¢ z dokiadnosdig dol cnw stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagi Projektons.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie naezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metd owych lub bolcow sdowych.

54. Wyznaczeniepr zekr g Gw poprzecznych

Wyzneczenie przekrg/dw poprzecziych obgmuje wyzneczenie kranvedz nesypdw | wykopdw na powierzani terenu (okreslenie granicy
Roldt), zgodnie z Dokumentagia Projektows orez w migiscach wymeggiacych uzupetnienia dla poprannego przeprowadzenia Robdt i w
mig scach zaskogptowanych przez IngoektoraNadzoru,

Do wyznaczeniakrawegdz nesypdw i wykopdw ndezy stosowat dobrzewidoczne pdiki lub wiechy. Wiechy ndezy sosowad w
przypacku nasypdw o wysokosd przekraczgiaog 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtosé miedzy peikami lub wiechami ndezy
dogosowat do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogows . Odlegtos¢ ta.co ngimnig powinna odpowiadac oddepowi kalgnych
przekrgow poprzeczrych.

Prafilowanie przekrog/dw poprzecznych mus umozliwiad wykonanie nesypw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentagja
Prgekton.

55. Wykonaniepomiar dw powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nagtepnie ndezy wykonat pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z ingtrukdja G-4“Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe', mierzac wszystkie dementy tresc mapy zasadniczg.
Prace obliczeniowe ndezy wykonywat przy pomocy arzetu komputerowego. Whieseniepomierzong tresd namgpe zasadniczg oraz mepe
enidengi gruntdw prowadzonych technikami tradycyjrymi ndezy wykonat metodg klesyczng (kartowanie | kreslenie reczne) Iub przy
pomocy autometow kreslacych (ploterdw).
Wykonang  dokumentagje geodezyjng | kartogradficzg ndezy skompletowat zgodnie z przepisami Ingtrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng”, z podziatem nax

1) dokumentage techniczng przeznaczorg daZamawigiacego,

2) dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodka dokumentagii.
Fposib skompletowaniadokumentagji, o ktdrgl mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nelezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.

6.2 Sprawdzenie Robdt pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosdowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawczych ndezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgach i wytycznych Gltdwnego Urzedu Geodezi i
Kartogrefii lub Glownego Geodety Krgju.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Robdt 2wigzanych z odtworzeniem o trasy | punktow wysokasciowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych jest 1 kmtrasy drogows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez usdeniami Komigi Odbioru Robédt

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr Robdt zwigzanych z odtworzeniem od trasy | punktow wysokosd owych w terenie rdwninnym nestepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjngj, ktore Wykonawea przedktada  nspektorowi Nedzoru.
Odbidr Robdt zwigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nestiepuie po przedtozeniu skompletowang dokumentagji
techniczng zgodnien/n SST.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za kilometr ndezy przyjmowat na podgawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjrych lub protokétu z kontroli
geodezyjng (odtworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentadji geodezyjngj (pomiary powykonawcze).

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pravdzenie wyznaczenia punktow gidwnych od trasy, drég objazdowychi punktdw wysokosciowych,

- wzupetnienieod trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokoscowych

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewenttud nym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenieod i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- przygotowaniei montaz znakdw wysokascowych

- pomiar geodezyjny zamontowanych znakdw wysokasc owych z dowigzaniem do niwdagji panstwowe

- Zagtahilizowanie punktow w sposib trwaly, ochronaiich przed zniszczeniem i oznekowanie Utawigigoe odszukanie | eventuadne
odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian nameape zasaonicza,

- wytyczenie granic pasadrogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podgawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia
102. Innedokumenty

IndrukgatechnicznaO-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

Indrukgatechniczna O-3. Zasady kompletowaniadokumentagi geodezyjne i kartogreficzng.
IndrukgatechnicznaG-1. Geodezyjnaosnowapozioma,

IndrukgatechnicznaG-2. Wysokosdowaosnowageodezyjna

IndrukgatechnicznaG-3. Geodezyjnacbsugainwestyqi.

IndrukgatechnicznaG-4. Pomiary sytuacyjnei wysokosdowe.

IndrukgatechnicznaK-1. Mapazesadnicza

Witycznetechniczne G-3.1. Osowy redizegyjne

Witycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizecyjne

Udawaz dnia17.05.89 - Pravo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigiszymi zmianami)

O©CONOOdWN

=S
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGtowe Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych ze zdiecdem
wardwy humusu w ramech zadania ,, Przebudowa przepustu na drodze gminng nr 1066758 w migiscowosa Czaczki Widkie (dek
wodny —dziatkanr geod. 291)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegitova Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawarte w nin Szczegolows) Specyfikagi Techniczng dotycza zdjediawarswy humusuw ramach Robdt przygotowanczych
wykonywartych naprojektowanym obiekaie, 0 ktdrym mowaw pkt. 1.1 obgmuja:

- reczneusunieciewarswy ziemi urodzging (humusu) o $rednigj grubosci 15cm

- mechaniczne usunieciewarstwy ziemi urodzajng (humusu) o srednig grubosci 15cm

W przypadku wysgpieniawarswy 0 inng migzszosd niz wymienione, ndezy ja zebrad dostosowujac Se¢ do warunkdw lokalnych.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podgawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami- podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.

Ogdinewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

2. MATERIALY
Niewysepuia.

3.  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdinewymeagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Spr zet do wykonania Rob6t zwiagzanych z usunieciem humusu

Do wykonywania Robdt 2wigzanych ze zdjeciem warswy humusu naezy gosowec:

- spycharki, rdwniarki,

- rzet do recznego wykomywania robdt Ziemnych - w migscach, gdzie prawidionve wykonanie Robdt gorzetem
zmechanizowanymniejest mozliwe

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Humus naezy przemieszczat z zastosowaniem réwniarek Iub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp
i terendw zidlonych.

Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowol nym trangportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t, uwzglednigigoe warunki,
w jekichwykornywane beda Robaty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie war stwy humusu

Warswahumusu powinnaby¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdznigszego uzyciado humusowania. Zagogpodarowanie humusu powinno
by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows i wekazaniami IngoektoraNadzoru.

Humus ndezy zdgmowad mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub goycharek. W wyjatkowych sytuagjach, gdy zestosowanie
meszyn nie jes wysarczgace dla prawidiowego wykonania Robdt (zmienna grubosé warswy humusl) ndezy dodatkowo stosowad
recznewykonanie Robdt jako uzupetnienie prac wykonywartych mechanicznie
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Warswe humusu ndezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych migscach okreslonych w Dokumentagi
Projektows 1ub wskazaniach Ingpektora Nadzoru.

Humus ndezy zdja¢ napetng giebokos¢ jego zaeganiaokreslong w Dokumentagi Projektows lub wkazang przez Ingpektora Nadzoru
naroboczo, wedtug fektycznego Sanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie sanowit podstawe do rozliczenia czynnosd 2wiazanych ze
zdiedemwardwy humusu.

Zdjety humus ndlezy Sdadowat w regularnych pryzmech.

Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atakze ngezdzaniem przez pojazdy | zageszezaniem. Niendezy zdgmowad humusuiw czesie intensywych opeddw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczeniadling |ub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontroli jakosd Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sorawdzenie jakosa Robdt poleganawizuang ocenie komplenoda usunigdia humusu z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z
Dokumentagja Projektowsg i wekazaniami Ingpektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa Robdt zwigzanych ze zdjediem warswy humusu jest 1 n? (metr kwadratowy), na podgtawie Dokumentagji
Projektows | pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Roboty objete ninigsza SST podlegga odbiorowi Robdt zanikgjacych i uleggjacych zakryciu, ktdry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjgciawarswy humusu wraz z hatdowaniemw pryzmy.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przedtozonych przez Wykonawcg zgodniez wn SST.

W przypedku swierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru uddi zekres Robdt poprawkowych do wykonania, aWykonanvcawykonaje na
wiagny koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy pratnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Platnosé za 1 n zdjetego humusu ndezy przyjmowad zgodniez obmiaremi ocerg jakosc Robdt.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obgmuje zdjecie humusu na peting glebokos¢ jego zaeganiawraz z hatdowaniemw pryzmy Iub
odwiezieniem na.odkted.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
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D.01.02.04 ROZBIORK|I ELEMENTOW DROGI | OBIEKTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowsj Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z rozbiorka
damentdw drog i przepusdw w ramech zedania ,,Przebudowa przepusiu na drodze gminng nr 1066758 w migscowosa Czaczki
Widkie (dek wodny —dziatkanr geod. 291)".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn SST dotyczg rozbidrki dementéw drogi i obiektu i obgmuia;

- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- rozebranie nawierzchni z brukowca,

- rozebranie przepustéw ramowych wraz z fundamentami i sciankami czotowymi,

14. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podstanowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST D.M.00.00.00
» Wymeganiaogalne'.

1.5. Ogdblne war unki dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru, Wymeagania.ogdlne dotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

2, MATERIALY
NiewystepLia.
3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding’ .
3.2. Sprzet do rozbiorKki
Do wykonaniaRobdt zwigzanych z rozbidrkg dementw Drég i obiektow inzynierskich naezy S0sowec:
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zUrawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
mioty pneumatycznei inne.
Drobne Roboty mozna wykonywat recznie przy zastosowaniu progtych narzedzi pomocniczych. Sorzet zagtosowany do robdGt
rozbidrkovwych powinien uzyskat akoeptagje | nspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materialy z rozhidrki ndezy przenozi¢ trangportem samochodowym namig scewskazane przez | ngpektoraNadzoru,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Wykonanie rozbiorKki

Do usunigcianawierzchni bitumiczng moznazastosowad frezarke drogows, umozliwigaca frezowaniewardw nawierzchni nazimno na
okreslong glebokaos¢. Kongtrukdje przepustdw ndezy usuwac mechanicznie w sposib okreslony w Dokumentagji Projektows Iub przez
Ingpektora Nadzoru, z wykorzystaniem tekich urzadzen jak zuraw samochodowy, pita tarczowa lub innych. Rozbidrke przepusu PL
naezy przeprowadzi¢ w taki gpo30b, aby nie uszkodzi¢ potozonego w poblizu przepustu. Krawezniki i nawierzchnie chodnikdw ndezy
rozebra¢ w gp00b umozliwigiacy jak ngwickszy odzysk materiatow. Wszyskie dementy nadgjace Sig¢ do powtdrnego wykorzystania
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powinny by¢ uswane bez powodowania Zbednych uszkodzen. Materialy nedgjace S¢ do ponownego Lzyda Sanowia Wiasnosé
Inwestora Uzykany gruz, bezwzyteczne dementy | materialy ndezy przewiez¢ namigsoewskazane przez Ingpektora Nadzoru.
Ewentuadne doty (wykopy) ndezy wypetni¢, wardwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesdi¢ zgodnie z
wymeganiami normy PN-S-02205 “ Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai badanid’.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sorandzenie jakosd Robdt polega na gorandzeniu kompletnosa wykonanych robét rozbidrkowych oraz uszkodzenia dementdw
przewidzianych do powtérnego wykorzydania

Zagezezeniegruniuwypetnigacego doty po usLnietych dementach powinno Speniac odpowiedhiewymeganiaokreslonew PN-S02205.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
a) rozebranie podbudowy z kruszywa, - 1m2 (metr szescienny),
b) rozebranie nawierzchni z brukowca, - 1m2 (metr szescienny),
C) rozebranie przepustéw ramowych wraz z fundamentami i sciankami czotowymi - 1m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.
Odbiér robét w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.

8.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty objcteninigisza SST obgmuja:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnoé¢ za 1 rozebrania podbudowy, nawierzchni z brukowca, 1m? przepustdw ramowych wraz ze $ciankami czotowymi,
dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o pomiary i badania

CenajednogkowawykonaniaRobdt obgmuje

- rozebranie podbudowy, nawierzchni z brukowca,

- rozebranie przepustdw ramowych wraz z fundamentami i sciankami czotowymi,

- sortowaniei pryzmowanie odzyskanych materiatéw wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskanials® 1,00 wg BN-77/8931-12,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 - PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
2. - BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn Szezegltowg Specyfikagi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniemwykopdw i oczyszczeniem dnarowdw mdioracyjnych w ramech zadania ,, Przebudowa przepustu na drodze gminng nr
106675B w migscowosa Czaczki Widkie (ciek wodny —dziakanr geod. 291)”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redizagji Robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST datycza wykonaniarobdt ziemnych w wykopach i obg muja wykonaniewykopow zwigzanych z rozbiorka
ewentudnych pryzm i grodz zZiemnych, rozbidrka przepustu, budowg przepusty, a tekze oczyszezeniem dna dekdw z jednogronnym
rozplantowaniem urobku, recznie lub mechanicznie z trangportem gruntu nanasyp lub odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Glegbokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyzneczonychw os wykopu.

142,  Wykop phytki - wykop, ktdrego glebokos¢ jes mnigszaniz 1 m.

143,  Wykopsredni - wykop, ktdrego giebokosé jest zawartaw granicachod 1do3m.

144.  VWykop gleboki - wykop o gtebokosd ponad 3 m.

145.  Odkiad - migjsce whudowania lub skedowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czase wykorywaniawykopdw, anie
wykorzysarych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasy drogowsa.

Pozogtate okredlenia 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymeganiaogalne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakas¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektons, SST oraz

poleceniami Ingoektora Nedzoru. Wykonawea przed rozpoczedem robdt przeddani do akoeptagi Ingpektora Nadzoru projekt

Zabezpieczeniasdanwykopu oraz szczegbtows technologie rabdt.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania.ogdlne dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.
3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiadatyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogalne'.

3.2.  Sprzet dorobdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonaniarobét ziemnych powinienwykazat S¢ mozliwosdia korzystaniaz nestepujacego sprzetu do:
- odspganiai wydobywaniagruntdw (koparki, fadowarki),

jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (goycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowczei krzyniowe),

Przetu zageszezaacego (welce, ubijaki, plyty wibracyjneitp,).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow
Whyhdr srodkéw trangportovwych oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowary do kategorii gruntu (meteriatul), jego objetosd, technologji
odgpgania i zatedunku oraz od odlegtosd trangportu. Wydginos¢ srookdw trangportowych powinna by¢ ponedto dostosowana do
Wydgnosa sprzetu uzywenego do wykonaniawykopw.

Zwigkszenie odegtosa trangportu poned wartosd zatwierdzone nie moze by¢ poddang roszczen Wykonangy, datyczacych
dodatkowej zaplety zatransport, oile zwickszone odegiosa niezodaty wezeshig zaskogptowane napismie przez |ngoektoraNadzoru,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przedgtani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi, harmonogram Robdt, uwzglednigiace wszystkie warunki,
W jekich bec wykonyweane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia Robdét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdeznie od budony urzadzen ganowigcych dementy sysemiw odwednigacych, Ujgtych w Dokumeantagi Prgiektowg, Wykonawea
powinien, o ile wymegga tego werunki terenowe, wykoned urzadzenia, ktdre zepannia odprowedizenie wod opedowych poza obszar Robdt
Ziemmych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonaweca ma obowigzek tekiego wykorywania
wykaopdw, aby ponierzchniomgruniu nedawat w calym okresietrwaniaRobdt goecki, zgpennigace pranidione odwodhnienie

Jerdi wekutek zaniedbenia Wykonawey grunty uegng. nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwalg nigarzydatnosé, Wykonawea ma
obowigzek usLniedatych gruntdw i zadapieniaich gruntami przydatnymi nawlasny koszt bez jekichkawiek optat ze trony Zamawigiaoego zate
Cczymnoéd, jak rowniez zadonieziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania Robét. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac W kierunku podnoszeniade niwdety.

W czaderdod Zemmych nelezy zachowet adpowiechi goedek podiuzny i nedat przekrgjom poprzecznym gpeckd, umodinigigoe szybki adolywwod
zwykapu, zgodniez Dokumantaga Prgjektong i paleoaniam IngoektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykorywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykornywania przewidzianych
w nich robét budomanych.

Wykonawca powinien wykonywat wykopy w teki sposdb, ey grunty o réznym stopniu przydatnosd do budowy nasypdw byty
odgpgane oddzidnie, w gposdb uniemozliwigacy ichwymieszanie

Odspojone grunty przydatne do wykonania nesypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nesyp. W migscu whudowania ndezy
Zgpanni¢ prace gorzetu gwarantujgosgo roztozenie | zageszezenie gruntu zgodnie z wymeganiami Dokumentagi Projektong 1 SST
D.02030L O ile Ingektor Nadzoru dopusd czasowe sddadowanie guntdw, relezy je odpowiednio zebezpieczy¢ przed nedmiarym
zanilgooeniem Jerdi gunt jest zamarzniety, nie ndezy odgpgiac go do giebokasd okolo 05 m powyzg projektowanych rzednych roadt
Zemmych.

Grunty nigorzydane dowbudowaniaw nesyp nelezy odwiez¢ naodktad namigoewskazane przez IngoektoraNadzoru

W odegiosd mmigszg niz 1.5 m od urzadzen podzemng infragrukiury tediczng (keble, rurodag), Robaty nlery proweddé recznie, z
zachoweniemszczegdling osraznosd.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, giebokosd, rodzgu gruntu, poziomu wody gruntowe)
oraz koniecznodd | mozliwosd zabezpieczeniascian wykopu.

W przypedku zagosowenia zabezpieczenia $dan wykopu, ndezy unzglednic w szardkasd dna wykopu dodatkono wymiary kongrukdi
Zeberpieczgaog oraz svabodg przetrzen naprace ludz pomiedzy zebezpieczeniam sdany wykopu awykorywanymw wykopie demeantem
(np. przepud). Przesrzen ta powinna wynosé nie nmig niz 0,60 m, a w przypecku $dan izdowanych nie rmig niz 080 m Mataidy
Zagosowene dowykonaniazebezpieczeniai rodzg kondrukgi zebezpieczgiaog powinny by¢ uzgodnionez Ingpektorem Nadzoru

Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Sposib wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w calym okresie prowadzorych Robét, a ngprawa uszkodzen,
wynikgiacych z nieprawidtowego uksztattowania karp wykopu, ich poddeda lub innych oddepsw od Dokumentagi Projektowe
obdgza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
Wskaznik zageszezeniagruntw |s okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigszy niz..:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mnigjszym od
ciezkim ciezkiego
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97
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Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszezenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia
widrnego E. do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwirdw, pogpotek i piaskdw: 2,2,

- dagruntdw drobnoziamistych o rdwnomiernym uziamieniu (pyly, dliny pylaste, dliny zwiczte, ity): 2,0,

- dlagruntow réznoziamistych (2wiry dliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski dliniaste, gliny piaszczyste, dliny piaszczyste
2wigzte): 30.

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Sie na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia B, za pomoca

obdigzeniagatycznego piyta o srednicy 300mm.

Wymegereminimalnewartosa wiomego modutu ocksztatoeniaE, rdery przyj mowed wg PN-S-02206.

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgja wymaganego Zageszezenia, to przed utozeniem nagtepnych wardw kondtrukdji nawierzchni

naezy jedogesd¢ cdem uzyskaniawymagang noSnosa warswy gruntul.

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ wardwy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych robdt

Ziemnychjest mnigszaniz0,3m.

Nagprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymenia podanych powyzg) warunkdw obcigza Wykonawee

robét ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé¢ wykonania wykopdw

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiay wykopu w planie nie moga réeni¢ Se od szarokosa projektowang 0 wieog niz +10 cm i -5 ¢cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- rézricaw stoanku do prgjektowanych rzednychrobdt zienmych nemoze przekraczat +1.ami-3am,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wieceg niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogdlnekontroli jakosd Rodt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeaganiaogding’ .

Przed przydgpieniem do robdt ziemnych Wykonawvca powinien spranvdzi¢ prawidtowosé wykonania robGt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sorawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganakontroli zgodnosd z wymeganiami n SST podanymi w pkt. 5.2.1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektowa.

Szczegding uwage ndlezy 2wrdci¢ nawtasciwe Ujediei odprowadzeniewdd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sorawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentagji
Projektows.

W czasie kontroli szczegdling uwage ndezy 2wrdci¢ na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonaniawykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

€)  zageszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokument6w kontrolnych
Sorawdzenie dokumentéw korttrolnych dotyczy:

@)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
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d) protokotdw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedgawi¢ wszyskie dokumenty z biezaog kontroli jekosci Robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odggpach co 100 m na progtych, co 50 m natuku, atakze
w migscach, ktdre budzg watpliwosd.

Swierdzone w czade kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowsg nie moga przekraczat wartosd dopuszezanych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowadzaS¢ z zasosowaniem niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgektong niemog przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Srandzenie przeprowadzasi z zagosowaniem szeblonu, taty | poziomicy lub niwdaioraz czedotliwoscia wg pkt. 6.3.2

Oddhleniaod Dokumentagi Prgiekiowg niemogg przekraczad wartosd dopuszczanych, podenychwipkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniemtaty o diugosd 3 m. z czedatliwosdia wg pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosdowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podarng w pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sorawdzenie zageszezenia gruntOw przeprowadza Si¢ na podstawie wynikdw badan wykonanych z czestotliwosdia minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 P powierzchni oraz w miejscach wiskazanych przez | ngpektora Nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr szescienny), 1m? (metr kwadratowy), 1m (metr biezacy) za wykonanie Robot
w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie. Metry szesdenne dotycza wykopdw, metry kwedratowe plantowania powierzchni
skapi dnawykopdw. Metry biezace datyczg oczyszczeniadnarowdw mdioracyjnych znamutu,

llosd robdt odnosza Se do zekresu robdt objetych dokumentadja projektows, SST i ustdeniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustadeniami komigi odbioru Robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokorywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgacych | uleggacych zekrydu zgodnie z
wymeaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m?® wykonanych wykopdw, za 1mb oczyszczeniadnarowdw z namuiu nalezy przyjmowad napodstanie obmiarui oceny
jakosa Robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

28 Przebudowa przepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migscowasd Czaci Welkie (dek wodny —dzadka nr geod. 291).



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01

Cenawykonania Robdt obgmuje

10.
10.1.

=

©ONOOOA~WDN

B
P O

12
10.2.

13.

14.

zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdji;

prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

wykonanie robGt ziemnych poprzecznych (bez transportu),

wykonanie wykopu z trangportem gruntu na nasyp,

wykonanie wykapu z trangportem gruntu na odktad,

odwodnienie wykopu na.czas jego wykonywania,

profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows,
zageszezenie powierzchni wykopu,

obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody;

podczyszczenie dnacieku,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opisgruntdw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprdbek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosa bierng.
PN-B-06050 Roboaty ziemne budowlane. Wymeganiaw zakresie wykonywaniai badaniaprzy odbiorze

PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosa Sarki metoda bromowa.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni | podtozaprzez obdgzenie piyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do od w drogowychi lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznikanosnosa gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.
Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa,
1978.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

I.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem nasypdéw w ramach zadania: ,Przebudowa przepustu na drodze gminng nr
106675B w miegjscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny — dziatka nr geod. 291)".

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redizagji Robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew rn/n SST mgja zagtosowanie przy wykonywaniu nesypow naterenie objetym zekresem z pkt. 1.1. i obgmuja:
- zagypaniekongrukdi przepustow,

- usypanie ewentudnych pryzmi grodz ziemnych,

- nasypy zZwigzane z budows |loka nego poszerzenia korpusu drogowego.

14 Okre&slenia podstawowe

141 Wysokasé nasypu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyznaczonych w oS nesypu.

142.  Dokop - mgseepozyskaniagruntu do wykonanianesypow, potazone pozapasam rabdt drogowych.

143 Wskaznik zageszezenia gruntu - widkosé charakteryzujaca dan zageszezeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:

r d

I —
S
r.ds

Mg-  Ocstosc objetosciowaszkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/n,

g - Meksymelna gestos¢ objetoscowa szkigletu gruntowego przy wilgotnosd optymalng, okreslona w normelngj
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, suzaca do ocany zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, bedana
zgodniez normyg BN-77/8931-12 [Mg/n].

Pozodate okreslenia 33 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlnewymaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektong, SST oraz
poleceniami IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeganiaogdine dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00,00.00, Wymeganiaogdine'.

2.2. M aterialy do budowy nasypéw

Dowznoszenianasypdw ndezy dosonat Wytaczniegrunty i meteriay przydatne do tego cdlu, tzn. tekie, kidre penigia szczegdtonvewymegania
zavatew normie PN-S02206i s skoeptowaneprzez IngoektoraNadzoru.

Akogptagapowinnanedepowat nahiezaoo, w czesetrwaniarobdt Ziemnych, napoddanie przedktedanych przez Wykonawee wynikdw bedan
leboratoryjnych.

W przypedku sosoweniamatariadw o ograniczong przydatnosd Wykonawcamaobonigzek unwzdednienawszyskich zadrzezen dotyczacych
technologii | dopuszczonych migscwhudoweniatych meteriadw, okreslonychw nonmie PN-S02205 ftablica2).

Jezdi Wykonawca whuduje w nasyp grunty Iub materialy nigprzydatne, dbo nie uwzgledni zadrzezen dotyczacych materiatw o
ograniczong przydanosd, okreslonych w SST Iub przez Ingpektora Nadzory, to wszdkie tekie czesd nasypu zodtang przez
Wykonawce najego koszt uaunietei wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentagja Projektowg | SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw natrade drogi beda wykorzystane do budowy
nasypdw po wykonaniu bedan laboratoryjnychi akeeptagi Inspektora Nadzoru.
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2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentagja Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.1+11 do wykonanianesypow ndezy uzyskat z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac nestepujagcewtasciwosd podanew normie PN-S-02205;
a) zawartos¢ czastek wg PN-B-04481.:
- £0,075 mm - < 15%,
- £002mm-<3%,
b) kapilarnos¢ bierna/Hw wg PN-B-04493 < 1,0 m
¢) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdlne dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’ .

Wykonawcajes zobowiazarny do uzywaniajedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduj e niekorzystnego wplywu nawdasawosd grurtu
ZarGwno W mig Scu jego neturalnego zalegania, jak tez w czasie odspgania, transportu, wbhudowaniai zageszczania
3.2. Sprzet do wykonania hasypow

Do wykonanianasypdw ndezy Sosoweac:

- koparki,

- spycharki,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjnei statyczne,

- ptyty wibracyjne.

Forzet ueyweny w rabatach Ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i uzyskat akogptagje IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybdr érocdkdw trangportu oraz metod transportu poainien by¢ dostosowary do ketegonii gruniu, jego objetodd, techndogii odgpganiai
zZaadunku oraz od odlegtosa trangportu, Wydginosé srockdw trangportowych powinnalby¢ dostosowana do wydgnosa garzetu stosowanego do
whudowaniagruntul

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Ogdline zasady wykorywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonaweca przedstawi Ingpektorowi Nedzoru do akoeptagi projekt organizagji i hammonogram Robdt, unzglednigiace warunki, w jekich
prowadzone bedh Robaty przy wykorywaniu nesypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do budowy nesypdw ndezy w obrehieich poddtany zakonczy¢ robaty przygotowancze okreslonew SST D.0OLOL0L,
D.0L0204.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanychw pkt. 2.2 /n SST.

5.2.3. Zasady wykonania nasypéw

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentudnymi zmianami wprowadzonymi przez IngoektoraNadzoru.

W cdu zgpewnieniagatecznosa nesypow i ich rownomiemego osadaniandezy przestrzegac nestepuigcych zasad:

a)  Nasypy ndezy wykonywat metodsg warsswowa z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢
Wznoszone réwnomiernie na catg) szerokosa.
W przypadku wystapienia w poditozu gruntdw nienosnych naezy je wybraé lub wykonywat nasyp do momentu jego
udabilizowaniase.

b) Grubos¢ warswy w ganie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i Sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejng warstwy nasypu moze nestapic¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonaniawarswy poprzednie.
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¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktadaé w oddzienych warstwach, o jednakowg grubosci na calg
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, agrunty niespoiste w gorne warstwy nasypul.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiat
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co ngmnigj 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspdiczynniku filtracji kio®* 6” 10° m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow ndezy wykonywat jednoczesnie z obu sron przepudu z jednakowych, dolorze zageszezonych paziomych

wardw gruntu. Grubos¢ Zegeszezanych wardw powinnawynosic:

- przy zageszezaniu lekkimi walcami - max 02 m,

- przy zageszezaniu wacami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 04 m,

- przy Wbijaniu digzkimi tarczami - od 05 mdo 1,0 mw zaleznoda od ich mesy | wysokosd spedania, przy czymgrubos¢ ubijang warswy

niepowinnaby¢ wiekszaod érednicy tarczy.

W okalicach urzadzen Iub wardw odwadnigiacych grunt powinien by¢ zageszezany recznie

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszarzaniuignigaoego nesypu ndezy wykormywat w jego skarpie fopnie o szerokosa 1, 2,5 metra. Spadek gorng powierzchni sopni

powinenwynos¢ 4%+ 1%w kierunku zgodnymz podyleniem kapy.

Wyciede stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesa nasypu, wykorywanych z gruntow o réznych

wiasdwosdach lubw réznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresedeszczdw i mrozow, nesypy zdecasie wykonywet jedyniez gruntow i meteriadw przydatnych bez zestrzeren wy teblicy 2 zawartg w

PN-S02205.

Niendezy whudomwead gruntdw o nedmiamg wilgonasd (WWeyg), Zamarznigtych dbo przemieszanych zesniegiem|Iublodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazdawarswa gruntu powinna by¢ zageszezonajek ngiszybdg po jg roztozeniu z zasosowaniem garzetu odpowiedniego dladanego

rodzaju gruntu oraz wystepuiacych warunkdw.

Wymagang wilgotnos¢é zegeszczanego gruntu, procedure zegeszezania i grubos¢ wardw ndlezy okreslic dodwiadczanie podczas

prébnego zageszczaniaSosowarym gorzetem.

Roztozone wardwy gruntu ndezy zageszezad od krawedzi nesypu w kierunku jego od. Kolgng wardwe gruntu mozna ukladad po

swierdzeniu uzyskaniawymeagarych parametrow juz utozong warswy.

Uzykanie przez grunty w budowli Ziemng wymaganych cech nosnosd gorawdza Se przez bedanie wskaznika zageszezenia | oraz

widrnego modutu odksztalcenia Es.

Oceny zageszezeniandezy dokonywad napoddaniewkaznikazageszezenials

Wekarnik zegeszezeniagruntdw w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12, niemozeby¢ nmigszy niz

Lokdizaga Drogi o ruchu digzkimi bardzo Drogi oruchu
dezkim mnig szym od diezkiego
gormawarswao grubosd 20 cm 1,00 1,00
nizg lezceweardwy nesypu do glebokasa od niwelely robdt Zzenmych12m 1,00 097
wardwy nesypu nagiebokasa od poniezami robd zenmychponizg 1.2m 097 095

Naskarpech powierzdnionvawardwagruntu grubosd do 20 cm poninnamied wekaznik zageszezenia 13 095.

Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszezenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia
widrnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, dlazwirdw, pogpotek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Se na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia B, za pomoca
obdgzenia datycznego plyta 0 $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosd witdrmego modulu odksztalcenia E, ndezy
przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezdi badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie jes wysarczgace to Wykonaweca powinien spulchnic wardwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosa optymalng i powtornie zagesaic.

Jezdi powtorme zageszezenie nie spowoduj e zyskania wymaganego wekaznika zageszezenia Wykonaweca powinien usungé warse i
whudowat nowy meterial, oile Ingpektor Neadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego zageszczeniawarswy.
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5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgatnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ dososowana do metody zageszezaniai rodzgiu Sosowanego

sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszezenia gruntu do Wwymaganego poziomu nosnosa.

W przypadku zageszezaniawelcami satycznymi, wilgotnosé powinna by Zblizona do optyrmelng, azneczong) napoddtanie préby nomnelng

metodg | 111 wg PN-B-04481. Odchyleniead wilgotnosd optymelng nie poninno przekraczat 2% (dagruntdw niegpoidydh).

W przypecku wzyda gorzetu wibragyjnego zdecara jet wilgotnosé nmigszas od optymelng, ustdona nas poddanie waeprych préb.

Urzadzeniam wibracyjriymi grunty niespoiste mozna zageszcezad tekze w sanie pomerzno - sudhym, o ile weigpne préby dedza pozytywne

wyniki.

Jerdi wilgomnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosd aptymelng o wartas¢ wicksza od podanych oddylen, to grurt ndezy oaszy¢ w sposib

naturdny [ub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoivv. Soosih o szeniagruniu powinien by¢ zeekogptowarly przez IngpektoraNedzoru,

Jezdi zachodz takapotrzeba, to zdecade zwickszeniewilgotnosd gruntu przez zraszaniewods.

5.2.6. Probne zageszczenie

Pdletko doswiadczalne da prébnego Zageszczania gruntu o minimelng: powierzohni 300 e, powinno poawaad naukledanie gruntu pesai o

szarokasa od 35 do 4,5 m kazdy. Poszezegdine wardwy ukiadanego gruntu powinny mied w kazdym pesieinng gruboié, z tym, ze wszystkie

muszg S¢ mesaé w granicach wiasawych da danego garzetu zegeszezggoan. Wilgonose gruntu poninmalby¢ ronma.optymelng z teranga

podarg w pkt. 5.2.5. Grurnt utazony nappoletkuwedtug podarnychwyzg zasad powinien by¢ zageszezony, apo kazdg seii przgse meszyrny ndezy

okreslic wekazniki zageszezenia, dopuszezgjac stosowaniegparatdw izotopowych

Omeczeniewskaznikazageszezeniandezy wykonad co ngnig w4 punktach, z kidrych co ngnmig 2 poninmy umozinié ustdeniewskaznika

Zagezezeniaw doling czesd warswy. Na poddanie pordwnenia uzyskarnych wynikow zegeszczenia z wymeganiami podaymi w pkt. 524

nelezy dokonad wyborugorzetui Lstlic potrzebng liczboe przg$¢ oraz grubose wardwy razkkadanego gruntu

5.2.7. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw obowiazuija nestgpuiace wymagania

% odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10 cm,

Y, réznicaw sosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych niemoze przekracza +1i -3 cm,

¥, szerokos¢ korony nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

¥4 nierdwnosc powierzchni korpusu mierzonetata diugosci 3 m niemoga przekraczac +3 cm,

¥ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rézni¢ Sie 0 wigcgj niz £0,5% pochylenia projektowanego,

¥,  pochylenie skarp nasypu nie moze rozni¢ S¢ od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosci,

¥ maksymalna gtgbokos¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrows.

5.3. Odklady

5.3.1.  Warunki og6lne wykonania odk#adéw

Rabaty omawionew tym punkde datycza postepowaniaz gruntami [ub innymi materigtami, ktdre zogtaly pozyskanew czadewykoywania
wykapdw, aktdre niebeda wykorzystane do budowy nesypdw oraz innych prac 2nigzanych z trasy drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkled, jezdi 53 nigprzydatne do budowy nesypdw oraz wykorzysaniaw innych
pracach, 2wigzanych z budowg trasy drogowsg

5.3.2. Lokalizacja odk#adu

Jerdi poawega nato wiasawosd meterialow przezneczonych do przeniezienia na odkted, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosa
wykorzysane do wyrdanania terenu, zesypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentuanego poszerzenia nesypdw. Rabaty te
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentagja projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi whudowaniai zegeszezania gruntdw
oraz wekazdwkami IngpektoraNadzoru.

Lokdizaga odktadu powinna by¢ wekazana w dokumentagi projektowe 1ub przez Ingpektora Nadzoru. Jezdi migsoe odktadu zogtao
wybrane przez Wykonanee, mus by¢ ono zaekoeptowane przez IngoektoraNadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonavcamus uzyskad zgode
wiasdddaterenu.

O ile odkted zogtanie wykonany w nieLzgodnionym migsou lub niezgodnie z wymeaganiami, to zogtanie on uslniety przez Wykonawee na
jego koszt, wedug wekazan |ngpektoraNadzoru.

Konsskwenge finensowe i pravne wynikgace z eventuenych uszkodzen srodowiska neturdnego wekutek prowedzenia prac w
nieLzgodnionym do tego migsou, obdazga Wykonance.

5.3.3. Zasady wykonania odk#adéw

Wykonanie odktadow, a w szczegdinosa ich wysokosé, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentagji projektows lub przez Ingpektora Nadzoru. Jezdi nie okreslono ineczg, ndezy przestrzeged
udtden podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme 0 wysokosd do 1,5 metra, pochyleniu
skarpod 1do 1,51 spedku korony od 2 do 5%.

Odktedy powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z ataczgacym terenem. Powierzchnie odktaddw powinny by¢ obsianetrang,
obsadzone krzewami lub drzewami dbo przeznaczone nauzytki rolnelub lesne, zgodnie z dokumentada projektows.
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Odspganie materiau przewidzianego do przewiezieniana.odkled powinno by¢ przerwane o ilewarunki aimodferyczre lub inne przyczyny
uniemozliwigia jego whudowanie zgodnie z wymeganiami Sormutowanymi w tym zakrese w dokumantagi projektowe, SST Iub przez
IngpektoraNadzoru.

Przed przeniezieniem gruntu na.odktad Wykonawea powinien upeani¢ Se, ze Spatnione 3 warurnki okreslonew p. 54.1. Jezdi wakutek
pochopnego przeniezieniagruntu naodkted przez Wykonawe, zgdzie koniecznoéé dowiezieniagruniu do wykonenianesypdw z ukopu, to
koszt tych czynnosd w calosd obdazaWykonance.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Rob6t

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sorawdzeniejakasa wykonania nasypow polega nakontrolowaniu zgodnosa z wymeganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 'n SST
i w Dokumentagi Projektows.

Szezegding uwage ndlezy 2wrdaic na

a)  badaniaprzydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydanosd gruntdw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg partii
przeznaczong do whudowaniaw korpus ziemry, pochodzaog z nowego zrédia, jednak nierzadzigj niz trzy razy nakazoe 5000 .
W kazdym badaniu ndezy okredli¢ nastepujgcewlasawosd:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badaniakontrolne prawvidiowosa wykonaniaposzezegdlnych warstw nasypu poleggia naprawdzeniu;

a)  prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazde warstwy,

C)  gubosd kazdg wardwy i jg wilgotnosd przy zegeszezaniu; bedaniandezy przeprowedzic nierzadzig niz 1 rez w trzech punktach na
500 P warswy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.3.4, dotyczacych whbudowaniagruntdw w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czedotliwose badan wekaznikazageszezenials kazdg uktadang warstwy powinnaby¢ nesiepujaca

- dlakorpusu niemnigj niz jeden raz w trzech punktach na 500 P zegeszczanych warsw nasypu,

- dodatkawo w migjscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Zageszezeniegruntu ndezy oceniat tosjac metode pordwnaniaposzezegdlnychwynikdw badan z wymeganiami w pkt. 5.2.4.

Czedotliwose badan wakaznika odksztatcenial , nelezy przyjmowead jek dawskaznikals

Biezaca kontrole zageszczeniamoznaprzeprowadzad geosdomierzemizotopowym, wyska owanym napoletku doswiadczalnym.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztalcenia E; ndezy spranvdzi¢ da warswy powierzchniowg podioza

nawierzchni, ngwyzszg warswy robdt ziemnych oraz ewentudnie giebszych warsw, nazadanie | ngpektora Nadzoru.

Czedatlivwos¢ bedan wiormego moduitu odksztatcenia B, sprawdzang) warstwy powinnalby¢ niemnigsza, niz jeden raz natrzech punktach na

2000 n? powierzohni, adodatkowo w mij scachwekazanych przez | ngpektoraNadzoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obgmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Soranvdzenie prawidtowosd wykonania skap polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami dotyczacymi- pochylen i

doktadnosd wykonaniaskarp, okreslonymi w Dokumentagji Projektows oraz w pkt. 5.2.7.

Sorawdzenie szerokosa korony korpusu polegana pordwnaniu szerokasd korony korpusu napoziomie wykornywang warswy grurtu z

szerokosaig wynikaacg z wymiarow geometryczrnych korpusu, okreslonych w Dokumentagi Projektows.
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6.3. Badaniaw czageodbior u nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokument6éw kontrolnych

Sorawdzenie dokumentéw korttrolnych dotyczy:

@)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu, taty, w oddtepach co 100 m na progych, co 50 m natuku, atekze w
migiscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czade kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowsg nie moga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanych w
pkt. 52.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzase z zasosowaniem niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgektong niemog przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2

COddyleniaod Dokumentagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Soranvdzenie przeprowadzase z zagosowaniemtaty o diugosd 3 m. z czedatliwosdia wg pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosdowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podarng w pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumentagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.2.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Srawvdzenie przegprowadza S¢ na poddawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

6.4.  Sprawdzenie jakosci wykonania odk#adu

Sorawdzenie wykonania odktadu polega na gorawdzeniu zgodnosd z wymeganiami okreSlonymi w p. 2 oraz p. 54 ningszg SST i w
dokumentagji projektong.

Seczegdng uwege ndlezy 2mrodé ne

a pranidtowosé usytuowaniai ksztalt geometryczrny odkiadu,

b) odpowiedniewbudowanie gruntu,

0 wiasdwe zagogpodarowanie (rekultywadje) odktadu.

7. OBMIARROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiar u Rob6t

Wymagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowg jest m? (metr szesdienny) oraz e (metr kwedratowy).

Objetos¢ dokopu bedzie ustdona w merach szesdemnych jako réznica ogding objetasa nasypdw i ogding ojetosa wykopdw,
pomnigszong 0 objetos¢ gruntdw nigprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnieniagruniy, §j. procerntonego gosunku
objetosd gruntuw sanierodzimym do objetosd w nesypie

Obyjetos¢ nesypdw bedzie ustd onaw metrach szesciennych na poddanie obliczen z przekrgjow poprzeczinych, w gpardiu 0 poziom grurtu
rodzimego lub poziom gruntu po usunieGu warsw gruntdw nigorzydatrych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w melrach szesdennych na podganie cbmiaru jako réznica objetosd wykopdw, powiekszong o
objetos¢ ukopdw i ojetosa nasypdw, zuwzdednienem puchnieniagruntui zasrzezen Sormutowarychw pkt. 54.

Metr kwedratowy dotyczy formowaniai plantowaniaskarpi kororny nesypow.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
Odbidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami komigi odbioru Robdt.
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8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych dokorywany jest nazesadach odbioru robdt zanikgjacychi uleggiacych zakrydiu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymteminie

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanych nasypow ndezy przyjmowad napoddanie cbmiarui oceny jakosa Robdt w oparciu o wyniki pomiardw i
badah |aboratoryjnych.

Cenawykonanianasypdw obgmuje

- prace pomiarowei oznakowanie Robat,

- wykonaniewykopu z trangportem gruntu namig scewbudowaniaw nasyp,

- whudowanie dogtarczonego gruntu wardwami Wraz z zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentadji Projektows | SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniemim spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektows i SST,

- wyprafilowanie skarp dokopu, plantowanie,

- rekultywecje dokopu,

- odwodnienieterenu Robdt,

- przeprowadzenie wymegarych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdinosa wiasawosa whudowanych
gruntow, wekaznika zageszezeniaposzezegdlnych warsw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierng.

5. PN-B-06050 Robaty Zemnebudowane Wymegeniaw zekresewykonyweniai bedeniaprzy ocbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badaenia Ozneczaniezawartosd Sarki metoda bromowsa.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatoenianawierzchni | podiozaprzez obdazeniepiyta

8. BN-75/8931-03 Drog sarodhodowe Pohiganiepréboek gruntdw do oddw drogowychi lonisonych

9 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Ozneczaniewskaznikanosnosd gruntu jeko podiozanawierzchni podetrych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczeniewskaznikazegeszezeniagruntu,

11 PN-S02205 Drogi ssmochodowe. Robaty ziemne Wymeganiai badania

12,  PN-S0204 Drogi samochodowe Odwodnieniedrog.

13 BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne  Obliczanie wepdtczynnika filtragi gruntdw sypkich na poddtawie uziamienia i
porowetosd.

14 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikapiaskowego.

10.2. Inne dokumenty

15. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa,
1978

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w rameach
zadania ,,Przebudowa przepustu na drodze gminng nr 106675B w migscowosd Czaczki Widkie (ciek wodny — dzatka
nr geod. 291)".

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robét
branzy mostowg) wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg wykonania
- faw fundamentowych z kruszywa natura nego stabilizowanego mechanicznie,
- czescl przelotowg przepustu z rur stdowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach B=1,91m,
H=1,46m;

- utozeniageotkaniny polipropylenows,

- zakupu i montazu obustronnych stalowych potek dia zwierzat wraz z wykonaniem na nich nawierzchni oraz €ementow
Ztazowych (zejsciowych lub ngjsciowych),

- pompowaniawody.

14. Okreslenie podgawowe

141.  Kruspwo gabilizonane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturainego i wody dobranych w optymalnych ilosciach,
Zageszezonagrzetemn mechanicziym.

142,  Przpud z blachy faligg (karbowang) - konsrukga przepustu drogowego wykonanego z rur sdowych z blachy
karbowang, potaczonych ze ol za pomocg gpegjanych facznikdw zaciskowych Iub skrecanych na sruby, wokét ktdrego
zngdujesi¢ zaggszezony grunt zasypki.

1.4.3. Przepus prefabrykowany - przepus, ktérego konstrukcjanosnajest z dementdw prefabrykowanych.

1.4.4. Przepus rurowy - przepus, ktérego kongdrukga nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych sdowych lub
polietylenowych PEHD.

145.  Przepust salowy - przepud, ktorego konstrukgianosnawykonanajest ze stdi.

146.  Sahilizaga mechanicna krusawa - procestechnologiczny poleggiacy narozsadeniu kruszywaz optymang ilosca wody z
wyrdananiem oraz zaggszezeniem.

Pozodale okredlenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00

»Wymagania ogding’ oraz Zdeceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Kongtrukgi Inzynierskich z Blach

Fdigych[36].

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robot

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

I ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania mater iatow

Warunki ogdine sosowaniameteriatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Zgprgektowano przepust z prefebrykatdw saowych ndezy traktowad jeko roaniazanie przyktadowe, dad tez mogg one by¢ wykonene z

innego typu rur stlowych karbowartych, lecz o niegorszych parametrach | wiasawosdiach, oraz posiadgacych gprobete techniczng IBDIM.

2.2. M aterialy do wykonania przepustow

Materiatami stosowanymi do wykonania przepustow z rur salowych g

- rury daowe karbowane o przekroju tukowo-kotowym i wymiarach B=1,91m H=146m z powtoka antykorozyjna
0 grubosci 42+250 um,

- Iaczniki /Jopaski/ karbowane skrecanedlarur,

- kompletne systemowe staowe, obusronne potki dla zwierzat, wraz z wszystkimi eementami mocujacymi, geowtokning i
gruntem rodzimym do wykonania nawierzchni,

- kruszywo naturalne,

Geotkanina polipropylenowa - lokalizacja wg dokumentacji projektows.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Prefabrykaty rurowe

Naprzepusty moznagosowad rury kerbowane dowolnego producenta pod warunkiem petnienia ponizszych wymagan:

- dostawca rur powinien udowodni¢ w sposib andityczrny, ze rury w kazdym rozpatrywanym w projekde przypadku przenoszg
obdgzeniaklasy A wg PN-85/S-10030,

-wymiary rur 3 niemnig ze niz przyjetaw projekdew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubos¢ sdanki rury jest rownalub wickszaod grubosa blachy przyjetg w projekciew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- lacznagrubod¢ powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego rur minimum ~42+250 umwykonane u producenta,

- pozodatewtascwosd | wymaganiaw stasunku do rur musza by¢ zgodne z aktua ng gprobata dotyczaca rur danego producenta

Ponizg przedgtawiono wymeganiadlarur jako rozwigzanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane 3 ze spirdnie odpowiednio wyprofilowang w karby blachy galows, przez spirdne jg skreceniew kregi o
réznych érednicach | orasowanie polaczenia Przekrg) karbu zdezny jest od widkosd srednicy rury | ma za zadanie zwickszenie
SZtywnosd rury oraz wymuszeniewspolpracy rury z otaczgigcymja gruntem.

Sandardowa diugos¢ handlowa rur wynos 6.0, 7.0 lub 80 m, przy czym rury mozna zamdwi¢ dowolng diugosa nie przekraczgaog
20,0m. Odainki rur moznaze sobg faczy¢ w cdu uzyskaniaprojektowang diugosa przepustu za pomoca facznikow.

Wszyskie dementy tworzace przepudt z rur kerbowanych s3 zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta

Wymaganiawobec rur przedgawiono w tablicy 1.

Tablical
Lp. Wiasdwosd Jednogka Wymaganawartosé Metodabedania
1 Odchyleniasrednicy rur od Procedura
nominang wartosd Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr- TWm-11/97
2 Deformegjasrednicy wewnetrzng Procedura
rury po zabudowiew grunde Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3 Maksymdnadeformagasrednicy
rury przy petnym powrodiedo Proocedura
nominalnego Wwymiaru po odcigzeniu Y% wymiaru srednicy 200 IBDIM Nr- TWm-11/97
4, Stan powierzchni zewngtrzng i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrzng uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedgtawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymeaganiami

Tablica2
Wymagania Metoda
Lp. | Typzabezpieczenia Cigzar, [¢g/¥] obustronnie Grubosé, [ Przyczepnos¢ badai wedtug
[MPe|
Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
($rednio) ($rednio)
2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 2 - 1SO2178: 1983
gorgoo (standerd)
2 | Trenchcoating - - - 2500 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

D - dochodza grubosc warstwy zabezpieczeniastandardowego

Rury, ktore zosang whbudowane w przepusty powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na goraco orez laminowanie w warunkach wysokig temperatury i wysokiego disnienia grubg polimerows powtoka
ochronng.

2.3.2.  Zigcza montazowe odcinkdw rur — fgczniki

Poprzeczne Zacza montazowe s tak wykornywane, aby uzyskad diagte zespolenie odainkéw rury w formie nigprzerwang linii, wolng
od nierdwnosd. Laczniki s3 wykonane ze ddi o tekich parametrach (jakosé, grubosc) zabezpieczenia antykorozyjnego jek rura
Dokumentagja Projektowa przewiduje polaczenia rur skrecane srubami. Sruby powinny byé klasy 8.8 Iub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nekretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podktecki, wg PN-M-82006. Sruby, nekretki i pookladki powinny byé zabezpieczone
antykorazyjnie zapomoca powloki cynkowgj o grubasc co ngimnig 60 nm. Sruby, nekretki | podktadki powinny by¢ przechowyweane
w pomieszczeniach suchych, z ddaod materiatdw dziatgacych korodujaco i w warunkach zabezpieczgacych przed uszkodzeniem.
2.3.3. Materialy na fawy fundamentowe

Czes¢ przel otowa przepustow posadowiona bedzie natawie z kruszywa natura nego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-08E.
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2.3.4. Geotkanina
Minimalnewymagania Sawiane geotkaninie $osowang do wzmocnienia podtoza przedgawiatablica3

Tablica3
Lp. Wiascwosd Jednogki Wymagania M etody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masapowierzchniowa g/n? 165 PN-EN 965:1999 10%
2 | Wytrzymatos¢ narozdaganie
- wzdluz pasma kN/m 330 13%
- WZerZ pasma kN/m 330 !
3 | Wydiweniewzgiedne przy obdigzeniu meksymalnym PN1S0 10619:19%
- wzdtuz paama % 14,0
- WZerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymelos¢ naprzebicie (metodaCBR) kN 40 PN-ENISO 20%
12236:1998
5 | Charakterystyczny wymiar poréw Ouw (przesiew na BS6906
sucho) pm 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody progtopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnv's 17 Pat3 3%

Méteriat Sosowany nageotkaniny powinien odznaczat d¢ 2wigkszong odpornosdia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rwnomierng strukturze uiktadu tasemek osnowy | watku. Odchytka szerokosa
pesmanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, bedanie ndezy przeprowadzi¢ co 10mb.

2.3.5. P6i przetazowe

Kongtrukgjapdtki sktadasie z dwich zasadniczych dementow:
- pomostu (dement poziomy)

- wspornikamocuiacego.

8‘—“ 500 /Pomost\
— \%ﬁu + ¥
Wspornik

Pomost wykonywany jest w podaci ,,rynny” z blachy salowej gr. 2.0mm. Pand pomostu posada szerokos¢ dostosowang do
szerokosci wymagang projektem (standardowa szerokos¢ 50cm) oraz dwustronne zagigcia wysokosci 5cm. Standardowa
diugosc dementu pomostowego wynos 150cm. Pandl mocowany jest do wspornika za pomoca $rub M8 klasy 8.8. Blachajest
zabezpieczana antykorozyjne w zaleznosc od rodzgu zabezpieczenia antykorozyjnego rury, poprzez cynkowanie
zanurzeniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000 [2] oraz dla systemu montowanego w rurach spirdnie karbowanych pokrytych
dodatkowo powtoka polimerows, dodatkowo poprzez naniesenie powtoki malarskig gr. 100pm.

Wspornik mocujacy wykonany jest dwaéch praskownikow stalowych. Wiekszy z nich, przyleggacy do sciany przepustu w
zdeznosci od $rednicy rury, wykonany jest z ptaskownika 80x8 lub 100x10. Mnigszy, stanowiacy podparcie pomosiu,
wykonany jest z dwéch ptaskownikdw 20x5. Wepornik, podobne jak pomost, zabezpieczany jest antykorozyjne w zaleznosci o
rodzaju zebezpieczenia rury, poprzez wykonanie powtoki cynkowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2000 [2] oraz dla sysemu
montowanego w rurach spiranie karbowanych pokrytych dodatkowo powtoka polimerowa, dodatkowo poprzez naniesienie
powtoki malarskigl gr. 100pum.

2.3.6. Element mocujgce

Kompletny dement tj. pomost wraz ze wspornikiem, mocuje Se¢ do $ciany przepustu za pomoca srub M12 o diugosci
uzaezniong od typu karbowania rury w ilosci 4 szt./3m pomostu. Poszczegdine dementy pomosiu taczy S¢ pomiedzy soba
srubami M8 aby zapobiec klawiszowaniu.

2.3.7. Elementy zejscia na skarpe

Element zgscia na skarpe pozwaa na polgczenie pomostu ze skarpa nasypu. Wykonany jest z blachy grubosci 2,0mm
zakonczong dwoma zagieciami wysokosci 5em. Szerokos¢ dementu zejscia na skarpe jet réwna szerokosci pomostu
przetazowego. Diugos¢ zejscia na skarpe jest dostosowywana do warunkGw terenowych i moze wynosi¢ do 2,0m. Element
zgjscia na karpe jest pasowany do skrginego elementu podczas montazu tych elementéw lecz montowany na sate po
wykonaniu umocnieniaskarpy.

Przebudowa przspustu na.drodze gminng nr 1066758 w nigscowasd Czacad Widkie (dekwodny —dzadka nr geod. 291). 41



D.03.01.02 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

2.3.8. Nawierzchnia pétek przefazowych

Jako nawierzchnie proponuje sie uktadat gling o grubosci warstwy 5cm. W tym celu na zmontowanych pétkach nalezy nacata
szerokos¢ elementu przetazowego utozy¢ pasy geowtdkniny separacyjng, wywijgac jg konce na zagiccia Wzdtuz potek
naezy uktada¢ geowtdknine na zaktad. Natak przygotowanym podiozu naezy utozy¢ warstwe gliny.

2.3.9. Geowfdknina separacyjna
Geowtdknina powinna posada¢ gramature 110.0 g/m2 (+/-11.0 gm?2)

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymegania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.

32 Sprzet do wykonywania przepustow

Do wykonywaniaprzepustow ndezy stosowat Jorzet zeakoeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustdw stalowych z blachy karbowang) powinien wykazat 9¢ mozliwosdia korzystaniaz

nestigPLjacego Sprzgtu

- kopaki dowykonaniawykopdw,

- dawigu do montazu dementdw prefabrykowanych,

- gorzetu do montazu przepustdw saowych z blachy karbowang, w zdeznosa od widkaosa otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, wciagarki widokrazkoweitp.,

- zaxsczaki do zageszezenia podioza grurtowego, fawy fundamentows, zesypki: ubijeki reczne, ubijeki mechaniczne,
zageszezarki mechaniczne, phyty wibracyjne, rézne typy wa cdw,

- pompaspdinowa,

- zakretarka,

- Kuczereczre,

- }orn,

- przehijek.
inny gorzet — do trangportui pomocniczy.

Do zageszezeniaw drefie podHpachwinowg kondrukdi generdnie stodlje Se krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dodtep

jeg trudny. Reczne ubijaki Zageszczgace wardwy poziome nie powinny by¢ Izgsze niz 9 kg i posadac powierzchnie ubijaka nie

wieksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki ulicznemoga by¢ zbyt lekkie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
4.2, Transport materiatéw do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatéw

Za trangport i zabezpieczenie kongrukgi w czase trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywat S¢ powinny zgodnie
Z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni tadunkowsj samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po rowni pochytg Iub roztadowana widtakiem badz dzwigiem tak, aby uchroni¢ warswy polimerowa
oraz galwaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nadezy przewozic w
warunkach zabezpieczajacych wyroby i dementy przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki nadezy
sktadowat nastatym i réwnym podtozu w sposob chronigcy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja kongtrukdji.

4.2.2. Transporti skfadowanie kruszyw

Kruszsywo ndezy przewozic w warunkech zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkdw itp.).

Kruszywo ndezy przechowywat w warunkach zabezpieczgacych je przed rozfrakgonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zZmieszaniemz innymi kruszywami.

4.2.3. Transport geotkaniny

Za trangport i zabezpieczenie materialu w czase trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Geotkanine w trakcie trangportu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i diugotrwalym dziataniem
promieni stonecznych. Geotkaning naezy przechowywad i trangportowac wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Rolki mogg by¢ ukladane jedna na drugig maksymalnie w pieciu warswach.
Nie nalezy uktadac na nich zadnych obcigzen. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.
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4.2.4, Transport pélek stalowych

Potki stdlowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu odpowiednio utozone i zabezpieczone (kartonami,
gyropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem Se¢ oraz ewentualnym uszkodzeniem. Naezy
2wréci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronng stai (powtoka cynkowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rozladunek materiatu dokonywany bedzie sprzetem takim jak zuraw, podnosnik widtowy, koparka, tadowarka itp. na
zawiesiach parcianych chronigc pétki przed ewentua nym uszkodzeniem.

W przypadku wydapienia uszkodzen powtoki cynkows powdatg) podczas trangportu lub roztadunku, zogtanie dokonana
naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe. Naprawa powtoki cynkowe wykonana bedzie farbg z
jednosktadnikowym preparatem do gawanizacji na zZimno o wysokig zawartosci cynku zawiergiacy weglowodory
aromatyczne. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjete bedg decyzje co do
sposobu naprawy powtoki cynkowey. Zaecane jest naprawienie wiw uszkodzen po zmontowaniu catel pdiki, poniewaz podczas
montazu moga rowniez wystapic¢ drobne uszkodzenia.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkow bezpieczenstwa w trakcie trangportu zardwno na placu budowy, jak i
pozanim.

Transport po budowie powinien odbywat Sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdlne zasady wykornywania Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
Wykonawca przedgawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram Robdt uwzglednigiace warunki, w
jakich prowadzone bed Roboaty przy wykonywaniu przepustow.
52 Roboty przy przepuscie
Roboty obejmuja wykonanie nowego przepustu w mig scu obiektu istnigacego przeznaczonego do rozbidrki.
Zakres Robdt wykornywanych przy wznoszeniu przepustu obg muje
- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,
- ew. odwodnienie wykopdw naczas budowy,
- wykopy wg SST D.02.01.01,
- lawy zkruszywa,
- montaz przepustu z rur sta owych karbowanych z polimerows powtoka ochronng,
- montaz potek dlazwierzat,
- zasypke przepusuwg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzong wargwy zabezpieczeniaantykorozyjnego rur (jezdi wystapi)
Nad rura naezy wykonac zasypke z kruszywa.
SKarpy i dno przy wiociei wylocie umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.
Przepug z rur gaowych ndezy wykonac w oparciu 0 Dokumentagje Projektowsa.
5.21. Raboty przygotowawcze
Wykonawcazobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zakrese:
- oznekowaniaterenu Robdt,
- wytyczeniaobiektu i punktdw wysokosciowych,
- ew. odwodnieniaterenu budowy w zakresei formie uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,
- regulagi dekdw pod przepustem.
5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych ndezy obnizy¢ poziomwody przez:
- pompowaniewody bezposrednio z niecki,
- pompowaniewody z wykaopu bezposrednio ze pegjaing sudzienki,
- wytworzenie depresi wody gruntows przez pompowanie ze Sudzien rozmieszczornych pozaobrysem fundamentu,
- zzestosowaniemigiofiltrow.
Cdem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowg ndezy posugiwac de rysunkiem pomocniczym z
podanymi zekresami doowania  poszczegdlinych metod w zdeznosd od wanienia  gruntu.
Wykres uziarnienia %
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Metode odwodnienia\Wykonawcauzgodni z Ingpektorem Nadzoru.
5.2.3. Zawy fundamentowe pod przepustami
Lawy ndezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektowg w zaleznosa od rozmiarui typu kongtrukdji. Dno wykopu powinno byé
wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimany spadek na dnie utozonego przepustu
powinien wynosi¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosc min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ sarannie zageszczone do wartosa wskaznika zageszezenia min. 0,97 wg
Proctora (I* 0,97) | wyrédwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych,
pod przepustem ndezy wykonaé wardwe odcingacg z gruntow niewysadzinowych o grubosc rowng co ngimnigj glebokosci
przemarzania, liczac od ngnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. Rura uktadana jes bezpodrednio na gorne,
drobnoziamisg warswie fundamentu. Kruszywo przyleggjace do konsrukgi mus by¢ doskonatg jakosd i mud byc¢ dobrze
Zageszczone, aby przeia¢ duze parcie. Gérne 50, 100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu, tak aby
karby mogty 0sa$¢ w podsypce. Maeriat, ktory zngjduje Sie bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawierat czastek wiekszych
niz 75 mm, zmarZliny, czagtek gliniagtych, materiatu organicznego lub innego niestosowalnego meateriatu.

Odatnig warswe wykopu przy przepuscie naezy wykonywat recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Dopuszczane odchytki taw fundamentowych przepustw wynosza:
a raznicawymiardw tawy fundamentowg w planie +5cm,

b) réznicarzednychwierzchutawy +2cm.
R&znice w niweecie wynikgjace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie mogs spowodowad Spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Uk#adanie rur

Rurociag uktada¢ ndezy zgodnie z Dokumentagja Projektows. Nalezy 2wrdei¢ szczegdling uwage przy wkiadaniu rur do wykopdw,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde dementy. Z uwagi namaly ciezar sta owe konstrukgje karbowane mogg by¢ fatwo obstugiwane przy
uzyciu lekkiego sorzetu. Rury o diugosci ponad 8 m i/lub o duzg grubosci scianki powinny by¢ montowane przy uzyciu
podwojnego lub potrdjnego zawiesia, po to aby uniknaé nadmiernych naprezen migiscowych w rurze, kidre mogtoby uszkodzi¢
szew [ub panwy.

5.2.5. Polgczenie rur zigczkami

Do taczenia rur, ndezy zastosowat opaski saowe skrecane za pomocg srub. Naezy pamietac aby wszyskie uktadane rury byty
utozone w linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikngé trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Zigczki zaklada e na
koniec rury w pozydji otwartgj tak, aby byty w ganie przyjac¢ kolgny koniec rury. Kolgng rure dostawia se do konca poprzednie,
naktorg) zalozona jest Ztaczka z odstepem nie wigkszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu zbieznosc koncdw rur i dopasowaniu rury do
Zaczi, jak rdwniez po swierdzeniu brakdw zanieczyszczen zaklada Se $ruby i zaciska Zigczke. Przy stosowaniu ziaczek
skrecanych srubami ndezy posadac 4 sruby diugie, ktore Suza do montazu wetepnego ($ciagniecia kotnierzy do rozmiaru srub
montowanych doce owo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustw naezy wykonat zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedtug
ingtrukgji Producenta przepustdw, gdyz praca przepustu polega gtdwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego Wokét niego
kruszywa zasypki. Zasypkawokot konstrukdji powinnawykracza¢ poza obwod konstrukdji naszerokosc réwng jg rozpietosc po
kazdg ze stron, aponad kongrukge do 300 mm lub 1/10 srednicy, ktdrakolwiek z wartosci jest wicksza,

Materiat zasypki powinien by¢ materialem ziarmistym aby zgpewni¢ dobre wiasciwosa kongrukeyjne i mie¢ wskaznik pH 7.
Zasypka wokdt rury na odlegtos¢é ~0,20 m od jg powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa neturalnego odpowiadgjacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozostala zasypke wykonuje Se z materialu uzywanego zazwyczgj do budowy nasypow
wedtug zaecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste sa 2wykle wysarczgjacei nadgja
S¢ do zageszezania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywad po zaizolowaniu rur. Dla zapewnieniadobrg pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do stopnia powyzg 97%. Minimalny sopien zageszezeniaw poblizu konstrukgi sdowg ~0,50 m,
powinienwynies¢ 94 % wg Proctora
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Materiat zasypki wokdt kongtrukgji powinien by¢ uktadany warswami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po bokach
kongtrukgji, anagtepnie dobrze zageszczony. Uktadanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki bylatakasamapo
obu gronach konstrukdji (dopuszezasie réznice w wysokoscl rowng jedng warswie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami
mus siniei trwae przylegat do powierzchni kongtrukgi. Obszary podpachwinowe s3 trudne do zgpetnieniai zageszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Ndezy upewni¢ de, zeby nie bylo pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Reczne wypetnianie i
Zageszezanie to nglepszy posdb uformowania tego obszaru. Naezy usypad zasypke po obu stronach kongtrukdji i nadtepnie za
pomocy topat obsypywat obszar podpachwinowy. Nagtepnie ubi¢ mocno za pomocs krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zdeznosa od wilgotnosc podadanego kruszywa moze zgs¢ koniecznosé nawilzania z regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypenianie zasypki ponad pachwinami ndezy wykonaé w ngbardzig ekonomiczny sposdb pdiny z wymogiem zgpewnienia
jednorodnego zageszezenia bez dref stabych. Zdeca Se zageszezanie mechaniczne Przed przydapieniem do wykonywania kolgingj
warswy ndezy upewnic Sie, czy poprzedniazodaazageszczonado zagdang wartosd.

Warswy zageszczone musza by¢ wykonane do przyngimnig szerokosc rdwnej potowie badZ catej srednicy rury nakazdej ze sron
kongrukdji mierzong nawysokosci gory kongtrukdi, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalng linii terenu. Sprzet diezki
ndezy gosowat w odlegtosci nie mnigszgl niz 1,0 m od rury. Wszdkie zmiany w wymiarach kondrukdi lub jg przesuniecia
ostrzegda, ze Ciezszy Jorzet mus pracowat w odlegtosc wiekszg od scian przepustu. Podezaes zageszezania zesypki ndezy sde
kontrolowat wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje d¢ sysemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wiglu
punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatweg kontroli prostoliniowosd przepustu podczas zageszczania zasypki, zaleca Sie
zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowej naezy prowadzi¢ przy pomocy niweaora Nie dopuszczase
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszczania z wyjatkiem migjsc o ograniczonym dodepie. Naezy je
jednek stosowat z rozwaga obgmujac calg powierzchnie zageszczang warswy. Nadezy uwazat, aoy nie uderzy¢ kongrukdi
rztem zageszezaacym.

Do zageszezenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosc od warunkéw terenowych, jednak waznigisze niz metoda jest
Zgpewnienie jednorodnego, dobrego zageszezenia

Tablica5 podgje przyktady zastosowan.

Minimanailos¢ zageszezen, ngjwiekszagrubosé warswy i minimalnawarstwa ochronnanagdrng scianke przepustu.
Tablica5

Urzadzenie zageszczajace Minimana Maksymanagrubosé Minimalnagrubosé warswy
liczba warswy piaskowe po ochronng nad gérng scianka
Zageszczen Zageszezeniu[ m|] przepusu[ m]
Ubijek reczny 15kg 4 0,15 0,15
Uhijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Ptytawibracyjna100 kg 4 0,15 0,20
Ptytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Ptytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
Ptytawibracyjna600 kg 4 040 040
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50
Satycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,60 10
staycznym 30 KN/m?

Aby unikng¢ migisc nie zageszezonych w poblizu kongtrukgi naezy kierowad de zasads ruchu sprzetu rdwnolegle do scian konstrukdi.
Zdecade uzycielekkiego sorzetu do zageszezaniagruntu w koncdwkach przepustu. Dodatkowo cdem uniknieciadeformedji przekroju
zdecase pionowe usztywnienie konstrukdi.

Plewsze warstwy zasypki bezposrednio ned kongrukda powinny by¢ zageszezone lekkim sprzetem w poprzek rury. Naezy sosowat
min naziom 600 mm lub wyliczong wg naziomu rozpietosé / 8 + 20 eny, wicksza z tych dwioch wartodd. Po wykonaniu minimalnego
neziomu ned kondrukda i “zablokowaniu kongrukdi” w migscu mozna: kontynuowad wypetnianie zgodnie z ninigszg SST i
SST.D.02.03.01.

Obdgzenia.od ruchu technologicznego na budowie moga Wytwarzad obdazenia przekraczgjace projektowe. Jesli mozna spodziewad S¢
takich obcigzen, wtedy ndezy nad konstrukcja zastosowad dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzer pow#oki antykorozyjnej.

Migjsca, w ktorych zostata uszkodzona w trakaie montazu powtoka ocynku naezy na biezaco zamdowat farbg wysokocynkows o
grubosa powtoki 100 mm. W przypadku wystgpienia sladdw korozji lub gdy powtokajest uszkodzona diuzej niz 6 h powierzchnie
naezy oczysci¢ reczniedo S 2 i zama owec.
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Do wymdowan rur ndezy uzywad farby zalecang przez producenta rur. Migsca, w ktérych podczas montazu zogtata uszkodzona
powtoka polimerowa, ndezy pomdowa fabg zdecang przez producenta o grubosci powtoki 180 mm. faczna grubosé
zabezpieczenia powinnaposadac grubos¢ powtoki nie mnigsza niz 292mm. Badanie grubosa powtoki wg pkt. 6.4.3. /n SST.
5.2.8. Montaz pofek stalowych
Soosdb wykonaniarobdt powinien by¢ zgodny z dokumentagjaprojektowy i ST.
Podgtawowe czynnosci przy wykonywaniu robGt obegmuja:
- montaz saowych pdtek do rury spirdnie karbowang,
Przed przystapieniem do robdt ndezy:

a uddi¢ materialy i Sorzet niezbedne do wykonaniarobdt,

b) okresli¢ kolgnosé, posobi termin wykonaniarobdt.
Potki sktadgja Se z odainkdw. Na koncach pdtek montowane 53 elementy Zlazowe. POtki Taczone ze sobg na zekiad za pomocy
$rub. Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentagja projektows Do robdt wykonczeniowych naleza prace zwigzane
Z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkdw budowy obiektow i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogdine zasady kontroli jakaosa Robdt podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdlng'.
6.2. Badanie przed przystgpieniem do Rob6t
Przed przystapieniem do RobGt Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materiatéw gprobaty techniczne IBDIM [ub
aktuane swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materialdw przeznaczonych do wykonania Robdt i przedganié ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w cdu akoeptagji materiatdw, zgodnie z wymeaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjszg Szczegdlowey
Specyfikagi Techniczng.
6.3. Badania w trakcie Robot
6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust ndezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.1. n/n Specyfikagji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2. Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepust
W czad e przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Projektows,
- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztattu spodu przepudtu,
- grubosé tawy i je wymiary w planie,
- rozlozenie geowtdkniny,
- kontrola materiatow geowtokniny
§  sprawdzenie geowtdkniny pod wzgledem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentadji Projektows),
§  gorawdzeniewygladu zewnetrznego,
§  sprawdzeniewtasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.4. n/n SST
- zageszezenietawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
Nie dopuszcza ¢ do sosowaniageotkaniny o nizszych parametrach niz podane w punkcie 2 n/n SST.
W przypadku gdy jeden z parametrow zastosowang geotkaniny mawartosci nizsze niz podane w punkcie 2SST Wykonawca
nawtasny koszt wymieni meteriat nazgodny z SST i Dokumentacja Projektows.
6.3.3. Kontrola montazu i ksztaftu przepustu
Karbowane kondrukge saowe jako kongrukge orezyste moga zmieni¢ svgj ksztatt w trakde montazu | zageszezania jedli jest to
wykonywane niepopraanie. Dla matych przekrojow nie stanowi to problemu, lecz dla zwigkszonych rozpigtosd ndezy zwrddé nato
uwage.
W trakcie zasypywaniakonsrukdi moga wystapic¢ dwarodzgje przemieszczen:
1. wypietrzenie—wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,
2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obciazenie kongrukgji naziomem lub zréznicowane zageszezenie neziomu na
jedng zegron.
Ogdlna zasadamowi, ze dlakongtrukgi kotowych dopuszcza si¢ maksymane przemieszczenialub ugiedamigjscowe rzedu 5%. Progty
gposb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru migjscach u korony kongtrukgi. W przypadku odleglosa pionu od
dnakongrukgi rzedu 50, 75 mmtawo jest mierzy¢ odksztalceniaw trakcie zageszczania
Jesli nagtapi wyboczenie na jedng ze sron, moznatemu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zageszezenie zasypki jednogtronnie, tzn. po
gronie, na ktdrg nastapito wyboczenie. Jesli nastapi wypietrzenie konstrukdji, wtedy ndezy odgs¢ ze Jorzetem zageszczgiacym z
ddaod kongrukdi.
Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczga dopuszezane granice, wtedy naezy wymieni¢ czesé
Iub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nedmierne, kongtrukcja staowaodzyska swéj uprzedni ksztalt, po usunieciu zasypki.
Naezy zauwary¢, ze 0050b zachowania S¢ kongtrukdji jest zupetnie normany i gdy zngduje S¢ ono w okreslonych granicach,
wrecz pozadany. Wszyskie karbowane kongrukgje sta owe mga Sktonnos¢ do wypietrzaniaw trakcie zageszczania, anastepnie po
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zakonczeniu zasypywania, po Wystapieniu obciazenia z gory, wywierga nacisk na zasypke boczng - mobilizujac odpdr gruntu. To

wiasnie dzicki tendengji do wypietrzania i osadania karbowane kondrukgje stdowe mogg uzyskad przy wptpracy z gruntem

otaczgiacym znaczng nosnosc. Jesli wypetnienie boczne Sdada S¢ z bardzo dabego meteriatu lub materiatu utozonego [uzno bez

zageszezenia, wtedy boki konstrukdi beda przesuwad S¢ w kierunku na zewnatrz, az zodanie odagniety San dopuszczanego

ugiecia pionowego i nestapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugietiamoze spowodowad uszkodzenie przez

wyboczenie (nieodwracane).

Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynos 5% i przy tekim ugicciu kondrukcja posiada wspdlczynnik

bezpieczengwardwny 4 w sosunku do uszkodzenia przez wyboczenie,

W praktyce ugigda 3 mnigsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania W wigkszosd wiasciwie

wykonanych kongrukgji nie odnotowuje Se ugiec.

6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw

Wykonanie umocnieniawlotdw i wylotdw sprawdza e wizudnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i| polegana

swierdzeniu zgodnosd z Dokumentagja Projektows i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Rob6t

Badania po zakonczeniu budowy obemuja:

1. Sprawdzenie podsawvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarGw na zgodnos¢ z
Dokumentagjg Projektows w zakresie

- podstavowych rzednych oraz potozeniacs obiektu w stosunku do dojazddw,

- wymiarOw przepudu,

- dhugosci catego obiektu

- sprawdzenie ganu powtok antykorozyjnych w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslorym w warunkach umowy.

2. Sprawdzenie kongtrukdji naezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formang dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow przepustu

Sorandzenie podsavowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarw w zekresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do  2.cm,

- diugosd obiektu z doktadnoscia do £ 2cm.

6.4.2. Badania w okresie gwarangji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokonac gorawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem z Ingpekdji Powtok wg

Zatacznika 7 do ,, Zdecen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukdji stalowych drogowych obiektow

mogtowych”. W Raporcietym oceniany jest:

¥, dtan powtok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

¥, adhezji powtok metoda necig¢ wg 1S0 2409 lub ASTM 3359-95 lub metoda odrywaniawg 1SO 4624. Badania adhezji nie
gosowat do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki maarskig powinnaby¢ zgodnazewzorcemllla

Do wykonania poprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwalifikuja Si¢ te dementy kongtrukgi, naktorych wystepuje:

¥ skorodowaniewigksze niz nawzorcu RO,

¥ kredowanie powyze 2 Sopnia,

Y jekiekolwiek pecherzenie, luszczenie i pekanie powlok wylaczgac uszkodzenia mechaniczne gpowodowane przez
uzytkownikéw drog,

¥ adhezjado podiozai migdzywarstwowa powtok powinnamie¢ sopien 1 wg 1SO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyze) AMPawg 150 4624.

W przypadku pojedynczych loka nych uszkodzen dopuszcza sie wykonywanie ngpraw zgodnie z SO 8501-2

6.4.3. Badanegrubosci powfoki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu

zdezy od rodzgu podtoza; grubos¢ metods nieuszkodzeniowg mozna 0znaczy¢ za pomoca przyrzaddw magnetycznych lub

dektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonat stosujgc do oceny

grubosci nacietel powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza S¢ w co hgimnigj 7

punktach elementu kongtrukcji za pomoca przyrzadow magnetycznych lub dektromagnetycznych. Za wynik ogtateczny

pomiaru nalezy przyja¢ sredniag arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiardw po odrzuceniu dwoch ngjwyzszych odczytdw

Z sexii 7 pomiar6w. Grubos¢é powtoki nie moze by¢ mnigisza niz 90% grubosci projektowang) powtoki wyliczong z sumy

poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki suchegj 250 mm wykonang z farb wysokocynkowych

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje Se, gdy co ngmnigj jedno badanie wykonane w czase budowy lub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowa gacy lub watpliwy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanych przepustow (w przypadku przepustu wyposazonego w obustronne péiki dla
2wierzat wraz z nimi), 1n? (metr kwadratowy) rozlozong geotkaniny na dnie i skarpach wykopu, 1m® wykonang tawy
kruszywowej na podstawie Dokumentagji Projektows i obmiaruw terenie.

Dlugosé przepustu ndezy mierzy¢ po os przepustu od dolnych krawedzi zewnetrznych. Pompowanie wody rozliczane ryczattem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

Odhbidr robdt w zakrese potracen zaweady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robdt.

Badaniawg pkt. 6. ndezy przeprowadzaé w czase odbiordw Rob6t. Na podstawie wynikow badan naezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru ogtatecznego Robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty naezy uznat za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uznat za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takig sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbidr przepustu cbg muje

a) odbidr robdt zanikgacychi podleggacych zakryau,

b) odbidér ogtateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdlng’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

291).e ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosé za1 m (metr) wykonanego przepustiu wraz z pdtkami diazwierzat, 1n? (metr kwadratowy) roztozongj geotkaniny nadnie
i skarpach wykopu, 1m? wykonang fawy kruszywowsj nalezy przyjmowat zgodnie z obmiaremi ocemg jakosd Robdt napodstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych. Platnos¢ ryczattem za pompowanie wody

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowe,

- zakupi dogtarczenie niezbednych materiadw,

- odwodnienie obiektow naczas budowy,

- rozozeniegeotkaniny,

- wykonanie fundamentdw z kruszywa o grubosd ustadlong w Dokumentagji Projektowg pod kondtrukde przepustow i ich
pielegned,

- montaz dementdw konsrukgji nafundamentach,

- zakup | montaz pdlek saowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z dokumentagg techniczig wraz z Uutozeniem
geowtdkniny oraz nawierzchni z gruntu rodzimego,

- ewetudng ngprawe uszkodzeniapowioki antykorozyjng dementow staowych,

- zabezpieczenieterenu budowy,

- przeprowadzeniewymeganych badan i pomiardw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1  PN-B-0MB1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywaminerdne Badania Podzia, nazwy | okreslenie bedah.
3. PNB06714/12 Kruszywaminegrane Badania Oznaczenie zawartoscl zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa pylow mineranych.
5 PN-B-06714/15 Kruszywamineradne Badania Oznaczenie sktadu Ziarnowegpo.
6.  PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieksztaltu ziam.

48 Przebudowa przepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migscowasd Czaczi Welkie (dek wodny —dzadka nr geod. 291).



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.03.01.02

7. PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniewilgotnoscai.

8. PN-B06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie nesiakliwosa.

9.  PN-B-06714/19 Krusaywamingane Badania Oznaczaniemrozoodpomosa metoch bezpasredhia.
10.  PN-B-06714/26 Krusaywamingdne Badenia Ozneczaniezanvatosa zanieczyszczen argenicznych
11 PN-B06714/28 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa Sarki metod bromowa.
12, PN-B06714/40 Krussywamingrdne Badania Ozmeczaniewytrzymatosc namiazdzenie
13, PN-B-06714/43 Kruszywamingdne Badania Ozmaczaniezavartosd ziam sebych.

14.  PN-B-06721 Kruszywanaturane Pobieranie probek.

15,  PN-EN130432013-08E  Kruszywado mieszanek bitumicznychi powiezchniowych utrwelen sosowanych nadrogech , lomiskachi innych powiezchniach

przezneczonych doruchu.

16.  PN-M-82006 Pocktacki okragledokiadhe
17.  PN-M-82010 Pookiacki kwedratonvew konstrukgiach drennianych
18, PN-M-8205408 Sruby, Wkrety i nekretki. Wiasawosa mechenicznesrubi wiretow
19.  PN-M-8205409 Sruby, wkrety i nekretki. Wiasawosa mechanicznenekretek.

20.  PN-M-82121 Sruby zetbem kwedratonym.

21.  PN-S0205 Drogi samochodowe Robaty ziemne WWymageniai bedania

22, PN-S10030 Obiekty mostowe Obdgzenia

23.  BN-77/8%31-12 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikazageszczeniagruntu,
24.  PN-HS04628 Fabyi lakigy. Zniszczeniapowtok mdarskich.

25.  PNHSO4609 \Wyroby lekierowane Test przyczepnasd metody Satki neded.
26.  PN-HSO2424 Prébaodrywaniado ocany przyczepnasd

27.  PN-{S08501-2 Przygotowanie podtozy stelowych przed nelktedaniem farb i podabrnych produktGuw.
28.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

29. PN-B-06251 Roboty betonowei zebetowe Wymaganiatechniczne
30. PN-D-96000 Tarcicaiglastaogdinego przeznaczenia
3L PN-D-96002 Tarcicaiglasta ogdinego przeznaczenia
32.  BN-69/7122-11 Pyty pilsniowe z drevna
33.  BN-87/5028-12 Gwozdziebudonane Gvazdziez trzpieniem glackim, okraglymi kwedretowym.
34.  PN-M-82503 Wkrety do drewnazetbem stozkowym
35. PN-M-82505 Wkrety do drewnazetbem kulisym.

10.2  Innedokumenty
36. Zdeoenia Projektowe i Technologiczne dia Podainych Kondrukdi Inzynierskich z Blach Fdigych wydane na poddanie
zarzadzeniaGDDKIA z dnia 18 mearca2004r
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZA-
NIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem ningszg Szczegdtong Speryfikagi Techniczng s3 wymeganiadotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzanych
Z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszezaniem podioza w ramech zadania |, Przebudowa przepugtu na drodze gminng
nr 1066758 w migscowosa Czaczki Widkie (ciek wodny —dziatkanr geod. 291)”.
1.2 Zakres stosowania SST
SrezegBtowa Joecyfikaga Techniczna ganowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt wymienionych w
pukdell
13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawarte w n/n Szczegotowg Specyfikagji Techniczng dotycza wykonaniakorytawrae z profilovaniemi zageszczaniem podioza
w ramech przebudowy obiektu o ktorym mowaw pkt. 1.1. Glebokas¢ korytawynos 10cm.

14. Okre&slenia podstawowe

141 Podioze— grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gighokosd przemarzania

142  Koryto— dement uformowarny w korpusedrogowymw cdlu utazeniaw nim konstrukgi nawierzani.

Pozogtde okreslenia podstavowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdne'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robdt jest odponiedzidny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST orez z
zaeceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogdine'.

2. MATERIALY

Niewystepuja.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdinewymeganiadotyczace grzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

3.2 Spr zet do wykonania robot

Dowykoneniaprdfilowaniai zageszczaniapodiozandezy sosowac:

- rowniaki,

- gycharki uniwersdnez ukosnie ugawionym lemieszem,

- drobny sorzet reczny do profilowaniarecznego, w migiscach gdzieinny Jorzet niemoze mied zasosowania,

- wacedayczrei wibracyjne dososowane dowidkosa zageszezang powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowaniaw migjscach trudnodogtepnych diawiekszego sorzetu
lubinny orzet zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

4, TRANSPORT

Niewystepue
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogdline zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Przed rozpoczedem robdt Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nedzoru do akogptagi projekt orgenizagi 1 harmonogram robd,
wvzdednigiacewszyskiewarurki, w jakich beda wykonywane roboty 2wiazaene z prafilonveniemi zageszezaniem podioza

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przydapi¢ do profilowania i zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczedem robdt zwigzanych z
wykonaniemwardw nanierzchni. Wezesnig sze przysapienie do wykoneniaprofilowaniai zageszczaniapodioza, jet mozliwewylacznieza
Zgodh IngpektoraNadzoru, w korzysnych warunkach amoderycznych.

Po wyprdfilowarym i zageszezonym podtozu nie moze odbywat S¢ ruch budomany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszg
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5.3. Profilowaniei zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt ndezy wytyczy¢ potazenie podioza podeggacego profilowaniu i zageszezaniu, Sposdb wytyczenia powinien
umoziwiac wyprdfilowanie i zageszezenie podiozai uktedanych nanim wardw nawierzahni z tolerangami okreslonymi w Dokumantagi
Prgektoneg, SST |ub przez IngoektoraNadzoru.

Pdiki do kontroli ukstattowania podiaza w planie i profilu powinny by¢ wezesnig  przygotowane, odpowiednio zamoocowane
i urzymywanew czasie robdt przez Wykonance.

Przed przysiapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wezdkich zanieczyszezen. Ndezy usungé bioto i grurt, ktdry
ulegt nedmiernemu zanilgoceniu,

Jerdi rzedne podioza przed profilowaniem nie wymegga dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przydapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzahnie nelezy dogesd¢ 3, 4 przgsdami welca sredniego staowego, gladkiego lub w inny
posdb zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

Jerdi powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawea powinien soulchnic podioze na
glebokos¢ zaekogptowarny przez Ingpektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkomy grunt i zagesdc¢ wardwe do uzyskania odpowiednig) wartosa
wekaznikazegeszezenia

Do profilowania podiozandezy gosowat Sorzet wekazany w pkt. 3w zaleznosd od szerokasd profilowanego podioza, trudnosa odgpgjenia
gruntulubinny zeekoeptowery przez IngpektoraNadzoru,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza ndezy przydapi¢ do jego dogeszezania przez watowanie lub uzydie plyt wibracyjnych, ubijakow
mechenicznych w migscach trudnodostepriych da walcdw, zachowljac optymang wilgoinoéé zageszezanego gruniu. Jekiekolwiek
nierdanosd powdate przy zageszezaniu powinny by¢ ngpranione przez Wykonawoe w sposob zaskogptowarny przez IngpektoraNadzoru,
Zageszczenie podiozandezy kontrolowad poprzez ozneczaniewskaznikazageszezenia[ld zgodniez BN-77/8931-12.

Wekazniki zageszezenia(ls) w przypadku robdt objetych Wn SST wynosza:

Srefakorpuau
Gormawardwao grubasd 20cm 1,00
Nagtebokosa od 20 do 50 e od powierzchni
podioza 097

Jeko zedtepeze Kryterium ooeny wymeganego zegeszezenia gruntdw, da ktdrych trudre jest pomierzenie wkaznika zegeszezenia, ndlezy
prayimowat wartos¢ wekaznika odksztatoania |, wg zalacznika B do normy PN-S-02205, rdwnego sosunkowi modutdw odksztatcenia
widrnego E; do piewotnego E;.

Wekarnik odksztatcenial  nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Nosnos¢ podioza

Wartoi¢ E; nienmig niz[MP4 100

5.4. Utrzymanie wypr ofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) powyprafilovaniui zageszezeniu powinno by¢ utrzymywanew dobrym danie

Jezdi po wykonaniu robdt 2nigzanych z profiloveniem i zageszczeniem podioza negtapi przawaw robatech | Wykonawea nie przystapi
netychmiagt do ukledaniawardw nanierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nedmiemym zawilgoceniem, naprzykiad przez
roztozeniefalii lubw inny spostb zaskogptowany przez IngoektoraNadzoru,

Jerdi wyprdfilowane i zageszczone podtaze ulegto nedmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolging warswy
ndezy odczekat do czaau jego naturdnego ouszenia Jezdi zawilgooenie nedgpito wekutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe
ngprany wykonaon nawtegny kaszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badas i pomiaréw

Czedatliwos¢ oraz zekres badan | pomiardw dotyczacych cech geomerycznych i zageszezenia wyprafilowanego podioza (koryta) podgie
teblical.

Tablical. Czedotliwos¢ badan kontrolnych

Czedotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minima naliczbabadan na Maksymalna powierzchnia
dzienng dziatce roboczej przypadajacanajedno badanie ()
1 Szerokosé
RAwnos¢ poprzecznai podiuzna
Spadki poprzeczne Z czedotliwosciag gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie o3 w planie
2. Zageszezenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. | Nosnosé podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 n? powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Srerokasé profilonvanego podioza (koryta) ndezy spravdzat 0o ngnnig 1 raz na obiekt | w migiscach wekazanych przez Ingoektora
Nadzoru.

Szerokasé profilowanego podtaza (koryta) nemozerézni¢ S¢ od szerokosd projektowang owieog niz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnosé¢

Nierdanosd podiuzne profilowanego podioza (koryta) ndezy mierzy¢ 4-metrowg fetg 0o nginnig 1 raz nachiekt i w migjscach wekazanych
przez IngpektoraNadzoru w kierunku podiuznym, zgodniez BN-68/8931-04.

Nierdwnosd poprzecznendezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, 0o ngmnigj 1 rez naohiekt | w mig scach wekazanych przez IngoektoraNadzoru.
Nierdwnosd niemogg przekraczat 2 om.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Soacki poprzeczne ndezy mierzy¢ za pomocy fay o diugosd jak w pkt. 6,23 i poziomicy 0o ngmnig 1 raz naobiekt i w migscach
wekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Spedki poprzeczne powinny by¢ zgodnez Dokumertaga Projektona z toleranga + 0,5%.

6.2.5. Rzednewysokosciowe

Rzedne wysokosdowe ndezy goranvdzac w od jezdni | najg krawedziach co ngimnig 1 raz naobiekt i w migscach wekazanych przez
IngpektoraNadzoru.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosdowymi wyprdfilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowarymi nie powinny przekraczat +1
ami-2om.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

Ukstaltowanieod ndezy sorandzat w punktach rozmieszczonych nierzadzig nizco 10m

Osw planieniemozeby¢ przesunigtaw gosunku do os projektowang owieog niz+5cm

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszezeniawyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigszy od podanego w
pkt5.3n/nSST.

Wilgotnos¢ w czade zegeszezaniandezy badac wediug PN-B-06714-17.

Wilgatnosé gruntu podtozapowinnaby¢ rwnawilgotnosd optymealng z toleranga od -20% do +10%.

Wartos¢ widrmego modutu ocksztaicenianie powinnaby¢ mnigszaod podang w pkt 5.3 /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 P (metr kwadratowy) wykonanegoi odetranego profilowanego poditoza(karyta) o glelbokosd 10 cmizgodniez
Dokumentaga Projektows | cbmiaremw terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdline zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
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8.2 Sposob odbioru robot

Odhidr prafilowanego podioza (koryta) dokorywearny jest na zasadach odbioru robdt zanikgjacych i uleggacych zekrydu podanych w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9.  PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planoié za 1 n? profilowanego podioza (koryta) o glebokosd 10 om ndely przyjmowaé na podsanie cbmiaru po oocenie jakosd
wykonaniarobdt napodstanviewynikdw badan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- odypojeniegrunty,

- zatladunek nedmiaru odgpojonego gruntu nasrodki trangportowei odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dnakoryta),

- zageszezenie,

- utrzymaniepodioza,

- przeprowadzeniewymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowane Badanie probek gruntu.

2 PN-B-06714-17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniewilgotnosd.

3 BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe Pomiar rwnosa nawierzchni planografemi 1.
4, BN-77/8931-12 Drogi ssmochodowe Oznaczaniewskaznikazegeszczeniagruntu,

5 PN-S02205 Drogi ssmochodowe Robaty zZiemne Wymeganiai bedania

10.2. Inne dokumenty
6. Kadog typowych kondrukgi nawierzchni podatnychi pdtsztywrych, IBDIM, Warszawa, 1997
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngj s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach  zadania: ,, Przebudowa przepustu
nadrodze gminng nr 1066758 w migjscowosc Czaczki Widkie (ciek wodny —dziatkanr geod. 291)".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkcie 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavatew n'n Szczegdtong Soecyfikagi Techniczng dotyczg oczyszczeniai kropieniawarsw kongtrukeyjnych nanierzchni i
obgmuja:

a nawierzchnienieulepszone

- oczyzezeniewarswy podbudony z kruszywaneturanego,

Lokdizagjawg Dokumentagji Projektowg.

14. Okreslenia podstawowe

Okresleniapodane w ninigszg SST 3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podanymi w SST
D.M.00.00.00,,Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Whykonawca robét jes odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdlnewymeganiadatyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

2.2. M aterialy do wykonania skropienia w przypadku projektowania

Maerigy do skropienia wardw kondrukgi nawierzchni musza by¢ zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem moze by¢ wykonane emulga adfdtows wediug PN-EN 13808, dbo innym materialem wediug norm lub gprobat
technicznych.

Rodzg |episzczapowinien by¢ dososowany do rodzgju meteriatu w podtozu. Do faczeniawardw edfdtowych zaecase Sosowanie
emulgi edfdtowych szybkorozpedowych kationowych, wytworzonych z asfal tu drogowego 70/100 lub twerdszego.

Zdeca ¢ rowniez sosowanie emulgi asfdtowych modyfikowanych. W wypadku sosowania emulgi adfdtowg do skropienie
podioza z warswy niezwiazeng lub 2wigzang hydraulicznie ndezy uzy¢ emulge wolnorozpadows, a do skropienia podioza
Zaniergacego cament - emulge o pH wickszymniz 4.

Kaionowe emulge asfdtowe przeznaczone do Zaczaniawardw kongrukdi nawierzchni powinny spetniac wymeganiaokreslonew
teblicy 1, aemulge adfdtowe modyfikowane polimerami powinny spetniac wymeganiaokreslonew tablicy 2.

Do drdg o kategorii ruchu KR3 + KR6 zdecase emulge adfdtong o wiasdwoscachwyg tablicy 2, do drdg o kategorii ruchu KR1 +
KR2 owtascwaosdachwg tablicy 1.
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Tablical Wymagania dotyczace kationowych emulgji asfaltowych stosowanych do
Zlgczania warstw nawier zchni

C60B3ZM Y C60B52ZM Y
W A techni Metoda badan Jednostka
magania techniczne
yme wediug normy Klasa Zakres Klasa Zekres
wartosci wartosci
Polarnosé PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadu 2 PN-EN 13075-1 0/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawartos¢ lepiszcza (poprzez PN-EN 1428 % (m/m) 5 58.do 62 5 58do 62
0znaczenie zawartosci wody)
Czaswyptywu dla@ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15, 45 3 15, 45
Pozostatos¢ nasicie, o
§ito 0,5mm PN-EN 1429 % (M/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostatos¢ nasicie po 7 dniach
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR TBR
Adhezja® 2 powierzchni
Zatacznik NA.2.2 - >75 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - - - - >35
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emul§i asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetragjaw 25°C afaltu PN-EN 1426 01mm 3 <100 3 <100
odzyskanego
Temperatura migcknienia asfaltu PN-EN 1427 oC 5 > 139 5 > 139
odzyskanego

) Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsi poddanych na budowie rozcienczeniu przed

wbudowaniem

2 Badanie nawypetniaczu mineralnym Sikaisol

8 Badanie na kruszywie bazaltowym
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Tablica2. Wymagania dotyczace kationowych emulsi modyfikowanych polimerami,
stosowanych do ztaczania war stw nawier zchni

C60BP3ZM 9
W i techn M etoda badan Jednostka
ania techniczne
ymed wedtug normy Klasa Zakres wartosci
Polarnos¢ PN-EN 1430 - dodatnia
Indeks rozpadu 2 PN-EN 13075-1 0/100g 3 50 do 100
Zawartose |episzcza (poprzez |y e 1408 % (m/m) 5 58do62
oznaczenie zawartosci wody)
Czaswyptywu dla@ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15, 45
Pozostatos¢ nasicie, o
§t0 0.5mm PN-EN 1429 % (Mm) 3 <02
Pozostalos¢ nasicie po 7 dniach
Sedymentagja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR
magazynowania
. PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja® : powierzchni
Zatacznik NA.2.2 - >75
Wymagania dotyczace |episzczy odzyskanych z kationowych emulgji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C asaltu PN-EN 1426 01mm 3 <100
0dzyskanego
Temperatura micknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 4 > 43
odzyskanego
Nawrot sprezysty w 25°C asfaltu
odzyskanego PN-EN 13998 % 4 >50

D Wymaganiadotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie
rozcienczeniu przed wbudowaniem

2 Badanie nawypetniaczu mineralnym Sikaisol

3  Badanie nakruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropieniaw przypadku projektowania
Skropienielepiszczem powinno by¢ wykonanew ilosa podang w przdiczeniu napozodate lepiszcze zgodnie z tablicg 3.

Tablica 3. Zalecaneilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod war stwe asfaltowa

. I10$¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa lepiszcza[kg/n?]
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 0,3-05
Warstwa écieralna z betonu asfaltowego Warstwa wiazaca asfaltowa 01-03

Doktadne zuzydie lepiszczy powinno by¢ ustadlone w zdeznosd od rodzgu warstwy, danu jg powierzchni oraz zasosowanego
lepiszczai zaakceptowane przez | ngpektora Nadzoru.

24. Przechowywanie lepiszczy w przypadku projektowania

Przechowywanie emulgi powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada® wymaganiom norm i
przepisiw dotyczacych paszczegdinych rodzg dw lepiszczy.

Warunki przechowywanianie moga powodowat utraly cech emulgi | obnizeniajg jakosd.

Emulge ndezy przechowywat w Zbiornikach ddowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dodgpemwody | zanieczyszczen.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymaganiaogdlne dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.
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3.2. Sprzet do oczyszczania war stw nawier zchni

Do oczyszczaniawarsw nawierzchni ndezy uzyweac:

- szczotki mechaniczne
Zdeca se wyde uzadzen dwuszczatkowych. Flewsza ze szczotek powinna by¢ wykonena z twardych dementow czyszczacychi
duzy¢ do zdrgpywania oraz Lsuwania zeneczyszcezen prayleggacych do czyszezong wardwy. Druga szezatka poninna podadad
migkkiedamanty czyszczacei duzyé do zamidania Zdecade wywenie zezatek wyposszonychw urzadzeriaodpylgace

- Frezarki,
- Zbiorniki zwoda,

szczotki reczne,
Iub inny gorzet zaekoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania war stw nawier zchni w przypadku projektowania skropienia
Do skrepianiawarsw nawierzchni ndezy uzywat skrapiarke lepiszczawyposazong W urzadzeniakontrolno-pomiarowe pozwagace
naspranvdzaniei regulowanie nastepujacych parametrow.
- temperatury rozktadang emulgi,
- dsnieniaemulgi w kolektorze,
- obrotw pompy dozLjog) emulse,
- predkosd poruszaniasie krapiarki,
- wysokosd i dtugosd kolektorado rozktedaniaemulsi,
ilosd emulgi.
ZbI(]’I’Ik skrgpiarki naemulge powinien by¢ izolowany termicznie, tak sy mozliwe byto zachowanie satg temperatury emulgi.
Wykonawca powinien posiadac aktuane $wiadectwo cechowania skrapiarki zawiergigoe zadeznosd pomiedzy wydatkiem emulgi a
nesigpuiacymi parametrami:
- dsnienememulsi,
- Obrotami pompy,
- preckosdy jazdy skrapiarki,
- temperaturg emulgi.
Skrapiarkapowinnazgpewnic rozktadanielepiszczaz toleranga +10% od ilosd zakozong.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport emulsi w przypadku projektowania

Emulgamoze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach |ub innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulgi i nie beda powodowaty j& rozpedu.

Cygermny przeznaczone do przewozu emulsgi powinny by¢ przedzidone przegrodami, dzidacymi je nakomory o pojemnosd max.
1 m3, akazdaprzegrodapowinnamiet wykroje umozliwigigoe przeptyw emulgi.

Cygermy, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulgi powinny by¢ czyde i nie powinny zanierat
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Zasady ogdlnewykonywaniarobét podano w SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogdlng'.

Wykonanca przedgani Inspektoroni Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, unzglednigigoe warunki wjakich
wykonywanebeth rabaty 2nigzanez oczyszezaniemi skropieniemwardw kongtrukeyjnych nanierzchni.

5.2. Oczyszczenie war stw hawier zchni

Z wardw nawierzchni przed skropieniem, ndezy usumg¢ luzny meteriat, brud, btoto i kurz przy uzydiu szczotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody pod cisnieniem. Zanieczyszczeniagwardniate, nie dgjace 9¢ usuma¢ mechanicznie, nalezy usungé recznielub za
pomoca dogiosowanego Jorzetu.

W migjscach trudnodosiepriych ndezy uzywad szczotek reczrych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem wardwa powinnaby¢ oczyszczonaz kurzu przy wzyciu Sprezonego powietrza

5.3. Skropienie war stw nawierzchni w przypadku projektowania

Jerdi do ozyszezenawardwy bylauywanawodato skrapienie moze nedgpié dopiero po Wysdniedu wardwy (nie datyczy to podoudony z
krussywadamenanp).

Skropieniewarswy moze rozpoczac Si¢ po akoeptagji jg oczyszezeniaprzez | ngpektora Nadzoru.

Wardwanawierzchni powinnaby¢ skrapianaemulga przy uzydu skrgpiarki, aw migscach trudnodosteprych recznie/zapomoc wezaz
dysza rozpryskon/.
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Temperatury emulgi powinny miesci¢ Se w przedziatach podanych w gorobacie techniczng.

W razie potrzeby emulge nalezy ogrzat do temperatury zapewnigigos wymagang lepkose.

Skropienie powinno by¢ rdnmomierne, ailos¢ rozktadang emulgi powinnaby¢ rownailosa zatozong ztoleranga +10° %.

Na wszyskich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierny ilos¢ emulgi Wykonawca powinien roztozy¢ wardwe suchego i
rozgrzanego piasku i usungé nadmiar lepiszeza przez szczotkowanie

Jezdi do skropienia zodala uzyta emulga adfdtowa to skropiona wardwa powinna byé pozosawiona bez jekiegokolwiek ruchu na
czas niezbedny dla umozliwienia penetragji lepiszcza w wardwe i odparowanie wody z emul§i. W zdleznosd od rodzgju uzyte
emulgi czastenwynos od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warswy z mieszanki mineralno - bitumiczng Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong wardwe podbudowy
Z kruszywa famanego przed uszkodzeniem (decyzie o potrzebie i rodzgu zabezpieczenia Wykonawea przeddawi Ingpektorowi
Nadzoru do akeceptag)i) i dopusci¢ nanig tylko niezbedny ruch budowlany.

Jekiekolwiek uszkodzeniapowierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg napranione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badaniai kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przydgpieniem do robdt Wykonawea powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w odu okreslenia optymalnych
parametrdw pracy skrapiarki i okreslenia wymagang ilosc emulgi w zdeznosa od rodzgju | stanu warswy przewidziang do
Kropienia

6.3. Badaniai kontrola w czasie rob6t

63.1. Badaniaemulgi w przypadku projektowania

Ocena emulgi powinna by¢ oparta na atetach producenta. W przypadkach watpliwych Ingpektor Nadzoru zdled wykonanie
dodatkowych badanh.

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsi w przypadku projektowania

Jednorodnosé skropieniapowinnaby¢ spravdzanawizudnie.

Raz namiesac dakazdg skrapiarki ndezy przeprowadzi¢ kontrole ilosa rozkiadang emul§i wg metody podang) w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwaenia Oznaczanieilosd rozkledanego lepiszczai kruszywd'.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robo6t

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 P (metr kwadratowy) oczyszezong | skropiong wardwy, na podgtawie Dokumentagji Projektows i
pomiardw w terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete ninigszg SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu, ktory powinien by¢ dokonany na
podgtanie wynikow pomiardw i badan oraz oceny wizudng .

W przypedku swierdzenia usterek, Ingoektor Nadzoru ustdi zakres robét poprawkowych do wykonania, a\Wykonawcawykonaje
nawtaay koszt w usdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pleinoié zal v oczyszezeniawardw Kongnukayjnychnewierzni ndlety prayjmowet nepoddaniechmiaru po ooeniejekosd wykonaniaroodt
napoddaniewyrikdw bedan | pomiardw laboretoryjnych.

Cenawykonaniarobdt ocbgmuje

- przygotowanierobdt,

- zakup i dostarczenie meteriatow,
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- mechani czneoczyszezeniewardw z envertue nym polevaniemwod 1ub uzydem Sorezonego powietrza,

- reczne odspojenie Swardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzui zanieczyszczen,

- Zakup, dodarczenie emulgi | ngpetnienie jg skrgpiarki orez podgrzenie do wymegang  temperatury w przypadku
projektowania,

- skropieniewarsw emulga wilosd okreslong w SST i uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru w przypadku projektowania,

- przeprowadzenie wymagarych badan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1 ,WT-2Nawiezchnie adfdtowe 2008

2. ,WT-2Nawnierzchnieafdtowe 2010"

3., WT-3Emugeaddtone 2009

4. PolskieNormy powotanew WT-2

5. Polskie Normy powotanew WT-3

6. Wytyczne Techniczne Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku WT ZM wergalistopad 2013
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D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST s wymeagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
neturdnego  dabilizowanego mechanicznie w ramach zadaniar ,,Przebudowa przepusu na drodze gminng nr 1066758
w migsoowosa Czaczki Widkie (ciek wodny —dziatkanr geod. 291)”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikagja Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w Wn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa neturanego
gabilizowanego mechaniczniei obgmuja wykonanie warswy podbudowy o grubosd 20cm.

Doktadnalokdizagjawg Dokumentagji Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcgd wardw Zageszczong
mieszanki, ktdrastanowi warstwe nosng nawierzchni drogowsy.

1.4.2. Sabilizaga mechaniczna — proces technologiczny, poleggacy na odpowiednim zageszczeniu w optymang
wilgotnosal kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniul,

Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdnewymeganiadotyczacerobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdrnewymeganiadatyczace metaiddw, ich pazyskiwaniai kedowearia, podenow SST D.M 000000, Wymegarniaogding'.

2.2. Rodzaj e materiatow

Materidem do wykonania podbudowy z kruszywa naturdnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
sktadggcasic z piasku, mieszanki i/lub zwiru, petnigigcavwymaganian/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeychi bez domieszek gliny.

2.2.1. UZzarnienie kruszywa

Do wykonaniapodoudowy nalezy zastosowat kruszywo o uziamieniu /31,5 mm.

Krzywa wziamienia mieszarki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzaywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podarymi w
WT-4[5).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ dagtai nie moze przebiegat od dolng kraywe graniczng uziarmieniado gorng krzywej
graniczng wziamienianasasiednich stach.

2.2.2. WIiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniac wymeganiaokreslonew tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kr uszyw do mieszanek niezwigzanych do war sw podbudowy

. Wymeaganiawobec kruszywado mieszanek niezwiazanych
Rozvnjzal przeznaczonych do zastosowaniaw wardwie: Odniesenie
PN-EN WIGWOSE podbudowy pomocniczeg podbudowy zasadnicze) dotablicy w
1300 nawierzchni drogi obcigzong nawierzchni drogi obcigzong PN-EN
004 ruchem ruchem 13242: 2004
KRLKR2 | KR3KR6 KRLKR2 | KR3KR6
0063;05;1; 2,4;56; 8, 11,2, 16, 224; 31,5, 45; 63;1 90
41-42 |Zetavst# (zestaw podgavowy pluszestaw 1) Tabl. 1
Wszyskiefrakgedozwolone
Uziamniene wg PN-EN Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 |9331 Ge85, Gr85, Gr80, Gr80, Tahl.2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlnegranicei tdlerange
wianienia kruszywa
432 |gubep ma  dtach|  GTAR GTAR GT2015 GT20115 Tanl.3
posrednich wg  PN-EN
933-1
Tdeange typowego
wamiena  Kusywa| oo GTAR GTH0 GTHO
433 g;glym"“'ego L;i;:l@mU““am; GTANR GTANR GTA20 GTa20 Tel.4
PN-EN 933-1
Kszatt kruszywagrubego
‘g’gmm“ et Flw Pl Flo Flay Tal.5
44 wskaznika ptaskosd
lub b)) meksymdne
wartosd wskaznika AR Ar S SE3 Tebl.6
ksztattu
Kaegorie  procertowych
zanvatosd  Ziaen 0O
powierzchni przekruszong
45 lub tamenych oraz ziaren Chr Chr Cos Cos Taol. 7
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 9335
Zawartosé pylow wg PN-
46 EN 9331 n foedaonea foedaowae foddaonaa Tebl.8
' @ w kruszywiegrugym”
b) w kruszywie drobnym” foadaronare fDedaronare fDedaronare foadaronare Tahl.8
47 Tk pyiow Wiasawosé riebajaranapqedyr‘(zydw frakgjach, atylko w mieszankach
wgwymegan p. 2.2- 24
Odpornos¢ na
52 rl%zg;af”mkge‘gglz\' RV LAg LA LAo™ | Tanl.9
wyzszaniz
Odpornos¢  na scieranie
53 kruszywa grubego wg PN- | MpeDedarowana | MpeDedarowana| MpeDekdarovana | MpeDedaowana|  Tabl. 11
EN 1097-1
54 g‘?zgooicr\gdg;% ;?;79 Deklaowana | Deklaowana | Deklaowana | Deklarowena
Nadakliwos¢ wg PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WaolNR WaoNR WaoNR WaolNR
’ dbo 9 (W zdeznosd od| WAR™) WA22 ™) WA22 ™) WAz2"
frekdi)
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Sarczany rozpuszezelne w
6.2 wasiewg PN-EN 17441 ASwR ASR ASR ASR Tehl. 12
Catkowitazawartos¢ darki
6.3 Wg PN-EN 17441 SR SR SR SR Tahl. 13
Satosé  objetosd zwda
6421 |sdowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tebl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w
z2udu widkopiecowym
64.22 kawalkoaym wg PN-EN Brakrozpadu | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998,p.19.1
Rozped zdazawy w zuzlu
widkopiecowym
64.23 kawalkoaym wg PN-EN Brakrozpadu | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
643 | KK rompuszczdnew| gy o b okodiwychw stosnku do Srodowiskawg odrebnych przeisow
2| wodziewg PN-EN 1744-3 ¢
644 |z enia Br&ﬂwdmatobwdwtd«du&dre&:?, szkio, i plagtik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Zgorzd doneczna bazatu
72 wWg PN-EN 1367—3, wWg s3|_A S3|_A S3|_A s3|_A
PN-EN 1097-2
Mrozoodpornos¢ nafrakgi -skaly -skaty -skaty -skaly
kruszywa 8/16 wg PN-EN | magmowei megmowei megmowei megmowei
1367-1 przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone | przeobrazone
F4 F4 F4 F4
733 -skaly osadowe | -skaly osadowe | -skaly osadowe | -skaly osadowe: | Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
Kkruszywaz Kruszywaz Kruszywaz Kkruszywaz
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
. . (F25 **) (F25 **) (F25 **) (F25 **)
Za}q? k- | Sted meteriaiowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zaacznik Wiekszos¢ aubgtandji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C, Igotne cechy Zaawyczg nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdziat | srodowiskowe odnieseniu do kruszyw sztucznych i odpadowych ndezy badad czy zawartosé substangi
C34 niebezpiecznych nie przekraczawartosa dopuszeza nych wg odrebnych przepisiw.

") Lacznazawartasé pylow w mieszance powinnasic miescic wwybranych krzywych granicznychwg p. 2.35; 24.5
™) Pod warunkiem, gdy zawartasé w mieszance nie przekracza 50% nvm
™) Do wasw podbuddw zasadniczych na drogach obdazonych ruchem KR5, KRG dopuszcza S jedynie kruszaywa

charakteryzujace ¢ odpornasca narozdrabnianie LA £ 35
) w przypadku gdy wymaganie niejest soetnione, naezy sorawdizié mrozoodpormosé

3.  SPRZET

3.1

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace przetu podanow SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdine”.

3.2

Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonaniapodoudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie ndezy osowec:

- miezarki gagoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone W urzadzenia dozujgce wode. Przy produkdi
miezanki ndezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa orez objetosciowe wody w odpowiednich proporgach oraz
jednorodnewymieszanie. Mieszarki powinny zgpewni¢ wytworzenie jednorodnego meteriatu o wilgotnosa optymelng,

- rowniarki abo uktedarki kruszywado rozktedaniamaterialu,

- walce ogumionei galowe wibracyjne lub gatyczne do zageszezania W migscach trudnodostepnych powinny by¢ sosowane
zageszezarki pytowe, ubijaki mechanicznelub mate walcewibracyjne.

Przebudowa przepustiu na.drodze gminng nr 1066758 w nmigsconasd Czaczd \Widkie (cek wodny —ddadka nr geod. 291).

63




D.04.04.01 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport materiatow do wykonania podbudowy
Trangport mieszanki kruszywa powinien odbywat d¢ samochodami samowytadowcezymi, w posdb przeciwdzialgacy jego
Zanieczyszczeniom), rozsegregowaniu i osuszeniu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiace wszyskie
warurki w jekich bedziewykornywana podbudowa z kruszywa natura nego sabilizowanego mechanicznie

5.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa natur alnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie migsca podioza oraz wszdkie powierzchnie nieodpowiednio
Zageszezore lub wykazujace odchylenia wysokosdowe od zatozonych rzednych powinny by¢ ngprawione przez spulchnienie,
dodaniewody abo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnieciawilgotnosa optymelng, pomtoriewyrdwnanei zageszczone

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturanego moze by¢ rozpoczete po akoeptagi sktadu mieszanki (recepty [aboratoryjng) przez
IngpektoraNadzoru.

Wytwarzanie miezanki kruszywa o sdisle okreslonym w recgpdie laboratoryjng uziamieniu i wilgotnosd nalezy proweadzi¢ w
miezarce Sagjonarng gwarantujaog otrzymaniejednorodng mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na migsce whudowania w §posib przecwdzidgacy ssgregeagi i
nedmiernemu wysychaniu.

Mieszankakruszywanawarswe podbudowy powinnaodpowiadat wymeganiom przedgawionymw tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do war stw podbudowy

Wymeaganiawobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
Rozdza zadoowaniaw warswie Odniesenie
w WiaGWOi podbudowy pomocnicze podbudowy zesadnicze dotablicyw
PNEN nanierzani drogi obdazong | nawierzohni drogi obdazong | PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KRL,KR2 | KRB KR6 | KRLKR2 | KR3 KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tadl.4
432 |} aa!‘.g%’r’ifunl‘;‘mosc pyiow. UF 2 UFs Tel.2
432 ﬁ";;‘gr;‘?;‘féa"’atosc pyiow. LR LFw Tal.3
433 i;wes”d?;"or?'z'm‘a OCo OCy Tabl. 416
Krzywauziamieniawg rys 12
przechodzi przez oczko sita,
% nm/m
#315 90,100
o #16 55, 85
441 | Wymegmriawcbecwdamiaia | AMAwamienangrys #8 3, Ta. 5i 6
o1 #4 2 60
#2 16, 47
#1 9,40
#05 5 35
#0063 0,9
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Wymegania wobec
jednorodnosci wiamienia
442 poszczegdlinych pertii - Wgtah. 2wWT-4 Wgtah. AwWT-4 Tabl. 7
pordwnanie z deklarowary przez
producentawartoscia (S)

Wymegania wobec
jednorodnosc wZiamienia  na
stach kontrolnych — réznice w
przesewach

442 Wgtsb. SwWWT-4 Wgtsb. 5SwWT-4 Tahl. 8

Wraziwos¢ na mréz: wskaznik

45 piaskowy SE, co ngimnigj

Odpornas¢ narozdrabnianie

(dotyczy frakgji 10/14 oddang z LA LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, © ®

kategorianiewyzszaniz

Odpornos¢ nasderanie

(dotyczy frakdi 10/14 oddang) z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
ketegoriaMDE

deklarowana deklarowana -

Mraozoodpornosé (dotyczy
frakdi kruszywa 8/16 oddang z
mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszezenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
congnmnig

360 380 -

Zavatos¢ wody w mieszance
Zageszczandg, % (m/im)

wilgooddi g wg 80, 100 80, 100
metody Proctora

Wiekszos¢ substangji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769EWG zaawyczg nie wydepuie w  Zzrédiach
rodoni kruszywa. pochodzenia mineralnego. Jednek w odnieseniu do )
45 Inne cecty s skowe kruszyw sztucznych i odpadowych ndezy badat czy zawartosé
abgangi nidbezpiecznych nie  przekracza  wartosd
dopuszczanych wg odrebnych przepisiw.

") Badanie wskaznika piaskowego SE ndezy wykonad namieszance po piediokrotnym zageszezeniu metody Proctorawg PN-EN
13286-2.

5.2.3. Rozkiadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warswie o jednakowg grubosd, tekig aby jg ostatlecznagrubosé po zegeszezeniu bylardwna
grubosd  projektowang. Grubos¢ pojedynczo ukladang wardwy nie moze przekraczat 20 cm po Zageszezeniu. Warswa
podbudowy powinnaby¢ roztozonaw spasib zgpewnigacy osagniecie wymeaganych spadkdw i rzedrnych wysokasciowych.

Kazda uktadanawarswa podbudowy powinna by¢ wyprofilowanai zageszezona z zachowaniem wymeganych spackdw i rzednych
wysokosdowych. Rozpoczedie budowy kazdg negtepng warswy moze nedapic po odbiorze poprzednig) warswy przez Ingoektora
Nadzoru.

Kruszywo w migiscach, w ktdrych widoczna jest jego segregaga, powinno by¢ przed zageszezeniem zestgpione materidem o
odpowiednichwiasciwosdiach.

5.24. Zageszczenie

Natychmiag po koncowymwyprofilowaniu warswy kruszywandezy przysapic do jg zageszczania przez watowanie. Jekiekolwiek
nierdanosa lub zagiehienia powstale w czase zageszezania powinny by¢ wyrdwnane przez spuichnienie warswy kruszywa i
dodanie lub uaniede materiatu az do otrzymeaniardwng powierzchni. W mig scach niedostepriych diawa cow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi lub ubijekami mechaniczrnymi, zeskoeptowanymi przez |ngpektora Nadzoru.
Zageszezenie ndezy kontynuowad do odagnieda wekaznika zageszezenia [1g podbudowy nie mnigszego od 1,00, okreslonego
zgodniez normg BN-77/8931-12[3)].
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Jerdi niemoznaokresli¢ wekaznika zageszezenia, to nalezy sorawdzad stosunek modutu odksztaloceniawtdrnego E», do piewotnego
E;, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ rdwnawilgotnosd optymang, okreslong zgodnie z normg PN-B-04481
[4] (metodall). Materiat nedmiernie nawilgocony, powinien zogat osuszony przez mieszaniei nepowietrzenie

Jezdi wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalng 0 20% jg wartosd, mieszanka powinna by¢ zwilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jes wyzsza od optymang 0 10% jg wartosd,
miezarke ndezy osuszyC.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nestepng warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw dobrym stanie. Jezdi Wykonawca
bedzie wykorzysywal, za zgoda Ingoektora Nadzoru, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany ngprawic
wsze kie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniktych z niewtasciwego utrzymeniapodbudowy
obdigzaWykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonat badaniakruszyw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstanié
wyniki tych bedah Ingpektoroni Nadzoru w cdlu skoeptadji meteriatow.

Badaniate powinny obg mowat wszyskiewtasawosd okreslonew pkt. 2 n SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestatliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa neturanego stabilizowanego mechanicznie
podanow tablicy 3.

Tablica3. Czestotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie rob6t

Czedtotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dzienngj dzialce robocze) podbudowy przypadajgca
najedno badanie [m?]
1. | Uziamieniemieszanki 2 600
2. | Wilgotnos¢ mieszanki
3. | Zageszczeniewarswy 1 prébka na 1000 m?
4, | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawarto$¢ Ziaren nieforemnych dlakazdgj partii kruszywai
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé
8. | Sderdnos¢
9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uzarnienie mieszanki

UZiarmnieniemieszanki powinno by¢ zgodne z wymeganiami podarymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.

Probki ndezy pobierac w gposib losowy, z roziozong wardwy, przed jg zegeszezeniem.

Wyniki bedan powinny by¢ nabiezaco przekazyweane Ingpektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada wilgotnosa optymalng, okreslong wedtug préby Proctora, zgodnie z normg
PN-B-04481[1] (metodall), z tolerangja +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezanie kazdg warstwy powinno odboywat Se az do osagniediawskaznika zageszezenianie mnigjszego od 1,00, okreslonego
wedtug normy BN-77/8931-12[3).
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Zageszezenie podbudowy ndezy sprawdzat przyngmnig w dwéch punktach nakardej dziakce robocze, lecz nierzadzig niz raz na
400 n?, lub wyg zalecen InspektoraNadzoru.

W przypacky, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wediug nory BN-77/8931-12 [3] jet niemodiwe ze wzdedu na
gruboziamige uziamienie kruszywa, kontrole zegeszezeniandezy oprzet nametodzie obdgzen phytowych, wg, Indrukdi badan podtaza
gruntowego budowdi drogowychi mostowycd” [4].

6.4. Badaniei pomiary wykonanej war stwy podbudowy

Czedotliwose i zakres badan oraz pomiaréw wykonang warswy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica4. Czestotliwosé i zakresbadan i pomiar 6w wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiar dw
badan i pomiar 6w
1. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 n?.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co ngjmnigj w dwéch przekrojach nakazde 1000 m
3. | Szerokos¢ podbudowy 10 razy nal km
4. | Rbwnos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
5. | RGwnos¢ poprzeczna 10razy nal km
6. | Spadki poprzeczne” 10 razy nal km
7. | Rzedne wysokosciowe €0 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie’ co 100 m

") Dodatkowe pomiary spackow poprzecznych i uksztaltowania od w planie ndezy wykonaé w punktach gtdwnych fukow
poziomych.

6.4.1. Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy niemozerézni¢ Se od grubosd projektowang 0 wigcd niz + 2 cm.

6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedfug obcigzen plytowych

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wieksza
niz 140 MPa

Zageszezenie podbudowy z kruszywa ndezy uznad za prawidtowe wiedy, gdy sosunek wtdrnego modutu odksztatcenia Mg do
pierwotnego modutu odksztatceniaM’ e jest niewickszy od 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Roéwnosé¢ podbudowy

Nierdwnosa podiuzne podoudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w od kazdego pasaruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 (2], z
czedatliwosda podamg wtablicy 3.

NierGwnosd poprzeczne ndezy mierzy¢ tatg z czestatliwoscia podang w tablicy 3.

Nierdwnosa podbudowy nie powinny przekraczat 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spacki poprzeczne ndezy mierzy¢ zapomoca tety | poziomicy z czestotliwoscia podang witablicy 3.

Soacki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentadja Projektows z tolerandja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne ndezy sprawvdzat w od jezdni | na jg krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentagi Projektows, lecz nie
rzadzigj nizco 100 m.

Ra&znice pomiedzy rzednymi wykonang podbudowy i rzednymi projektowarymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi —2 cm.

6.4.3.4. Uksztaftowanie osi podbudowy

Ukszattowanie od podbudowy ndezy orawdzac w kazdym przekroju podarym w Dokumentagi Projektows, lecz nierzadzig niz
co100m.

Os podbudowy w planie niemoze by¢ przesunigtaw sosunku do o8 projektowang) o wiecd niz£5cm.
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6.4.3.5. Szerokosé¢ podbudowy

Srerokos¢ podbudowy ndlezy sorandzad w kazdym przekroju podanym w Dokumentagi Projektows, lecz nie rzadzig niz co
100m.

Szerokaoi¢ podbudowy nie mozerazni¢ S¢ od szerokosal projektowang o wieog niz +10cm, -5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarows jest 1 n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagja Projektowng i pomiaremw terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér podbudowy z kruszywa naurdnego sabilizowanego mechanicznie jest dokorywany na zassdach odbioru robdt
Zanikgacych i uleggacych zakrycdu lub odbioru czgsdowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogdlne’.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace podgtawy ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00 “Wymeaganiaogding’.

9.2 Cena jednostki obmiar owej

Ptatnosé za 1 n? wykoneng podbudowy z kruszywa neturalinego stabilizowanego mechanicznie ndezy przyjmowat na podgtawie
obmiarui oceny jakosa robét w oparciu o pomiary | wyniki badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniapodbudowy obgmuje

- pracepomiarowe,

- aznekowanierobd zgodniez projektem orgenizagi ruchu naczesbudony,

- spravdzeniei ewerttud nangprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjng namieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowe zgodnie z recepta laboratoryjng | dogtarczenie namig scewbudowania,

- roztozenie mieszanki wardwami zgodnie z zatozomg gruboscia, szerokosdig i profilem z zachowaniem projektowang niweely,
- Zageszezenieroziozong mieszanki, dowéz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiardw i bedan laboratoryjnych okreslonychw SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane Badanie probek gruntow.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosc nawierzchni planografemi 1eta.
3. BN-77/8931-12 Ozeczanie wskaznikazageszczeniagruntu,

10.2. Innedokumenty
4., Ingrukgi badan podtozagruntowego budowi drogowychi mosowych” GDDP 1998
5 L, WT-4Miexzanki niezwigzane do drog krgiowych” i normy powotanew WT-4
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D.05.02.02.NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowg Specyfikadi Techniczng s3 wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni brukowoowg w ramech zadania ,,Przebudowa przepustu na drodze gminng nr 1066758
w migsconosa Czaczki Widkie (dek wodny — dziatkanr geod. 291)”.
12 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zasad prowedzenia robGt 2wigzanych z wykonaniem

nawierzchni brukowcows i obamuia:

- wykonanie nawierzchni z brukowca /kamieni narzutowychy wysokosa 13-17cm, na podsypee cementowo-piaskows /1:4/ grub. 5

Ccmz wypetnieniem poin zgprang camentows.

Lokdizagjawg Dokumentagi Projektowg

1.4. Okr eslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia ktorg warswasderanajest wykonanaz brukowca

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (ctoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie plytowany kamien tamany, o
ksztaldie zhlizonym do graniastodtupal ub ogtrogtupasdetego o nieregulamych lub zaokraglonych krawedziach, sosowany
do wykonywanianawierzchni brukowcowych.

1.4.3. Kamier oporowy - brukowiec osadzony jako obramowaniei zabezpieczenie nawierzchni przed rozauwaniem s jg na
boki pod wplywem ubijaniai obciazeniaruchem.

Pozodate okreSlenia 3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi palskimi normemi i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogalne'.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdnewymaganiadotyczace materiatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

2.2. Brukowiec

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowoows powinien by¢ kamieniem trwalym, niezwierzatym, miet srukture mozliwie
drobnoziamista i zwigzla, bez peknied i zyt.

Materialem nabrukowiec powinny by¢ skaly o cechech fizycznych i wytrzymatosciowych odpowiadgacych wymeaganiom podarym
w normie PN-B-11104 [1].

Brukowiec niecbrobiony (kamien narzutowy) powinien mieé naturdng czesé powierzchni mozliwie plaska, ktdrg mozna by
wyodrebni¢ jako powierzchnie gormg (czolo).

Kamienie oporowe powinny odpowiadat wiasawosciom przewidzianym dla brukowcai miet péttorakrotng wysokos¢ w sosunku
do stosowanego brukowea

Brukowiec ndezy uktadac w pryzmy lub gosy o wysokosd nieprzekraczgiacg 1 m.

2.3. Cement

Cament stosowany do wypetnienia gp0in i na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadgacy wymeganiom normy PN-EN 197-1[3].

2.4, Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia gpoin powinno odpowiadac wymeganiom normy PN-EN 12620 [4]. Napodsypke Sosuje
d¢ mieszanke kruszywanaturanego o frekdi od 0 do 8 mm, ado zaprawy o frakdi od 0 do 4 mm.

Zavartosé pytow w kruszywie do zgprawy cementowo-piaskowg) nie moze przekraczad 3%.
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Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mmi od 12,8 do 20 mmi powinien odpowiadat
wymeganiom normy PN-EN 13043[5].

2.5. Woda

Wodasosowanado podsypki | zgprawy cementawo-piaskowg powinnaodpowiadat wymeganiom normy PN-EN 1003 [2].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni brukowcowej

Wykonaweca przydepujacy do wykonenia nawierzchni brukowcowg powinien wykazat d¢ mozliwosda korzydania z

nestgPLiacego orzgtur.

- Ubijakéw stdowych o mesieod 25 do 35 kg, mitatkdw brukarskich, dragdw sta owych do wyjmowaniabruku, fopet, pit, Sekier,

- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozow),

- ew. waodw wibracyjnych o nedisku jednostkowym wau wibrujagcego co ngmnig 18 kN/m lub plytowych zageszczarek
wibracyjnych o necisku jednogtkowym co ngimnig 16 kN/m2.

Forzet uzyty do robdt winien posiadac ekoeptagje IngpektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymaganiaogdlne dotyczacetrangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawier zchni

Materiaty kamienne moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu, w warunkach zabezpieczgiacych je przed zenieczyszczeniem
i Zmieszaniem zinnymi meteriatami, nedmiernymwysuszeniemi zawilgoceniem,

Sposdb zatadunku i roztadunku srodkdw transportowych ndezy dogosowad do wytrzymelosa kamienia, aby nie dopusdé do
obttukiwaniakrawedzi.

Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

Ceament powinien byc¢ trangportowany zgodnie z normg BN-88/6731-03[€].

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiagu lub dogarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
Wykonawca przedstani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram robdt, uwzglednigigoe warunki w

jakichwykonywane beda prace 2wigzane z wykonaniem nawierzchni brukowecows .

5.2 Podsypka

Podsypke ndezy wykonat jako cementowo-piaskowg /1:4/ z kruszywa odpowiadgacego wymaganiom normy PN-EN 12620 [4] i
cementuwg PN-EN 197-1[3)].

Witrzymetos¢ nasciskanie po 7 dniach prébek walcowych o srednicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowg powinnawynosi¢ co
ngrnig 10 MPa, apo 28 dniach niemnig niz 14 MPa.

Mieszanie sdadnikdw powinno by¢ dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszang, gdy kolor mieszanki jest
jednakowy. Przy mieszaniu podsypki naezy dodac wody w ilosa od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilgotnosé podsypki
powinna by¢ teka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata Se i nie byto na dioni sladéw wody, a po
nadisniedu palcami podsypkarozsypywaase.

Podtoze pod podsypke cementawo-piaskowg mus by¢ catkawicie ugtabilizowane.

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinnawynosi¢ 5 cm.

5.3. Ukladniei ubijanie nawier zchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej

Kamienie oporowe powinny by¢ asadzone na podsypee wedtug sznura, fosownie do projektowanego przekroju poprzecznego i
wysokosd niweety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem S w kierunku pobocza zapomocs ubitego zwiru (Jub tlucznia).
Wszyskie sury umocowuje S¢ 0 3 do 4 cm wyzg niz projektowana niweletla, mgjac na uwadze odadanie brukowca w czese
ubijania

Brukowiec przed dogarczeniem do koryta powinien by¢ przesortowany. Brukowiec wyzszy powinien by¢ osadzany od srony
zenrgtrzng jezdni, nizszy zas ku jg srodkowi. Réznica wysokosa dwoch kamieni bezposrednio przyleggiacych do sebie nie
powinnaprzekraczac 2 cm.
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Kazdy kamien ugtawiony pionowo nasztorc, czotem do gory powinien by¢ osadzony w podsypce ngiwyzg do potowy Wysokosd i
mocno whity uderzeniami miotkaw gorng powierzchnie tak, aboy niewychylat si¢ przy poruszaniu.

Podczas brukowania podsypka powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie nadmiernie Na zamarznietg podsypke nie wolno kias¢
brukowca. Nawierzchnie brukawoows ndezy wykonywat jednoczesnie nacalg jg szerokosd.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona sdsle, z przewigzaniem szczdin tak w kierunku podtuznym jak i poprzecznym, a kazdy
osadzony brukowiec mus przykrywat szczdline powdtala miedzy dwoma uprzednio asadzonymi kamieniami | maby¢ do nich $disle
doaunicty.

Szczdiny podiuzne niemogg by¢ diuzsze niz dwa brukowee. Widziane z gory szczdiny powinny mied ksztalt podobny do tréjkatow
utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien odadat pod naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawat sig
wyciagnac reka.

Nawierzchnie brukowoowg ndezy ubijac dwarazy ubijakami galowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach progtych ubijanie
rozpoczyna d¢ od kamieni oporowych i stopniowo przeswa sSe ku $rodkowi jezdni. Na tukach poziomych o spadkach
jednogtronnych ubijanie rozpoczyna sie od nizszych kamieni oporowych i przesuwa Sig¢ gopniowo do wyzg utozonych na tuku
Zenretrznym.

Fewsze ubijanie wykonuje s¢ bez wypetniania gpoin i bez polewania brukowca Jest to mocne ubidie, powodujace obnizenie
brukowcdw mnig wigog 0 cata nedwyzke w ukiadaniu.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje e klincem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mmi od 4 mm do 12,8 mm, przesuwgac go
miotlami w cdu ndlezytego zapetnieniaspoini polewgac woda.

Nagtepnie przysepuje e do zdaniagoin brukowcazaprang cementowo-piaskona,

Skdad zgprawy cementowo-piaskowg ustalase laboratoryjnie Wytrzymatosé nasdskanie zgprawy nie powinnaby¢ mnigszapo 28
dniachod 25 MPa

Zaprane przygotowuje sie w betoniarkach Iub recznie. Wody dodgje si¢ tyle, aby zapravamiatawystarczajaca plynnosé.

Przed rozpoczeciem zdewania brukowiec ndezy oczysdié¢ z piasku i Zaé wodg, dodgjac do wody 1% cementu Klasy 325 w
stoaunku objetoscdowym. Zaewanie p0in moznawykonat przez rozlanie zgprawy napowierzchnie nawierzchni i wprowadzeniejg
do soin przez rozgarniede $dagaczami gumowymi lub szczotkami. Po piewszym zdaniu spoin nie bedy one catkowicie
wypetnionei nalezy uzupetni¢ wypetnienie S00in zalewgac je po raz drugi zgprang.

Zgrany cementowo-piaskowg nalezy przygotowe tyle, aby moglabye zuzytaw diagujedng godziny.

Kolginym krokiem jest drugie ubide brukowca, wykonane bezposrednio po zalaniu spoin, bedace lekkim ubiciem, ktéremanacdu
petrg regulagie przekroju podiuznego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiagt drugiego ubijania recznego mozna zestosowad watowanie lekkimi wacami wibracyjnymi lub zageszezanie prytowymi
zageszezarkami wibracyjnymi.

Wykonang nawierzchnie ndezy poddat pielegnagi poprzez przykryde warswg piasku o grubosa co ngmnig 5 cmi utrzymywanie
gow dtatg wilgotnosai przez okresod 7 do 10 dni.

Po uzyskaniu przez zapranve cementowo-piaskowg okreslong wytrzymatosd, nawierzchnie nalezy oczysdic¢ z piasku , a nedtepnie
odda¢ do ruchu.

5.4. Warunki prowadzenia robot

Przy ukiadaniu brukowca na podsypee cementowo-piaskows wszystkie czynnosd od roziozenia podsypki do agtatecznego ubidiaz
zalaniem gpoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy wykonat przed uptywem 3 godzin.

Brukowiec na podsypce camentowo-piaskowsg mozna ukiadat bez srodkdw ochronnych przed mrozem tylko przy temperaurze
powietrza powyzg +5°C. Nie mozna ukladat nawierzchni jesli temperatura powielrza jest ponizg O°C. Przy spodzievanym
obnizeniu temperatury w nocy ponizg 0°C nawierzchnie ndezy zebezpieczy¢ przed dzigtlaniem nyozu, nekrywagac ja matami ze
gomy, pgpa lub innymi materiatami odeplgacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdinezasady kontrali jakosd robdt podanow SSD.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przydapieniem do rabdt Wykonawea powinien wykonad bedania meterialow przeznaczonych do wykonaniarobdt i przeddtanic
wyniki tych badan Inspektoroni Nadzoru do akoeptagi.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czaserahdt Wykonawea bedzie orandzat, zgodniezwymeganiam podanymi w punkde5.3;

- Sortowanie brukoweai asadzaniewyzszych brukowodw od drony zennetrzng jezani, anizszych kujg srodkowd,
- nigorzekraczaniewysokasa dwdch kamieni bezposrednio przyleggiacych do sebieo 2am,

- Wiasawg Wilgotnose podsypki,

- osazaniebrukowodw w podsypoeco ngwyzg do potowy ichwysokosd,

- gpodbKlinowaniabrukonca,

- oogtb ubijaniabrukonca,
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- rownasé podiuzng | poprzeczng nawierzani.

6.4. Badaniai pomiary dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawier zchni brukowcowej

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badast i pomiaréw

Przy badaniach i pomiarach wykonang nawierzchni brukowcows Wykonawea, w obecnosd IngpektoraNadzoru, sorandza

a kongrukge nawierzchni,

b) ukstattowanieod nawierzchni,

0 rzednenawierzchni,

d) przekrojepoprzeczne,

€ szerokos¢ nawierzchni,

f)  réwnos¢ nawierzchni,

g sddos¢ utozenianawierzchni,

h) doktadnos¢ ubiciananierzchni,

i) pidegnage nawierzchni przed oddaniemdo ruchu.

6.4.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni

Kongtrukdje nawierzchni orawdza si¢ co do zgodnosa z Dokumentagja Projektows przez rozebranie nawierzchni na powierzchni
okoto 0,1 P na co ngimnigj 2 losowo wybranych zjazdach | swierdzenie widkosd, ksztaltu i jakosd brukowca oraz grubosc
podsypki, jak réwniez mekroskopowo - jakosd uzytego materiatu.

6.4.3. Wymagania dotyczgce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne orawdza Se przez przytozenie szablonu profilowego. Przekroje poprzeczne powinny by¢ tak wykonane, oy
przeswit migdzy dolmg krawedzia szablonu profilowego a powierzchnia nawierzchni nie przekraczat 20 mm.

6.4.4. Wymagania dotyczgce scisfosci ufozenia nawierzchni

Sdisiosé utozenia brukowca soravdza ¢ na.co nejminigj 2 10sowo wybranych zjazdach przez wyltamenie od 1,5 do 2 ? brukoweal
ponowne zebrukowanie tym samym kamieniem. Sdisiosé ulozenia brukowea przyjmuje Sig jako dostateczng, jesli przy ponownym
zabrukowaniu wytamang nawierzchni zabraknie kamieniado zebrukowanianiewigog niz 3% wylamang powierzchni.

6.4.5. Wymagania dotyczgce dokfadnosci ubicia nawierzchni

Doktadnos¢ ubidia nawierzchni goranvdza S¢ naco ngmnig 2 losowo wybranych zjazdach ubijekiem o mase od 25 do 35 kg,
wywanym do ubijania brukowca Przy soravdzaniu doktadnosd ubicia brukowiec nie powinien okazywat widocznych oznek
odadaniapod wptywem trzech uderzen ubijekiem.

6.4.6. Pozostale cechy i wlasciwosci wykonanej nawierzchni

Spacki poprzeczne nawierzchni naprogtychi tukach powinny by¢ zgodne z dokumentagja projektows, z toleranga + 0,5%.

Raznice pomigdzy rzednymi wysokoscowymi nawierzchni i rzednymi projektowarymi nie powinny przekraczac +1 cmi -2cm.

OS nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunietaw stosunku do os projektowang owieog niz+5cm.

Szerokosé nawierzchni niemozeréznic Se od szerokasa projektowang owiecg niz+10cmi -5cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawier zchni

6.5.1. Niewfasciwe cechy materiaféw kamiennych

Wszystkie materialy kamienne nie spetnigiace wymegan podanych w odpowiednich punktach specyfikagji zostary odrzucone. Jesli
materialy kamienne nie goetnigjgce wymagan zogtang whudowane, to na polecenie Ingpektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wigsdwe, nawtagny koszt.

6.5.2. Niewlfasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszyskie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometryczrnych od okreslonych w punkdie 6.4
powinny by¢ ponowniewykonane przez Wykonawee najego koszt.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1P (metr kwadratowy) wykonang) nawierzchini, zgodnie z Dokumentagja Projektows i pomiarem w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.
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8.2. Sposodb odbioru robot

Odhidr nawierzchni brukowcowg obgmuje

a  odbidr odtaeczny,

b)  odbidr pogwarancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczgoe podgawy ptanosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Ptatnosé za 1 m? wykoneng nawierzchni ndezy przyjmowat na podgtawie obmiaru i oceny jakosd robdt i materiatdw w oparciu o
pomiary i wyniki badah laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei przygotowancze,

- envatudneaznakowanierobd zgodniez projektem orgenizagi ruchu naczasbudowy,

- dogtarczenie brukoweai innych materiatdw,

- wykonanie podsypki cemertowo-piaskows,

- ustawieniekamieni oporowych,

- utozenie brukowca,

- ubidie nawierzchni i zaklinowanie szczdin kruszywem tamanym z wypetnieniem poin zaprawg cementowo-piaskows,
- pidegnage nawierzchni,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiay kamienne. Brukowiec

2. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagja pobierania probek, bedanie i ocena przydatnosci wody
zarobows do betonu, w tymwody odzyskanegj z procesdw produkdi betonu.

3. PN-EN197-1 Cament. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementdw powszechnego uzytku,

e

PN-EN 12620 Kruszywado betonu.
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. BN-88/6731-08 Ceament. Trangort i przechowywanie
7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi 1ata.
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D.05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem nn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych
Z wykonaniem nawierzchni z koski kamienngl w ramach zadania ,,Przebudowa przepustu na drodze gminng nr 1066758
w migsconosa Czaczki Widkie (dek wodny —dziatkanr geod. 291)”.

12 Zakres stosowania SST

SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zasad prowedzenia robGt 2wigzanych z wykonaniem

nawierzchni z koski kamienng i obgmuja:

- wykonanie nawierzchni z kogtki kamienng 9/11 cm, na podsypce cementowo-piaskows /1:4/ grub. 3 cm z wypetnieniem gpoin
Zaprang cementows.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Kamienna kogka brukowa - maty dement brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nomindnych migdzy 50 mm
a 300 mm, ktdrego zaden wymiar powierzchni na ogdt nie przekracza podwding grubosd. Ngmnigisza grubosé
nominanawynod 50 mm.

142 Kamienna kogka brukowa z powierzchnig obrabiang - kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym wygladzie
uzyskanymw wyniku jednokrotngj 1ub wid okrotng, mechaniczng lub termiczng obrobki powierzchni.

143, Wymiar nominalny - kazdy wymiar okreslony w cdu wykonania kamienng kostki brukows, ktoremu powinien
odpowiadat wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszeza nych odchytek.

144. Wymiar rzacawigy - kezdy wymiar kamienngj kogtki brukowe uzyskany wwyniku pomiaru,

145.  Dilugasé calkowita - diuzszy bok ngjmnig szego prostokata opisujacego kostke brukowa.

146.  Szrokasé calkowita - kratszy bok ngmnigszego progiokata opisujacego kogtke brukows.

147.  Grubasé - odlegtos¢ pomigdzy gdrmg powierzchnia i dolng powierzchnia kostki brukows.

148 Gornapowierzchnia - powierzchniakamienng koski brukowsj, ktdrajest widocznaw czade uzytkowania

149.  Powierzchnia z drobng fakturg - powierzchnia po obrdbee, pozwdgacg na uzyskanie réznicy meksmum 05 mm
pomigdzy wypukiosdami | wkledosdami (na przykiad przez polerowanie, ifowanie lub pitowanie tarczg diamentowa
abo pitg).

14.10. Powierzchnia Aifowana - powierzchnia polerowanabez potysku lub matowa,

1411  Powierzchnia zgrubg fakturg - powierzchnia po obrobee, pozwagacg nauzyskanie réznicy pomiedzy wypuklosdami i
wkledosdami wickszg od 2 mm (na przykiad przez groszkowanie, obrabianie mechaniczne, srutowanie lub obrdbke

plomieniowsg).

1412, Groskowanie - wykonczenie powierzchni w postad wypuktosd | wklegtosd uzyskanych za pomocg czteropunktonego
groszkownika

14.13.  Obrabianie mechaniczne -wykonczenie powierzchni z widocznymi sladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechaniczng.

14.14. Powierzchnia ciosana - powierzchniapo roztupaniu, nie obrobiona

Pozogtale okreslenia 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeganiaogaine’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawea robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdinewymagania dotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
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2.2.  Kostka brukowa kamienna

221 Wymiary

Doganca powinien okredlic wymiary nominane kazdg badang koski brukowsj, chyba ze wymiary dodarczonych kostek s
przypadkowe Wymiary ndezy mierzy¢ zgodnie z normg PN-EN 1342 [1].

2.2.1.1. Wymiary powierzchni elementu i grubosé¢ - dopuszczalne odchy#ki

Odchytki od nomindrnych wymiardw powierzchni dementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny odpowiadat
wartoscdomw granicach odchytek podanych w teblicy 1.

Tablical - Odchyiki od nominalnych wymiar dw powier zchni

mig¢dzy dwiema powierzchniami ciosanymi +15mm
miedzy jedna powierzchnia obrabiana i powierzchnig ciosang +10mm
mig¢dzy dwiema powierzchniami obrabianymi +5mm

Odchytki od wymiaru nominalnego grubosd, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] powinny odpowiadad wartosciom w granicach
odchytek podanychw tablicy 2.
Tablica 2 - Odchylki od nominalng grubosc

Oznaczenie znakiem K_:_alsa K_:_azsa

miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi +30mm +15mm
miedzy jedna powierzchnia obrabiana i powierzchnia ciosana +30mm +10mm
miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +30mm +5mm

Jezdi kamienne kagki brukowe 53 uktedane w ksztatcie wachlarza, nie tylko potrzebawieog kasiek szesdennych, detakze panng
liczby kogtek trapezowych i podiuznych. Dlatek zamierzonego zegosowana kamiennych kogtek brukowych dosawvamoze zanierad
meksymalnie 10% kostek brukowych, ktorychwymiary przekraczga dopuszezane odchytki o niewiecg niz 10 mm. Wewszystkich
przypadkach grubos¢ kogtek brukowych powinnaby¢ przestrzegana. Jezdi kogtki brukowe nie beds uktadane w ksztatciewachlarza,
powinno by¢ to zaznaczone przy zamawianiu.
2.2.1.2. Podcinanie bokéw ciosanych - dopuszczalne odchyki
Odchytka od prostopadiosd powierzchni boczng, mierzong zgodnie z PN-EN 1342 [1] nie powinna przekraczat 15 mm w
odnieseniu do powierzchni.
2.2.1.3. Nierdwnosci powierzchni kostki ciosang lub zgruba faktura - dopuszczalne odchyki
Woehienia i wypukiosd na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 [1] nie powinny przekracza¢ odchytek podarnych w
teblicy 3.

Tablica3- Odchyiki od nier Gwnosd powier zchni

Ciosana Obrabiana

5mm 3mm

2.2.2. Odpornosé na zamrazanie/ rozmrazanie

Producert powinien okresli¢ odpornosé kamienia na zamrazanielrozmrazanie zgodnie z tablicg 4, jezdi badanie jest wykonywane
zgodniez PN-EN 12371 [2]. Liczbacykli powinnawynosi¢ 48.

Badanie wykonuje d¢ w cdu ugtdenia wptywu oykli zamrazanialodnrazenia na wiasawosd uzytkowe (PN-EN 1926 [3] -
wytrzymatosé nascskanie).

Prébki do bedan powinny by¢ zgodne z odpowiednia norma.

Brak wymeganiadotyczacego odpornosa nazamrazanielrozmrazanielub brak okresleniatakig wiascwosd ndezy odnotowat.

Tablica4 - Odpornosé nazamrazanie/ rozmr azanie

Klasa Klasa0 Klasal

Oznaczenie znakiem FO F1

Wymaganie Brak wymagan dotyczacych odpornosci na | Odporne (< 20 % zmiany w wytrzymatosci na
zamrazanie / rozmrazanie sciskanie)
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2.2.3. Wytrzymalosé na sciskanie

Producert powinien deklarowat wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa) jeko minimalng wartos¢ przewidywans w odnieseniu do
pojedynczych probek do badania, badanych zgodniez PN-EN 1926 [3].

Jezdi wiasawosé taniejest okreslana, ndezy to odnotowac.

2.2.4. Odpornosé na scieranie

Producert powinien deklarowad odpornosé na sceranie (dtugos¢ deciwy w mm) jako meksymang wartosé przewidywang w
odnieseniu do pojedynczych prébek do badania, badarych zgodnie z PN-EN 1342 [1]. Jezdi wiadciwoi¢ ta nie jest okreslana,
ndezy to odnotowac.

2.25. Odpornosé na poslizg

Producert powinien deklarowat minimalng wartos¢ odpornosd na paslizg powierzchni nigpolerowang (USRV), przewidywarng w
odnieseniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobing fakturg, bedanych zgodniez PN-EN 1342 [1].

Jezdi wiasawosé taniejest okreslana, ndezy to odnotowac.

Uznge de, ze kogki brukowe z grubg faktura powierzchni orez z powierzchnia ciosamg mgja zadowalgaca odpornosé na paslizg.
Nie mozna ich bedat w gposdb wiarygodny. Wiasawosa kostek brukowych, gdy 3 juz utazone, mogg wykazywat inng wartosé
odpornasa naposlizgw stosunku do wartosa okreslong napojedynczych kastkach brukowych lub prébkach badawczych.

Wartos¢ odpornosd na poslizg powierzchni niepolerowanych odnod S¢ do kogtek brukowych w takim ganie, w jakim zodaly
wyprodukowane, pozwaato nazapennieniewlasdweg odpornosd naposlizg/ poslizgniedie po utozeniu.

Jesli wartos¢ USRV uzyskanaw czade pomiaru z uzydem szerokiego slizgacza nawahadle typu TRL jest wicksza od 35, kogka
brukowamoze by¢ uznanazabezpieczng.

2.2.6. Wygled
2.2.6.1. Wyglgd zewnetrzny

Kamieh jest naturdnym materiatem, ktdry moze miet wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy, uzyleniai struktury, dlatego tez
0galng charakterystyke wygladu zewngtrznego moznapodat napodgawiejedng probki lub kilku probek (petrz 2.2.6.2).

2.2.6.2. Prébka odniesienia

Probka odnieseniapowinnasie sktadat z pewng liczby kagek brukowych z kamienianaturd nego o wymiarach wystarczgjacych do
przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogdine pojecie w odnieseniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury | wykonczenia
powierzchni. Prébka powinna przedgawiac ogdlng tonage zabarwieniai wykonczenia kamienia neturanego, lecz nie powinnaw
jakikolwiek gposib sugerowac, catkowite jednolitosa barwy i uzyleniadogtarczong partii napodstanie probki.

Probke odniesenia ndezy przekazat odbiorcy w cdlu zaprezentowania okreslonych charakterystycznych wiascwosa oferowanego
materiaty, takich jak pustki w trawertynie, pory kandikowew marmurze, rysy szkliste, plamy, zyty krystdicznei rdzawe plamy.
Wymienionychwiasawosd nietraktuje Si¢ jako wady i niewykorzysuje Se jako powodu do odrzuceniameteriatu.

Do prébki powinna by¢ dolaczona informagja zaniergigca naewe i adres producenta lub dodawcy jek réwniez identyfikaga
materiatu tacznie z nezwg handlowa, opisem petrograficznym, krgjiem pochodzeniai rejonemwydobycia

Probki odniesenia powinny takze pokazywat proponowane wykonczenie powierzchni. Kazde poréwnanie prébek do badan z
prébkami odniesienia powinno polegat na obsarwagi tych prébek umieszczonych ngprzeciw Siebie, z odiegtosd dwoch metrdw w
warunkach normelnego cswigtleniai zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury [ub barwy.

2.2.7. Nasigkliwosé

Producert powinien deklarowat nediakliwos¢ (w % masy) jako meksymalng wartosé przewidywans w odniesieniu do pojedynczych
probek, bedarych zgodniez PN-EN 13755 [5], jezdi jest takie wymeganie.

2.2.8. Opis petrograficzny

Producert powinien dodarczy¢ opis petrograficzny z uwzglednieniem naawy petrograficzng danego rodzgu skaly zgodnie z
PN-EN 12407[4).

2.2.9. Chemiczna obrdbka powierzchni

Producent/dostanca powinien podac, czy wyrdb byt poddany chemiczng obrdbee powierzchni i jakato bytaobrdbka

2.3. Cement

Cament stosowany do wypetnienia gp0in i na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadgacy wymeganiom normy PN-EN 197-1[12).

2.4, Kruszywo

Kruszywo napodsypke powinno odpowiadac wymeaganiom normy PN-EN 12620[13].

2.5. Woda

Wodagosowanado podsypki i zgprawy cementowo-piaskowg powinnaodpowiadat wymeaganiom normy PN-EN 1008 [11].
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3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymaganiaogdlne dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z kostki kamiennej

Wykonaweca przysegpuiacy do wykonania nawierzchni z kogki kamienng powinien wykazad d9¢ mozliwosda korzydania
Z nestgpLjacego Izt

- betoniarki, do wytwarzaniazapraw oraz przygotowywaniapodsypki cementowo-piaskows,

- ubijakdw recznychi mechanicznych, do ubijaniakostki,

- wibratorow plytowychi lekkich walcow wibracyjnych, do ubijaniakostki po pierwszym ubiciu reczrym,
- orzetu pomocniczego.

Sorzet uzyty do robdt winien posiadac akeeptagje IngpektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawier zchni

Kamienne kagki brukawe powinny by¢ pakowane przez producentaw taki 00sb, aby unikngé uszkodzenia podezas trangportu, a
wszyskie uzyte do pekowania tasmy metalowe powinny by¢ odporne na korozje. Na opakowaniu lub w dokumendie producent
dostawy winien podac nestepujgceinformagje

- petrogrdficzng nazwe kamienig,

- handlowg nezwe kamienia,

- naawe i adres dogtawcy,

- nazwe i lokdizagie kemieniolomu,

- tytul, numer i dete ninigjszg normy,

- deklarowang wartos¢ lub ozneczenie znekiem klasy,

- inneinformage, naprzykiad dotyczace chemiczng obrdbki powierzchni.

Trangport kruszywa powinien odbywad S¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakgami.

Ceament powinien by¢ trangportowany zgodnie z normg BN-88/6731-08[14].

Wodamoze by¢ pobieranaz wododiggu lub dogtarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternam).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdine zasady wykonyweaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

Wykonanca przedgani Ingoektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigcewarunki w jekich
wykonywane beds prace 2wigzane z wykonaniem nawierzahn z kogki kamienng.

5.2. Podsypka

Podgypke nelezy wykonet jako camentonopiaskong /1:4/ z kruszywa odpowiadgjacego wymaganiom normy PN-EN 12620 [13] i
cementuwg PN-EN 197-1[12].

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinnawynos¢ 3 cm.

Podsypka powinnaby¢ zwilzonawods, zegeszczonai wyprofilowana

5.3. Wykonanie nawier zchni

5.3.1. Warunki przystgpienia do robot

Kostke na podsypce cementowo-piaskowg mozna uktada bez srodkdw ochronnych przed mrozem, jezdi temperatura ctoczenia
jeg +5°C lub wyzsza. Nie ndezy ukladad kagki w temperatiurze 0°C lub nizszg. Jezdi w diagu dnia temperatura utrzymuje Se w
granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodzievane s3 przynrozki, koske nalezy zabezpieczy¢ przez nekryde materialem o zZym
przewodnictwie deplnym.

5.3.2. Uk#adanie nawierzchni z kostek brukowych

Kaoske moznauktadat w rézne desenie

- desen rzedowy prody, kidry uzyskuje Se przez uktedanie kostki rzedami prostopadtymi do od drog,

- desen rzedowy ukaosny, ktdry otrzymujeSe przez ukladanie kostki rzedami pod katem 45° do os drogi,

- desen wjodetke, ktory otrzymujesie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne srony nakazdg potowiejezdni,
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- desen tukowy /koskaniereguland, ktory otrzymujesie przez uktadanie kostki w ksztatde tuku lub innych krzywwych.

Desat nawierzchni z kostki kamienng powinien by¢ dostosowany dowidkosa kostki.

Przy réznych wymiarach koski nieregulang, zaleca S¢ ukladanie jg w formie desenia lukowego, ktdry poza tym nie wymega
przycinaniakogek przy kraweznikach.

Srerokos¢ gpoin miedzy kogkami nie powinna przekraczad 12 mm. Spoiny w sasednich rzedach powinny e mijac co ngmnig o
1/4 szerokosa koski.

Kogkawzytado uktadanianawierzchni powinnaby¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skt

5.3.3. Szczdiny dylatacyjne

Szczdiny dylaacyjne poprzeczne nelezy stosowad w nawierzchniach z kogtki na podsypoe cementowo-piaskows z zdaniem gpoin
Zgprang cementowo-piaskows w odlegtosa od 10 do 15 m oraz w takich migscach, w ktérych wystepuje dylatagja podbudowy [ub
Zmianasztywnosd podioza,

Szezdiny podiwzne ndezy sosowad przy $ciekech na jezdniach wszdkich szerokosa orez posrodku jezdni, jezdi szerokasé je
przekracza 10 mlub w przypadku uktadanianawierzchni potows szerokosd jezani.

Szerokosé szezdin dylatacyjnych powinnawynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kagke na podsypce cementowo-piaskong przy wypetnianiu 00in zgprawg cementows, ndezy ubijac dwukrotnie. Pienwsze mocne

ubidie powinno nedapi¢ przed zalaniem spoin i powodowac obnizenie kagek do wymagang niweely. Drugie- lekkie ubidie, mana

odlu doprowadzenie ubijang powierzchni kastek do wymaganego przekraju poprzecznego. Drugie ubicie negigpuie bezposrednio po

zalaniu gpoin Zaprawg camentowy. Zamiagt drugiego ubijaniamoznasosowad wibratory ptytowelub lekkiewadcewibracyjne

Kogki, ktdre pekng podezas ubijaniapowinny by¢ wymienionenacale

Kostki kamienne ndezy ukladat z zachowaniem projektowartych podiuznych i poprzeczinych spadkdw. Nawierzchnie moznaoddad

do wzytku bezpasrednio po wykonaniu.

5.3.5. Wypelnienie spoin

Do wypetnianiaspoin nalezy uzy¢ szybkowiazace | wytrzymatg (Res® 40 MPa) zgprany cementowey, cherakteryzuigog Sig wysoka

odpornasda nanrézi dzidanie soli odladzgacych oraz czyszczenie mechaniczne

Wypetnienie 3poin zgprawg cementowsa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- przed rozpoczeciem zdewania kogtka powinna by¢ oczyszczonai dobrze zwilzona wods z dodatkiem 1% cementu w gosunku
objgtoscionwym,

- Zgpravacementowapowinnacatkowicie wypetnic gpoiny i tworzy¢ monolit z koska.

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Pidegnaga nawierzchni kostkowsj, ktorel spoiny sg wypetnione zaprawa cementowg polega na polaniu nawierzchni wodg w

kilka godzin po zadaniu spoin i utrzymeaniu jg w Sanie wilgotnosci przez okres jedng doby. Nadtepnie nawierzchnie naezy

przykry¢ piaskiem i utrzymywac w Sanie wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaeznosd od

warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i moznaoddac do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontrali jekosd robdt podanow SSD.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzg i zakresbadan dakogek kamiennych powinien by¢ zgodny zwymeganiami normy PN-EN 1342[1].

Badanie 2wykle obg muje soranvdzenie osch zewngtrzrnychi dopuszeza nych odchylek wymiardw.

Badanie petne obg muj e zakres badaniazawyktego oraz orandzenie cach fizycznych i wytrzymeaiosdowych.

W skad patii przeznaczong do bedan powinny wehodzi¢ kostki jednekowego typu, rodzgu Klasy i widkosd. Widkos¢ patii nie
powinnaprzekraczat 500 ton kastki.

Z patii przeznaczong do badan ndlezy polra w gposdb losowy probke skdadgaca S¢ z kostek drogowychw liczhie

- dobedaniazwykiego: 40 szuk,

- dohbadaniacachfizycznychi wytrzymatosdowych: 6 szuk.

Badaniazwykle ndlezy przeprowedzad przy kazdym sprandzaniu zgodnosd partii z wymegeniami normy, bedanie petne przeproweadza
Se¢ nazadanieodbiorcy.

W bedaniu 2nmyktym partie kastki ndezy uznac zazgodng z wymeganiami normy, jezdi liczba sztuk niedobrych w zbedang ilosa kostek
jest daposzezegdinych oravdzan rownalub mnigszaod 4.

W przypacku gdy liczba kodek niedobrych da jednego goravdzenia jest wicksza od 4, cala partic ndezy uznad za niezgodng z
Wymeganian.
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W bedaniu petnym, partie kastki poddang sprawdzeniu cach fizycznych i wytrzymeatascdiowych, ndezy uznat zazgodng z wymeganiami
nomy, jezdi wszystkie goravdzeniadedza wynik dodani.

Jerdi chodaz jedno ze oravdzen davwynik Ljemny, calg partie ndezy uznat zaniezgodng zwymeganiami.

Badania pozodaych meteiddw dosowanych do wykonania nawiezchni z kodek kamiemnych, powinny obgmowat wszyskie
wiasawosd, ktdre zodaty okreslonew normech podanych diaodpowiednich meteriatdw.

6.3. Badaniaw czasierobot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sorandzenie podsypki polega nadwierdzeniu jg zgodnosa z Dokumentagja Projektows oraz z wymeganiami okreslonymi w pkt.
5.2. ninigjszg) SST.

6.3.2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Sorawdzenie prawidtowosd uktadaniakogki polegana

- pomierzeniu szerokosa §00in oraz powiazaniagoin,

- Zbadaniu rodzgui gatunku uzytej kogki,

- Srawdzeniu prawidtowosd wykonaniaszezdin dylatacyjnych.

Sorawdzenie wigzania kogki wykonuje S¢ wyrywkowo w kilku migscach przez ogledziny nawierzchni i okreslenie czy wigzanie
odpowiadawymeaganiomwg pkt 5.3.

Ubide kaski sprandza S¢ przez sivobodne jednokrotne opuszezenie z wysokosd 15 cm ubijaka o mesie 25 kg na poszezegdine
kogtki. Pod wptywem takiego uderzeniaogadanie kogek nie powinno by¢ dodrzegene

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie pranvidtowosd wypetnieniagpoin poleganagoravdzeniu zgodnosa zwymeganiami ptk. 5.3.5.

Forawdzenie wypetnienia poin wykonuje S¢ 0o ngimnig w piediu dowolnie obranych migscach przez wykruszenie zgprany na
dlugosd okoto 10 cmi zmierzenie giebokasa wypetnieniagpoin Zeprawa oraz przez prandzenie przyczepnosa zgprawy do kogki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawier zchni

6.4.1. ROwnosé

Nierdwnosd podiuzne ndezy mierzy¢ tatg 4-metrows.

Nierdwnosd nawierzchni mierzone zgodniez normg BN-68/8931-04 [ 15] nie powinny przekraczat 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Specki poprzecznenanierzani powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Praektons ztderanga + 05%.

6.4.3. Rzednewysokosciowe

Raznice pomigdzy rzednymi wykonang nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat +1cmi-2cm.

6.4.4. Uksztaltowanieos

Odchylenieos nawierzchni w planie nie powinno przekraczac 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni niemozerdznic de od szerokasd projektowang owiecg niz+5cm.

6.4.6. Grubosé¢ podsypki

Dopuszczane odchytki od projektowang grubosa podsypki nie powinny  przekraczat + 1 om.

6.5. Czestotliwos¢ pomiar 6w

Czestatliwos¢ pomiardw dla cech geomelrycznych nawierzchni z koski kamienng, wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢
dostosowanado powierzchni wykonanych robdt.

Zdeca Se, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadzig niz 2 razy na 400 n?
nawierzchni i w punktach charakterysycznych dia niweety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poledi Ingpektor
Nadzoru. W przypedku krétkich odcinkéw o powierzchni do 200 P nawierzchni zaleca Sic jeden pomiar cech geometryczrnych
wymienionychw pkt. 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1P (metr kwadratowy) wykonang) nawierzchini, zgodnie z Dokumentagja Projektows i pomiarem w
terenie
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2. Sposodb odbioru robot

Odbidr nawierzchni z kaski kamienng obgmuje

a  odbidr odtaeczny,

b)  odbidr pogwerancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczaoe poddawy ptanosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
9.2. Cenajednostki obmiar owej

Ptatnosé za 1 m? wykoneng nawierzchni ndezy przyjmowat na podgtawie obmiaru i oceny jakosd robdt i materiatdw w oparciu o
pomiary i wyniki badah laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei przygotowancze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektemn organizagji ruchu na.czas budowy,

- dodarczenie materialw namigjsce wbudowania,

- Wykoneniepodsypki,

- utozeniei ubidekostek,

- Wypehnieniespoin,

- pidegnage nawierzchni,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1342 Kogka brukowa z kamienia naturdnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

2. PN-EN12371 Metody bedan kamienianaturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosd.

3. PN-EN1926 Metody badan kamienianaturanego - Oznaczaniejednoosiows wytrzymatosd nasdskanie

4.  PN-EN 12407 Metody bedan kamienianaturalnego - Badaniapetrograficzne.

5. PN-EN 13755 Metody bedan kamienianaturanego - Oznaczanie nesigkliwosd przy cisnieniu amodferycznym.

6.  PN-EN 14157 Kamien naturany. Oznaczanie odpornosa nasdskanie

7. PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw sosowanych w obiektach

budomanychi budownictwie drogowym.

8.  PN-EN9331 Badaniageometrycznych wiasciwosd kruszyw. Oznaczenie skiedu ziamowego. Metoda przesenu.

9. PN-EN17441 Badaniachemicznychwiasawosa kruszyw. Andizachemiczna

10. PN-EN206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymegania, wiascwosd, produkdai zgodnosc.

11.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagja pobierania prébek, bedanie i ocena przydatnosci wody

zarobows do betonu, w tymwody odzyskanegj z procesdw produkdi betonu.
12. PN-EN197-1 Cament. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementdw powszechnego uzytku,
13.  PN-EN 12620 Kruszywado betonu.
14. BN-88/6731-08 Ceament. Trangort i przechowywanie
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi 1eta.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i sciekdw w ramach zadania: , Przebudowa
przepustu na drodze gminng nr 106675B w migjscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny — dziatka nr geod. 291)".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres Robot objetych SST

Usdeniazawartew n'in Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg umocnieniaska, rowow i sciekdwi obgmuja;

— umocnienieskarp, dnarowow i $ciekdw brukowoem napodsypee,

— wykonaniepdisad drewnianychf 10cm,

Lokdizage poszczegdinych umocnien nalezy przyjmoweat zgodniez Dokumentagja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Brukoniec — meteriat kamieny stosowary do budowy drdg i wykonywania umocnien powierzchni budowli, Uktedany na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogding'.

Wykonawca Robdt jes odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢é z Dokumentaga Projektows, SST i pdleceniami

IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdinewymeganiadotyczace meteriddw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2.2. M ateriaty do wykonania umocnienia skarp, rowow i sciekow

Maeaidami do wykonania umocnienia skarp, rondw i sdekow wediug zasad n'n SST 53 nediepujgoe materiay, zaekoeptowane przez
IngpektoraNadzoru:

221 Brukowiec

Brukowiec powinienodpowiadas wymeggniom PN-B-11104.

2.2.2. Kruszywo

Piassk powinien odpowiadac wymeganiom PN-B-11113 oraz PN-B-067111 PN-B-06712.

Zwir i mieszankapowinny odpowiadad wymeganiom PN-B-11111.

Pospditka jek do podbudowy z kruszywa naturdnego stabilizowanego mechenicznie Zgprawa cementowo - piaskowa 1:2 M12,
podsypkacementowo - piaskowa 1:4. Prefabrykaty z betonu klasy B20.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien petniac wymeganiaPN-EN 197-1.

Sktedowenie cementu powinno by¢ zgodnez BN-83/6731-08.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprany camentowe powinny by¢ zgodnez PN-B-14504.

2.25. Woda

Wodadosowerado podsypki | zgorany camantono-piaskowg poninnaby¢ odmiany 17 | adpowiedac wyrmeganiom PN-B-32250,
2.2.6. Palena palisady

Pdedrenniane poninny by¢ wykonane zgodnie z wymeganiami BN-65/9226-01.

3. SPRZET

3L Wymagania ogdinedotyczace gor zetu

Wymeaganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

32 Spr zet do wykonania Robét

Dowykonania Robdt nelezy stosowad nestepujacy Jorzet zaekoeptowany przez IngoektoraNadzoru:
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- rowniarkki przeznaczone do wyrdwnywaniaskarp,

- ubijaki orecznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijgace do zageszezania,

- betoniarki do wytwarzaniazaprawy oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskows,
wibratory plytowe oraz ubijaki recznelub mechaniczne

PozoetaleRoboty moga by¢ wykonenerecznie

4, TRANSPORT

41, Wymagania ogdlnedotyczacetransportu

Wymeganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42. Transport materialéw do wykonania umocnienia skarp, rowow i sciekow

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkech zebezpieczgacych przed zanieczyszczeniem i zmiezaniem z
innymi materiatami, nedmiernymwysuiszeniemi zawilgooeniem.

Brukowiec przenozi S¢ luzno usypany, askladowad go moznaw pryzmeach o wysokosd nieprzekraczgjacg 1 m

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przenozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem, Zmiezaniem z
innymi kruszywami i nedmiermym zawilgooaniem.

4.2.3. Transport cementu

Cemant ndezy przenozi¢ zgodniez wymeganiam BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody

Wodamozeby¢ pobieranaz wododagu lub dogarczana przewoznymi Zbiormikami wody (cysternami).

4.25. Transport materiafOw z drewna

Pdenapdisady moznaprzewozié dowolnymi srodkami trangportu w warunkach zebezpieczgacychje przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robdét

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawea przedgani Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagi projekt organizagji i harmonogram Robét, uwzglednigiace wszystkie warurki,
w jakich bedziewykonywane umocnienie skarp, rondw i saekdw.

52 Brukowanie

Podtoze pod brukowiec ndezy przygotowat zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec ndezy ukladac nawargwie podsypki cementowo-piaskows (1:4) grubosd 10cm.

Uktadanie brukowcandezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowych i brukowodw ngwickszych, aw
przypadku umocnien przy przepusde gdzie moze nasiepowad podmywanie brukowea przez wode, ndezy wykonat pdisady z pdi
drewnianychf 10 cnwhite nagtebokos¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentadja Projektows.

Pde ndezy whijac ,,pod sznur’ rdwno z poziomem gdrmg powierzchni brukowea, Szerokos¢ szezdin miedzy pdami nie powinna
przekraczac 1om.

Brukowiec ndezy ukladad tak, aby szczdiny miedzy sgsednimi wardwami mijaty Se i nie przekraczaly 3 cm, a ngwiekszy wymiar
brukowcabyt skierowany w podkted.

Po utozeniu brukowcandezy wypetni¢ szczdiny zgprang cementowo-piaskowg marki 15 MPa,

W okresie wigzania zgprawy cementowo-piaskowg powierzchnie bruku ndezy adoni¢ matami lub wardwg piasku i utrzymywat w
ganiewilgotrym przez co ngimnigj 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontrdli jakosa Robét

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

6.2 Kontrolaibadaniaw trakdebrukowania

Kontroladostaw meteriatow prowadzonanabiezaco przez InspektoraNadzoru,
Konrdawykonenaumoacnieniaskarp brukoncemaoraz wykoneniapelisady drenniang poleganacoaiezoodnosd z Dokumantaga Prgektons.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru Robdt
Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 n? (metr kwadraowy) umocnienia brukowcem, 1m (metr) wykonang pdisady na podgawie
Dokumentagji Projektows i pomiarGw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru Robét

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Odhidr rabdt w zekresie potraoen zawady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.
8.2. Sposob odbioru Rob6t

Odbidr umocnieniaskarp, rovdw i $cekdw obgmuie

8  odhior robdt zenikgacychi ueggiacych zekrydu,

b) odbidr odateczny,

) odhidr pogwarancyjy,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m? wykonanego umocnienia brukawoem, 1 mwykonang palisady ndezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ocerg jekosd
Roldt w oparciu owyniki pomiarw i bedan laboratoryjnych.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dogarczeniemeteriadw,

- wykonanieumocnienia brukawoem,

- whidepdisady zdbetows,

- pidegnage umocnien,

- uporzadkowanietereny,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganychw SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1 PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Piassk do betondw i zgpraw.
3. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wyktego.
4. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.
5 PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywo neturdne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
6. PN-B-11112 Kruszywamineradne. Kruszywo famene do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych. Riassk.
8. PN-B-14504 Zgprawacamentowa
9. PN-EN197-1 Cement. Skled, wymeganiai kryteriazgodnodd dotyczace cementow powszechnego uzytku.
10. PN-B-32250 Materialy budowiane. Wodado betondw i zgpraw.
11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeaganiai badania

12. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowywanie
13, BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masazdewowa

10.2.  Innedokumenty
14.  Kadog Powtarzalnych Elementdw Drogowych /KPED/ - “Trangorojekt” Warszawa
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtong Specyfikagi Techniczng s wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu berier
ochronnych naohiekciei dojazdach do obiektu inzynierskiego oraz tymczasowych barier ochronnych w ramach zedania ,, Przebudowa
przepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migscowosd Czaczki Widkie (ciek wodny —dziatkanr geod. 291)”.

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Soecyfikaga Techniczna(SST) stosowanajest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew ninigszg SST dotycza:

- prowadzenia robdt zwigzanych z w wykonaniem i montazem berier ochvonnych na dhiekde inzynierskim i na dojazdach do obiektu
oktorymmowaw pkt. 1.1

14. Okre&slenia podstawowe

Podgtavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materigami sosowanymi przy montazu berier odhronnychwediug zasad ninigszych SST s
2.1. Bariery

Ustawienie barier ochronnych jest roanigzaniem tymezasowym, kidre w przysziosd podczes przebudowy drogl, ndezy wydiuzy¢ do
zdecanych diugosd &by bariera mogla zogad oznaczona znekiem CE zgodnie z normy. Wydiwzone bariery w ukledzie docdowym
(z wykorzyganym oddrkiem do przesanienia) powinny speiniat proby zdezeniowe orez mieé okreslone poddanowe paramery
funkgondnezdefiniowanew normietj. :

- poziompowdrzymywania

- SZaokoi pracujacy

- wekaznik intengywnosd zderzenia
Naohiekde zaprojektowano bariery ochronne sdowe, ktérew uktadzie docdowym beda Spetniaty nestepujace parametry:

- minimany poziom powsrzymywania H1
- meksymanaszerokosé pracujaca W5
- minimany poziomintengywnosd zderzenia A

Wykonawcazamdwi odpowiednie dementy sta owych barier ochronnych w oparciu 0 "Katdog Barier Drogowych'.

Migsce pozykania materiatdw mus uzyskad akoeptage Inzynieraa dogarczone bariery ochronne musza posadat odpowiednie aesty
oraz $wiadectwa dopuszczenia do fosowania w budownictwie drogowym i mogowym oraz powinny by¢ wykonane zgodnie
z zdeceniami producenta

3. SPRZET

Ogdlnewymaganiai ustaeniadotyczace Jorzetu okreslonow SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Roboty beds wykonywane recznie lub przy uzycu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaskoeptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlnewymeaganiadotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.
Méaeriaty moga by¢ przenozone dowolnymi srodkami trangportu, wediug zalecen producenta W trakde trangportu ndezy dbat
0 zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
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5.2. Zakreswykonywanych robét

5.21. Montazg barier
Bariery montowad zgodnie z zaeceniami producentabarier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na
- granvdzeniujekosd dementdw sktedowych bariery, sprawdzeniu geodezyjrym rzednychi jg przebieguw planie,
- ranvdzeniutacznikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Bariery docd owe gdowe- jednoska obmiarows jest metr barier o okreslonych parametrach w uiktedzie dood owym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstawy platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Bariery docdowe ddowe- jednoska obmiarows jest metr berier o okreslonych parametrach w uiktadzie docd owym
Cenajednogkowabaier uwzgednia

- zgpannienieniezbednych czynnikdw produkdi - zakup meteriadw, transport it ;

- montaz bariery zgodny z geometria drog;

- przeprowadzeniepomiardwi bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenieterenurobdt;

- wsuniedematerialow i odpaddw pozateren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN1317-1  Sydemy ograniczgacedroge. Czes¢ 1: Terminologiai oglnekryteriametod bedan

2 PN-EN 1317-2 Sydamy ograniczgace drogg. Czes¢ 2: Klasy dzidania, kryteria przyjeda badan zderzeniowych i metody badan
ochromych

10.2. Inne dokumenty

3. Katdog Drogowych Barier Ochronnych. Producart.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych

Z udawieniem obrzezy betonowych w ramech zadania ,,Przebudowa przepustu na drodze gminng nr 1066758 W migjscowosc

Czaczki Widkie (cdek wodny —dziatkanr geod. 291)".

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegbtowa Joecyfikaga Technicznajest tosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagji robdt

wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Usdeniazavarte w nn Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg usanienia obrzezy betonowych 6° 200m na podsypee piaskowg

or. 5om przy umocnieniach ohiektow, o ktdrymmowaw pkt. 1.1 /n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Obrzta betonowe - prefabrykowane baki betonowe rozgraniczgace jednogtronnie lub dwustronnie diagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dakomunikagi lub ograniczgigce umocnienia

142, Pody/pka- warswawyrwnawezautozonabezposrednio napodiozu ziemnymIub tawie

Pozodtale okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, oodpowiedhnimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00

~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i paleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdinedotyczace materialow

Wymeganiaogdnedotyczace metariatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania obrzezy betonowych

Materidami sosowanymi przy usanieniu obrzezy betonowych zgodnie z zassdami n'n SST s:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzezabetonowe o wymiarach 6x20x100 cm, powinny odpowiadad wymeganiom normy PN-EN 1340.

Whytrzymelosé betonu nasdskanie powinnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang klasy betonu.

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinnaby¢ wigkszaniz 5%.

Odpomasé na zamrazanigrozmrazanie z udziatem oli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 £ 1,0 kg/in? przy czym zaden pojedynczy
wynik niepowinien byé wiekszy od 1,5 kgfi?.

Wartoi¢ charakterystyczng wytrzymetosd nazgineniezgodniez PN-EN 1340 rie powinnalby¢ mnigszaod 35MPa

Sderdnos¢ natarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 nie powinna przekraczaé 20 mm /przy bedaniu wykonywearnym zgodnie z metodh z
zatacznika G/ 1ub 18000mm¥5000mn fprzy bedaniuwykomywanym zgodniez metody alternatywing opisang w zataczniku H/.

2211, Dopuszczalneodchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczane odchytki wymiardw abrzezy betonowych, zgodniez PN-EN 1340 powinny wynosi¢:

Diugos¢ + 1%z doktadnosda do milimera niennig niz4 mmi niewieog niz 10mm.

Innewymiary zwyjatkiempromienia

daponiezcn  +3%zdokladnosdg do milimetra, niemnig niz 3mmi niewigod niz5mm

dainnychczesa:  + 5%z doktadnosda do milimetra, niiennig niz 3mmi niewigog niz 10mm.

Réznicapomiedzy wynikam pomiardw tego samego wymiaru obrzezanie pominnaprzekraczat 5 mm.

Dla powierzdni okreslonych jako plaskie i dla kranvedz okreslonych jeko proge dopuszezane odahytki od plaskodd i progainiowosa
podanow tablicy 1.
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Tablical. Dopuszczalne odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci
Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaskosc
i progaliniowosc

mm

+15

+20

+25

+40

8838 8|3

221.2. Dopuszczalnewady i uszkodzenia obrzezy

Powiezchniedementdw powinny by¢ bez rys pekniec | ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Kranedzedementdw powinny by¢ rdanei proge

Dopuszczanewady oraz uszkodzeniapowierzchni dementdw nie poninny przekraczat wartosa podanychw tablicy 2.
Tablica2. Dopuszczdnewady | uszkodzeniaobrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wiellfoéé wad i
uszkodzen
ograniczgace powierzchnie gbrne (sdierdne), mm niedopuszczane
Szczerby i ograniczgace pozodate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i nerozy - dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Ohbrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozydji whudowania na atwartg przestrzeni, na podiozu wyrdawnanym i ocdwodnionym z
Zagtosowaniem podktadek i przektadek utozonychw pioniejednanad drugg.

Wymiary przekrgju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubosé 25 am, szerokosé 5 am, a diugosé
przektadek poninnaby¢ minimum 5 cmwiekszaniz szerokos¢ obrzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Piassk dowykonaniapodsypki oraz wypenieniagpoinwg PN-B-11113,

2.2.3. Woda

Wodastosowanado podsypki, powinnaby¢ odmiany “1” i odpowiadat wymeaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

31 Wymagania ogdinedotyczace gor zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Rabaty moznawykonywat recznieprzy pomocy drobnego garzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdinedotyczacetrangportu
Wymeaganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania obrzezy

42,1 Obrzeza betonowe

Obrzezamoznaprzenoz¢ srodkami trangportu po osagnieduwytrzymetosa minimum 0,7 srednig wytrzymealosa badang i prébek.
Obrzezanasrodkach trangportowych nadezy uktadad w pozydi pionowgj z nechyleniemw kierunku jazdy. Powinny one by¢ zebezpieczone
przed przemieszczaniem Se i uszkodzeniemw czad e trangportu, gdmawardwa nie powinnawystanved pozasdany srodkatrangportu wiecg
niz 1/3wysokosa tg wardwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Trangoort kruszywa powinien odoywead d¢ w warunkach zebezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalubjego frakgami.

4.2.3. Woda

Wodapowinnaby¢ trangportovanazgodnie z zasadami przeddtanionymi PN-B-32250.

90 Przebudowa przepustu nadrodzegminng nr 1066758 w migscowasd Czaczi Welkie (dek wodny —dzadka nr geod. 291).



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.08.03.01

5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogdinewykonywaniar obét

Zasady ogdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonaweca przeddam Inspektorowi Nadzoru do akeeptagi prajekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiaoe warunki, w jekich
wykonywane beds roboty 2wigzane z udanianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop korytapod fanmy wykonywat ndezy zgodniez PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke 0 grubosd 5 am po zegeszezeniu, nalezy wykonad zwardwy piasku srednio- ub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy udani¢ napodsypce piaskong wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylna $danka obrzezy od drony terenu powinna by¢ absypana piaskiem, 2wirem lub migscomym gruntem przepuszczanym. Materia,
ktdrym zostanie obsypanatylnasdankadorzezandezy ubic.

5231 Wyokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzeza ned przylegla nanierzchnia powinna by¢ dogiosoweana do wymegai Dokumentagi Projektows 1ub zaleoen Ingpektora
Nadzoru.

5232, Sony

Spainy niepowinny przekraczad zerokosd 1 ami powinny zodat wypetnione piaskiem napetng ich glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonanvca poninien uzyskat od doganvodw metariadw gprobaty techniczne oraz wykonat bedania
materiaow przezneczonych do wykonaniarobdt i przedganic¢ ich wyniki Ingpektoroni Nadzoru w cdlu akeeptagi meteriatdw, zgodnie z
wymeganiami podanymi w pkt. 2. ningszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czase wykorywania rabdt Wykonaweca powinien prowedzi¢ dorazne kortrole wszystkich asortymentdw robdt, ddadgacych s¢ na
ogdiny demert.

Kontrolaobgmowad powinnazgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentaga Projektows, ustdeniami zawartymi w pkt. 5r/in SST orazw
zekredebadan i tdlerangi wykoneniarobdt podarychw pkt. 6.4.

Czedatliwos¢ kortrdli powinnaby¢ uzaezniona.od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z wymegeniami, nie rzadzg jednek
niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sorawvdzeniejakosd wzytych meteriadw ndezy wykonat zgodniez wymeganiami podanymi w pkt. 2 nvin SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

64.21. Sprawdzeniedopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczdne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowang nie powinno wynosi¢ wiecg niz + 2 cm nakazde 10 m usanienia
ohrzeza

6.4.22. Sprawdzeniegérng powierzchni obrzegy

RAwnos¢ gorng powierzahni obrzezy ndezy goravdzac minimum dwarazy naprzepust 4-metrows Tty .

Przeswit pomiedzy gorma powierzchnia obrzezai przytozong fatg nemoze przekraczat 12 mm

6.4.2.3. Sprawdzeniewypehienia gpoin

Foranvdzeniewypetnieniagpoin ndezy badat nakazde 10 m ustanionego abrzeza, Spoiny musza by¢ wypetnione catkonidie
7. OBMIAR ROBOT

71 Wymagania ogdinedotyczace obmiaru robdt
Wymeaganiaogdine dotyczace abmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogaling'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowg jest 1 m (metr) ustanionych oorzezy betonowych, napodstanie Dokumentagi Projektong | pomiaruw terenie
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8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie deklaragje zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli meteriatow i robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr odorzezy dbgmuie

a odhidr odateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogding'.
92 Cenajednogki obmiarowej

Ptanos¢ za 1 m usanionych obrzezy ndezy przyjmowad zgodnie z cbmiarem i ocag jekasd wykonanych robdt na poddtanie wynikow
pomiarw i badan laboratoryjrych.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei raboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- zakupi dogtarczenie meteriatdw,

- wykonaniekoryta,

- przygotowaniei rozscdenie podsypki piaskows,

- ustanvienie obrzezy,

- wypetnienie ooin piaskiem,

- obsypanie zewnctrzng sdany obrzezy gruntemwraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan [aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ZiemnebudoMane

2 PN-B-06250 Beton 2wykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mingrdne Kruszywanaturane do nanvierzchni drogowych. Piassk.
4, PN-B-32250 Materiay budomMane Wodado betondwi zgpraw.

5 PN-N-03010 Satydycznakontrolajakosd. Lasowy wyhdr jednostek produktu do praboki.

6. PN-EN 1340 Krangzniki betonowe. Wymeganiai metody bedan.

7. PN/EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragi zgodnasd wydawang przez dostanoow.
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