EGZ. 1
ESTAKADA Tomasz Pawlowski

ul. Malinowa 12, 15-803 Bialystok, tel./fax 857332566, tel. kom 607-428-656, e-mail: biuro.estakada@wp.pl

INWESTOR: Gmina Turosn Koscielna
18-106 Turosn Koscielna
ul. Biatostocka 5

TEMAT: Przebudowa przepustu na drodze gminnej 106675B w
miejscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny — dziatka

nr geod. 291)

STADIUM: Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa

BANZA MOSTOWA:

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Pietrzak
PDL/0053/POOM/10 :

Biatystok, 08.2016r



Przebudowa przepusiu na drodze gminnej 1066758 w miejscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny — dziatka nr

geod. 291)

Spis zawartoSci

1. Przedmiar robot

2. Kosztorys ofertowy



Rodos 6.8.35.2 [L101862] - Rekomendacja SKB

Przebudowa przepustu na drodze gminnej 106675B w micjscowosci Czaczki Wiclkic (cick wodny - dzialka nr geod. 291).

Przedmiar robdt

Strona 1/3

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Cm llos¢
) D M.00.00.00 1. Wymagania ogdélne. Montaz i demontaZ oznakowania i zabezpicczenia robdt na czas trwania . -
robot., Opracm\amc nlubgdmfch dol\umcntaql
- 1! - montaZ i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas trwania prac
i Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas trwania prac
] ryczalt 1
razem ;ryc;f_nll [ 1
1 -2. - opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu B ' i
2 Opracowﬂmc dokumentacji czasowej organizacji ruchu
1 ryczalt | 1
razem 'ryc;f_all ‘ 1
_; D.01.01.01. 2. (-)dtwo}zcn.ic-traﬁy i [.l.u_n-l;ti’)w wysokosciowych w terenie rowninnym _ - T ) '
| [2.1. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ' o
3 S 'Robot\ pomiarowe przy liniowych robotach 7 71cmnych na drogach w terenie r:)wnmn)rm o
!0,078+0,028+0,0]2 km | 0,12
| | - razem | km | U,IZj
| Bl |2" = opracowame m“entar}zacp po“\'kona“czej S - _ | '
4 |Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej | '
| 1 |ryczalt | 1
| ) razem  ryczalt 1
| ] DOI 02.02. |3 Reczne usunu;cu: warstwy ziemi umdz_a_jpc];’humusu!gr l%cn_l_ - _____; [
s |R¢czne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig - grubo$é warstwy do 15cm (przyjeto a
1%) |
; (10,049, 5+8+6+15,0+11,5)%1,202%0,01 | m2 1
! - razem I m2 : II
' | D.01.02.02. 4. ‘Mechaniczne usume;cn: warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ er. 15¢m - |
6 . 'Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m ( z terenow plaskich + 99% ze si\arp) T -
15,0+5,0+7,0+15,0+8,0+(10,0+9,5+8+6+15,0+11,5)¥1,202%0,99 m2 121
| — — razem | m2 | 121
7 | 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |
[I-1T uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi |
(1+121)%0,15%1,2 m3 22
- razem | m3 22
| D.01.02.04. 5. ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z zaladunkiem i transportem - | S
g ‘ |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15¢m T iR .
| 14.0%12.0 | m2 | 48
e razem '_rn2 ' T
9 Wywmﬂcnlc gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowamu gruzu | ]
'koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze
| 48*0,15%1,1 | m3 | 8
Ll razem | m3 ' . 8|
D.01.02.04. 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca _ | ' I
i 10 |Rozebranie na\wcmch_m_gr 16-20cm z brukowea sposabcm rt;cznym )
13,8%12 m2 | 45,60
razem | m2 45,60:
11 iV\r’ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu ]
| |samochodem samowyladowezym w miejsce wskazane przez Inwestora
; |45,6%0,2%1.2 - m3 : 10,94/
|minus brukowiec pozostawiony od odbudowy nawierzchni ; -(20+20)%0,2%1,2 m3 -9.60
: razem | m3 ],34:
| D.01.02.04. |7. Rozebranie przepustéw ramowych - T
|12 |Rozebranie plyty zelbetowej stropowej B _ | o |
| !2=0*2,2*2+0,2*(0,4+0,4)*2 | m3 9.1
- N razem | m3 21
13 Burzenic p-rzy uzyciu miotéw pneumatycznych scian o grubosci ponad 30 do 40cm zbrojonych |
normalnie
: 5,7%0,25%2+1,2%0,25%1,0%4+0,25%0,5%2,0 | m3 430
| . . razem | m3 | 4,30,
14 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosei do 50cm | |
fawy fundamentowe ; 0,5%0,5%8,0%2 | m3 4,00
) razem |—E13__I_ 4,00.
15 Zaladowanic gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze wraz z Lranspo_rt-c? - . |
(9.1+4,3+4,0)%1.3 m3 22,6
razem | m3 22,6

| D.02.01.01.

'8._\_’\f)'kopy W gruncie niespoistym _ | |
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Przedmiar robdt Strona 2/3
Przebudowa przepustu na drodze gminnej 1066758 w micjscowosci Czaczki Wielkie (cick wodny - dzialka nr geod. 291).
Nr NrST  Podstawa, opis robot Jm | llosé
. ?8.1. - wykonanic wykopow D |
16 Wykopy w gruncie kategorii 111 z zatadunkiem r¢cznym i transportem | '
Przyieto 1% robot recznych |
(6,0%2%7.5-17.4-2,5%5 7y*0,01 m3 I 0.6
| _ S ) razem  m3 | 0.6
17 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii -
HI-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
Przyjeto 99% robot mechanicznych
(6,0%2%7.5-17.4-2,5%5,7)*0,99 m3 57,8
I R - S razem | m3 5}‘,8'
18 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych r¢cznie w gruncie kategorii I-111 [ - '
1,6%2,0%14,5 m2 46,4
- |
e G razem | m2 | 46,4
__{  [82 -ouyswmmledacienzmamuluberwyproflowaniaglarp | [ |
19 Odmulenie ciekdw o szerokosci dna do 1,20m koparko-odmularkami, grubos¢ warstwy odmulanej
20em
72428 Lom IUOI
i I ) S S razem = m | 100
20 | Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekow o szerokosci dna do _I,E;nn.y- - | |
z namulu grubosci 20cm
i 100 L om | 100
I - razem m | IOIII|
| D.02.03.01. 9. Wykonanie nasypéw wraz z zageszezeniem o il
[ 21 |Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci fyzki 0,60m3 w gruncli;:‘ kategorii II z transportem
|urobku samochodami samowyladowczymi |
! 6042#11,5 m | 138]
B - razem :. m3 138/
22 'Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il i ] ]
|Przyjeto 5% robot recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwic obicktu
| 138%0,05 m3 | 7|
| o razem II m3 [ T'f_'
23 IMechaniczne zaggszezenie gruntu wokol budowli inzynierskich grunt kategorii n | T
T | [ - _ - razem | m3 | 138
24 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gruncie kategorii 11 | S |
[(12+16)%1,202 m2 34‘
[ |
_ razem | m2 | 34
D.03.01.02. |ll]. Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o przekroju lukowo-kolowym o wymiarach | [
- ) _j§=l_3f{l m !-I=11=§_§_:_:1 “_'I)iusaz'nnyc_@_)};ql)y_slr_uinc systemowe péll:(j dla zwierzat | ]
| 10.1. - lawy fudamentowe ) | | N
25 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rGwninnym i nizinnym T '
| |0,6%2*14 m3 | 16,8
[ I o razem| m3 | 168
26 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami | '
|samowyladowczymi
16,8 - m3 16,8
I - razem | m3 lﬁ,éi
27 |Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami |
16.8 m3 16,8
| razem m3 16,8
| 110.2. - montaz konstrukeji ; ;
|28 Kanaly i przepusty z rur karbowanych o przekroju tukowo-kolowym (kroplistym) o szerokosci i ' |
fwysokos’ci 1.91/1,46m, wraz z obustronnymi systemowymi potkami dla zwierzat
13,5 . _ m_| 13,5
razem m | 13,5
110.3. - ulozenie geotkaniny B i : !
29 Utozenie geotkaniny T |
|4,1%2%14.5 m2 | 1189

razem | m2 | 118.9

L 104. - pompowanie wody 5
30 \Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody |
il ryczalt 1
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Przedmiar robit Strona 3/3
Pr’/,_chi_.l_dm\_f_a przepustu na _d_rodzc eminnej 1066758 w migjscowosci C_zacz_ki Wielkie (cick wodny - dzialka nr geod. 291).

Nr MNr ST Podstawa, opis robot | Im loge

' D.04.01.01. 11. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podloZa w gruncie kat. I-VI, '
‘glgbokos¢ koryta do 10 cm
[ 731 Profilowanie i z,agt,snz_amu mechaniczne podlompoTvarslwy konslrukc) Jm nawierzehni w gruncic
kategorii II-VI
8%5.0+5,2%4 0 m2 60,80
____________ razem  m2 | 60,80
--------- | D.04.03.01. 12. 0:7}"57(:7!!]‘]]0 warstw konstrukeyjnych mechamcnnc S , . [
32 Mechaniczne oczyszczenic nawierzehni r_l_lbi.;icpszdnq - ' - '
8*4,6-1—5 *4 m2 57
______________________________________________________________________________________________________ osem | m2 57
__ D.04.04.01. [13. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalneg.ﬂ. warstwa dolna, gruboét’: warstwy / 20em [
33 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm . |
53*11 m2 | 58
| | | o razem | n_12 ! 58
L . D.05.02.02. |14. Wykﬂname nawierzchni z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm - ___[___ ) I
| 34 i |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm na pudsypcc z |
| \cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa M13 |
18+18,5 m2 | 37|
. — _vem| m2 37
i__Q_QS 03 0] _u!S W) konamc nawierzchni z kostki l\amlcnnc__!___ | |
35 Nawrcrzchmc z kostkl i\amlcnncj 0 wysokosci 9-11cm na podsvpcc cementowo- -piaskowej gr. or. 3cm |
. 4.0%5 | m2 20
| | | ' S ) razem | m2 ' . 20:
|h D.06.01.01. |16. Umocnienie skarp brukowcem na podsypcee - ___l___.__ ) : - |
i_ | 16.1. - umocnienie skarp o I
' 36 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z paspoII\} luh piasku, z zalaniem s;cz._ell.r-l_i ..... -
|zaprawa cementowa
| E2,?+(9,5+3,7"+4,l}"‘l,202+3,3+{i4,2+4,5~1-5,0)"1,202 | m2 55.3
| L ‘ :
L | S razem  m2 | 553
. ' 16.2. - palisady drewniane - [ 1T
37 Wykonanie palisady z kolkow o srednicy 10-12cm wbitych na glgbokos¢ 1,20m w gruncie kategorii [-11 [ |
4.8+47 | m ‘ 95
| R razem  m 9.5,
.| D.06.01.01. 17. Umocnienie dna row6w i §ciekéw brukoweem B 1]
_38 Brukowanie skarp, przekopow 1 nasypow na podsypee z pospolki lub piasku, z zalaniem szozelin |
|zaprawg cementowa
4,S+3 m2 75
- razem m2 L5
D.07.05.01. |18. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przcl\ladlmwych _ |
39 'Bancry Jjednostronne, | 3
8%2 m 16,0
I S razem m i 16, 0
40 | |Zakonczenie barier - jednostronne, o )
l4%4 | m 16,01
razem | m 16,0
D.08.03.01. [19. Ustawienie obrzezy betonowych o wymi'a;r"‘;a}:‘h 20x6cm | “_I
41 | |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa |
| cementowa [
| 3,040,6%2+2 343 5+(2,5+2,0)%1 202 m | 17,4/
| 16,3+0,5%2+45,3+4,6 m 17.2
| — . razem | m 34,6/




Kosztorys ofertowy

Przebudowa przepustu na drodze gminnej 1066758 w migjscowoici Czaczki Wielkie (ciek wodny - dziatka nr geod. 291).

L.p. Nr SST Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego Jc.dn losé Cota Jodn| Wartode
miary (zi) (2t)
1 Z 3 4 5 ] 7
1 D.M.00.00.00 w‘,rmaganifa ogélr'w, Montai i dl_zmgnlaz’ oznakowania izabeﬂzpieczenia robdt na Wizt 1
czas trwania robot. Opracowanie niezbednych dokumentacji.
2. D.01.01.01.  [Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,12
2.1, - ppracowanie inwentaryzacji powykonawczej ryczaft k
3 D.01.02.02. |Reczne i mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15cm m2 122
4. D0.01.02.04.  |Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z zatadunkiem i transportem m2 48
5. D0.01.02.04.  [Rozebranie nawierzchni z brukowca wraz z zaladunkiem i transportem ma 45,6
6. D.01.02.04. |Rozebranie przepustéw ramowych wraz z zatadunkiem i transportem m 17,4
7. D0.02.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym ? m3 58,4
7.1, - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp m 100
8. D.02.03.01.  |Wykonanie nasypdw wraz z zageszczeniem m3 138
Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju tukowo-kolowym
9. D.03.01.02. |o wymiarach B=1,91m H=1,46m wyposazonych w obustronne systemowe pdtki m 13,5
dla zwierzat
9.1. - fawy fudamentowe m3 16,8
9.2, - uloienie geotkaniny m2 118,9
9.3. - pompowanie wody ryczalt 1
10 0.04.01.01. Wykonanie‘klurvta wraz z profilowaniem i zageszaniem podifoza w gruncie kat. |- ma 60,3
VI, gtebokoié koryta do 10 cm
11. D0.04.03.01. |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 57
12. D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubosc m2 g
warstwy 20cm
13. D.05.02.02.  |Wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm m2 37
14. D.05.03.01. |Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej m2 20
15. D.06.01.01. |Umocnienie skarp brukoweern na podsypce m2 55,3
15.1. - palisady drewniane m 9.5
16. D0.06.01.01. |Umocnienie dna rowdw i sciekdw brukowcem m2 7.5
17. D.07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych m 32
18. D.08.03.01. Ustawienie obrzeiy betonowych o wymiarach 20x6em m 34,6

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Miejscowosc, data

SIOWNIE ZIOty O DI O L e e e e e e e e e e e

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy




