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OPIS

do projektu: Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 1066758 w
miejscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny- dziatka nr geod. 291).

1 Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 106675B
miejscowosci Czaczki Wielkie znajdujacego sie na rzece Kowalowka.
1.2. Zamawiajacy

Gmina Turosn Koscielna, ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt inzynierski umozliwia przejazd wszelkim pojazdom samochodowym oraz
sprzetowi budowlanemu. Nosnos¢ klasa A wg PN-85/5-10030.

2 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Gming Turosn Koscielna.

Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacja w terenie.
Badania geotechniczne opracowane przez inz. Miroslawa Sawickiego.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr

43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).
Ogolne wytyczne montazu rur spiralnie karbowanych.
Swiatlta mostow i przepustéw. Zasady obliczeri z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy
Drég i Mostéw Wroclaw - Zmigréd, 2000.
Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych
GDDKIA 2004
Podstawowe obowigzujgce normy:

—PN-81/B-03020  “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie™.
—PN-85/S-10030  “Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

3 Podstawowe materialy

—rury stalowe karbowane o przekroju tukowo-kotowym B=1,91m i H=1,46m o dlugosci w osi L=13,50m
o grubosci blachy 3,0mm, z zabezpieczeniem antykorozyjnym o grub. min. 292um,

—ztaczka do rur stalowych karbowanych,

—prefabrykowane potki stalowe montowane do konstrukeji obiektu umozliwiajgce migracje drobnych
zwierzat i1 plazow,

—kruszywo naturalne,

—brukowiec,

—obrzeza betonowe 6x20cm,

—palisady drewniane o $rednicy 10cm whbite na glebokos¢ 1,0m,

—zaprawa cementowa marki 15 MPa,

—stalowe bariery ochronne U-14a,

—geotkanina polipropylenowa.
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4  Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w gm. Turo$n Koscielna w wojewodztwie podlaskim na
terenie powiatu bialostockiego. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dzialkach Inwestora.

4.2 Obiekt inzynierski i parametrv drogi

Opis stan istniejgcego.
Istniejacy przepust ramowy o wymiarach: B=1,90m L=5,70m posadowiony na tawach

fundamentowych. Obiekt z murkami czotlowymi i skrzydiami, brak barier na obiekcie. Kgt skrzyZzowania
z osig drogi ok. 90 stopni. Przepust przeprowadza wode ze zlewni terenowej i rzeki Kowalowka z lewej
na prawa strong drogi (przyjmujac kierunek do m. Czaczki Wielkie).

Droga w miejscu wystepowania przepustu o przekroju szlakowym i nawierzchni z brukowca

szerokosci ok. 3,80m.

4.3 Warunki gruntowo —wodne
Na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej” na przebudowe przepustu opracowanej przez
inz. Mirostawa Sawickiego budowa geologiczna w okolicy istniejgcego obiektu jest nastgpujgca:

Otwor nr 1:
- do glebokoscei 0,15m - znajduje si¢ nasyp niekontrolowany,
- od 0,15m do 0,6 m — znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego z domieszka
otoczakdéw w stanie $rednio zageszczonym,
- od 0,6m do 2,3 m - znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie

twardoplastycznym,
- od 2,3m do 4,0 m — znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie

polzwartym.
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie na rzednej 131,15m npm.

5 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Dane wyjSciowe

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia przepust przeznaczono do przebudowy. Przyjeto
konstrukcje z rur stalowych karbowanych ze wzgledu na krétki okres realizacji, fatwos¢ budowy jak
réwniez ze wzgledow ekonomicznych. Wielkos¢ obiektu w nawiazaniu do obliczen hydrologicznych oraz
funkcji (migracja drobnej zwierzyny i ptazéw). Skarpy i dna rowéw umocniono brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawg z obrzezami betonowymi.

Odwodnienie obiektu w postaci powierzchniowego splywu wod opadowych po skarpach drogi na
teren przylegly i do rowow przydroznych.

5.2 Projektowane rozwiazania
Informacje identyfikacyjne:

wojewddztwo podlaskie;
powiat biatostocki;
gmina Turoén Koscielna;
Numer drogi droga gminna 106675B;
Usytuowanie obiektu wzgledem cieku rzeka Kowalowka ;

- rzedna dna na wlocie 131,38 m. npm,

- rzedna dna na wylocie 131,31 m. npm,

- rzedna posadowienia na wlocie 131,28 m. npm,
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- rzedna posadowienia na wylocie 131,21 m. npm,
Dane ogdlne

Dhugosc¢ po osi dolem
Wymiary przekroju

13,50m;
B=1,91m; H=1,46m;

Spadek dna przepustu 0.5%;
Materiat stalowe rury karbowane;
Kat skrzyzowania ok. 87,7°;

5.3 Roboty rozbiérkowe
Projektuje si¢ rozbidrke nastgpujacych istniejacych elementow:
— czesSci przelotowej przepustu,
— murkow czotowych i skrzydet,
— posadowienia.

Rozbiérke nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny za pomocg sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru w zakresie ujetym w dokumentacji. Materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego
wbudowania nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa o Odpadach.

5.4 Konstrukcja przepustu
Konstrukcje przepustu stanowia stalowe rury karbowane o grubosci blachy 3mm i zabezpieczeniu
antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Ksztalt przekroju fukowo — kofowy B=1,91m; H=1,46m.
Wykonawca sam wybiera producenta przepustu stalowego, ale musi spetni¢ nastgpujace warunki:
e musi uzyska¢ zgode Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstruke;ji;
e plaszcz zamiennego typu musi mie¢ grubos¢ minimum 3mm;
e zaproponowana konstrukcja musi posiada¢ AT IBDiM z informacja, ze moze byé¢ stosowana do
wykonywania przepustéw drogowych;
e fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie moze by¢ gorsze od zaprojektowanego;
e przekrdj otworu rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
e konstrukcja zamiennego typu musi mie¢ zdolnos¢ przeniesienia obciazenia klasy ,,A” wg PN-
85/5-10030 z zachowaniem wiasciwego komfortu przejazdu pojazddow.

5.5 Wykonanie przepustu
Projektuje si¢ przepust z konstrukcji z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo-kotowym.
Kolejno$¢ wykonywania prac:
= roboty przygotowawcze,
- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

- rozbidrka istniejacego przepustu,

- wykopy,

- ulozenie geotkaniny polipropylenowej,

— wykonanie tawy kruszywowej,

- utozenie konstrukeji,

- wykonanie zasypki,

— odbudowa konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie umocnien, elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- ~ demontaz tymczasowego oznakowania,

- roboty wykonczeniowe i brukarskie.

Konstrukcje stalowa przepustu nalezy posadowi¢ na fawie kruszywowej. Lawe nalezy
uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.
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Lawe nalezy odseparowac od gruntéw rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowe;j.
Na gérze lawy ostatnie Scm pozostawic niezageszczone celem zaglebienia karbow konstruke;ji.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zaprawa marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykonac¢ obramowania z
obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o Srednicy 10cm wbitej na glebokos¢ 1,0m.

Ruch samochodowy nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie poprzez ustawienie stalowych barier

ochronnych U-14a.
Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz

ziemnych 1 pompowanie.
5.6 Technologia wykonywania przepustu
Ponizsze zalecenia i wymagania stosuje si¢ do rur stalowych karbowanych. Szczegdtowe
wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania przepustéw z rur stalowych karbowanych powinien
dostarczy¢ Dostawca w/w rur.
Zaleca si¢ wykonywanie przepustow przy niskich stanach wody.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy.
Przy ukfadaniu rur na lawach fundamentowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie

uszkodzi¢ warstwy ochronnej rur.
Lawa z kruszywa naturalnego powinna by¢ zageszczona do warto$ci wskaznika zageszczenia

min. 0,98 wg. Proctora.

Rury nalezy zamdéwic z wykonanym u Producenta zabezpieczeniem.

Pomimo, ze karbowane rury stalowe znane sg z ich wytrzymatosci, to jednak nalezy obstugiwaé
sie z nimi z nalezyta uwaga.

Wokoét rur nowobudowanych przepustéw nalezy wykonac zasypke. Zasypka przepustu powinna
by¢ wykonana scisle wedlug zalecen, gdyz praca przepustu polega giéwnie na przenoszeniu parcia
zageszczonego wokol niego kruszywa zasypki. Zasypka wokét konstrukeji powinna wykraczaé poza
obwdd konstrukeji na szerokosci min. 60cm po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300 mm lub 1/10
$rednicy, ktérakolwiek z wartosci jest wigksza. Material zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym aby
zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne. Minimalny stopiefn zageszczenia w poblizu konstrukeji
stalowej okoto 20cm powinien wynies¢ 95 % wg Proctora a w pozostatej czesci powinien wynie$¢ 98 %
wg Proctora.

Materiatl zasypki wokoét konstrukcji powinien by¢ ukfadany warstwami o grubosci 150 + 300 mm
obustronnie po bokach konstrukeji, a nastepnie dobrze zageszczony.

5.7 Glowice wlotowa i wylotowa

Wilot i wylot przepustu nalezy umocni¢ brukowcem 16+20cm na podsypce cementowo -
piaskowej z zalaniem spoin zaprawa marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykonad
obrzeza betonowe 6x20cm oraz palisade drewniang o srednicy 10cm wbitg na glebokos¢ 1,0m.

5.8 Wyposazenie obiektu

Ruch samochodéw nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie poprzez ustawienie stalowych barier
ochronnych U-14a. Lokalizacja wg rys. Projekt zagospodarowania terenu.
5.9 Odwodnienie na czas budowy

Ewentualng wode gromadzaca sie w wykopie nalezy odpompowa¢ ponizej projektowanego
przepustu.

6 Dojazdy
Przebudowe dojazdéw zaprojektowano w niezbednym zakresie, to jest odtworzenie na dlugosci

rozbidrki nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni jezdni przy obiekcie zostata lokalnie poszerzona i wynosi 5,00m.

Szerokos¢ korony drogi i diugos¢ rury uwzglednia ,,przysztosciowe™ poszerzenie jezdni do 6,0m.
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Jezdnia drogi gminnej o dlugosci 4m nad przepustem:

e kostka kamienna 9/11 na podsyce cementowo piaskowej grub. 3cm,
e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

Jezdnia drogi gminnej na dlugosci 4m przed i za obiektem - dowiazanie jezdni istniejacej do jezdni

nad przepustem:
e kamien polny (brukowiec) wysokosci 13-17cm na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm,

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

7  Urzadzenia obce

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej wynika, ze w strefie projektowanych robot:

e 7 lewej strony drogi:

— wodlegtoscei ok.11,8m od osi drogi znajduje si¢ wodociag,

— w odlegtosci ok.3,4m od projektowanej osi drogi znajduje si¢ istniejaca napowietrzna sieé
energetyczna,

e 7z prawej strony drogi:

— w odleglosci ok.10,4m od projektowanej osi drogi znajduje si¢ istniejaca napowietrzna sieé
energetyczna,

Sieci te nie koliduja z projektowanym obiektem.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos$é, aby nie uszkodzié

uzbrojenia terenu.

8 Humus

Zdjetg ziemie urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budowe nalezy zlozy¢ w pryzmy, a po
zakonczeniu rob6t uzy¢ do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji terenu
przylegtego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

9 Zielen

Istniejaca zielen nie koliduje z realizacja przedsigwzigcia.

10 Warunki hvdrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatla przepustu pod droga wojewodzkg wg
“Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Swiatlo przepustu okrelono na podstawie obliczen.

Wszystkie roboty zwiazane z przebudows przepustu  nalezy wykonywaé zgodnie ze
“Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi®.

11 Oznakowanie roboét

W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad zawartych w “Instrukcji
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem calkowitego bezpieczenstwa

pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi.
Transport materialow odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

12 Uzgodnienia
Swiatfo i rzedne posadowienia projektowanego przepustu zostalo uzgodnione z WZMiUW w
Biatymstoku.
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13 Uwagi

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcg na etapie budowy:

- dokumentacja organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajgca technologi¢ prowadzonych
prac,
- geodezja powykonawcza wraz z inwentaryzacja powykonawczg obiektu,

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celéw projektowych instalacji podziemnych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez

przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przyjetej technologii robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie
utrzymywal porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robot i w wykopach nie moze
znajdowac si¢ woda stojaca. '

Wykonawca ma podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Odpady powstale w trakcie wykonywania robot nalezy podda¢ utylizacji, recyclingowi lub wywiezé na
sktadowisko odpadow. Niedopuszczalny jest wywdz odpadéw w miejsca niewskazane lub pozostawienie

ich na terenie budowy.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

PDL/0053/PQOM/10

mgr inz. Tom P;E etrzak
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Dotyczy: uzgodnienia operatu wodno prawnego na rozbidrke istniejacego przepustu i wykonanie

nowego przepustu na drodze gminnej Nr 106675B w miejscowosci Czaczki Wielkie na
rzece Kowaldwce.

Nawigzujac do przedlozonego operatu, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

w Bialymstoku dziatajacy z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego uzgadnia to
opracowanie na nastepujacych warunkach.

1.

*

Do wiadomosci:

Projektuje si¢ rozbiérke istniejacego przepustu ramowego i budowe przepustu o przekroju
tukowo-kotowym z rur stalowych karbowanych o parametrach B=1,91m H=1,46m i dtugosci 13,50
m. Na wlocie i wylocie zastosowano umocnienia brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa. Przepust wyposazono w obustronne pétki umozliwiajace migracje
drobnej zwierzyny.

Przebudowywany przepust zlokalizowany jest na rzece Kowalowce w km 12+183 - wodzie
publicznej stanowigca wilasnos¢ Skarbu Panstwa w stosunku, do ktérej prawa wlascicielskie
wykonuje Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego.

W swietle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015, poz.
469 - jednolity tekst z p6zniejszymi zmianami) na wykonanie urzadzeri wodnych nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje si¢ réwniez (art.9, ust. 2) do prowadzonych przez
wody obiektéw mostowych i innych urzadzen a takze przebudowy oraz rozbiérki tych obiektéw.

Zgoda na wejscie z robotami budowlanymi i uzytkowanie gruntu w obrebie dziatki stanowiacej
wlasnos$¢ Skarbu Pafistwa w pasie rzeki, wiaze si¢ z koniecznoscig spehienia wymogu art. 20
ustawy z 18 lipca 2001 - Prawo wodne. Czyli zarzadca niniejszego obiektu powinien posiadaé
ostateczng decyzje - pozwolenie wodnoprawne i zawarta umowe uzytkowania tego gruntu

z WZMIUW w Bialymstoku. Umowa ta stanowi¢ bedzie zgodg na dysponowanie nieruchomoscig

na cele budowlane i p6Zniejszg eksploatacje budowli w obrebie rzeki.

Nie wnosimy uwag do zasadniczych parametréw przebudowywanego przepustu. Z inwentaryzacji
wynika iz rz¢dna dna nowej budowli na wlocie (131,38 m n.p.m.) znajduje sie ponizej rzednej
budowli istniejacej (131,55 m n.p.m.) zatem warunki przeplywu wod nie ulegng pogorszeniu.

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét, inwestor przebudowy

przepustu powinien zapewni¢ nadzor techniczny i powiadomié o terminie wykonania - WZMiUW
O/T Bialystok, prowadzacy sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego.

Przed zakoficzeniem robét naruszone koryto rzeki powinno byé doprowadzone do wlasciwego

stanu, miedzy innymi, poprzez wykonanie przewidzianych umocnien i odgl}ﬂenie-..
/

k.
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