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OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 106675B

w miejscowosci Czaczki Wielkie wraz z przebudowa nawierzchni w niezbednym zakresie.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga gminna wraz z przepustem znajdujg si¢ w gminie Turo$f Koscielna, pow. bialostocki,

woj. podlaskie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
- 291 — dziatka Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Marszatka Wojewédztwa

Podlaskiego (rz. Kowaldwka);
- 132/2 - dzialka Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog

w Biatymstoku,
- 94 — dziatki pasa drogowego drogi gminnej nr 106675B,

2.1. Opis istniejgcego ukladu komunikacyjnego.

Droga gminna Nr 106675B stanowi dojazd do pobliskich nieruchomosci. Przebudowywany
odcinek drogi wynikajacy z przebudowywanego przepustu posiada przekréj szlakowy i znajduje sie
w terenie zabudowanym. W rejonie opracowania otoczenie stanowig grunty uprawne oraz luzna
zabudowa jednorodzinna/gospodarcza. W stanie istniejacym droga posiada jezdnie z bruku
o szerokosci ok 3,8m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok 0,7m.

Droga gminna 106675B posiada klase¢ techniczna L.

2.1.1. Zjazdy
Nie dotyczy.
2.1.2. Komunikacja publiczna i ruch pieszy
W trakcie wizji lokalnej w terenie nie zaobserwowano ruchu pieszych.

2.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie omawianego odcinka drogi odbywa si¢ powierzchniowo na przylegly teren.
2.1.4. Infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajacych drogi gminnej nr 106675B i w jej sasiedztwie znajduja si¢
urzadzenia infrastruktury technicznej:

Od strony doptywu:

- sie¢ wodociggowa w odleglosci 12m od osi drogi,

- napowietrzna linia telekomunikacyjna w odleglosci 3m od osi drogi.

Od strony odptywu:
- napowietrzna linia energetyczna w odlegtosci 9,5m od osi drogi.

2.2. Opis przpustu

Istniejacy przepust ramowy o wymiarach: B=1,90m L=5,70m posadowiony na fawach
fundamentowych. Obiekt z murkami czotowymi i skrzydtami, brak barier na obiekcie. Kat
skrzyzowania z osig drogi ok. 90 stopni. Przepust przeprowadza wode ze zlewni terenowej i rzeki
Kowaldwka z lewej na prawa strong drogi (przyjmujgc kierunek do m. Czaczki Wielkie).

Droga w miejscu wystepowania przepustu o przekroju szlakowym i nawierzchni z brukowca
szerokosci ok. 3,80m. :

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana przebudowa przepustu oraz drogi w zakresie rozkopu pod przepust spowoduje

prace na odcinku 12m drogi gminne;j.
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3.1. Zajetos¢ terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- dziatka pasa drogowego drogi gminnej nr 106675B:

o 04
- dzialka Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Bialymstoku:
o 132/2;

- dzialka Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Marszalka Wojewddztwa Podlaskiego
(rzeka Kowalowka): '
e 201;
3.2. Opis ogolny
Projektuje si¢ przebudowe istniejacego przepustu na przepust z rur stalowych karbowanych
oraz nawierzchni¢ na dlugosci rozkopu pod przepust.
3.3.1. Przepust

Zaprojektowano przepust z blach stalowych karbowanych o przekroju kroplistym i wymiarach
przekroju poprzecznego B=1,91m, H=1,46m o dlugosci w osi dotem 13,50m. Konstrukcj¢ stalowa
przepustu nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej. Lawg nalezy uksztattowa¢ w kierunku poprzecznym
i podluznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Lawe nalezy odseparowaé od gruntéw
rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej. Na gérze tawy ostatnie Scm pozostawié
niezageszczone celem zaglebienia karbow konstrukeji.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykonaé obramowania z
obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o $rednicy 10cm wbitej na gleboko$é 1,0m.

Ruch samochodowy nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie poprzez ustawienie stalowych barier
ochronnych U-14a.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych 1 pompowanie.

Przebudowe przepustu nalezy wykonywac przy ruchu pojazdow skierowanym na droge
objazdowa zgodnie z czasowa organizacja ruchu po istniejacych drogach.

3.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne przepustu:

— Klasa obciazenia A wg normy PN-85/5-10030 tj. 50ton;
— Przepust z blach stalowych karbowanych, przekréj kroplisty

—  Swiatlo poziome -B=1,91m,

—  Swiatlo pionowe - H=1,46m,

— Dlugosé w osi dolem -13,50m,

— Rzedna posadowienia konstrukeji obiektu na wlocie -131,28m n.p.m.,

— Rzedna posadowienia konstrukcji obiektu na wylocie -131,21m n.p.m.,

— Rzedna przewidywana dna na wlocie -131,38m n.p.m.,

— Rzedna przewidywana dna na wylocie -131,3Im n.p.m.,

—  Szerokos¢ jezdni - 5,00m

— Spadek na jezdni obustronny - dostosowany do dojazdow
— Kat skrzyzowania z osig drogi - ok. 87,7°

— Skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej.
3.3.3. Rozwiazania svtuacyjne.

Zaprojektowano nawierzchni¢ w zakresie niezbgednego rozkopu do przebudowy przepustu.
Projektuje si¢ odcinek drogi o dlugosci 12m. Bezposrednio nad przepustem na dlugosci 4m
projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci Sm i pobocza gruntowe 1,5m. Na dfugosci 4m przed i za obiektem
projektuje si¢ odcinek na dlugosci ktérego nalezy dowiazaé istniejaca szerokos$¢ drogi do szerokosci
projektowanej nad przepustem - Sm.
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3.3.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni.
Zaprojektowano nastepujacag konstrukcje nawierzchni:

a) Jjezdnia drogi gminnej o dlugosci 4m nad przepusiem:
e kostka kamienna 9/11 na podsycg¢ cementowo piaskowej grub. 3cm,
e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

b) Jezdnia drogi gminnej na diugosci 4m przed i za obiektem - dowigzanie jezdni istniejgcej do
Jjezdni nad przepustem:
e kamien polny (brukowiec) wysokosci 13-17cm na podsypce cementowo piaskowej gr. Sem,
e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

4. Informacja o obszarze oddzialywania
Obszar na ktéry oddzialywaé bedzie projektowane zadanie w zakresie przedmiotowej
inwestycji jest zgodny z Projektem zagospodarowania terenu rysunek numer 2. zakres terenu

objetego wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Biorgc pod uwagg, Ze zaprojektowany obiekt spetnia wymagania techniczne i uzytkowe
okreslone w obowigzujgcych warunkach technicznych oraz nie powoduje ograniczen
w zagospodarowaniu terenow przyleglych, obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice
lokalizacji obiektu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

ok. 56m?

- jezdnie
-fragment pasa drogowego 1 dziatki rzeki i pozostatych dzialek
konieczny do wykonania inwestycji

6. Dane informacyjne

Teren na ktorym realizowana bgdzie inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i
nie ma wplywu eksploatacji gérniczej na projektowane przedsigwzigcie.
8. Rozwiazania chroniace srodowisko

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spelnia¢ wymagania

obowigzujacych norm budowlanych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i wode - jak przy budowie obiektéw

ok. 305m?

inzynierskich.

W trakcie budowy powstang nastepujace odpady:

- grunt (ziemia) jako urobek nie nadajacy sie do wbudowania,

- gruz betonowy, :

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji beda wywozZone z terenu budowy przez firmy

posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie.

Utylizacja lub zagospodarowywanie materialéw odpadowych dokonywane bedzie przez przedsiebiorstwa

specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej dzialalnosci.

Przyjete rozwiazania projektowe ograniczajg negatywny wplyw inwestycji na $rodowisko i zdrowie

ludzi.
' mgr inz. Tomasz Pietrzak

PDL/0053/POOM/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 106675B w miejscowosci Czaczki Wielkie

(ciek wodny — dzialka nr geod. 291).
Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach o nr geodezyjnych:
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Koscielna, powiat bialostocki, wojewédztwo podlaskie

Nazwa inwestora oraz jego adres:
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18 - 106 Turosn Koscielna

Branza mostowa:

Projektant:  mgr inz. Tomgsz Pietrzak
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I. ZAKRES R{O’B(’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC  REALIZACJI  POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY

PRZEPUSCIE

a) roboty przygotowawcze:
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
- usunig¢cie humusu,
b) rozbiorki elementéw przepustu i drogi
- rozbiorka nawierzchni i zasypki nad przepustem,
- rozbiorka plyty gérnej przepustu,
- rozbidrka Scian, skrzydelek 1 posadowienia przepustu,
c) budowa przepustu
- przygotowanie terenu,
wykonanie fawy kruszywowej z odseparowaniem geowldkning do gruntu
rodzimego,
- ewentualne odpompowanie wody,
- ulozenie konstrukcji przepustu,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach,

d) roboty wykonczeniowe
- ustawienie barier ochronych na obiekcie i dojazdach,

- wykonanie umocnien,
- rozbidrka oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczefistwa na czas budowy.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na rozpatrywanym odcinku w miejscu prowadzonych prac droga przebiega przez

obszary zabudowane i pola.

1. WYKAZ ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIAXKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

I ZDROWIA LUDZI

a) nasyp drogowy,
b) istniejgcy obiekt inzynierski bedacy w zlym stanie technicznym,

c) rzeka,

d) tereny podmokie,
e) napowietrzne linie energetyczne.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE T CZAS -

ICH WYSTAPIENIA

a) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robot)
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b) wykopy,

c) roboty wykonywane ponizej lustra wody w cieku,

d) montaz elementéw przepustu przy uzyciu dZwigow,

e) prace rozbiorkowe dotyczgce istniejgcego przepustu, oznakowania pionowego i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,

f) zagrozenia od pracy sprzgtu jak: koparki, spycharki, dzwigi, mloty i pily bo betonu,

zageszczarki, rozktadarki mas,

wystapienie dzialania zwigzkow aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni,

h) silne wiatry i huragany,
1) prace w poblizy istniejgcych sieci energetycznych napowietrznych,
j) podniesienie si¢ poziomu wody w rzece w wyniku intensywnych opadéw.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz
ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu podstawowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na
pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty
wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegélnych rodzajéw
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoniczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostroznosé
przy robotach ziemnych. Moze sie¢, bowiem zdarzy¢, iz wystepuja niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
budowie i rozbiérece mostu, przy wykonywaniu wykopéw, wbudowaniu warstw podbudowy oraz

ukladaniu warstw bitumicznych.
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VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzg¢tu mechanicznego 1 pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych
dziatek,

f) wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

mgr inz. Tomasg Pietrzak

Sy,
PDL/0053/POOM/10
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Preebudowa przepustu na drodze gminnef nr 1066755 w miejscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny — dziafka nr geod. 297),

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przeznaczenie 1 program uzytkowy

1.1.  Przepust

Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030 tj. 50ton;
Przepust z blach stalowych karbowanych, przekroj kroplisty

—  Swiatlo poziome -B=1,91m,

—  Swiatlo pionowe - H=1,46m,

— Dlugosc¢ w osi dotem -13,50m,

— Rzedna posadowienia konstrukeji obiektu na wlocie -131,28m n.p.m.,

— Rzedna posadowienia konstrukeji obiektu na wylocie < 131L,2Imn.pm.,

— Rzedna przewidywana dna na wlocie -131,38m n.p.m.,

— Rzedna przewidywana dna na wylocie -131,3Im n.p.m.,,

—  Szerokos¢ jezdni -5,00m

— Spadek na jezdni obustronny - dostosowany do dojazdéw
- ok. 87,7°

— Kat skrzyzowania z osig drogi
Skarpy umocnione brukowcem na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaprojektowano przepust z blach stalowych karbowanych o przekroju kroplistym i wymiarach
przekroju poprzecznego B=1,91m, H=1,46m o dlugosci w osi dolem 13,50m. Konstrukcje stalowg
przepustu nalezy posadowi¢ na fawie kruszywowej. Lawg nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym
i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Lawe nalezy odseparowaé od gruntéw
rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej. Na gérze fawy ostatnie Scm pozostawié

niezaggszczone celem zaglebienia karbow konstrukeji.
Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z

zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykonaé obramowania z
obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o srednicy 10cm whbitej na glebokosé 1,0m.
Ruch samochodowy nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie poprzez ustawienie stalowych barier

ochronnych U-14a.
Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz

ziemnych 1 pompowanie.
Przebudowe przepustu nalezy wykonywaé przy ruchu pojazdéw skierowanym na droge

objazdowg zgodnie z czasowa organizacja ruchu po istniejacych drogach.

1.2. Rozwigzania sytuacyjne.

Zaprojektowano nawierzchni¢ w zakresie niezbgdnego rozkopu do przebudowy przepustu.
Projektuje si¢ odcinek drogi o diugosci 12m. Bezposrednio nad przepustem na dlugosci 4m
projektuje si¢ jezdnig szerokosci Sm i pobocza gruntowe 1,5m. Na diugo$ci 4m przed i za obiektem
projektuje si¢ odcinek na dlugo$ci ktérego nalezy dowiazac istniejaca szeroko$é drogi do szerokosci

projektowanej nad przepustem - Sm.

1.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nast¢pujacag konstrukcje nawierzchni:

12



Przebudowa przepustu na drodze gminney nr 1066755 w miejscowosci Czaczki Wielkie (cick wodny ~ dzialka nr geod 291).

a) Jezdnia drogi gminnej o diugosci 4m nad przepustem:
e kostka kamienna 9/11 na podsyce cementowo piaskowej grub. 3cm,
e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

b) Jezdnia drogi gminnej na dlugosci 4m przed i za obiektem - dowigzanie jezdni istniejgcej do

Jezdni nad przepustem.
kamien polny (brukowiec) wysokosci 13-17cm na podsypce cementowo piaskowej gr. Sem,

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

1.4. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wad

opadowych.

1.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W liniach rozgraniczajgcych drogi gminnej nr 106675B i w jej sgsiedztwie znajduja sie
urzgdzenia infrastruktury techniczne;j:

Od strony doplywu:
- sie¢ wodociggowa w odleglosci 12m od osi drogi,
- napowietrzna linia telekomunikacyjna w odlegtosci 3m od osi drogi.

Od strony odplywu:
- napowietrzna linia energetyczna w odleglosci 9,5m od osi drogi.

Urzadzenia te nie koliduja z projektowanym zadaniem.
1.6. Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych robdt ziemnych nalezy zdjgé warstwe humusu gr. 15cm.

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odkfad.
Roboty ziemne wynikajg z faktu: budowy nasypow i poszerzenia korpusu drogi nad przepustem,

wykonania wykopoéw pod konstrukcjg i1 innych robdt zwigzanych z przeprowadzeniem wody w czasie

budowy. Ziemig¢ z wykopéw zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa o Odpadach.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé

recznie oraz pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

1.7.  Zielen
Nie stwierdzono kolizji zieleni z projektowanym zadaniem.
2.  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej” na przebudowe przepustu opracowane;j przez
inz. Mirostawa Sawickiego budowa geologiczna w okolicy istniejgcego obiektu jest nastepujaca:

Otwor nr 1:

do glebokosci 0,15m - znajduje si¢ nasyp niekontrolowany,
od 0,15m do 0,6 m — znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku drobnego z domlesqu

otoczakdédw w stanie $rednio zaggszczonym,
od 0,6m do 2,3 m - znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie

twardoplastycznym,
od 2.3m do 4,0 m - znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny pylastej w stanie

pélzwartym.
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej 131,15m npm.




Przebudowa przepustu na drodze gminnes nr 1066758 w miejscowosci Czaczki Wielkie (ciek wodny — dzialka nr geod. 2917).

Obiekt zalicza si¢ do 11 kategorii geotechniczne;j.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Prosta wynikajgca z konstrukcji i geometrii drogi. Teren przylegajacy do mostu nie podlega

ochronie konserwatorskiej.
4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

$rodowisko.

Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 106675B w miejscowoéci Czaczki Wielkie nie
wywiera ujemnego wplywu na srodowisko przyrodnicze w zakresie halasu, wibracji a takze nie maja
wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

mgr inz. T ofm;gjjetrzak
L

=7
PDL/0053/POOM/10
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Turos$n Koscielna, 2016-04-27
BZP.6724.1.7.2016

Gmina Turos$n Koscielna
ul. Biatostocka 5
18-106 Turosn Koscielna

W odpowiedzi na wniosek, W6jt Gminy Turosn Koscielna informuje, ze zgodnie z uchwatg
Rady Gminy Turoén Koscielna Nr 1I/12/98 z dnia 12 listopada 1998 r. /Dz. U. Woj. Biatostockiego
Nr 24 poz. 273 z dnia 4 grudnia 1998 r./ w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Turodn Koscielna, droga gminna 106675B w
Czaczkach Wielkich — przeznaczona jest pod teren infrastruktury technicznej — droga
gminna.
Dlatego tez, zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunkow zabudowy na terenach gdzie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ponadto zamierzenie inwestycyjne,
polegajace na przebudowie przepustu na drodze gminnej nr 106675B w miejscowoéci
Czaczki Wielkie (ciek wodny - dziatka nr geod. 291), jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku z powyzszym, wszelkie procedury formalno — prawne zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na budowe w/w przedsigwzigcia, mozna dokona¢ w oparciu o niniejsze pismo oraz

zatgczony odpis z miejscowego planu zagospodarowania przéétrzennego gminy Turosn

Koscielna. /
'/
. .
Z up. WOJITa
mgr i Kroyyo! Dadzisiski
Zas {ﬁ,{/((fgz WOI1a
A
Zalgczniki:

Kopia uchwaly Rady Gminy Turofi Koécielna Nr I1/12/98 z dnia 12 listopada 1998 r. /Dz. U. Woj. Bialostockiego
Nr 24 poz. 273 z dnia 4 grudnia 1998 r./ w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Turosn Koscielna (czes¢ tekstowa)
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Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Bialostockiego

Bialystok, dnia 4 grudnia 1998 r. Nr .24

Uchwaly

272 Nr 1/3/98 Rady Gminy w Szudziatowic z dnia 10 listopada 1998 r: w

1 ' sprawie Zmiany miejscowcgo planu szczegblowego zagospodarowa-
T nia przestrzennego wsi Szudzialowo dotyczacej lokalizacji strazmcy

Strazy Granicznej we wsi Szudzialowo

~

T. W sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnege zagospodarowania
przestrzennego gminy Turo$n Kodciclna...:

274 Nrlll/12/98 Rady Gminy w Nurcu Stac;r Z dma 25 listopada 1998 r.

w spmwie: zmian w Statucie Gmmy
Nr I11I/10/98 Rady Gminy Nowy Dwor z dnia 27 listopada 1998 r.w
sprawie zmian w statucie gminy Nowy Dwor ‘

Informacija

274 o decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki o przyznaniu koncesji

r 11/12/98 Rady Gminy Turoén Kos’cie]na z dnia 12 listopada 1998

Str.

2016

2019

12031

2032

2033

19
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Uchwala Nr 11/12/98 Rady Gminy Turosn Koscielna

Z dnia 12 listopada 1998r.

4  w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Turoéi KoScielna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzqdzie tetytorialnym (Dz. U. z 1996 1. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 89
poz. 401, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 1. N 9, poz. 43, Ne 106, poz,
679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 10, ust. 3 1 art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowanin przestrzepnym (Dz. U, Nr 89, poz.
4135, zm. 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 1. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885 Nr
- 141, poz. 943, 2 1998 r. Nr 106, poz. 668) i art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 3 Iutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr_16, poz. 78, zm. 1997 r. Nr 60, poz.

370, z 1998 1. Nr 106, poz. 668) stanowi sie, co nastepuje:

) §1

Uchwala si¢ zmiang miejscowego planu ogolnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Turo$h Kocielna zatwiérdzonego uchwaly Nr X/56/91 Rady Gminy
w Turo$ni Koscielnej z dnia 30 kwietnia 1991 1.(Dz. Urz. WB Nr 14, poz. 96, zm.
1992 1. Nr 12, poz. 66, z 1994 r. Nr 23, poz. 127,z 1997 r. Nr 22, poz. 97, z 1998 r. Nr
3, poz. 9) przedstawiona: :

1. na rysunku zmiany planu w skali I : 10000, stanowigeym zalacznik do niniejszej uchwaty,
publikowanym w Dzénniku Urzedowym Wojewddztwa Bialostockiego w formacie A4 ng

arkuszach 1 - 5,
2. w ustaleniach zmiany planu, jak nastepuje:

§2

1. We wsi Topilec Kolonia przeznacza si¢ pod ushu
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2.11.
dziatkg: Nr geodezyjny 554, bedacy dotychczas czg
planie symbolem R - Zat, Ark. Nr 1.

et iy,

gi turystyczne (pole biwakowe) teren
UT o powierzchni 0,37 ha, obejmujacy -
Sciq terendéw rolnych; ozna zonych il /]

7
i 4 Vi
e,
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2. Ustala sie dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 warunki zabudowy i zagospodarowania w

spos6b nastgpujacy:
1) dojazd od drogr wojewddzkiej 03496 oznaczonej na planic symbolem 18 dw istniejaca
drogg rolnicza,
2) zaopatrzenie w wode 1 urzadzenia gromadzenia i utylizacji $cickow nalezy rozwiazywac
etapie decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania te-

indywidualnie. Inwestor na
renu powinien przedstawic
. 3) zaopatrzenie w energig elektryczn

niejacej we wsi Kolonia Topilec,
4) zaopatrzenie W facznoéé telefoniczng poprzez budowe wiasnej sieci napowietrznej lub

kablowej z najblizej potozonych istniejacych urzadzen,

5) ze wzgledu na potozenie terenu ponizej 0,5 m od rzednej zasiggu fali powodziowej zaka-
zuje sig realizacji trwalej zabudowy kubaturowej,

6) przed podjeciem realizacji inwestycji na tym terenie nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajace

badania archeologiczne na koszt Inwestora, z¢ wzgledu na istniejace tutaj stanowisko ar-

cheologiczne.

koncepcj¢ rozwiazania gospodarki wodngj i sciekowej,
a z projektowangj linii napowietrznej od linii nn, ist-

§3

na przeznacza si¢ pod obstuge komunikagji (petla autobusowa
ny na rysunku zmiany planu symbolem 5.70. KS o po-
dziatki Nr geodezyjny 134/3, bedacy dotychezas cze-
planie symbolem R . Oswietlenie terenu poprzez proj.
linii nn. - Zat. Ark. Nr 2.

§4

1. We wsi Markowszczyzna przeznacza si¢ pod zabudowg zwiazang z obstuga komunikagji,
handlu, gastronomii i tqrystyki teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 12.24
KSo lacznej powierzchni 4,97 ha, obejmujacy dziatki Nr geodezyjny 87 o powierzchni 1,0
ha, 88 o pow. 0,44 ha, 89 0 pow. 0,46 ha, 90 o pow. 0,41 ha, 91 o pow. 0,46 ha, 92 o pow.
0,49 ha, 93 o pow. 0,98 ha, 94 o pow. 0,73 ha, bedacy dotychczas czescia terendw rolnych,
oznaczonych w planie symbolem R -'zat. Ark. Nr 3. ' ‘

1. We wsi Niewodnica KoSciel
komunikacji miejskiej) teren 0znaczo
wierzehni 0,75 ha, obejmujacy czgsc
écig terenow rolnych, oznaczonych w
linie napowietrzng od najblizej istniejace]

2. Ustala sig dla terendéw, © ktérych mowa w ust. 1 warunki zabudowy 1 zagospodarowania w

sposob nastepujacy:
1) dojazd do terenu od drogi krajowej Nr 678 Biafystok - Sokely oraz od drogi krajowej Nr
682 Markowszczyzna - Lapy. Warunki wiaczenia do drog okre§li Dyrekcja Okregowa

_ Drog Publicznych,
2) linie zabudowy: .
a) od drogi krajowej Nr 678 Bialystok - Sokoly w odleglosci min. 25 m od krawedzi -
jezdni, ‘
b) od drogi krajowej Nr 682 Markowszczyzna - Lapy w odleglosci min. 25 m od krawe-
dzi jezdni, ' : o
bt

o 3 kondygnacji nadziemnych, liczaG '0d. "podiogi ‘par

3) wysokos¢ zabudowy d
preferenci dachéw dwu lub wiclospadowych, '

4) zaopatrzenie W wodg i urzadzenia gromadzenia i utylizacji ‘Ciekdw nalezy tozwiazywad
indywidualnie, lub korzystaé z urzadze

4 zbiorowych - o ile takie istnieja, lub beda istnialy.
Za zgodng$sé z ofyginaten: 3 P Bt o« g

s

mgr inz. Aieski
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Inwestor na etapic decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu powinien
przedstawi¢ koncepejg rozwigzania gospodarki wodnej i Sciekowey,

5) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 KV,
zasilanej projektowang linig SN 15 kV napowietrzng od istniejgce] na omawianym terenie
linii SN 15 kV. Bezposrednig obstuge odbiorcy zaklada si¢ z proj. linii nn napowietrzne;j
lub kablowej od w/w stacji transformatorowej.

Istniejacq linig SN 15 kV nalezy uwzglednié w projektowanym zagospodarowaniu terenu
dostosowujac ja do nowych warunkéw pracy (uziemienia, obostrzenia) lub przcbu&owaé
na koszt inwestora inwestycji podstawowej. '

Podany zakres budowy urzagdzen energetycznych moze ulec zmianie w przypadkach:

-zmiany zakladowego programu zagospodarowania terenu (zmieniajacego ilo§é  zapotrzebo-

wanej mocy),

-zmiany uktadu sieci na terenach sgsiednich.

6) zaopatrzenie w 13cznos¢ telefoniczng poprzez budowe wiasnej sieci napowietrznej -lub
kablowej wedfug mozliwosci istniejacych we wsi, w uzgodnieniu z wiasciwym zakladem

“telekomunikacji,
7) ogrzewanie nalezy rozwiazywaé indywidualnie, preferujac ckologiczne nosniki energii

(gaz ziemny, energia élektryczna, olej opalowy),

8) dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczacej in-
westycji obstugi komunikacji nalezy opracowac ocen¢ oddzialywania inwestycji na $ro-
dowisko, :

9) uciazliwoé¢ projektowanych usfug powinna miescic si¢ w granicach wlasnej dziatld,

10) nalezy projektowa¢ niezbgdne urzadzenia z zakresu obrony cywilnej oraz dokonacé
uzgodnienia z Wojewddzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej.

§5
We wsi Borowskie Wypychy przeznacza si¢ pod zabudowg ustugowo-mieszkaniowg, teren

4.
~ oznaczony W zmianie planu symbolem 24.4. MNU, obejmujacy dziatke Nr geodezyjny 20,
bedacy dotychczas terenem szkoty podstawowej, oznaczony w planie symbolem 24.2.UO -

Zal Ark. Nr 4.

Ustala si¢ dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 warunki zabudowy 1 zagospodarowania w
spos6b nastepujacy: '
1) dojazd od drogi wojewodzkiej 03474 oznaczone] w planie symbolem 13 dw,
2) tinia zabudowy dla nowych obiektéw 20 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej,
3) zaopatrzenie w wodg z istnigjacego wodociagu wigjskiego, '
4) gromadzenie i utylizacje Scieckow nalezy rozwigzywac indywiduainie.
Po realizacji oczyszezalni $ciekéw w Turosni Kobciclnej zaleca si¢ wywozenie nieczysto-

sci plynnych do punktu zlewnego w oczyszczalni $ciekow. ’
5) zaopatrzenie w energig elektryczng z istriiejace] linii napowietrznej nn po wymianie prze-
wodéw na wickszy przekrdj od istniejaoej stacjt transformatorowej 15/0,4 kV do proj.

‘obiektOw. - : o
6) zaopatrzenie w {acznosé telefoniczna na dotychczasowych zassdgERr 0 E b
7) ogrzewanie nalezy rozwigzywaé indywidualnie, preferujac ekologiczne' nosti

(gaz ziemny, energia elekiryczna, olej opalowy), S

ieécié si¢ w granicach wilasnej dzialla, . ..
e 2 ani AL A
[ oraz dcﬁo};ﬁac
P

8) uciazliwosé projeltowanych ustug powinna mies
9) nalezy projektowaé niezbedne urzadzenia z zakresu obrony cywilneg

uzgodnienia z Wojewddzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej.

Ziiiax‘em
YPawtowski

/
/
7
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§ 6

. 'We wsi Chodory przeznacza si¢ pod zabudowe rzemieslniczo-ustugowo-handlows teren
oznaczony w zmianie planu symbolem 29.9.RU, obejmujacy dziatkg Nr geodezyjny 196 o
tacznej powierzchni 2,26 ha, bedacy dotychczas czgbcig terendéw rolnych, oznaczonych w

planie symbolem R - Zat. Ark. Nr 5.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. i‘@opuszcza sie lokalizacje zakfadow przemystowych.

Ustala si¢ dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 warunki zabudowy 1 zagospodarowarnia w

sposOb nastepujacy: : )

1) dojazd do-terenu od drogt wojewddzkicj 03443 oznaczonej na planie symbolem § d.wv.

2) linia zabudowy 20 m od krawgdzi jezdni drogi wojewodzkiej, .

3) wysokosé zabudowy do 3 kondygnagji nadziemnych, liczac od podiogi parteru, przy
preferencji dachow dwu lub wielospadowych,

4) zaopatrzenie w wodg i utylizacj¢ $ciekdw nalezy rozwigzywa¢ indywidualnie.

Po realizacji oczyszczalni $ciekéw w Turosni Koscielnej zaleca si¢ wywozenie nieczy-

stosci phynnych do punktu zlewnego w oczyszczalni sciekow.
5) zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng z projekiowanej linii nn napowi
cej stagji transformatorowej 15/0,4 kV we wsi Chodory, ' _

6) zaopatrzenie w {gcznosé telefoniczng poprzez budowe wiasnej sieci napowietrznej lub
kablowej z istniejacych we wsi urzadzen,

7) ogrzewanie nalezy rozwigzywac indywidualnie, preferujac ekologiczne noéniki energii

(gaz ziemny, energia elektryczna, olej opalowy),
8) uciazliwosé projektowanych ustug przemystu powinna miesci¢ si¢ w granicach wiasnej

etrzuej od istrieja-

dziafki, :
9) nalezy projektowaé niezbedne urzadzenia z zakresu obromy cywilnej oraz dokonaé
uzgodnienia z Wojewodzkim Inspektoratem Obrony Cywilngj. '

§7

_ Ustala sie dla drog krajowych: Nr 678 Bialystok - Sokoly - Wysokie Mazowieckie oznaczo- .
nej na rysunku planu 1 d.k. oraz Nr 682 Lapy - Markowszczyzna, oznaczonej na rysunku .

planu symbolem 2 d.k. nastepujace parametry z zastrzezeniem ust. 5:

1) w terenach zabudowanych: _
a) szeroko$é pasa drogowego w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

b) linie zabudowy ustala si¢ w odlegtoéci co najmniej 10 m od krawedzi jezdni,

c) szeroko§¢ jezdni 6 lub 7 m,

2) poza terenami zabudowanymi:
a) szerokos¢ pasa drogowego w istniejgcych lintach rozgraniczajgcych,

b) linie zabudowy ustala si¢ w odlegiosci co najmniej 25 m od krawedzi jezdni,

IR Y

¢) szeroko$é jezdni 6 m.

. Ustala sie dla drog wojewodzkich okreslonych w zalaczniku Nr 1 dé Rozpe
stra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986r w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog woje-

wodzkich w wojewddztwie biatostockim (Dz. U. Nr 30, poz. 15 1), oznaczonych na rysunku

planu symbolem od 3 d.w. do 22 d.w. nastgpujace parametry z zastrzezeniemust. 5: -

Ui L i

1) w terenach zabudowanych:
: Za zgodpos¢ z/oryginatem
: Va &
: mgr inZ. Lomds<Fawtowski

——
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a) szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych 15 m (minimum 12 m),
b) linie zabudowy ustala si¢ w odlegloéci co najmniej 8 m od krawedzi jezdni,

C) szerokos¢ jezdni 6 fub 7 m,

2) poza terenami zabudowanymi:
a) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych, dla nowych i modernizowa-

nych odcinkow linie rozgraniczajgce 1 m od skarpy nasypu lub wykopu, orientacyjnie

[12-15m,
b) linie zabudowy ustala si¢ w odleglosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni,

c) szeroko$c jezdni 5,5 m.

. Ustala si¢ dla drog gminnych okreslonych uchwala Nr XV1I/105/86 Wojewddzkiej Rady Na-
rodowej w Bialymstoku z dnia 21 paidziernika 1986r. w sprawie zaliczenia do kategorii

drég gminnych oraz lokalnych muejskich w wojewédztwie bialostockim (Dz. Urz. Woje-
wodztwa Bialostockiego z 1987r. Nr 12, poz. 140), oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od 23 d.g. do 49 d.g. nast¢pujace parameiry z zastrzezenier ust. S:
1) w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy:

a) szeroko$¢ pasa drogewego w liniach rozgraniczajacych 15 m (minimum 12 m),

b) linie zabudowy ustala si¢ w odleglosci co najmniej 6 m od krawedzi jezdni, zaleca si¢

lini¢ zabudowy w odleglosci min 5 m od linii rozgraniczajacej drogi,
C) szeroko$¢ jezdni 6 m lub 7 m, '

2) poza terenami zabudowanymi:
a) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych dla nowych i modemizowa-

nych odcinkOw 1 m od skarpy nasypu lub wykopu orientacyjnie 12 - 15 m,
b) linie zabudowy ustala si¢ w odleglosci co najmniej 15 m od krawedzi jezdm zaleca sie

lini¢ zabudowy w odleglosci min. 5 m. od linii rozgraniczajacej drogi,
¢) szerokos¢ jezdni 5,5 m.

Ustala si¢ dla terenéw magistralnej linii kolejowej Warszawa - Bialystok nastgpujace para-

metry z zastrzeZzeniem ust. S:
1) linie zabudowy dla budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi ustala sie minimum 30

m od granicy terenéw kolejowych z tym, ze od osi skrajnego toru powinny wynosi¢ 60

m, _
2) linie zabudowy dla budynkéw nic pracznaczonych na staly pobyt ludzi 10 m od terendw

kolejowych z tym, ze od osi skrajnego toru powinny wynosi¢ 20 m.

. Ustalone w ust.” 1, 2, 3, 4, linie zabudowy odnosza si¢ do nowych i-nwestycji.
Obiekty istnigjace mogg funkcjonowaé, by¢ remontowane i modernizowane w do-
tychezasowych liniach zabudowy o ile niemozliwe jest zastosowanie linii zabudowy

okreslonych w niniejszej uchwale.

§8

chodzenia mmeralnego o lacznej pow:emchm 2,71 ha wtym:
a)klL RV -164ha .
b) k. Ps V~0,24ha
c)k.N  -0,13ha
d) kL. RIV*-0,51 ha
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e) k. RIV"- 0,19 ha

z tego:
1) we wsi Topilec Kolonia o facznej powierzchni 0,37 ha, w tym:

a) k. Ps V- 0,24 ha
p)kLN - 0,13 ha

2) we wsi Niewodnica Koscielna k}. R V o lacznej powierzchni 0,75 ha,
3) we wsi Markowszczyzna . R V o {gcznej powierzchni 0,85 ha

4) we wsi Chodory o faczne; powierzchni 0,74 ha, w tym:

a)kl. RIV* - 0,51 ha,

b) kl. RIV® - 0,19 ha,

¢)kLRV -0,04ha
cze we wsi Markowszczyzna okreSlone w § 4 grunty rolne
a mineralnego o lacznej powierzchni 3,24 na podstawie zgo-
pismo Nr GKN.IL.6112-154/98 z dnia 24.06.1998r. ), w

2. Przeznacza si¢ na cele nierolni
wytworzone z gleb pochodzeni
dy Wojewody Bialostockiego (

tym:
a)kl. RIV*-0,95 ha,
b) kl. RIV "~ 1,45 ha,
c) kl. PsIV - 0,84 ha,
3. Przeznacza sie na-cele nierolnicze okreslone w § 41 6 grunty rolne wytworzone z gleb po-
ierzchni 2,40 ha, w tym kl. R III° - 1,24 ha, PS 1II -

chodzenia mineralnego 0 facznej powl
1,16 ha, na podstawie zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, pismo Nr tr.

051/602-180/98 z dnia 8.07.1998r. e

wania rolniczego nastapi na podstawie decyzji Kierownika

4. Wylaczenie gruntéw z uzytko
platy za faktyczne wylaczenie gruntow roluych z

Urzedu Rejonowego ustalajacej stosowne 0
uzytkowania rolniczego.

89

Ustala sie stawke procentowg stuzaca naliczaniu oplaty w zwiazku ze wzro-
stem wartosci nieruchomosci bedacych przedmiotem zmiany planu w sposéb nastepu-
jacy: |
1) dla terenu, o ktorym mowa w § 2, 4, 5. 6 w wysokosci 30 % (stownie: trzydzie$ci procent),
2) dla terenu, o ktérym mowa w § 3 w wysokosci 0 % (stownie: zero procent).

§ 10

4 W zakresie ustalonym niniejsza uchwaly traci moc uchwala Nr X/56/91 Rady Giny W.T

rosi Koscielnej z dnia 30 kwietnia 1991 1. w sprawie uchwalenia planu ogdlneg 20SpO-
darowania przestrzennego gminy Turodf Kosciclna (Dz. Urz. WB Nri4.'poz. 96, zm. 1992
r. Nr 12, poz. 66, z 1994 1. Nr 23, poz. 127,z 1997 . Nr 22,00z 97, 21998 E Nr 3, poz.

r/yf}fffem
viowski
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2. W zakresic ustalonym w § 7 niniejszej uchwaty traci moc uchwala Nr X/57/91 Rady Gminy
w Turosni Koscielnej z dnia 30 kwietnia 1991 1. w sprawic uchwalenia planu szczegblowego
zagospodarowania przestrzennego wsi Turosn Koscielna (Dz. Urz. Nr 14, poz. 97, zm.
1996 r. Nr 32, poz. 114, 1997 r. Nr 22, poz. 98, z 1998 r. Nr 3, poz. 10).

§ 11
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadow1 Gmuny Turo$in Koscielna,
§ 12

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie czternastu dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Biatostockiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
mgr Danuta Lukaszuk

I i Y =
7 oup. W@OJTA
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== i Wojewddzki Zarzad Melioracji
Rt ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok

s i Urzadzen Wodnych Sckretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
e, ialvm NIP: 542-10-25-296, Regon 000579750,
e st WV Bla*y stoku www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Bialystok dnia 2016.06.22

ESTAKADA Tomasz Pawlowski

ul. Malinowa 12
.OTB.4022/172/16
WZM.OT 15-803 Bialystok

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodno prawnego na rozbiérke istniejacego przepustu i wykonanie
nowego przepustu na drodze gminnej Nr 106675B w miejscowosci Czaczki Wielkie na

rzece Kowaldwce.

Nawigzujac do przedioZzonego operatu, Wojew6dzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych

w Bialymstoku dziatajacy z upowaznienia Marszatka Wojewédztwa Podlaskiego uzgadnia to

opracowanie na nastepujacych warunkach.

1. Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego przepustu ramowego i budowe przepustu o przekroju
tukowo-kotowym z rur stalowych karbowanych o parametrach B=1,91m H=1,46m i diugosci 13,50
m. Na wlocie i wylocie zastosowano umocnienia brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg. Przepust wyposazono w obustronne p6iki umozliwiajace migracje
drobnej zwierzyny.

2. Przebudowywany przepust zlokalizowany jest na rzece Kowaléwce w km 12+183 - wodzie
publicznej stanowigca wiasnoé¢ Skarbu Panstwa w stosunku, do ktérej prawa wihascicielskie
wykonuje Marszatek Wojewodztwa Podlaskiego.

3. W swietle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015, poz.
469 - jednolity tekst z p6Zniejszymi zmianami) na wykonanie urzadzern wodnych nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje si¢ rowniez (art.9, ust. 2) do prowadzonych przez
wody obiektéw mostowych i innych urzadzen a takze przebudowy oraz rozbi6rki tych obiektéw.

4. Zgoda na wejscie z robotami budowlanymi i uzytkowanie gruntu w obrebie dziatki stanowiacej
wiasnos¢ Skarbu Panstwa w pasie rzeki, wiaze si¢ z koniecznoscia spetnienia wymogu art. 20
ustawy z 18 lipca 2001 - Prawo wodne. Czyli zarzadca niniejszego obiektu powinien posiadaé
ostateczng decyzjg¢ - pozwolenie wodnoprawne i zawarta umowe uzytkowania tego gruntu
z WZMiUW w Bialymstoku. Umowa ta stanowi¢ bedzie zgode na dysponowanie nieruchomoscig
na cele budowlane i péZniejsza eksploatacje budowli w obrebie rzeki.

5. Nie wnosimy uwag do zasadniczych parametréw przebudowywanego przepustu. Z inwentaryzacji
wynika iz rz¢dna dna nowej budowli na wlocie (131,38 m n.p.m.) znajduje sie ponizej rzednej
budowli istniejacej (131,55 m n.p.m.) zatem warunki przeplywu wéd nie ulegng pogorszeniu.

6. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét, inwestor przebudowy
przepustu powinien zapewni¢ nadzér techniczny i powiadomi¢ o terminie wykonania - WZMiUW
O/T Bialystok, prowadzacy sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewédztwa Podlaskiego.

7. Przed zakoriczeniem Tob6t naruszone koryto rzeki powinno byé doprowadzone do wiasciwego
stanu, miedzy innymi, poprzez wykonanie przewidzianych umocnien i odmvdenje-.%

Do wiadomodei:
1. Wydziat EM wm.




/} '
AROSTA 21/07/2016 10:51 - GF
WIATU BIALOSTOCKIEGD DK.3731.2016 ' ?'mﬁ '[< Bialystok dnia 20 lipca 2016 .
VHintystake o Borsuesa 2 1 | BT S T TP I T
TN N ety
) ] WPILYMELQO |
RS.6341.95.2016 Er7lhzoLes ,f | IF
{ 21 -07- 2018 |
. ) l § = Wi L.]i‘ ‘ \ I
DECYZJA | L . l
i PR |
1 dnse zatguzmkow '

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2. art.122 ust 1, pkt 3, art. 1’77 -art.-140 ust. 1 ustawy Zidnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (DZ.U.2013.469 j.1,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) - po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming
Turosn Koscielna, ul. Bialostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na rozbiorke starego 1 wykonanie nowego przepustu zlokalizowanego na rzece
Kowaldwka, dzialka nr 291, obr. Czaczki Wielkie, gm. Turosi Koscielna, powiat bialostocki

orzeka sice

Udzieli¢ Gminie Turoén Koscielna, ul. Bialostocka 5, 18-106 Turosn Koscielna pozwolenia

wodnoprawnego na rozbidrke starego 1 wykonanie nowego przepustu zlokalizowanego na rzece

Kowalowka, dziatka nr 291, obr. Czaczki Wielkie, gm. Turo$n Koscielna, powiat bialostocki, pod

nastepujacymi warunkami:

1. Zlikwidowa¢ istniejgcy przepust na dzialce nr 291, obr. Czaczki Wielkie, gm. Turoén Koscielna,
powiat biatostocki o wymiarach: B=1,90 mi L = 5,70, a w jego miejscu wykona¢ nowy przepust

o parametrach:
a) wymiary przekroju: B=191m, H= 1,46 m;
b) dtugos¢ dolem po osi— L = 13,50 m;
¢) rz¢dna dna na wlocie — 131,38 m n.p.m.;
d) rzedna dna na wylocie — 131,28 m n.p.m.;
e) spadek dna konstrukeji przepustu 0,5 %:
f) polozenie przepustu okreslone za pomoca wspélrzednych geograficznych:
wlot przepustu N 52°58°28,071"" E 23°3°45,886"";
— wylot przepustu N 52°58°28,238"" E 23°3745,217"";

g) skarpy 1 dno rowu na dlugosci do 2,0 m od wlotu i wylotu umocni¢ narzutem kamiennym.
2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do utrzymywania przepustu w sprawnym stanie technicznym.
3. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robdt, inwestor przebudowy przepustu
powinien zapewni¢ nadzér techniczny 1 powiadomi¢ o terminie wykonania — WZMiUW O/T
Biatystok, prowadzacy sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego.

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzei wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien os6b trzecich

przysiugujacych wobec tych nieruchomos$ci i urzadzen.
Uzasadnienie

W dniu 24 czerwca 2016 r. Gmina Turosn Koscielna, ul. Bialostocka 5, 18- 106 Turosa
Koscielna wystgpita do tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na rozbiérke starego i1 wykonanie nowego przepustu zlokalizowanego na rzece
Kowaldwka, dziatka nr 291, obr. Czaczki Wielkie, gm. Turo$n Koscielna, powiat biatostocki.

Do wniosku dolgczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzgdzony w jezyku nietechnicznym oraz uzgodnienie z Wojewddzkim Zarzagdem Melioraciji
1 Urzadzen Wodnych w Bialymstoku Nr WZM.OTB.4022/172/16 z dnia 22.06.2016 1.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego organ podal do publicznej wiadomodei. Uwag ze strony

zainteresowanych nie wniesiono.




Po przeanalizowaniu dokumentacji, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektor:
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu
Bialostockiego w ciggu 14 dni od daty jej otrzyvmania.

Oplaty skarbowej nie pobrano poniewaz zgodnic z art. 7 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783) jednostki budzetowe sg zwolnione z oplaty skarbowej.

Adnotacje w sprawie oplaty skarbowej sporzadzit JJ}?])L]\IOI Rafal Kuczynko.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych wygasa, jezeli inwestor, W ramach
realizacji przedsigwzigcia w zakresie drog- publicznych; nie rozpoczal wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ]\torym po7wolcmr, wodnop[a\mc na wykonanie tych urzadzen

k3

stalo sie ostateczne. e A

Otrzvmuja:
Urzad Gminy Turosn Koscielna, ul. Bialostocka 3, 18-106 Turosi Koécielna;

2. Wojéwédzki Zarzad Melioracji { Urzadzenn Wodnych w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
3. Powiatowy Zarzad Drog w Bialymstoku, Zascianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Biatystok

4. ala.

Do wiadomoscei:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194

Warszawa

Z



PODLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 31 maja 2010 r,
POIIB.KK.7131/005/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PIETRZAK
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0053/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z péZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien

budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jakub Grzegorczyk

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mer inz. Bogdan Siuda

"4, Selaetarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inZ. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

LI
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,ﬂu
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mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt I iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

II.
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
e drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,
e kolejowy obiekt inZynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
1 podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe; :
- ' sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie specjalnodci mostowe;,
z zastrzeZeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.
Omr uja:

1.

;PUJM

Pan Tomasz Pietrzak

ul. Sw. A. Boboli 87 m &

15-649 Bialystok

Gli6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

aa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6N2-8FN-JCV *

Pan Tomasz Pietrzak o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0114/10
adres zamieszkania ul. Sw. Andrzeja Boboli 87 m. 8, 15-649 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczagcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architcktdw,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z poiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, ant. 13 ust. [ pk 1, art. 14 wst, 1 pa 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekiérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samedziclnych linkcii techniczych
w budownictwic (Dz. 1. Nr 96, poz. 817), Komisia Kwalifikacyjna Podlaskic; Okregowel Izby Inzynicrdw

Budownictwsa stwierdzz, 7e:

Pan TOMASZ MARCIN PAWLOWSKI
magister ingynier
o kicrunku: budownictwo
urodzony dnia 28 czerwea 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuraer ewidencyjny PDL/0144/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl mostowej

UZASADNIENIE
W zwizzku z uwzglednieniem w catosci zadania sirony, na podstawie art. [07 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1860 =, — Kodeks p(l\(&puuamd admmwlrax..ymuj:,n (u:f-u-f Jednodity: Dz 1L 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pUinigjszymi zmianami). odstepuje sig od vzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanydl uprawnie
budovwlanych ckresiono na odwrocie deeyzii.
POUCEZENIE

Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowei Komisii Kwalifikacying] Polskiej lzby InZyniecorw
Budownictws w Warszawie, za ;:osrmdmctwcm Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Ingynierdw
Budouwmnictwa, w termindie 14 dni od dety jej doreczeniz.

1. Przewedniczacy Komisji Kwalifikacying] POHB
mgr inz. Bogdan Siuds
2. Z-ca Przewodniczieego Komisji Kwalifikacyine] POIIB
mgr inz. Jakuh Grzegorezyk
3. Sekreterz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Badski
4. Czionek Komisji Kwalifikacyinej POLIB
mer ind. Anns Androszidewicz
5. Czlemek Komisgji Kwealifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wikter Ostasiewicz
. Crlonek Komigji Kwatifikacyjne] POIIB
mer inz, Danuta Plszezatowska
7. Czlonek Komisji Kwalifikasyinej POIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szomski

[=2%



Szezegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosct mostowej

. Zgodnic z ari. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane.
w wyZe] wymienionej specjalnodei. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architeltoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] virzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczed.

Il. Zgodric 2 § 19 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowaniz obicktu budowlanugo, takiego jak:
¢ drogowy obiekt inZynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

» kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadzicmne
i podziemne przejicie dlz pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadacé budowle kolejowe;

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei mostowe;,
z zastrzeZeniem § 3 ust. 2 waw. rozporzadzenia.

Otrzvimuia:
1. Pan Tomasz Marcin Pawlowski

ul, Malinowa 12

15-803 Bialystok
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanezo
3. Reda Podlaskig] Okregowe] Leby Insynicrdw Budownictwa
£ aa.

inatery
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-S8Z-2GH-C3W *

Pan Tomasz Marcin Pawfowski o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0014/10

adres zamieszkania ul. Gajowa 30 B m 29, 15-794 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.




Powialowy Osrodek Wojewodzlwo : PODLASKIE

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiat © BIALOSTOCKI
w Bialymstoku Jednostka ewidencyjna : TUROSN KOSCIELNA

15- 213 Biatyslok, ul. Mickiewicza 3
Obreb : 13 CZACZKIWIELKIE
DANE WYGENEROWANE Z BAZ DANYCH EGIB - WYPIS ZE SKOROWIDZA DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOWY

Rozp Min.Rozw Reg 1 Bud z dnin 26 03 2001 ¢

Nr kancelaryiny / Wasz znak
sporzadzony, na wniosek wspravae ewad gruntdw i bud. par 52 ust 5

ODGII.411.4068.2016 .
Data sporzadzenia : 2016-05-12 Ustow PGIK TAD 1019120

ESTAKADA
UMOWA BZP.7013.29.2016

Ark . Nr dziafki nrj.rej wiasciciel / wiadajacy

Ip. Obreb

1 CZACZKI WIELKIE 1.291 wlasnosc G.64 SKARB PANSTWA

MARSZALEK WOJEWODZTWA
PODLASKIEGO

KARD. S. WYSZYNSKIEGO 1: 15~
888 BIALYSTOK;

Trwaly zarzad

2  CZACZKIWIELKIE 1.132/2  wlasnoéé G.62 SKARB PANSTWA
POWIATOWY ZARZAD DROG W
BIALYMSTOKU

SZOSA BARANOWICKA 37; 15-
522 BIALYSTOK;

Uzytkowanie

GMINA TUROSN KOSCIELNA
BIALOSTOCKA 5; 18-106
TUROSN KOSCIELNA;

3 CZACZKIWIELKIE 1.94 wiasnosc G.21

GRZEGORZ WYSOCKI
Rodzice:STANISLAW, MARIANNA

CZACZKIDUZE 7;

4  CZACZKI WIELKIE 1.106 wiasnosc G.37

GRZEGORZ WYSOCKI
Rodzice:STANISLAW MARIANNA
CZACZKI DUZE 7,

5 CZACZKI WIELKIE 1.103 wlasnosé G.37

(maizenstwo)

KAZIMIERZ SYLWESTER
PODWYSOCKI
Rodzice:ZDZIStAW MARIANNA
CZACZKI WIELKIE 27; TUROSN
KOSCIELNA;

6 CZACZKI WIELKIE 1.80/4 wiasnos¢ G.8

KRYSTYNA PODWYSOCKA
Rodzice:MARIAN,JANINA
CZACZKI WIELKIE 27; TUROSN
KOSCIELNA;

(maizenstwo)

JERZY SOKOLOWSKI
Rodzice:ADOLF,MARIANNA
CZACZKI WIELKIE 24; 18-106
TUROSN KOSCIELNA;.

7 CZACZKIWIELKIE 1.7 wiasnosé G.14

TERESA STANISLAWA
SOKOLOWSKA
Rodzice:HENRYK,STANISEAWA
CZACZKI WIELKIE 24; 16-106
TUROSN KOSCIELNA;

Strona:r 1




Sporzadzit

z UP STAROSTY
ANNA MALESZA

Whypis zavdiera dane wedlug stanu na dzieri 29?5“53'72

Sirena: 2

Oznaczenie kancelaryjne/ znak pisma

ODGI1.411.4068.2016

ESTAKADA
UMOWA BZP.7013.29.2016
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