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1.1. Podstawa formalno - prawna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r,; Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2008 r.)

- Mapa do celdw opiniodawczych
- Ustalenia z Zamawiajgcym

- Umowa z Zamawiajacym

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka przeznaczona na realizacje inwestycji jest wtasnoscig Inwestora, jest
zabudowana i zagospodarowana.

Lokalizacja projektowanej pochylni to potudniowa sciana budynku (w miejscu
istniejgcych schoddw zelbetowych, przeznaczonych do rozbidrki).

Dojscie do pochylni odbywac sie bedzie od strony zapleczowej dziatki — tj. od strony
istniejgcego parkingu.

Ze wzgledu na duze zageszczenie infrastruktury technicznej znajdujacej sie na dziatce,
w projekcie przyjeto pochylnie w konstrukcji stalowej, posadowionej na bloczkach
betonowych.

1.3. Charakterystyka pochyini.

Przedmiotem opracowania jest projekt pochylni dla niepetnosprawnych przy Urzedzie
Gminy w Turosni Koscielnej. Zgodnie z § 70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie , przyjeto gtéwne nachylenie podjazdéw wynoszace 6% oraz 8% (podjazd do
wysokosci pierwszego spocznika).

Rdéznica poziomow (teren — parter) wynosi 1,70m.

Pochylnia posiada powierzchnie manewrowgq przy wejsciu do budynku 1,5x1,5m, co
umozliwia manewrowanie wézkiem i otwieranie drzwi.

Szeroko$¢ ptaszczyzny pochylni wynosi 120cm i ograniczona jest po bokach
odbojnicami wysokosci 7cm, wykonanych z blachy stalowej, zgodnie z czescig rysunkowa.



Stupki stalowe posadowione sg na bloczkach betonowych, umieszczonych na
uprzednio zageszczonym podtozu, na warstwie chudego betonu. Ze wzgledu na duze
zageszczenie infrastruktury technicznej prace ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,
a w poblizu istniejgcych sieci — recznie.

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji bloczka betonowego ze wzgledu na kolizje z
infrastrukturg, przewidzie¢ posadowienie lub mocowanie zastepcze, w porozumieniu z
projektantem.

Gtéwna konstrukcje pfaszczyzn jezdnych stanowig ceowniki 160 oparte na stupach
stalowych. Do ceownikéw dospawac blache stalowg 100x6mm, ktéra jednoczes$nie bedzie
stanowi¢ odboje wysokosci 7cm.

Kraty pomostowe azurowe, antyposlizgowe wykonane z ptaskownika 30x2 o oczkach
30x32. Kraty mocowaé¢ do konstrukcji pochylni za pomocg systemowych facznikéw
ocynkowanych.

Wzdtuz catej pochylni wykonaé¢ pochwyty z rur stalowych fi 50, na wysokosciach
odpowiednio 75 i 90cm. Pochwyty mocowane do stupkéw stalowych poprzez prety stalowe
fi 15.

Szerokos$¢ przejazdu pomiedzy pochwytami musi zawierac sie w przedziale od 100 do 110cm.

taczenie elementdéw poprzez spawanie lub skrecanie. Przed realizacjg pochylni
wymiary pobra¢ z natury i ewentualnie skorygowac.

Wszelkie potaczenia poprzez spawanie — oszlifowac.

Pochylnie zaprojektowano jako konstrukcje systemowg — producenta pochylni i ramp
stalowych dla niepetnosprawnych.

2. Remont elewacji.

Niniejsze opracowanie odnosi sie od remontu elewacji potudniowej (Sciana
szczytowa). W stanie obecnym elewacja (zewnetrzne warstwy istniejgcego docieplenia) jest
zniszczona, na wielu fragmentach sciany wystepuja ubytki farb i tynkéw elewacyjnych.

Dodatkowo, z powodu demontazu istniejgcych schodéw zelbetowych wystepowad
bedg ubytki na scianie (braki w izolacji termicznej w miejscu zdemontowanych schodow,
ktére nalezy uzupetnié).

Niniejsze opracowanie zaktada usuniecie istniejgcych warstw elewacyjnych (tynk,
farba) ze sciany szczytowej.

Po usunieci istniejgcego tynku i farb, Sciane nalezy ponownie zabezpieczy¢ siatka
zbrojeniowg zatopiong w kleju, a nastepnie otynkowadé tynkami barwionymi w masie.

Projektowane prace remontowe zaktadajg rozwigzanie systemowe zgodnie ze
specyfikacjg producenta danego systemu docieplenia bezspoinowego.



Przewidzie¢ nalezy rdwniez wymiane istniejgcych obrébek blacharskich
(podokienniki, gzymsy, obroébki blacharskie) wystepujacych w obszarze remontowanej
elewacji.

Tynki zewnetrzne wchodzg w skfad systemu docieplenia sciany i ich naktadanie
powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg producenta. W projekcie zatozono uzycie mas
tynkarskich silikonowych (krzemoorganicznych na bazie dyspersji zywic silikonowych). Tynk
wierzchni na bazie zywicy silikonowej zabezpieczony przeciwgrzybicznie o uziarnieniu 1,5
mm, opaski okien I, Il i Il kondygnacji nadziemnej — przyja¢ najmniejsze uziarnienie (tynk
gtadki). W sktad systemu docieplenia wchodzg réwniez siatki zbrojace, klej, oraz listwy i
profile krawedziowe.

Kolorystyka elewacji w nawigzaniu do kolorystyki istniejgcej (dotyczy rowniez istniejgcych
podziatéw

Ptaszczyzny $cian winne by¢ wyréwnane z tolerancjg nie gorszg niz wymagana przy
przygotowaniu podtozy. Narozniki Scian wypionowane (dopuszczalne odchylenie 1 cm na
catej wysokosci).

- System bezspoinowego ocieplenia elewacji.
Wymagane parametry techniczne (minimalne) dla elementéw systemu objetych aprobata
techniczna: (nie dotyczy warstwy termoizolacyjnej).

1. Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

- masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bez koniecznosci mieszania z wodg,
- nie zawierajgca cementu,

- zbrojona witéknami,

- dostepna w wersjach dostosowanych do obrébki:

- w warunkach standardowych (> +5°C)

- w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C
<t <+10°C, (wilgotnosé powietrza < 95%)

- dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,

- z mozliwoscig barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkéw licowych),

- nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod wyprawe tynkarska,

- eliminujgca koniecznos¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otwordow na
powierzchni elewacji

- zawartos¢ popiotu w temp.450°C: 12,5 + 1,0%,

- zawartos¢ popiotu w temp.900°C: 69,2 + 6,2%,

- gestosc objetosciowa 1,75 g/cm?

- przyczepno$é masy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym 21,20 20,15

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 2 h suszenia >0,3 >0,15



- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia >1,20 >0,15

2. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej:
- tkanina z wtékna szklanego
- splot gazejski,
- odporna na deformacje ksztattu,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- szerokos¢ = 110cm,dtugosc = 50mb,
- ciezar powierzchniowy > 165 g/m2 ,
- dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajgca [N/mm] Wydtuzenie wzgledne[%]

osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych >40 <5,2
b/ w roztworze alkalicznym >28 <3,0

3. Masa tynkarska:

- silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji zywic silikonowych)
masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

nie zawierajgca cementu,

zbrojona wtdknami szklanymi,

do aplikacji recznej i maszynowej,

dostepna w wersjach dostosowanych do obrdébki:

w warunkach standardowych (= +5°C)

w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C
<t <+10°C, (wilgotnosé powietrza < 95%)

z mozliwoscig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),

o fakturach baranka i ztobionej

zawartos$¢ popiotu w temp.450°C: 88,0 £ 10%,

zawartos$¢ popiotu w temp.900°C: 43,3 £ 5%,

4. Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewaciji:
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego
systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Grajewski

Bt-PdOKK/82/2006



