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l. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego rozbidrki i budowy odcinka instalacji gazowej
wewnetrznej, wynikajacej z wymiany kotta w istniejacym budynku Zespotu Szkét w Turosni KoScielnej
potozonym przy ul. Biatostockiej 4A dz. nr geod. 381, gm. Turos$n Koscielna.

2. Materialy wyjSciowe do opracowania
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.02.2014 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.” Prawo Budowlane”
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
6. obowigzujgce przepisy i normy
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
8. projekt architektoniczny budynku

~

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu rozbiorke i budowe odcinka instalacji gazowej wewnetrznej. Budowa wynika z
wymiany kotta o wiekszej mocy cieplnej. Nalezy rozebra¢ pozostate odcinki instalacji gazowej wewnetrznej,
ktore nie bedg czynne. Powyzsza rozbiorke, zmiany i budowe odcinka instalacji gazowej wewnetrznej nalezy
wykona¢ w istniejacym budynku Zespotu Szkét w Turo$ni KoScielnej potozonym przy ul. Biatostockiej 4A dz. nr
geod. 381, gm. Turosn Koscielna.

Opracowanie obejmuje:
e rozhiérke i budowe wewnetrznej instalacji gazowej w ww. budynku.

4. Opis stanu istniejacego

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek Zespotu Szkdt w Turo$ni Koscielnej. Infrastruktura podziemna
istniejgca na terenie objetym inwestycjq to: przytacze wodociagowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytacze
kanalizacji deszczowej, przytacze telekomunikacyjne, przytacze energetyczne, instalacja cieplna, instalacja
gazowa doziemna. Infrastruktura podziemna projektowana wedtug odrebnego opracowania na terenie objetym
inwestycjg nie wystepuje.

5. Zrédio zasilania
Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z istniejacej instalacji gazowej wewnetrznej stalowe;
DN 50mm, gazem ziemnym GZ 50 o ci$nieniu p = 2 kPa o cieple spalania nie mniejszym od 34 MJ/Nm3.

6. Instalacja wewnetrzna

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatdw gazowych, z
zachowaniem odlegtosci normatywnych. Przejscia przewodéw przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, wyloty ktorych nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym. Urzadzenia musza by¢ przystosowane do
odbioru gazu ziemnego GZ - 50, muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa i posiada¢ atest
energetyczny Ministerstwa Przemystu. Na podejéciu do aparatow gazowych nalezy zainstalowac tréjnik
kontrolny do wykonania proby szczelno$ci i czyszczenia instalacji, oraz kurek cwierC obrotowy mosiezny,




przelotowy z dwuztgczka. Armatura ta musi posiada¢ znak “B” lub “CE”.

Instalacje wewnetrzng w budynku nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wedtug PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie. Po odbiorze instalacji nalezy je pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng jako
zabezpieczenie przed korozja.

6.1.  Odbiorniki gazowe

0 mocy 85 kW 2 sztuki

kociot gazowy dwufunkcyjny

0 mocy 100 kW 2 sztuki

7. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottdw gazowych rozwigzano przez potaczenie kaskadowe czterech kottow we
wspoiny komin spalinowy, ktory jest wyprowadzony ponad dach budynku z wktadem z blachy kwasoodporne;.
W budynku znajduje sie istniejgcy wbudowany komin o $rednicy DN 300, ktéry jest obmurowany.
Zaprojektowano przewod spalinowy o $rednicy DN 250, wprowadzony do istniejacego kanatu spalinowego.
Catkowita wysoko$¢ komina wynosi 12,00 metrow. Powietrze potrzebne do procesu spalania jest pobierane

Z pomieszczenia kotlowni.

8. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenie kottowni posiada istniejacy indywidualny przewdd wentylacji grawitacyjnej DN200,
wyprowadzony ponad dach budynku z kratkg wentylacyjng zamontowang pod stropem.

Pomieszczenie posiada kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 800 x 250 mm z czerpnig na zewnatrz
budynku.

9. Opinia o stanie instalacji spalinowej i wentylacji
Opinie kominiarska wentylacji i odprowadzenia spalin nalezy przedtozy¢ w Polskiej Spdtce Gazownictwa Sp. z
0. 0. przy odbiorze wewnetrznej instalacji gazowe;j.

10. Odbiér instalacji gazowej

Kontrola zgodno$ci polega na sprawdzeniu wymiarow przewoddw gazowych, wtasciwego ich prowadzenia,
doboru urzadzen gazowych, prawidtowego wigczenia rury spalinowej do przewodu kominowego i wentylacji
pomieszczen. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu jakosci materiatow i zgodnosci wykonania z przepisami.
Przed prébg szczelno$ci nalezy instalacje przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen
lub gazem obojetnym.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora wykona¢ nastepujace
préby:

« instalacja wewnetrzna w budynku:

proba szczelnosci powietrzem o cisnieniu 100 kPa bez przytaczania urzadzen gazowych w czasie 0,5 godziny
— wskaznik — manometr precyzyjny kl 0,6 — niedopuszczalny spadek ciSnienia na cisnienie 5 kPa po
przytaczeniu urzadzen gazowych — wskaznik — manometr wodny.

Po odbiorze instalacje nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng jako zabezpieczenie przed korozja.

11. Uwagi dla uzytkownikéw

Poniewaz instalacja c.0. w budynku jest systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-
91/B-02414, kociot gazowy winien posiada¢ znak DT nadawany przez Urzad Dozoru Technicznego. Na
wykonang instalacje gazowa wykonawca winien wyda¢ uzytkownikowi deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014,
Za stan techniczny instalacji gazowej oraz sprawno$¢ kanatu spalinowego i kanatow wentylacyjnych
odpowiada wtasciciel (uzytkownik) budynku.

Projektowany odcinek instalacji gazowej wewnetrznej jest wlasnoscia wiasciciela budynku i pozostaje
w jego eksploatacji.
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Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa:

1)
a)
b)
0)
2)

6)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlinych obiektow:
rozbiorka i budowa wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu.
montaz urzadzen gazowych — 4 sztuki.
rozbiorka nieczynnego odcinka instalacji gazowej wewnetrznej
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w budynku Zespotu Szkét w Turo$ni Koscielnej.
Uzbrojenie podziemne istniejagce na ww. terenie to: przytacze wodociggowe, przylacze kanalizacji sanitarnej, przytacze
kanalizacji deszczowej, przytacze telekomunikacyjne, przytacze energetyczne, instalacja cieplna, instalacja gazowa doziemna.
Uzbrojenie podziemne projektowane wedtug odrebnego opracowania na ww. terenie nie wystepuije.
Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W trakcie budowy instalacji gazowych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jakie moze stworzy¢ istniejace uzbrojenie —
nie wystepuje.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia.
a) porazenie pradem przy wykonywaniu spawania
b) napetnianie gazem wybudowanej instalacji gazowe;
c) prace prowadzone na wysoko$ci powyzej 1 m na rusztowaniach
d) zagrozenia powstania oparzenia, naswietlenia oczu lub wzniecenia pozaru wskutek pracy z otwartym ptomieniem palnika
acetylenowo - tlenowego.
e) przenoszenie ciezaréw o masie do 50 kg.
f) zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegdlnych zagrozen
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych
a) przedstawi¢ pracownikom ich obowigzki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas budowy i rozruchu instalacji gazowej
b) okre$lic zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania o miejscu wystawienia apteczki
pierwszej pomocy
c) powiadomi¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen — na przyktad odziez ochronna.
d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu
osoby odpowiedzialnej
e) okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na
terenie budowy.
Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng,
komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.
Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i
higieny pracy, a te ktére nie odpowiadajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw w szczegolinosci:
a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
Ze wzgledu na maly zakres robét nie ma konieczno$ci sporzadzenia Planu BIOZ przez kierownika budowy.

Opracowat;



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiodrki i budowy instalacji gazowej wewnetrznej wraz z wymiang kotta
gazowego w istniejacym budynku Zespotu Szkét w Turo$ni Koscielnej potozonej przy ul. Biatostockiej 4A, dz.
nr geod. 381, gm. Turosn Koscielna wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Art. 20, ust. 4.

28.05.2018r.
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I KOTLOWNIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego rozbidrki i budowy odcinka instalacji gazowej
wewnetrznej, wynikajacej z wymiany kotta w istniejgcym budynku ZespotuSzkot w Turo$ni KoScielnej
potozonym przy ul. Biatostockiej 4A dz. nr geod. 381, gm. Turos$n Koscielna.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.” Prawo Budowlane”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
obowigzujace przepisy i normy
projekty instalacyjne budynku Szkoty Podstawowej w Turo$ni KoScielne;
projekt architektoniczny budynku
katalogi urzadzen i armatury

o

ook w

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmujerozwigzania techniczne w zakresie wymiany istniejgcego kotta gazowego firmy
Buderus G424/279 kW na cztery kotty gazowe kondensacyjne (dwa o mocy 94,50kW oraz dwa o mocy 80 kW)
w zwigzku z planowanymzwiekszeniem mocy istniejacej kottowni zasilanej gazem ziemnym, dla potrzeb c.o.,
c.w.u. oraz wentylacji budynku w Zespole Szkdt w Turo$ni KoScielne.

Istniejgca kottownia pracowata przez dtugi czas na wymaganym poziomie. Projekt dotyczy wymiany kotta w
celu usprawnienia kottowni oraz przy zastosowaniuczterech kottéw (zamiast jednego) zwigksza niezawodno$¢
pracy oraz Srednioroczng sprawno$¢ wytwarzania ciepta.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje technologie kottowni zasilanej gazem wraz z doborem kottow i urzadzen
zabezpieczajgcych.

Dobér wielkosci i uktadu kotow gazowych dokonano w oparciu o dostarczone przez Inwestora dokumentacje
zapotrzebowania ciepta dla poszczegdinych obiektéw ogrzewanych z przedmiotowej kottowni z
uwzglednieniem uktadu wentylacji oraz uktadu cwu.

4. Dane ogdine obiektu

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Wyposazony jest w
istniejaca instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kottownia znajduje sie w
podpiwniczeniu budynku.

5. Charakterystyka obiektu istniejacego

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje c.o. zasilang z wtasnej kottowni zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy. Ciepto dostarczane z kottowni wykorzystywane jest réwniez na potrzeby uktadu
wentylacji, oraz ukfadu cwu.

Kottownia jest wyposazona w jeden kociot grzewczy gazowy BUDERUS G 424/279 kW.

Bilans ciepiny
budynek szkoty 166280 W
sala gimnastyczna 58440 W
wentylacja mechaniczna 47650 W
SUMA Qc.o. 272370 W
Srednie zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cwu 19830 W
max. zapotrzebowanie cwu 69 780 W
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W kottowni s cztery obiegi grzewcze:

- obieg centralnego ogrzewania szkoty pracujacy na parametrach 90/70 °C
- obieg centralnego ogrzewania sali gimnastycznej

- obieg wentylacji

- obieg cieptej wody

6. Charakterystyka obiektu projektowanego

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje c.o. zasilang z wtasnej kottowni zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy. Ciepto dostarczane z kottowni wykorzystywane jest rowniez na potrzeby uktadu
wentylacji, oraz ukfadu cwu.

Przyjeto schemat technologiczny kottowni dwufunkcyjnej, czterokottowej ze sprzegtem hydraulicznym.
Zastosowanie czterech kottdw (zamiast jednego) zwieksza niezawodno$¢ pracy oraz Srednioroczng
sprawno$¢ wytwarzania ciepta.

Przewidziano zastosowanie czterech niezaleznych obiegow grzewczych odpowiadajacych poszczegolinym
sekcjom instalacji. Zastosowanie indywidualnych mieszaczy i uktadéw pompowych umozliwia niezalezne
sterowanie kazda z sekcji.

Przygotowanie cieptej wody w baterii pojemnosciowych wymiennikow ciepta zasilanej czynnikiem grzewczym
z kotta.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia wykonano przy pomocy naczynia wzbiorczego przeponowego i
zawordw bezpieczenstwa na kazdym z kottdw i przy podgrzewaczach CWU.

Instalacja gazowa, ktéra doprowadza materiat paliwowy do kotta, nalezy dostosowac do pracy czterech kottéw,
a tym samym zwiekszy¢ Srednice doprowadzajacg gaz do kottdw oraz rozejscia rurociggu do poszczegolnych
kottow.

W kottowni sg_cztery obiegi grzewcze:

- obieg centralnego ogrzewania szkoty pracujacy na parametrach 80/60 °C
- obieg centralnego ogrzewania sali gimnastycznej

- obieg wentylacji

- obieg cieptej wody

7. Technologia ukladu nowej kottlowni i urzadzen

7.1. Dobér srednic

Obieg kottowy

Dobrano przewod o srednicy nominalnej DN 65, op6r jednostkowy R = 56,1 [Pa/m],
predko$¢ przeptywu v = 0,61 [m/s].

Obieg przed sprzegtem hydraulicznym
Dobrano przew6d o Srednicy nominalnej DN 80, op6r jednostkowy R = 93,2 [Pa/m],
predkos¢ przeptywu v = 0,89 [m/s].
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7.2. Kociot
Kottownia bedzie wyposazona w cztery kotty grzewcze kondensacyjne gazowe o facznej mocy 349 kW.

Parametry pracy kottow przedstawione ponizej w tabeli.

KOCIOL 1,2 KOCIOL 3,4
DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA WARTOSC WARTOSG
zakres mocy kotta kW 18,9-80,0 19,0-94,5
sprawno$¢ kotta % do 110
temperatura spalin °C 67 \ 76
pojemno$¢ wodna kotta | 5,0
$rednica czopucha DN 110 | 110
dopuszczalne cisnienie pracy kotta bar 4
Srednica kro¢cow zasilania i DN 40 40
powrotu z kotta

7.3. Grupa pompowa do kotta
- Przytaczeniowa grupa pompowa kottow
- Wbudowana wysokowydajna pompa modulowana.
- Sygnat modulacji zadawany z kotta.
- Regulacja wg. mocy kotta lub statego cisnienia.
- W komplecie:
- pompa
- zawor bezpieczenstwa 4 [bar],
- Zawor gazowy,
- zawory odcinajace,
- zawor zwrotny,
- manometr,
- przytacze do zewnetrznego naczynia wzbiorczego,
- zawor do napetniania i spustu.

7.4. Rama montazowa do kotta ze sprzegtem hydraulicznym

- Rama montazowa dla kaskady kottow wiszacych pozwalajaca szybko i tatwo zbudowac kaskade do 8 kottow.
- Sprzegto hydrauliczne do montazu z prawej lub z lewej strony.

- Rurociagi zbiorcze: zasilania i powrotu.

- Przytacze gazu.

- Przytacze kondensatu.

- Petna izolacja.

- Zawor rbwnowazacy.

7.5. Automatyczna requlacja

Modut obstugowy:

- Regulator sterujgcy pracg wg temperatury zewnetrznej (potrzebny czujnik temperatury zewnetrznej), lub
temperatury w pomieszczeniu.

- Jednostka operacyjna dla urzadzen grzewczych

- Latwa obstuga i uruchomienie dzieki duzemu, podswietlanemu, graficznemu wyswietlaczowi.

- Przyciski wyboru pracy automatycznej (wg zegara), lub reczne;.

- Dwa dowolnie ustawiane programy czasowe dla kazdego obiegu grzewczego.

- Obstuga obiegu grzewczego bez mieszacza (wyposazenie standardowe) lub w sumie do 4 obiegéw
grzewczych z mieszaczem lub bez.

- Program suszenia jastrychu.
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- Program indywidualny c.w.u. i cyrkulacji lub réwnolegle do obiegdw grzewczych.
- Mozliwos¢ obstugi dwéch uktadéw c.w.u.

- Regulacja uktadu solarnego podgrzewu c.w.u. w potaczeniu.

- Bardziej zaawansowane systemy solarne do wspomagania c.o. i inne.

Modut:

- Modut kaskadowy, mozliwo$¢ podtaczenia czterech kottow do jednego modutu.

- Do czterech modutéw w systemie co daje maksymalnie 16 kottéw przy zastosowaniu czterech modutéw.
- Regulacja pogodowa, modut wyposazony w czujnik temperatury zewnetrzne;.

- Mozliwos¢ obstugi do 4 obiegdw grzewczych

- Zbiorczy styk sygnalizacji usterki.

- Mozliwos$¢ sterowania sygnatem 0 -10 [V].

Modut dla kazdego obiegu grzewczego:

- Modut stuzy do sterowania jednego obiegu grzewczego z pompg c.0. i hapedem elektrycznym zaworu
mieszajgcego lub bez, oraz jednego obiegu tadowania zasobnika z oddzielng pompg fadujgcg zasobnik i
pompg cyrkulacyjna.

- Modut obstuguje funkcje zabezpieczenia obiegu przed blokadg pompy jest ona nadzorowana i po 24 godz.
postoju zostaje na krotki czas uruchomiona co zapobiega jej zablokowaniu.

- Modut obstuguje funkcje zabezpieczenia przed blokadg napedu elekirycznego mieszacza. Po 24 godz.
postoju zostaje na krétki czas uruchomiony.

7.6. Odprowadzanie kondensatu

Dodatkowym wyposazeniem kotta jest dobrany neutralizator:

Podstawowym elementem neutralizatora jest komora z tworzywa sztucznego, wypetniona $rodkiem
neutralizujgcym. Urzadzenie moze by¢ stosowane w przypadkach, gdy przytacze kanalizacyjne znajduje sie
ponizej neutralizatora lub przewidziane jest zastosowanie zewnetrznej stacji pomp, odbierajgcej
zneutralizowany kondensat. Neutralizator nie wymaga zasilania elektrycznego.

Umozliwia neutralizacje kondensatu pochodzacego z kottow kondensacyjnych o mocy do 800 kW.

8. Urzadzenia zabezpieczajace kottownie
Uktad zabezpieczajacy istniejacq kottownie i obiegi grzewcze pozostaje bez zmian:
1. Naczynie wzbiorcze przeponowe
Naczynie wzbiorcze przeponowe odpowiada za bezpieczenstwo systemu oraz stabilizacje cisnienia.
Naczynie wzbiorcze jest o pojemnosci 2501.
2. Zawor zabezpieczajacy
Zawor bezpieczenstwa jest armaturg, ktdra zabezpiecza catg instalacje grzewczg przed wzrostem
ciSnienia w ukfadzie kottowym. DN 1 74", ci$nienie robocze 3 bary.
3. SYR933.1
Umozliwia kontrole poziomu wody w miejscu jego montazu. Jest to urzadzenie ptywakowe z wyj$ciem
elektrycznym typu przetacznego. Zabezpieczenie stanu wody wykonane jest w wersji z blokadg w
przypadku zadziatania zabezpieczenia. Urzadzenie musi by¢ odblokowane przez osobe odpowiedzialng
za instalacje, przy pomocy przycisku pod gumowa ostona.

9. Podgrzewacz c.w.u.
W ukfadzie technologicznym pogrzewacz c.w.u. pozostaje bez zmian. Podgrzewacz jest sprawny oraz spetnia
wszystkie wymagania i moze pozosta¢ w uktadzie kottowni.
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10. Wymagania kottowni

Pomieszczenie kottowni w Zespole Szkét jest dostosowane do wymagan technicznych kottowni. Przez caty
czas kottownia pracowata prawidtowo i byta dostosowana do wszelkich warunkéw technicznych w nawigzaniu
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W nawigzaniu do aktualnych wymagan
pomieszczenie kottowni spetnia wszystkie warunki.

Kotty nalezy ustawi¢ na fundamencie o wysokosci 5 cm od powierzchni podtogi oraz w odlegtosci 1,00 metra
od $cian.

1,0 m

1,0m

Y
A
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Specyfikacja

Wyszczegolnienie ilos¢

4 kotty w szeregu 1

Zestawy montazowe kottow dla 4 kottdw: rama montazowa, sprzegto hydrauliczne do
montazu z prawej lub lewej strony, rurociagi zbiorcze: zasilania i powrotu, przytacze gazu, 1
przytacze kondensatu, petna izolacja, zawor rbwnowazacy
Modut obstugowy, regulator sterujgcy praca wg temperatury zewnetrznej lub temperatury w 1
pomieszczeniu

Modut kaskadowy 1

Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym bez/ z mieszaniem/ c.w.u. 4

Dodatkowy zestaw podtaczeniowy czujnika do sprzegta hydraulicznego 1

Zestaw neutralizujgcy. Neutralizator z tworzywa sztucznego, z p6tkg neutralizujgca, 1

zawiera granulat neutralizujgcy kondensat
Zestaw czujnika podgrzewacza c.w.u.: zawiera czujnik temperatury w podgrzewaczu 9 mm 1
oraz wtyczke przytaczeniowq

Stacja demineralizacji 1

Wktad polipropylenowy 1

Filtr do wody 1

Klucz do obudowy 1

Uchwyt plastikowy do filtra pojedynczy 1

Wodomierz %" AF DN=20 1

Przytacze do wodom. %" DN=20 kpl. = 2 szt. 1

Pompowa grupa przytaczeniowa 4
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Wyszczegoélnienie ilos¢
Pakiet spalinowy z automatykg zabezpieczajacq dla uktadu kaskadowego, $rednica 1
kolektora gtéwnego DN250,
Rura L= 250mm 1
Rura L= 500mm 2
Rura L= 1000mm 12
Kotnierz maskujacy 1
Kolano 87° z podporg 1
Krociec dylatacyjny z kotnierzem 1
Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200°C) 16
Obejma montazowa 16




