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Konstrukcje drewniane 
Monta  i wznoszenie gotowych konstrukcji 

      
 
 

1. Przedmiot 
 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej S-04.00.00 – roboty konstrukcyjne, konstrukcje drewniane, monta  i 
wznoszenie gotowych konstrukcji, wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach budowy wiaty, 
altany na terenie dzia ek gminy Turo  Ko cielna 
 
 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Przy w/w pracach nale y zachowa  szczególn  ostro no . 
 

2. Zakres robót 
 

     Przewiduje si  nast puj ce rodzaje robót budowlanych: 
     
     - Wykonanie wiaty, altany. 

                                                                                     
3. Materia y 

 
Materia y powinny odpowiada  wymogom zawartym w dokumentacji projektowej oraz by  zgodne z wymaganymi 
normami odpowiednimi certyfikatami i atestami. 

 Wszystkie elementy drewniane nale y wykona  z drewna jako belki bezrdzeniowe, zabezpieczone 
odpowiednimi impregnatami chroni cymi je przed dzia aniem warunków atmosferycznych. 

 Wszystkie u yte elementy metalowe nale y zabezpieczy  na dzia anie warunków atmosferycznych. 
 Wszystkie elementy drewniane maja by  wyszlifowane bez ostrych kraw dzi. 
 Wszystkie stosowane czniki: ruby, kotwy powinny by  ocynkowane. 
 Wszystkie wykorzystane materia y, substancje zabezpieczaj ce, czniki i pozosta e po czenia 

wykorzystywane przy produkcji i monta u musz  posiada  wymagane dopuszczenia i atesty jako produkty 
ekologiczne. 

 Wykorzystane materia y powinny by  przyjazne dla rodowiska i nadawa  si  do ponownego u ycia 
(recycling) lub odzysku energii (np. spalanie drewna).  

 
4. Sprz t 

 
Sprz t potrzebny do wykonania robót powinien spe nia  standardowe wymogi.   
 

5. Transport 
 

rodki transportu niezb dne do wykonania robót powinny spe nia  standardowe wymogi. 
 

6. Wykonanie robót 
 
 
Wiata, altana 
Wiata, altana posadowiona na s upach zamocowanych w stopach fundamentowych wylewanych z betonu. Na 
stopach oprze  nale y belk  podwalinow  z zamocowaniem jej do stóp za pomoc  kotew. Do belek 
podwalinowych zamocowa  s upy drewniane ze zwie czeniem ich belk  oczepow . Wi ba dachowa drewniana z 
pokryciem gontem drewnianym. Posadzk  w wiacie wykona  nale y z kostki betonowej – zgodnie z opisem 
poszczególnych warstw na rys. przekroju. Wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy  impregnatami 
przeciwdzia aj cym czynnikom atmosferycznym. Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek elementy drewniane 
styka y si  bezpo rednio z pod em gruntowym. 
 
 

7. Kontrola jako ci 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z umow  pod wzgl dem zastosowanych materia ów i 
dok adno ci wykonania. 
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8. Jednostka obmiaru 
 
Kompletny gotowy wyrób (wiata, altana) 
 

9. Odbiór robót 
 
Komisja odbiorowa na podstawie zapisów w protokole zdawczo-odbiorczym. 
 

10. Podstawa p atno ci 
 
Zapisane w protokole (kompletna wiata, altana) - po odbiorze robót. 
 

11. Przepisy zwi zane 
 
- PN B 03150/2000            Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN EN 912/2000              czniki do drewna. Dane techniczne czników stosowanych w konstrukcjach   
                                           drewnianych 
- PN-EN-388/1999[2000]   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyma ci 
 
 
 
 
                                                                                                          Opracowa   dnia 08.07.2019r. 
 
                                                                                                             mgr in . Jerzy Zawadzki 
 
 
 
 


