Konstrukcje drewniane
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej S-04.00.00 — roboty konstrukcyjne, konstrukcje drewniane, montaz i
wznoszenie gotowych konstrukcji, wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach budowy wiaty,
altany naterenie dziatek gminy Turos$n Koscielna

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Przy wiw pracach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.

2. Zakres robét
Przewiduje sie nastepujace rodzaje robot budowlanych:
- Wykonanie wiaty, altany.

3. Materiaty

Materialy powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w dokumentacji projektowej oraz byé zgodne z wymaganymi
normami odpowiednimi certyfikatami i atestami.
e Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna jako belki bezrdzeniowe, zabezpieczone
odpowiednimi impregnatami chronigcymi je przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Wszystkie uzyte elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Wszystkie elementy drewniane maja by¢ wyszlifowane bez ostrych krawedzi.
Wszystkie stosowane tgczniki: sruby, kotwy powinny byé ocynkowane.
Wszystkie wykorzystane materialy, substancje zabezpieczajgce, tgczniki i pozostate potgczenia
wykorzystywane przy produkcji i montazu muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty jako produkty
ekologiczne.
e Wykorzystane materialy powinny by¢ przyjazne dla $rodowiska i nadawa¢ sie do ponownego uzycia
(recycling) lub odzysku energii (np. spalanie drewna).

4. Sprzet
Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ standardowe wymogi.
5. Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé standardowe wymogi.

6. Wykonanie robot

Wiata, altana

Wiata, altana posadowiona na stupach zamocowanych w stopach fundamentowych wylewanych z betonu. Na
stopach oprze¢ nalezy belke podwalinowg z zamocowaniem jej do stép za pomocg kotew. Do belek
podwalinowych zamocowa¢ stupy drewniane ze zwienczeniem ich belkg oczepowa. Wiezba dachowa drewniana z
pokryciem gontem drewnianym. Posadzke w wiacie wykonaé nalezy z kostki betonowej — zgodnie z opisem
poszczegllnych warstw na rys. przekroju. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé impregnatami
przeciwdziatajgcym czynnikom atmosferycznym. Niedopuszczalne jest, aby jakiekolwiek elementy drewniane
stykaty sie bezposrednio z podiozem gruntowym.

7. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.



8. Jednostka obmiaru

Kompletny gotowy wyréb (wiata, altana)
9. Odbior robot

Komisja odbiorowa na podstawie zapisow w protokole zdawczo-odbiorczym.
10. Podstawa ptatnosci

Zapisane w protokole (kompletna wiata, altana) - po odbiorze robét.

11.  Przepisy zwigzane

- PN B 03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN EN 912/2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

- PN-EN-388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
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