Zalacznik do zgtoszenia na budowe
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
w miejscu publicznym — uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej

na dziatce oznacz. nr ewid. 133

w obr. geod. 0030 Zalesiany

gmina Turosn Koscielna

Jednostka autorska opracowania:

USLUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki

NAZWA INWESTYCJI :

INWESTOR :

ADRES OBIEKTU :

PROJEKTANT :

18-100 tapy ul. Dtuga 10
tel. 602 236 419
e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM — uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej

Gmina Turosh Koscielna
18-106 Turosh Koscielna ul. Biatostocka 5

Zalesiany, gmina Turosn Koscielna
dziatka nr ewid. 133 obr. geod. Nr 0030 Zalesiany

mgr inz. Jerzy Zawadzki
upr. bud. Bt/170/85 i B¥/372/89
nr ewid. POIIB - PDL/IS/1754/01

Podpis i pieczgtka

-08.08.2019.-



OPIS OKRESLAJACY USYTUOWANIE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY — uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej

1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu dziatki.

1.1. Istniejaca zabudowa terenu dziaftki:

-na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej oraz obiekty
rekreacji sportowej — sitownia plenerowa,

-dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfal-
tem, ktora jest drogg powiatowa,

-dziatka, objeta zakresem opracowania ,budowy obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym — uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej’ aktualnie jest zagospodarowana
oraz zabudowana, a projektowane obiekty bedg uzupetnieniem jej funkcji rekreacyjnej.

1.2. Istniejace uzbrojenie dziaftki:

-na terenie dziatki wystepuje infrastruktura techniczna podziemna, nadziemna oraz nasa-
dzenia drzew, ktére nie kolidujg z projektowanymi obiektami.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu dziafki.

2.1. Budynki i budowle:

-na terenie objetym opracowaniem poza projektowanymi obiektami matej architektury -
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej, aktualnie nie planuje sie innych budynkéw i bu-
dowli.

2.2. Wykaz projektowanych obiektéw matej architektury - uzytkowe stuzace rekreacii
codzienney:

-stupki stalowe ocynkowane i malowane z siatkg do gry w siatkbwke — 1 kpl.

-bramka stalowa ocynkowana i malowana z siatkg do gry w pitke reczng
I mini nozng — 1 kpl.

-stup typu ,gesia szyja” stalowy ocynkowany do gry w pitke koszykowg — 1 kpl.

2.3. Infrastruktura techniczna:

-nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej, a jedynie lo-
kalne utwardzenie powierzchni terenu dziatki o wymiarach w rzucie 4,00m x 6,00m przed
stupem do gry w pitke koszykowsg z kostki betonowej szarej typu ,polbruk” grubosci 6,0cm
w obrzezu betonowym.

3. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkOw i potozony jest poza stre-
fami ochrony konserwatorskiej oraz poza strefami ochrony w zakresie srodowiska,
przyrody i krajobrazu.

4. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz terenu na-
razonego na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozen osuwaniem sie mas ziemnych.



5. Naterenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw matej
architektury.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsiewzieé moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodo-
wisko.

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji.

6.1. Lokalizacja terenu dziaiki :

-teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zalesiany, gmina Turo$n Ko-
Scielna i znajduje sie on w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

6.2. Uksztaltowanie terenu dziaiki :

-teren posiada naturalnie uksztalttowang réznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizacji
inwestycji nie ulegnie zmianie,

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejo-
nie, poniewaz kierunek sptywu woéd powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykona-
ne wykopy zostang zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenu.

6.3. Inwestycje zaprojektowano w sposodb, ktéry nie przewiduje koniecznosci wycinki
drzew, krzewdw oraz wyburzen kubaturowych i przebudowy istniejacej infrastruktury.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Zawadzki



OPIS TECHNICZNY OKRESLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYKE OBIEKTOW

MALEJ ARCHITEKTURY — uzytkowe stuzace rekreacji codziennej

1. Zalozenia ogblne:

Wszystkie obiekty matej architektury - uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej, nalezy zrea-
lizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie. Uzyte mate-
riaty i wyroby muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci - dokumenty potwierdzajgce ich

zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

1.2. Forma architektonicznai funkcja obiektow objetych zakresem opracowania.

Obiekty matej architektury - uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej dostosowano do wy-
stroju oraz architektury regionalnej i lokalnych tradycji, poprzez zastosowanie odpowied-

nich materiatdéw oraz ich kolorystyki.

Funkcjg obiektow matej architektury - uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej jest zaspoko-
jenie potrzeb rekreacyjnych na terenie gminy.

Poprzez zastosowanie materiatdw tradycyjnych (posiadajgcych aprobaty techniczne) oraz
wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej spetnione zostang wymagania, o kto-

rych mowa w art. 5, ust. 1 - Ustawy Prawo Budowlane.

2. Podstawowe dane charakteryzujgce obiekty matej architektury
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej.



2.1. Stupki stalowe z siatkg do gry w siatkowke.
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Konstrukcija: profil stalowy okrqgty @76 mm.
Naciqg: zewnetrzny frubowy.
Regulacja wysokoicl zawleszenia skatki:
od 1,07 do 2,43 m.

co liwia gre w tenisa,
Komplet sklada sig z dwéch stupkéw
(iecten z elementami napinajgeymi,
drugi z napinaczem srubowym slatki).
1] Dodatkowo fulsje.

Kolor: czerwony.

Mocowanie: w ulejach.
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o Slatka do slatkéwki

Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.

Oczka: 10 cm kwadratows,

Tasma géma: szerokosé § cm, wykonana z nylonu
pokrytego biatym winylem.

Tadmy boczne i doina: szerokoée 3 cm.
wykonane z czamego nylonu. Y

Linka: grubo$¢ 5 mm, stalowa - przedtuzons
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SLUPEK - PROFIL CKRAGLY
STALOWY @76mm

STUDZIENKA WG RYS. 15

GORNY ZACZEP SIATKI

DOLNY ZACZEP SIATKI

BLOCZEK NACWAGU

MECHANIZM NACIAGOWY ZEWNETRZNY
SIATKA- SZNUREK CZARNY @ 2mm(PE)
OCZKA 2 10x10em

TASMA SRODKOWA SIATKI
FUNDAMENT BETON B-20
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UNAGA:

-~ WSZYSTKE WYMARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDGWE
- ~ WSZYSTKEE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC

PRZEKROJ PQZIOMY PRONADZONE ZGCONE ZE SZTUKA BUDCWLANA

{ ' ' skala 1:20
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2.2. Bramka stalowa z siatkg do gry w pitke reczng i mini nozna.

200

ammk-i do-pilﬁ reczne} / minl noine}
300 % 200 cm /stalowa/

1. PROFIL STALOWY ZAMKNIETY 80x80x3mm
2. PMAK PODTRZYMUACY @ 32mm

3. STUOZIENKA WG. RYS. 15

4. FUNDAMENT BETON 8-20

5. SRUBY MOCUJACE

6. PLASKOWNIK STALOWY 50x100xSmm

RZUT BRAMKI
skala 1:20




2.3. Shlup typu ,gesia szyja” do gry w pitke koszykowa.
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= ‘ Gesia Szvja

Stup wykonany ze stalowej rury @114 mm,
3 ocynkowany, antykorozyjnej.

7 stalowa, wymicry 135 x 90 cm, pétkolista,
& 5

p

proszkowo,

europejskl rozstaw otwordw (110 x 90 mm),
wykonana z preta stelowego @18 mm

tyina blacha o gruboicl 5 mm, malowana
proszkowo.

Zestaw ze studzienkq stalowq
utatwiajqcq montaz.

1, SLUP RURA STALOWA OCYNKOWANA @114mm
2. OSLONKA STALOWA SLUPA

PRZEKRO) PIONOWY
skala 1:20

3. TABUCA 135x80 cm
4. BLOKADA SLUPA

3. Informacje dodatkowe.

7. PRET STALOWY
8. FUNDAMENT BETON 8-20
9. QBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA LARCUCHOWA

48,6c

A |0)9ANKA POLIPROPYLENOHA OSLONA
PRZEKROJ PIONOWY BEZPIECZENSTWA DO WS, OK 150cm
skala 1:20

UNAGA:
~ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDONE
~ WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY
8YC PROWADZONE ZGCONIE ZE SZTUKA
\ BUDOWLANA.

" 1! PRZEKROJ POZIOMY
1) skala 1:20

3.1. Wymagania dla utwardzenia terenu kostka , polbruk” grub. 6,0cm
na powierzchni 4,00m x 6,00m w obrzezu betonowym.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OBCIAZONEJ RUCHEM PIESZYM

r CBRZEGOWANIE

KOSTRA BRUKOWA

gruboic 4 5lubscm

PODSYPKA 3-5cm

piasek lub wysiewka kamisnna 0-4
mm, grys 2-8 mm, mieszanka
cementowo-piackowa 1:8 [ wagowa)

PODBUDOWA 135 CM:

‘Jodhudowa 13-20 cm kruszywo
amane lub mieszanka Twirowo-

-piaskowa 0-31,5mm

GRUNT RODZIMY
wyprofilowanyzn spadsk 1-3%



3.2. Wymagania montazowe.

Elementy stuzgce do mocowania, tgczenia powinny by¢ ukryte lub powlekane tworzy-
wem sztucznym.

Typy tulei montazowych

STUDZIENKA - KOSZYKOWKA STUDZIENKA - PILKA RECZNA \ STUDZIENKA - SIATKOWKA / TENIS
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WYKONCZENIE-CYNK OGNIOWY

STUDZIENKA CO ZESTAWU
ALUMINIOWEGO
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UWAGA: )
WSZYSTKIE! WYMARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
WSZYSTKIE! ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
Z2CODNIE ZE SZTUKA BUCOWLANA.
|

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z normami bezpieczenstwa i sztukg budowlang.

Elementy poszczegdlnego wyposazenia dostarcza¢ nalezy w elementach na plac budowy,
skrecac¢ na miejscu, mocowac w gruncie.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdjgé i zhatdowa¢ humus, ktéry wykorzystaé
do zagospodarowania dziatki.

e Wszystkie uzyte elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (stosowac elementy metalowe ocynkowane).

o \Wszystkie stosowane tgczniki: Sruby, kotwy powinny by¢ ocynkowane.

o \Wszystkie wykorzystane materiaty, substancje zabezpieczajgce, tgczniki i pozostate
potgczenia wykorzystywane przy produkcji i montazu muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i atesty jako produkty ekologiczne.

e Wykorzystane materiaty powinny by¢ przyjazne dla srodowiska i nadawac sie do
ponownego uzycia (recycling) lub odzysku energii.



4. Wptyw obiektéw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty matej architektury - uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej z uwagi na matg wyso-
kos¢ nie bedg powodowaty wiekszego zacienienia otoczenia, a ich posadowienie nie na-
ruszy ukfadu korzeniowego drzew. Obiekty tworzgc catos¢ funkcjonalng, nie wprowadzg
szczegoblnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektow matej architektury uzyt-
kowych stuzagcych rekreacji codziennej pozwoli na zachowanie biologicznie czynnego te-
renu dziatki poza powierzchnig zabudowy. Projektowane zagospodarowanie oraz jego cel
W znaczny sposo6b obnizy ,,dzikie” uzytkowanie teren6w w tym rejonie gminy, a co za tym
idzie w znaczny sposéb zmniejszy degradacje srodowiska naturalnego.

5. Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eli-
minuja wptyw negatywny na srodowisko przyrodnicze.

Projektowane obiekty matej architektury - uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej oraz ich
lokalizacja nie naruszajg interesu 0soOb trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowla-
nego.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Zawadzki



