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OPIS OKRESLAJACY USYTUOWANIE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW

1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu dziatki.

1.1. Istniejaca zabudowa terenu dziaftki:

-dziatka objeta opracowaniem jest czesciowo zabudowana juz obiektami matej architektu-
ry oraz wiata,

-dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfal-
tem, ktora jest drogg powiatowa,

-dziatka, objeta zakresem opracowania ,budowy obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym — placu zabaw” aktualnie jest w czesci zagospodarowana oraz w czesci zabu-
dowana, a projektowane obiekty bedg petni¢ uzupetnienie funkcji rekreacyjnej.

1.2. Istniejace uzbrojenie dziaftki:

-na terenie dziatki nie wystepuje infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna znajdu-
ja sie natomiast nasadzenia drzew, ktore nie kolidujg z projektowanymi obiektami.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu dziafki.

2.1. Budynki i budowle:

-na terenie objetym opracowaniem poza projektowanymi obiektami matej architektury, ak-
tualnie nie planuje sie innych budynkow i budowili.

2.2. Wykaz projektowanych obiektéw matej architektury:

-hustawka podwdjna — 1 kpl.

-hustawka wazka — 1 kpl.

-bujak (cabrio) — 1 kpl.

-ogrodzenie wys. 1,50m — 13 kpl. przeset + furtka

2.3. Infrastruktura techniczna:

-nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej oraz dodat-
kowego utwardzania powierzchni terenu dziaiki.

3. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkOw i potozony jest poza stre-
fami ochrony konserwatorskiej oraz poza strefami ochrony w zakresie srodowiska,
przyrody i krajobrazu.

4. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego oraz terenu na-
razonego na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozen osuwaniem sie mas ziemnych.

5. Naterenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw matej
architektury.



Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsiewzieé moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodo-
wisko.

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji.

6.1. Lokalizacja terenu dziafki :

-teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Juraszki, gmina Turosn Ko-
Scielna i znajduje sie on w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodo-
wej.

6.2. Uksztaltowanie terenu dziaiki :

-teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizacji
inwestycji nie ulegnie zmianie,

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejo-
nie, poniewaz kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykona-
ne wykopy zostang zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenu.

6.3. Inwestycje zaprojektowano w sposob, ktéry nie przewiduje koniecznosci wycinki
drzew, krzewdw oraz wyburzen kubaturowych i przebudowy istniejacej infrastruktury.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Zawadzki



OPIS TECHNICZNY OKRESLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYKE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY — PLACU ZABAW

1. Zatozenia ogdlne:

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zrealizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami oraz normami w tym zakresie. Uzyte materiaty i wyroby muszg posiadac¢ deklaracje
zgodnosci - dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

1.2. Forma architektonicznai funkcja obiektow objetych zakresem opracowania.

Obiekty matej architektury dostosowano do wystroju oraz architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji, poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow oraz ich kolorystyki.

Funkcjg obiektéw matej architektury — placu zabaw jest zaspokojenie potrzeb rekreacyj-
nych na terenie gminy.

Poprzez zastosowanie materiatdw tradycyjnych (posiadajgcych aprobaty techniczne) oraz
wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej spetnione zostang wymagania, o kto-
rych mowa w art. 5, ust. 1 - Ustawy Prawo Budowlane.

2. Podstawowe dane charakteryzujgce obiekty matej architektury.

2.1. Hustawka podwodjna
o strefie bezpieczenstwa 3,65m x 7,70m — 1 kpl.
Podstawowe wymiary w rzucie 3,20m x 1,60m, wys. 2,15m
Wykonanie konstrukcji metalowe



2.2.

2.3.

Hustawka wazka
o strefie bezpieczenstwa 6,00m x 3,50m — 1 kpl.
Podstawowe wymiary w rzucie 0,50m x 3,00m, wys. 0,80m

Wykonanie konstrukcji drewno klejone, siedziska HDPE — ptyty polietylen o duzej
gestosci

Bujak (cabrio)

o strefie bezpieczenstwa @ 2,50m — 1 kpl.

Podstawowe wymiary w rzucie 0,90m x 0,50m, wys. 0,80m
Wykonanie konstrukcji HDPE — ptyty z polietylenu o duzej gestosci




2.4. Ogrodzenie (z furtkg) wysokosci 1,50m z typowych paneli stalowych
z cokolikiem betonowym prefabrykowanym
(rozstaw osiowy stupkéw 2,58m) — 13 kpl przeset.

Panel ogrodzeniowy 2W - kolor GRAFITOWY RAL 7024

panel ogrodzeniowy 2W
B} stupek panelowy 60x40
n obejma montazowa
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3. Informacje dodatkowe.

e Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi impregnatami
chronigcymi je przed dziataniem warunkéw atmosferycznych (ochrona przed koro-
zjg biologiczng).

e Wszystkie uzyte elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych (stosowac¢ elementy metalowe ocynkowane).

e Wszystkie elementy drewniane maja by¢ wyszlifowane bez ostrych krawedzi.

e Wszystkie stosowane tgczniki: sruby, kotwy powinny by¢ ocynkowane.

e Wszystkie wykorzystane materiaty, substancje zabezpieczajgce, taczniki i pozostate
potgczenia wykorzystywane przy produkcji i montazu muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i atesty jako produkty ekologiczne.

e Wykorzystane materiaty powinny by¢ przyjazne dla srodowiska i nadawac¢ sie do
ponownego uzycia (recycling) lub odzysku energii (np. spalanie drewna).

Wykonanie HDPE: zabezpieczenia z tworzywa sztucznego, ptyty z polietylenu o duzej
gestosci.

Wykonanie standard: drewno rdzeniowe, konstrukcja zestawow opiera sie na okrg-
gtych stupach wykonanych z drewna rdzeniowego o srednicy (lub przekroju) 120mm,
drewno impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg w celu zwiekszenia odpornosci
na czynniki atmosferyczne.

Drewno klejone: drewno klejone warstwowo, zaimpregnowane.

Wymagania montazowe:

-elementy stuzgce do mocowania, tgczenia powinny by¢ ukryte lub powlekane tworzy-
wem sztucznym,

-wszystkie zabezpieczenia w zestawach (sScianki, daszki, bujaki sprezynowe) wykona-
ne ze sklejki wodoodpornej na bazie drewna lisciastego o bardzo wysokiej wytrzyma-
tosci oraz laminowane,

-mocowanie urzgdzen w betonowych fundamentach na stalowych kotwach malowa-
nych metodg proszkows,

-elementy metalowe jak porecze, rurki, uchwyty, okucia i zjezdzalnie malowane prosz-
kowo.

3.1. Montaz.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z normami bezpieczenstwa i sztukg budowlana.
Elementy poszczegdlnego wyposazenia dostarcza¢ nalezy w elementach na plac budowy,
skreca¢ na miejscu, mocowac w gruncie za pomocg metalowych kotew posadowionych w
gruncie i zalewanych betonem klasy C16/20 [B20].

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdjgé i shatldowa¢ humus, ktéry wykorzystaé
do zagospodarowania dziatki.

4. Wplyw obiektow matej architektury na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty matej architektury z uwagi na matg wysokosc¢ nie bedg powodowaty wiekszego
zacienienia otoczenia, a ich posadowienie nie naruszy ukltadu korzeniowego drzew.
Obiekty tworzgc catos¢ funkcjonalng, nie wprowadzg szczegdlnych zaktécen ekologicz-
nych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy obiektow matej architektury pozwoli na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.



Projektowane zagospodarowanie oraz jego cel w znaczny sposéb obnizy ,,dzikie” uzytko-
wanie terend6w w tym rejonie gminy, a co za tym idzie w znaczny sposob zmniejszy de-
gradacje srodowiska naturalnego.

5. Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eli-
minujg wptyw negatywny na srodowisko przyrodnicze.

Projektowane obiekty matej architektury oraz ich lokalizacja nie naruszajg interesu 0sob
trzecich w rozumieniu przepisdw prawa budowlanego.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Zawadzki



