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OPIS  TECHNICZNY 

DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  ALTANY  PROSTOK TNEJ  DREWNIANEJ 
 
 

1. DANE  OGÓLNE. 
 

Altana ogrodowa parterowa, niepodpiwniczona. Zaprojektowana w technologii 
drewnianej. Konstrukcja opiera  si  b dzie na 10 s upach o przekroju 12x12 cm. 
Dach wielospadowy o nachyleniu po aci 58% ( k t 30º )  kryty gontem bitumicznym.  

 
2. DANE  KUBATUROWE. 

 
 Powierzchnia zabudowy  -   20,00 m2 
 Powierzchnia u ytkowa   -   17,90 m2 
 Kubatura ca ci              -   59,40 m3 

 
 

3. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY. 
 

Altan  zaprojektowano w technologii drewnianej. Konstrukcja opiera  si  b dzie na 
upkach drewnianych 12x12cm.  

Dach wielospadowy o nachyleniu po aci 58% (k t 30º) kryty gontem bitumicznym.  
 

3.1.  FUNDAMENTY – stopy fundamentowe  (zostan  wykonane przez mieszka ców) 
 

Posadowienie altany wykona  w formie stóp fundamentowych wykonanych za po-
moc  wiertnicy Ø25cm. Poziom posadowienia stóp fundamentowych (g boko  
wiercenia) 1,20m poni ej poziomu terenu. Do wywierconych otworów w  trzy 
pr ty ebrowane Ø10mm (stal A-III) powi zane strzemionami Ø6mm (stal A-0) w 
rozstawie co 25cm, a nast pnie w otwory te zala  beton klasy C20/25 (B-20) o 
konsystencji plastycznej. Nast pnie w tak zalanych stopach zamontowa  kotwy sta-
lowe (typowe) do mocowania s upków konstrukcji drewnianej altany. 

 
3.2.  CIANY i S UPY.  
 

W projekcie zastosowano 10 s upów drewnianych o przekroju 12x12cm. Pomi dzy 
upami wykona  drewnian  balustrad  na wysoko ci 110cm, ze sztachet p askich 

dekoracyjnych gr. 22mm szeroko ci 10cm. 
upy drewniane i sztachety zaimpregnowa  przed dzia aniem czynników ze-

wn trznych metod  impregnacji ci nieniowej.  
 
3.3.  BELKI, PODWALINY.  
 

Wszystkie belki, podwaliny z drewnianej kantówki 12x12cm. 
 
3.4.  WI BA  DACHOWA. 
 

Dach wielospadowy, konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowym oparty za po-
rednictwem belek oczepowych na s upach zewn trznych konstrukcyjnych. Wymia-

ry elementów konstrukcji drewnianej podano na rzucie wi by dachowej. Drewno 
konstrukcyjne klasy K-27 (impregnowane ci nieniowo). 
         



 
 

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy  przed korozj  biologiczn  przez 2-
krotne smarowanie preparatem solnym „IntoX S” wg. wytycznych stosowanych 
przez producenta lub innymi rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownic-
twie. 

 
3.5.  POKRYCIE  DACHU. 
 

Gontem bitumicznym mocowanym do deskowania za pomoc  wkr tów samo wier-
cych z podk adkami z EPMD. Kalenice dachu wykona  z gotowych elementów z 

gontu kalenicowego.  
 
3.6.  ODPROWADZENIE  WODY  Z  DACHU. 
 

Nie przewiduje si  rynien i rur spustowych. 
 
3.7.  IZOLACJA – PRZECIWWILGOCIOWA 
 

Pozioma na gruncie z folii przeciwwilgociowej. 
 
3.8.  POD OGI  i  POSADZKI (zostan  wykonane przez mieszka ców) 
 

Posadzk  wykona  z kostki betonowej typu „polbruk” o grubo ci 6,0cm na pod u 
z kruszyw naturalnych. 

 
 
3.9.  WYKO CZENIE  ZEWN TRZNE  ELEWACJA 
 

Posadzka z kostki betonowej w kolorze szarym. 
Pokrycie dachu ciemno br zowe z gontu bitumicznego. 
Elementy drewniane w kolorze br zowym (malowane impregnatem z woskiem) 
 

 
3.10. MALOWANIE  i  POW OKI  ZABEZPIECZAJ CE. 
 

Drewno zagro one wilgoci  zabezpieczy  odpowiednim impregnatem, a konstruk-
cj  dachow  dodatkowo rodkami przeciw owadom i grzybom. Deski drewniane i 
sztachety oraz wyko czenia dachu zabezpieczy rodkami do impregnacji drewna i 
pokry  impregnatem z woskiem. 

 
3.11. WYPOSA ENIE  ALTANY. 
 

Wewn trz altany nale y zamontowa  2 kpl. sto ów drewnianych o wymiarach w 
rzucie 170cm x 60cm ka dy, oraz 4 kpl. drewnianych awek z oparciem.  
 

 


