PRZEKROJ NORMALNY
na wysokosci progow zwalniajacych w km 0+235,2 i km 0+418,3
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grunty z grup no$nosci G1

wymiana gruntéw nieno$nych na

kostka betonowa (szara)

- 6cm

kostka betonowa (szara)

- 8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4

-4cm

podsypka cem. piaskowa 1:4

- 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Ciz - 25-35cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Ci - 25-35cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa (grafitowa)

- 8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4

- 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Ci - 25-35¢cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm

teren istn.
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PRZEKROJ NORMALNY
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fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

progi zwalnigigce w km 0+235,2 1 km 0+418,3 - przekrdf podiuzny  poraczenie projektwanej nawierzchni

skos najazdowy

skala 1:50

wyniesiona nawierzchnia
progu zwalniajacego

skos najazdowy
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spadek zgodny z niweleta %

P bl St Sl

\
_ - - - - - — —

wymiana gruntéw nienos$nych na
grunty z grup no$nosci G1

‘ kostka betonowa (czerwona)

- 8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4

-4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cw

- 25-35cm

UWAGA:

skala 1:50
300 300
B 225 225 , 75
20 20
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
— = ‘ —
76> 5 7 _ 2% 0 2% 75 67
T T 11
) A | e | i -
ARt : :

:] /' wymiana gruntéw nieno$nych na N
L7 lgrlﬂtﬂguprﬂsnoscilGli i .
kostka betonowa (szara) - 6cm kostka betonowa (szara) - 8cm
podsypka cem. piaskowa 1:4 - 4cm podsypka cem. piaskowa 1:4 - 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cw - 25cm niezwigzanej z kruszywem Cw - 25cm
kraweznik betonowy 15?<30 cm kostka betonowa (grafitowa) - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm podsypka cem. piaskowa 1:4 - 4cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cw - 25cm
kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cem.-piaskowa - 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

Nienosne grunty w postaci nasypow niekontrolowanych oraz mieszaniny piaskow drobnych z humusem znajdujace
sie pod projektowana korong drogi nalezy wybrac i zastgpi¢ nosnymi gruntami niespoistymi.
Na odcinku od KM 0+003,0 do KM 0+065,0; od KM 0+170,0 do KM 0+465,0; od KM 0+570,0 do KM 0+708,9 -
gtebokos¢ wymiany od 0,4 m do 0,5 m
Na odcinku od KM 0+065,0 do KM 0+170,0; od KM 0+465,0 do KM 0+570,0 - gteboko$¢ wymiany od 1,1 do 1,2 m
Nie wymienia¢ gruntéw w odlegtosci 0,5 m od istniejgcej sieci gazowe;.
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