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Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej w pasie drogi powiatowej

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
1{ D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
1.1.1| D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1.1| w terenie rowninnym.
<ul. Piaskowa> 0,01 km 0,01
RAZEM 0,01
2| D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég
2.1| Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych
2.1.1| Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 10 cm mechanicznie
2| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosc 10 m
d.2.1.1| cm - mechanicznie /wyréwnanie krawedzi jezdni bitumicznej na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg/
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.2| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
3| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2.2| piaskowej /wlot na skrzyzowaniu z drogg powiatowg, kostka z
chodnika do ponownego uzycia/
<wlot na skrzyzowaniu Piaskowej i dr. pow. nr 1546B> 50 m2 50,00
<chodnik na skrzyzowaniu Piaskowej i dr. pow. nr 1546B> 32 m2 32,00
RAZEM 82,00
4| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
50 * 0,08 m3 4,00
3*0,06 m3 0,18
RAZEM 4,18
2.3 Rozebranie kraweznikéw betonowych
5| Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.2.3| /rozebranie opornikéw wlotu na skrzyzowaniu z drogg powiatowa/
39 m 39,00
RAZEM 39,00
6| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.3| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
39*0,12*0,25 m3 1,17
RAZEM 1,17
2.4{ Rozebranie obrzezy betonowych
7| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.2.4| podsypce piaskowej /obramowanie chodnika/
40 m 40,00
RAZEM 40,00
8| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2.4| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ ... km
40*0,2*0,06 m3 0,48
RAZEM 0,48
3| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1| D-02.01.01 Wykonanie wykopow
3.1.1| D-02.01.01.15 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. Kat. |-V z transp. urobku na odkfad
9| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z m3
d.3.1.1| transp.urobku na odl. do ... km sam.samowytad.
<zgodnie z tebelg robét ziemnych> 12,05 m3 12,05
<zgodnie z tebelg wymiany gruntu> 35,15 m3 35,15
<dodatek na regulacje wysokosciowg chodnika> 29 * 0,2 m3 5,80
RAZEM 53,00
3.2| D-02.03.01 Wykonanie nasypow
3.2.1| D-02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
10| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.3.2.1| transportem urobku na odlegtos¢ do ... km samochodami

samowytadowczymi /z dokopu/
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Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej w pasie drogi powiatowej

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<zgodnie z tebelg robot ziemnych> 1,32 m3 1,32
RAZEM 1,32
11 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.3.2.1| spycharkami w gruncie kat. -1l
<zgodnie z tebelg robét ziemnych> 1,32 m3 1,32
RAZEM 1,32
12| Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi m3
d.3.2.1| ogumionymi; grunt sypki kat. I-Il
<zgodnie z tebelg robot ziemnych> 1,32 m3 1,32
RAZEM 1,32
4| D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.1.1] D-04.01.01.15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat I-

VI gtebok. koryta ponad 40 cm

13| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w [ m2
d.4.1.1| gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia z kostki bet. szarej > 56 m2 56,00
<pobocza z kostki bet. > 26 m2 26,00
<chodnik - regulacja wysokosciowa> 29 m2 29,00
<dodatek pod tawy kraweznikowe> 19 * 0,3 m2 5,70
RAZEM 116,70
4.2| D-04.04.01b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.2.1| D-04.04.01b.12 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 21-25 cm
14| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw niezwigzanych o grubosci m2
d.4.2.1| po zageszczeniu 25 cm
<jezdnia z kostki bet. szarej > 56 m2 56,00
<pobocza z kostki bet. > 26 m2 26,00
RAZEM 82,00
5( D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
5.1.1| D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
15[ Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.1.1| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem /jezdnia kostka szara/
<jezdnia z kostki bet. szarej> 56 m2 56,00
RAZEM 56,00
16[ Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.5.1.1| cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem /pobocza kostka grafitowa/
<pobocza z kostki bet. > 26 m2 26,00
RAZEM 26,00
17| Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce m2
d.5.1.1| piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
/regulacja wysokosciowa chodnika - materiat z demontazu/
<chodnik - regulacja wysokosciowa > 29 m2 29,00
RAZEM 29,00
6| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.1.1| D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
18| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1.1
<stupki z rur stalowych do znakow> 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6.1.2| D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
19[ Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.1.2| informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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Obmiar
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7| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1| D - 08.01.01.00 Krawezniki betonowe
7.1.1| Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowe;j
20| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.7.1.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
19 m 19,00
RAZEM 19,00
21| Oporniki 12x25 z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.7.1.1| cementowo-piaskowej /oporniki 12x25, tawy betonowe C12/15 z
oporem/
23 m 23,00
RAZEM 23,00
7.2| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
7.2.1| D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
22| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | m
d.7.2.1| spoiny wypetnione piaskiem /obrzeza chodnika (materiat nowy) -
regulacja wysokosciowa /
35 m 35,00
RAZEM 35,00
8| ROBOTY DODATKOWE
8.1| Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
23| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na |obiek
d.8.1| czas budowy t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
24| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.8.1 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
8.2| Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej
8.2.1| Ulozenie rur ostonowych na przewodach teletechnicznych i energetycznych
25| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 m o m3
d.8.2.1| scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
<odkopanie sieci> 53 * 1,0 * 0,7 m3 37,10
RAZEM 37,10
26| Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.8.2.1
<rury ostonowe 110> 17 m 17,00
<rury ostonowe 160> 36 m 36,00
RAZEM 53,00
27| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.8.2.1( i
<zasypanie wykopéw> 53 * 1,0 * 0,7 m3 37,10
RAZEM 37,10
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